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ET 

DU  MAGNÉTISME. 

LIVRE  XL 
DES  ACTIONS  LENTES. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DES  CAUSES   QUI    EXERCENT    UNE   INFLUENCE   SUR 
LES  ACTIONS  ÉLECTRO-CHIMIQUES  EN  GÉNÉRAL. 


§  1*'''.  De  Viiiflaence  des  surfaces  des  corps  de  nature 
quelconque  sur  les  effets  électro-chimiques. 

loig.  -^VANT  d'exposer  les  effets  produits  dans  la 
réaction  lente  les  unes  sur  les  autres,  de  plusieurs  subs- 
tances en  contact,  nous  devons  montrer  l'influence 
qu'exercent  leurs  surfaces  suivant  l'état  dans  lequel  elles 
se  trouvent. 

(3n  sait  depuis  longtemps  que  lorsqu'on  abandonne 
à  elle-même  la  solution  saturée  d'un  sel,  les  cristaux  se 
déposent  sur  les  parois  du  vase  qui  la  renferme,  ainsi 
que  sur  les  corps  étrangers  qu'on  y  plonge,  et  particu- 
lièrement sur  les  arêtes.  La  force  qui  agit  dans  cette  cir- 
constance est  la  même  que  celle  qui  produit  la  capilla- 
rité et  qui  détermine  dans  l'éponge  de  platine,  à  la 
V.  I 
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température  ordinaire,  la  combinaison  de  l'hydrogène 
avec  l'oxigène,  propiiété  qui  n'appartient  pas  seulement 
aux  métaux  non  oxidables ,  mais  encore  à  des  corps, 
tels  que  le  cliarl)on,  la  pierre-ponce,  la  porcelaine,  le 
verre,  etc.,  que  l'on  chauffe  au-dessous  de  Sdo".  La  con- 
figuration de  ces  corps  influe  tellement  sur  les  résul- 
tats, que  l'on  trouve  une  différence  Irès-notable  entre 
les  quantités  d'eau  formées  dans  le  même  temps  avec 
des  fragments  de  verre,  selon  qu'ils  sont  anguleux  ou 
arrondis.  En  général,  ces  effets  sont  d'autant  plus  sen- 
sibles, que  les  corps  ont  des  surfaces  plus  nettes;  c'est 
ainsi  que  des  lames  de  platine  qui  ont  servi  à  des  décom- 
positions électro-chimiques,  produisent,  du  moins  la 
lame  positive,  des  effets  semblables,  parce  que  la  surface 
du  métal  a  été  décapée  parl'actiou  de  l'acide  transporté. 
C'est  tellement  là  la  cause  du  phénomène,  que  l'on  fait 
acquérir  au  platine  la  puissance  la  plus  forte  en  le  trai- 
tant d'abord  à  chaud  avec  la  potasse  caustique,  puis 
avec  l'acide  sulfurique  et  le  lavant  dans  l'eau  distillée. 

Il  résulte  de  là  ([ue  les  surfaces,  comme  les  corps 
poreux,  jouissent  de  la  propri(Ué  de  condenser  les  gaz, 
et  de  faciliter  leur  combinaison  en  détruisant  la  force 
élastique  ([ui  s'y  oppose. 

I020.  Nous  avons  déjà  fait  connaître  quelques  expé- 
riences qui  montrent  de  quelle  manière  cette  même 
force  intervient  dans  les  pbénomènes  électro-chimiques; 
nous  allons  en  citer  d'autres  qui  jetteront  quel([ue  jour 
sur  son  influence. 

On  prend  \\\\  tube  de  verre  fermé  par  un  bout,  de  8 
a  lo  centimètres  de  long  et  de  i  à  a  millimètres  de 
diamètre;  on  Introduit  dedans  de  l'oxide  de  cobalt  cal- 
ciné et  réduit  en  poudre  très-fine  avec  de  l'eau  ,  un  fîl 
d'argent  et  une  dissolution  d'hvdro-chlorate  de  chrome, 
puis  l'on  ferme  l'ouverture  sjipérieure.  Au  bout  d'une 
quinzaine  de  jours,  on  commence  à  apercevoir  dans  la 
partie  inférieure,  sur  la  paroi  même  f\y\  tube,  de  petites 
dendrites  métalliques.  La  réduction  de  l'oxide  ne  s'opère 
réellement  que  dans  la  partie  qui  est  en  contact  avec  le 
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verre.  Notons  bien  ceci,  car  c'est  un  fait  qui  montre 
l'influence  des  surfaces  sur  la  réduction  de  l'oxide.  Cet 
effet  ayant  également  lieu  sans  la  présence  de  l'argent, 
nous  devons  en  conclure  que  l'action  exercée  par  la  pa- 
roi est  déterminante.  Dès  lors  les  électricités  Contraires 
dégagées  dans  la  réaction  lente  de  l'oxide  de  cobalt  sur 
l'hydro-chlorate  de  chrome,  se  recombinent  en  suivant 
la  couche  de  liquide  adhérente  à  la  paroi  du  tube;  il 
faut  donc  que  la  paroi  inférieiuc  se  comporte  comme 
le  pôle  négatif.  C'est  un  fait  que  nous  allons  chercher 
à  interpréter. 

Quand  un  corps  est  plongé  dans  un  liquide,  il  y  a 
action  exercée  de  l'un  sur  l'autre,  c'est-à-dire,  du  solide 
sur  le  liquide.  On  a  admis,  et  cette  supposition  est  justi- 
fiée par  les  rapports  ([ui  existent  entre  les  résultats  du 
calcul  et  ceux  de  l'expérience,  que  cette  action,  en  vertu 
de  laquelle  le  liquide  adhère  au  solide,  ne  s'exerce  qu'à 
une  distance  infiniment  petite  de  la  paroi.  Cela  posé,  les 
particules  de  la  couche  de  liquide  excessivement  mince, 
qui  est  soumise  à  cette  action,  ne  doivent  pas  être  dans 
le  même  état  que  celles  qui  sont  placées  à  ime  certaine 
distance;  dès  lors,  on  peut  dire  avec  certitude  que  les 
propriétés  électriques  de  cette  couche  ne  doivent  pas  être 
précisément  les  mêmesque  celles  de  la  |)ortion  du  liquide 
qui  n'est  pas  soumise  à  l'influesice  des  forces  capillaires; 
or,  quand  un  corps  réagit  sur  une  solution,  l'un  et  l'aiitre 
en  contact  avec  une  surface,  la  portion  de  la  solution 
en  contact  avec  celle-ci  n'étant  pas  dans  le  même  état 
que  l'autre,  peut  servit'  à  opérer  la  recomposition  des 
deux  électricités  déoajrées  dans  la  réaction.  Si  la  solution 

o 

se  comporte  comme  un  acide,  la  portion  du  tube,  qui 
exerce  une  action  sur  cette  même  solution,  doit  se  conn 
porter  comme  le  pôle  négatif,  et  fiiciliter  par  conséquent 
la  réduction  de  l'oxide  de  cobalt;  c'est  probablement  là 
ce  qui  se  passe  dans  l'expérience  précédente. 

lOQii.  Quelques  exemples  montreront  d'une  maniera 
assez  remarquable  rinflueticedes  surfaces  sur  la  produc- 
tion des  phénomènes  électro-chimiques. 

î. 
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On  a  mis  au  fond  d'un  tube  fcrinc',  du  sulfure  noir 
de  ni(M"cure,  une  solution  saturée  de  sel  marin,  et  une 
lame  de  cuivre  plongeant  dedans  et  traversant  le  sul- 
fure. Au  bout  de  c{uel(|ues  mois,  on  a  commencé  à  aper- 
cevoir sur  la  paroi  intérieure  du  tube  des  points  métal- 
liques de  mercure,  qui  ont  pris  avec  le  temps  un  tel 
accroissement  que,  six  ans  après,  ils  avaient  de  i  à  i 
millimètres  d'étendue.  Ils  formaient  des  rudiments  d'oc- 
taèdres réguliers;  sur  la  lame,  au-dessus  du  sulfure,  il 
s'est  déposé  aussi  des  petits  octaèdres  de  mercure,  com- 
biné sans  doute  avec  un  peu  de  cuivre.  Ici  l'influence 
exercée  par  les  surfaces  est  manifeste,  puisque  la  décom- 
position du  sulfure  a  couunencé  dans  les  parties  où  il 
était  en  contact  avec  le  verre. 

Interpiétons  les  effets  produits  :  le  tube  étant  fermé 
hermétiquement,  le  cuivre,  au  bout  de  peu  de  temps, 
quand  tout  l'air  a  été  absorbé,  a  cessé  d'être  attaqué 
par  le  sel  marin;  d'un  autre  coté,  le  sulfure  de  mer- 
cure n'étant  pas  sensiblement  soluble  dans  la  solution  de 
sel  marin ,  il  fiut  donc  admettre  que  le  sulfure  exerce 
sur  le  cuivre,  par  l'intermédiaire  du  sel  marin,  une 
action  cbimique  excessivement  faible,  mais  capable  de 
mettre  en  jeu  les  effets  électriques  qui  opèrent  sa  dé- 
composition. IjC  soufre  se  porte  sur  le  bout  inférieur 
de  la  lame  de  cuivre,  se  condjine  partie  avec  ce  métal, 
partie  avec  l'oxigène  de  l'eau  (jui  est  décomposée,  tandis 
que  le  mercure  est  transporté  sur  le  bout  supérieur  de 
la  même  lame  où  les  molécules  se  groupent,  conjointe- 
ment avec  des  molécules  de  cuivre  provenant  du  sulfate 
de  cuivre,  pour  former  de  petits  octaèdres;  tandis  que 
ces  effets  ont  lieu,  les  portions  de  sulfiu'e  en  contact 
avec  le  verre  sont  décomposées,  et  forment  des  rudi- 
ments d'octaèdre  d'une  très-grande  minceur.  Ces  cristaux 
paraissent  avant  que  l'on  conunence  à  en  apercevoir  sur 
la  lame  de  cuivre.  Ainsi,  l'action  capillaire  a  assez  de 
force  pour  retenir  le  mercure  et  lui  faire  perdre  son  état 
liquide. 

Dans  nn  tube  renfermant  de  l'oxide  d'argent,    une 
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solution  saturée  de  sel  marin  et  une  lame  de  plomb, 
on  a  observé  des  effets  semblables,  réduction  de  l'oxide 
d'argent  sur  la  paroi  du  verre  produisant  une  surface 
métallique  unie  et  brillante,  et  formation  d'un  grand  nom- 
bre de  cristaux  de  double  chlorure  de  sodaun  et  de  plomb. 
On  a  placé  dans  un  tube  du  carbonate  de  cuivre , 
une  solution  de  chlorure  de  sodium  et  une  lame  de  plomb; 
la  partie  supérieure  s'est  recouverte  de  cuivre  métalli- 
que, le  carbonate  est  deveiui  noir,  c'est-à-dire,  anhydre, 
et  la  partie  adhérente  au  verre  a  commencé  à  se  réduire 
en  dendrites  métalliques.  La  surface  du  plomb  s'est  re- 
couverte aussi  de  cristaux,  de  double  chlorure  de  plomb 
et  de  sodium  et  de  carbonate  de  plomb.  Nous  pourrions 
citer  d'autres  faits  à  l'appui  des  précédents,  pour  montrer 
le  genre  d'influence  qu'exercent  les  surfaces  des  corps  sur 
les  phénomènes  électro-chimiques,  même  lorsque  ces 
corps  ne  sont  pas  conducteurs  de  l'électricité.  L'action 
qui  a  lieu  dans  ce  cas  est  une  action  attractive  du  verre 
sur  les  éléments  qui  sont  à  l'état  naissant,  ou  qui  sont 
transportés  par  les  courants. 

§  IL  De  Vinfluence  de  Voxidation  et  de  diverses 
causes  sur  les  ejjets  chimiques . 

\oii.  Les  effets  électro-chimiques  éprouvent  des  va- 
riations sur  des  lames  d'un  métal  facilenient  oxidable, 
toutes  les  fois  que  leurs  parties  superficielles  ne  sont  pas 
dans  le  même  état  d'homogénéité.  ]\L  Sturgeon  (i)  a  fait, 
à  ce  sujet,  quelques  observations  qui  nous  serviront  de 
guide. 

L'hétérogénéité  peut  exister  sur  les  surfaces^  métal- 
liques,  pai"  suite  de  l'oxidation  qui  n'a  pas  été  la  même 
sur  tous  les  points,  par  la  présence  de  corps  étrangers 
qui  y  adbèrent,  par  l'écrouissage,  le  poli,  et  par  d'au- 
tres causes  dont  il  sera  parlé  ci-après.  Il  en  résulte  que 


(i)  i^nnals  of  Jileciriciiy,  oct.  i8j6. 
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toutes  les  parties  n'étant  pas  égïilei^nt  attacpiées,  les 
effets  électro-cliitnitjues  ne  doivent  ^>às  être  les  inèuies. 

Pour  le  prouver,  on  prend  un  ^velit  vase  de  verre, 
rempli  pi'es(|ue  eTitièrenient  d'eau  mêlée  de  quelques 
gouttes  d'acide  sulfuriqnc  et  l'on  introduit  dedans  un 
morceau  de  zinc,  dont  la  surface  est  bien  nette;  si  l'on 
regarde  attentivement  la  surface,  on  voit  que  les  points 
d'où  s'échappe  l'hvdrogène  sont  peu  nombreux;  ce  sont 
autant  de  pôles  négatifs  de  tiès-petits  couples  voltaïques 
dont  les  pôles  positifs  sont  plactis  alentour. 

M.  Sturgeon  a  exploré  avec  soin  les  surfaces  avec  un 
fil  de  cuivre  et  a  trouvé  que  les  effets  produits  étaient 
réellement  électriques. 

La  position  de  ces  points  change  frécjuenunent  dans 
le  cours  de  la  dissolution  du  métal,  en  raison  du  dépôt 
d'oxide,  de  la  texture  du  métal,  du  j)oli  de  sa  sur- 
face, etc. 

I023.  On  conçoit  très-bien,  d'après  cela,  pourquoi 
une  lame  de  fer  ou  de  zinc  qui,  avant  d'être  plongée 
dans  l'eau,  est  polie,  devient  rugueuse  après  une  longue 
immersion,  car  l'oxigène  (|ui  provient  soit  de  l'eau,  soit 
de  fair  qu'elle  renferme,  se  distribue  inégalement  sur 
les  j)oints  de  la  surface  c|ui  n'étant  pas  également  atta- 
quables constituent  autant  de  pôles  positifs;  les  points  qui 
forment  les  pôles  négatifs  n'éprouvant  aucune  altération 
restent  tels  qu'ils  étaient  d'abord.  L'action  chimique  con- 
tinuant, les  pôles  changent  de  position  et  il  en  résulte 
des  inversions  telles,  dans  leur  nature  électrique,  que 
ceux  qui  étaient  d'abord  électro-négatifs  deviennent 
électro-positifs  et  s'oxident  à  leur  tour. 

Cet  effet  s'observe  également  dans  les  actions  brus- 
ques. 

On  peut  expliquer  maintenant  pourquoi  une  sui-face 
rugueuse  de  zinc  est  plus  sensiblement  attaquée  que  lors- 
(pi'elle  est  claire  et  unie.  L'état  rugueux  annonce  que 
les  parties  saillantes,  par  des  causes  (|uel(onques,  ont  été 
moins  attacjuées  que  les  parties  profondes.  Dèslors  elles 
doivent  constituer  avec  celles-ci  des  couples  voltaïques 
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qui  augmenlent  d'autant  l'énergie  de  l'action  chimique. 
D'un  auti-e  côté,  quand  la  surface  est  lisse  et  unie,  l'eau 
acidulée  commence  par  réagir  sur  les  parties  où  la  force 
de  cohésion  est  la  moins  forte,  (î'est-à-dire,  dans  le  sens  où 
le  clivage  est  le  plus  facile;  les  parties  saillantes  com- 
mencent dèslors  à  se  montrer  et  la  surface  devient  ru- 
gueuse. 

I024-  M.  Sturgeon  a  remarqué,  comme  M.  Faraday, 
que  le  zinc  trempé  a  des  pôles  plus  puissants  à  sa  sur- 
face que  le  zinc  laminé,  non-seulement  dans  les  premiers 
instants  de  la  réaction  chimique,  mais  encore  pendant 
tout  le  temps  qu'elle  s'exerce. 

Le  même  physicien  a  rendu  sensihle  de  la  manière 
suivante  la  différence  d'action  chimique  qu'éprouvent 
les  diverses  parties  d'une  surface  métallique. 

Soit  a  o  b  (fig.  i)  une  lame  de  zinc  recourhée,  dont 
les  deux  bouts  a  et  b  plongent  également  dans  une  so- 
lution acide,  et  n  s  ime  aiguille  aimantée,  placée  sur 
un  pivot,  comme  l'indique  la  figure  ;  les  mouvements 
divers  de  cette  aiguille  et  ses  positions  stationnaires  ac- 
cidentelles montrent  que  les  courants  électri(|ues  s'ar- 
rêtent quelquefois  dans  une  direction  et  quelquefois  dans 
une  autre,  pendant  que  le  métal  est  attaqué  par  le  li- 
quide; ce  qui  est  une  conséquence  du  nombre,  de  la  po- 
sition et  de  l'énergie  des  pôles  électriques  distribués  sur 
sa  surface. 

1023.  M.  Sturgeon  (i)  a' appelé  aussi  l'attention  des 
physiciens  sur  un  fait  très-remarquable  dont  nous  devons 
nous  occuper  ici,  et  qui  sert  d'argument,  il  faut  l'avouer, 
aux  partisans  de  la  force  électro-motrice. 

On  sait  que  l'eau  légèrement  acidulée  par  l'acide  sul- 
furique  agit  avec  une  certaine  énergie  sur  une  plaque 
de  zinc;  mais  si  la  surface  de  ce  métal  est  amalgamée, 
l'action  est  nulle  ou  à  peine  sensible.  Si  l'on  vient  à  la 
toucher  alors  avec  un  fil  de  cuivre  ou  de  platine,  elle 


(i)  îs'ouvelles  llccherchcs  expénmeotalcS;  i83o,  p.  74. 
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devient  vive  aussitôt;  le  zinc  se  dissout  et  l'hydrogène  se 
dégage  sur  le  lîl ,  (jui  est  le  pôle  négatif,  du  couple  \ol- 
taujue.  Pour(juoi  le;  mercure  qui,  dans  son  contact  avec 
le  zinc  et  l'eau  acidulée,  doit  constituer  également  un 
couple  voltaïque,  ne  produit-il  pas  un  semblable  effet  ?  11 
est  difficile  de  répondre  à  cette  question  ;  nous  essaierons 
cependant  de  le  faire,  après  avoir  passé  en  revue  les 
j)hénomènes  suivants,  également  très-remarquables,  et  qui 
ont  ({uelquc  analogie  avec  celui  dont  nous  venons  de 
j)arlcr. 

§  111.  Propriclcs  anomales  du  Jer plongé  dans  l'acide 
nitrique. 

lO'iG.  Le  fer  possède  la  singulière  propriété  de  ne  pas 
être  attacjué  pai-  l'acide  nitricjue  dans  lequel  on  le  plonge, 
quand  on  l'a  mis  préalablement  dans  un  état  particulier 
que  nous  allons  faire  connaître.  Cet  état,  qui  est  pro- 
duit peut-être  également  sur  d'autres  métaux  par  des 
moyens  (|ue  nous  ignorons  encore,  doit  être  pris  en 
considération  dans  l'examen  des  effets  dus  aux.  actions 
lentes. 

Les  phénomènes  relatifs  à  la  propriété  anomale  du  1er 
ont  ét('>  étudiés  successivement  par  Bergman  fi),  Keir(2), 
M.  Braconnot  (3),  llerscliel  (4)?  Schoenbein  (5)  et  Fa- 
raday. 

I^iOrsqu'on  chauffe  jusqu'au  rouge  une  des  extrémités 
d'im  fil  de  fer,  et  (pi'après  son  refroidissement  on  le  plonge 
dans  de  l'acide  nitrique  d'une  pesanteur  spécifique  de 
I.  35,  cette  extrémité  n'éprouve  aucune  action,  tandis 
que  le  même  acide  agit  avec  force  sur  le  fer  non  chauffé. 

Un  fil  de  fer  oxidé  peut  servir  à  préserver  un  lil  qui 


(ij  Triuis.  pliil.,  1790»  P-  37/1. 

{■1)  Ibicl.,  p.  :^7/, ,  379. 

(3)  Annales  do  C'.li.  et  de  Pliys. ,  t.  lu,  p.  a8G. 

(4)  Ibiil.,  t.  i.iv,  p.  87. 

(5)  Philos.  Magaz.,  niais  et  août  iS36. 
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ne  Test  pas.  On  prend  pour  cela  un  fil  dont  un  des  bouts 
est  oxidé,  et  ou  le  met  en  contact  avec  un  autre  fil  de 
fer  ordinaire,  puis  on  les  introduit  l'un  et  l'autre  dans  de 
l'acide  d'une  pesanteur  spécifique  de  i.  35,  le  bout 
oxidé  le  premier  et  une  portion  du  couple  se  trouvant 
en  dehors.  Les  deux  fils  n'éprouvent  aucune  action  chi- 
mique: il  en  est  de  même  quand  on  les  sépai'e.  Le  second 
fil  peut  servir  à  rendre  indifférent  un  troisième  fil  et 
ainsi  de  suite. 

Un  fil  indifférent  étant  plongé  dans  de  l'acide  nitri- 
que, de  manière  à  laisser  une  portion  de  sa  longueur 
dehors  du  liquide,  ainsi  qu'un  autre  fil  sans  préparation, 
celui-ci  éprouve  immédiatement  une  action  vive;  mais 
si  l'on  rapproche  jusqu'au  contact  les  bouts  non  innner- 
gés,  le  fil  indifférent  devient  actif  aussitôt,  quelle  que  soit 
la  longueur  de  chacune  des  parties  immergées. 

lo.i'y.  Les  expériences  suivantes  serviront  à  montrer 
jusqu'à  quel  point  les  effets  électro-chinnques  intervien- 
nent dans  ces  phénomènes.  Si  l'on  plonge  un  fil  de  fer 
en  tout  ou  en  partie  dans  de  l'acide  nitrique  et  si,  lors- 
que l'action  est  commencée,  on  le  touche  avec  un  fil  de 
platine,  l'action  de  l'acide  sur  le  fer  cesse  aussitôt.  La 
partie  immergée  devient  brillante  et  n'éprouve  aucun 
changement.  L'effet  est  le  même  quand  on  substitue  au 
platine  un  métal  non  oxidable  ,du  charbon  ou  de  la  plom- 
bagine. Une  petite  surface  de  platine  suffit  pour  annuler 
l'action  de  l'acide  sur  une  large  surface  de  fer.  Il  n'en 
est  plus  ainsi  quand  on  touche  le  fer  avec  du  cuivre,  du 
zinc,  de  l'étain,  du  bismuth,  de  l'antimoine  ou  du  plomb, 
il  est  attaqué  aussitôt.  L'acier  se  conq^orte  comme  le  fer 
dans  les  expéi'iences  précédentes.  Un  fil  d'acier  plongé 
seul  est  d'abord  attaqué,  sa  surface  se  recouvre  d'une 
couche  carbonacée,  qui  préserve  non-seulement  la  pai'tie 
innnergée,  mais  celle  qui  ne  l'est  pas,  quand  on  l'intro- 
duit dans  le  liquide.  L'acide  à  i.  ^99  n'agit  pas  sur  les 
lames  d'acier  destinées  aux  ressorts  de  montres,  même 
lorsqu'on  élève  leur  tenqjérature  jus([u'à  fébullition.  Il 
n'en  est  pas  de  même  de  facier  qui  a  reçu  la  trempe  la. 
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plus  forle;  il  est  attaqué  avec  une  extrême  violence  avec 
l'acide  chaud  et  avec  assez  de  facilité  par  le  même  acide 
liûid. 

Lorsque  le  fer  est  dans  un  état  d'inaction,  on  peut  le 
conserver  pendant  3o  jours  dans  de  Tacide  nitri(jue,  sans 
qu'il  perde  son  brillant  et  sans  que  le  métal  soit  attaqué 
le  moins  du  monde. 

Un  couple  de  fer  et  platine  entièrement  plongé  dans 
l'acide  nitr'icjue  ne  tlonne  aucun  effet  quand  on  chauffe 
graduellement,  mais  lorsque  l'acide  commence  à  atteindre 
le  terme  de  l'ébullition,  le  fer  est  attaqué  et  ne  tarde 
pas  à  être  dissous. 

Le  fer  inactif  conserve  sa  propriété  quand  on  le  retire 
de  l'acide,  ([u'on  l'expose  à  l'air,  ou  cju'on  le  plonge  dans 
l'eau  pure  ou  dans  l'ammoniacjue.  Il  devient  actif  dès 
l'instant  qu'on  frotte  sa  surface. 

Quand  on  opère  dans  une  capsule  qui  contient  peu 
d'acide  et  que  l'expérience  est  répétée  à  plusieurs  re- 
prises, l'acide  devient  incapable  d'amener  le  fer  à  l'état 
inactif. 

ioa8.  Avant  d'essayer  d'explitjuer  la  propriété  singu- 
lière que  prend  le  fer  plongé  dans  l'acide  nitrique,  sou- 
mettons ce  métal  à  différents  essais,  à  l'aide  d'une  pile 
d'un  j)elit  nombre  d'éléments. 

Si  l'on  met  un  fil  de  platine  en  communication  avec 
le  pôle  négatif  et  un  fil  de  fer  avec  le  ])ôle  positif,  et  si 
l'on  plonge  les  extrémités  libres  de  ces  fils  dans  de  l'acide 
nitrique  à  r.  35,  l'extrémité  de  platine  la  première,  le 
fer  n'est  point  attaqué  et  ce  métal  est  également  indiffé- 
rent dès  l'instant  (pi'on  arrête  l'action  de  la  pile. 

Si  l'on  fait  usage  d'un  acide  contenant  20  fois  son  vo- 
lume d'eau  et  même  lioo  fois,  et  que  l'on  ferme  le  cir- 
cuit de  la  manière  indiquée,  l'oxigène  qui  se  dégage  au 
pôle  positif  et  qui  provient  delà  décomposition  de  l'eau, 
ne  se  combine  pas  avec  le  fer  et  s'y  développe  justement 
de  la  même  manière  que  si  on  opérait  avec  du  j)latine, 
c'est-à-dire,  que  son  volume  est  dans  le  i-apport  de  i  à 
^j  avec  la  quantité  d'hydrogène  dégagée  au  pôle  négatif. 
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Quand  le  dégagement  d'oxigène  s'effectue  rapidement, 
si  i'on  fait  toucher  au  fîl  de  fer  le  fil  négatif  dans  lacide, 
ce  dégagement  de  l'oxigène  est  arrêté,  non-seuiement  pen- 
dant le  contact,  mais  encore  après  que  les  fils  ont  été  sé- 
parés. Il  suffit  de  tenir  quelques  instants  hors  de  l'acide  le 
fil  de  fer  pour  lui  communiquer  la  propriété  de  favoriser 
ie  développement  du  gaz  oxigène  à  sa  surface.  La  pro- 
duction de  l'oxigène  a  lieu  également  avec  les  acides  sul- 
furique  et  phos|)horique  étendus,  en  fermant  le  circuit, 
comme  il  a  été  dit.  Le  dégagement  de  l'oxigène  sur  le  fer, 
avec  ces  acides,  s'arrête  plus  facilement  et  se  rélahlit  avec 
plus  de  difficulté  qu'avec  l'acide  nitri([ue.  Avec  une  so- 
lution de  potasse,  on  obtient  de  l'oxigène,  quelle  que  soit 
la  manière  dont  on  ferme  le  circuit,  mais  il  n'en  est  pas 
de  même  avec  les  solutions  de  chlorure,  de  bromure  et  d  io- 
dure;  l'oxigène  qui  provient  de  la  décomposition  de  l'eau, 
ainsi  que  le  chlore  et  le  brome ,  se  combine  avec  le  fer. 

L'argent,  le  cuivre,  l'étain,  le  plomb,  le  cadmium, 
le  bismuth,  le  zinc,  le  mercure  ne  présentent  rien  de 
semblable. 

10-29.  Le  fer  rendu  inactif,  par  les  moyens  indiqués, 
ne  possède  plus  également  le  pouvoir  de  précipiter  le 
cuivre  et  les  métaux  oxidables  de  leurs  dissolutions  res- 
pectives :  si  l'on  prend  un  mélange  à  parties  égales  d'une 
solution  de  nitrate  de  cuivre  et  d'acide  nitrique,  et  que 
l'on  plonge  dedans  du  fer  à  l'état  ordinaire,  il  y  a  action 
immédiate  et  le  cuivre  est  précipité;  mais  si  le  fer  inactif 
est  mis  en  communication  avec  une  lame  de  j^latine  plon- 
geant, ainsi  que  lui,  dans  la  solution  préparée,  il  n'y  a 
aucune  action.  Au  bout  de  quelques  secondes  on  peut 
enlever  le  platine;  le  fer  reste  pur  et  brillant  pendant 
quelque  temps,  mais  ensuite  le  cuivre  commence  à  se 
précipiter  et  le  fer  est  fortement  corrodé. 

Le  fer  et  l'acier  plongés  dans  une  solution  de  nitrate 
d'argent  perdent  le  pouvoir  de  précipiter  le  cuivre  de 
ses  dissolutions. 

io3o.  \' oyons  maintenant  les  effets  électriques  produits 
tlans  les  divers  phénomènes  que  présente  le  fer  plongé 


la        PUOPRIÉTLS    ANOaiALJ-S    JJD    fKR    PLOSGÉj    laC. 

dans  l'acide  nitrique ,  quand  il  est  actif  ou  non  actif  : 
employons  à  cet  effet  deux  fds,  l'un  en  fer,  communi- 
quant avec  l'une  dos  extrémités  du  multiplicateur  à  ai- 
guilles compensées  d'une  sensibilité  moyenne;  l'autre  en 
platine,  en  relation  avec  l'autre  extrémité.  Quand  le  fer 
est  actii,  le  courant  est  des  plus  énergiques;  lors(ju'il  est 
inactif,  le  courant  est  encore  sensible;  sa  direction  est  la 
même  et  son  intensité  est  à  peu  près  constante  pendant 
plusieurs  jours.  Il  produit  à  notre  appareil  une  déviation 
de  l'aiguille  aimantée  de  65°' 

La  production  de  ce  courant  nous  indique  une  action 
chimique,  faible  à  la  vérité,  de  la  part  de  l'acide  sur  le 
fer;  et  cependant  la  surface  de  ce  métal  reste  claire  et 
brillante!  Nous  avons  pensé  que  la  partie  du  fer  (jui  est 
au-dessus  du  niveau  de  l'acide  étant  humectée  par  l'acide 
et  soiunise  à  l'action  de  l'air,  il  pouvait  résulter  de  là  un 
courant  ;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi;  car,  ayant  passé  le  fil 
de  part  en  part  dans  un  tube  de  verre,  on  a  raniolli  à  la 
]amp<'  l'un  des  bout^pour  (|ue  le  verre  s'appliquât  exac- 
tement sur  le  métal,  et  l'on  a  plongé  dans  l'acide  le  fil 
j)ar  le  bout  préparé;  l'effet  a  été  le  même,  quoiqu'il  n'y 
eût  plus  d'oxidation.  L'expérience  suivante  ne  laisse  au- 
cun doute,  au  surplus,  sur  la  production  du  courant  dans 
le  contact  de  l'acide  nitri([ue  et  du  fer,  cjuoique  la  surface 
de  ce  dernier  reste  constamment  brillante. 

On  a  formé  une  pile  avec  trois  éléments,  composés 
chacun  d'une  lame  de  fer  inactive,  d'une  lame  de  pla- 
tine, d'un  centimètre  carré,  et  d'acide  nitrique  à  i.  35;  à 
chacune  des  lames  était  attaché  un  fil  du  même  métal, 
servant  à  établir  la  communication  d'un  couple  à  l'autre; 
à  chacun  des  fils  extérieurs  on  a  fixé  un  fil  de  cuivre; 
les  deux  bouts  libres  ont  été  plongés  dans  une  solution 
de  nitrate  de  cuivre  assez  concentrée.  Quelques  heures 
après,  le  bout  négatif  présentait  du  cuivre,  réduit,  et 
le  bout  positif  était  oxidé.  Ce  résultat  prouve  évidem- 
ment le  dégageuient  d'électricité  dans  chacun  des  cou- 
ples (|ui  composaient  la  pile. 

io3i.  La  propriété  doijt  jouit  le  1er  préservé  est  aiia- 
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logue  à  celle  que  possède  une  lame  de  platine  positive, 
qui  a  servi  à  décomposer  l'eau  avec  la  pile.  Or,  ne  pouvant 
admettre  dans  ce  casque  le  platine  ait  été  oxidé,  il  est 
probable  que  l'oxigène  recouvre  la  surface  dans  toutes 
ses  parties  et  qu'il  s'en  dégage  peu  à  peu  quand  l'action 
de  la  pile  cesse.  Dans  le  fer  préservé  l'oxigène  produit  un 
effet  analogue,  sans  qu'il  y  ait  pour  cela  combinaison. 

io32.  M.  Faraday  (i)  partage  aussi  cette  opinion, 
tout  en  convenant  que  la  cause  qui  préserve  le  fer  de 
l'action  de  l'acide  est  difficile  à  apercevoir.  Suivant  ce 
célèbre  physicien,  lorsque  le  métal  est  inactif,  les  parti- 
cules de  sa  surface  sont  entourées  d'une  couche  d'oxigène, 
par  suite  de  la  préparation  qu'on  leur  a  fait  subir,  et  se 
trouvent  ainsi  dans  un  rapport  tel  avec  l'oxigène  de  l'a- 
cide ,  qu'elles  résistent  à  son  action.  Cette  fixation  de 
l'oxigène  sur  la  surface  du  fer  ne  constitue  pas  une  oxi- 
dation,  mais  elle  sert  à  établir'entre  le  métal  et  l'acide  un 
rapport  semblable  à  celui  qui  résulte  du  contact  du  zinc 
et  du  mercure  (loaS),  de  manière  à  produire  des  effets 
analogues  quand  le  fer  plonge  dans  l'acide  nitrique  et  le 
zinc  amalgamé  dans  l'eau  acidulée. 

io33.  M.  Nobili,  en  cherchant  à  expliquer  les  cou- 
leurs produites  sur  les  plaques  métalliques,  au  moyen  de 
l'action  chimique  des  courants  électiiques,  reconnaît 
l'existence  d'un  état  moléculaire  semblable  à  celui  que 
nous  venons  d'indiquer,  car  il  considère  les  couleurs 
d'oxigène  et  d'acide,  qui  produisent  ces  couches,  comme 
adhérentes  d'une  manière  permanente  aux  surfiices  de 
platine,  de  fer,  d'acier,  etc.,  qu'il  a  employées  dans  ses 
expériences,  sans  cependant  être  en  combinaison  chimi- 
que avec  les  métaux. 

Voilà  tout  ce  que  nous  pouvons  dire  jusqu'ici,  dans  les 
limites  des  phénomènes  électro-chimiques,  sur  les  causes 
inhérentes  aux  surfaces  métalliques  qui  peuvent  exercer 
une  influence  sur  les  actions  qu'elles  éprouvent  delà  part 
des  agents  chimiques. 

(i)  Philo,  magn. ,  mars  iSBy. 
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DE  DIVERSES  CAUSES  POUVANT  DEPENDRE  D'EFFETS 
ÉLECTRIQUES  QUI  EXERCENT  UNE  INFLUENCE 
SUR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES. 


§  I'^'.  De  Vinfluence  que  Veau  exerce  sur  un  grand 
nombre  de  composés. 

io34.  Dans  toutes  les  actions  lentes  que  nous  allons 
exposeï',  l'eau  jouant  un  certain  rôle,  soit  en  cédant 
aux  corps  en  présence  un  de  ses  principes  ou  tous  les 
deux,  soit  en  servant  de  véhicule  aux  électricités  dé- 
gagées dans  les  actions  chimiques,  nous  devons  exami- 
ner quelques-unes  des  circonstances  oii  ce  liquide  exerce 
une  action  déterminante  sur  les  phénomènes  de  décom- 
position et  de  recomposition. 

On  a  observé  depuis  longtemps  que  l'acide  sulfurique 
anhydre  n'exerce  aucune  action  sur  le  zinc,  mais  (pi'il 
s'en  manifeste  une  très-vive,  dès  l'instant  qu'on  v  ajoute 
une  g()Utt«ul'eau.  TjC  cuivre  éprouve  luie  action  semblable 
de  la  part  de  l'acide  nitri(|ue  concentré,  lorstpi'on  y  verse 
également  une  goutte  d'eau.  Il  est  difficile  de  supposer  que 
cette  petite  quantité  d'eau  ,qui  détermine  dans  l'acide  une 
vive  effervescence,  soit  là  imicpiement  pour  contribuer 
à  la  formation  d'un  hydrate.  Si  nous  voulons  explif|uer 
ce  fait,  en  nous  appuvaut  sur  la  théorie  électro-chimi- 
que, nous  dirons:  H  faut  toujours  trois  substances,  dont 
une  liquide  au  moins,  pour  produire  un  courant  électro- 
chimique; or,  quand  le  cuivre  est  plongé  dans  l'acide 
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nitrique  concentré,  on  ne  peut  clouter  qu'il  n'y  ait  déjà 
une  action  chimique,  faible  à  la  vérité;  mais  si  on  y  ajoute 
une  goutte  d'eau,  qui  se  répand  aussitôt  dans  tout  l'a- 
cide ,  la  particule  de  ce  liquide,  qui  se  trouve  en  contact 
avec  les  particules  acier  et  acide,  sert  a  constituer  un 
couple  voltaïque  ,  dont  l'action  contribue  à  activer 
l'effet  chimique. 

M.  Pelouze,  qui  a  étudié  ce  phénomène,  a  trouvé 
que  l'acide  nitrique  très-concentré  n'attaque  pas  sensi- 
blement la  couleur  bleue  du  papier  tournesol  bien  sec 
et  ne  réagit  même  pas  sur  la  craie  à  l'aide  de  l'ébul- 
lition. 

Il  existe  un  bon  nombre  de  faits  analogues  aux  pré- 
cédents. 

io35.  On  doit  rapporter  à  des  effets  du  même  genre 
la  différence  que  présente  l'intensité  de  l'action  chimique 
de  l'acide  sulfurique  sur  le  zinc,  suivant  que  ce  métal 
est  très-pur  ou  mélangé.  Le  zinc  pur^  plongé  dans  de 
l'acide  sulfurique  étendu  d'eau,  est  à  peine  attaqué  dans 
les  premiers  moments,  tandis  que  le  zinc  du  commerce, 
placé  dans  les  mêmes  cii-constances,  produit  une  grande 
quantité  de  gaz.  M.  de  Larive,  qui  a  observé  ce  fait,  a 
cherché  à  déterminer  les  circonstances  qui  influent  sur 
la  quantité  de  gaz  hydrogène  que  peut  produire,  dans 
un  temps  donné,  l'action  qu'exerce  sur  le  zinc  l'acide 
sulfurique  étendu  d'eau. 

Il  résulte  de  ses  expériences,  que  la  proportion  d'eau 
et  d'acide  sulfurique  qui  donne  nùissance,  par  son  action 
sur  le  zinc,  à  la  plus  grande  quantifé  de  gaz  hydrogène, 
est  celle  dans  laquelle  l'acide  entre  dans  la  solution  pour 
3o  à  5o  pour  loo  en  poids;  que  cette  même  proportion 
est  celle  qui  est  la  meilleure  conductrice  de  l'électricité; 
que  la  différence  que  l'on  observe  entre  le  zinc  distillé 
et  le  zinc  du  commerce,  sous  le  rapport  de  l'action 
qu'exerce  sur  eux  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau,  paraît 
provenir  des  substances  étrangères  qui  sont  mélangées 
avec  le  zinc  dli  commerce,  et  particulièrement  du  fer 
qui  s'y  trouve  toujours  en  plus  ou  moins  grande  quan- 
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tité;  (juc  l'influence  de  ces  suljslances  hétérogènes  sem- 
ble, d'après  tontes  les  eiieonstances  (jni  l'aceonipagnent, 
cire  due  à  un  effet  électri([ue  (|ui  résnite  de  leue  contact 
avec  les  particules  plus  oxiilahles  de  zinc. 

Tl  est  inutile  d'ajouter  d'autres  faits  à  ceux  qui  pré- 
cèdent pour  indiquer  rinfliience  (|ue  l'eau  exerce  quel- 
quefois sur  certaines  réactions  chimiques. 

§  IL  Des  changements  chimiques  produits  dans  les 
coj'ps  par  le  frottement ,  la  poiphyrisation  et  la 
désagrégation. 

io36.  Avant  d'aborder  l'importante  question  de  la 
décomposition  des  roches  et  en  général  des  corj)s  (pii  se 
trouvent  à  la  surface  du  globe,  ou  à  peu  de  distance  de 
cette  sin^face,  dans  l'intérieur,  nous  devons  reprendre 
une  question  que  nous  n'avons  fait  ([n'indiquer  (i),  celle 
qui  concerne  les  décompositions  chimiques  produites 
par  diverses  actions  mécaniques  simples,  qui  sont  ordi- 
nairement acconq)agnées  d'effets  électri(|ues  ([ue  nous 
avons  décrits. 

Lorsqu'on  clive  un  minéral  quelconque  régulièrement 
cristallisé  non-conducteur  de  l'électricité,  chaque  surface 
séparée  enqiorle  avec  elle  un  excès  d'électricité  contraire. 
Ce  phénomène  n'est  soumis  à  aucune  loi,  puiscjue  cha- 
que face,  sendilablement  placée  par  rappoi't  à  Taxe  du 
cristal,  ne  prend  pas  toujours  la  même  espèce  d'électri- 
cité. Nous  avons  inféré  de  là  que  le  clivage,  ainsi  que  di- 
verses autres  actions  mécaniques,  qui  donnent  lieu  à  un 
dégagement  d'électricité  analogue,  sont  pi'obablement 
accompagnés  de  décompositions  chimiques. 

Pour  reconnaître  s'il  v  a  décomposition  chimique,  ou 
non,  quand  on  clive  un  minc'ral,  ou  (|u'on  le  soumet  à 
la  porphvrisation,  il  faut  opérer  sur  des  substances  dont 
les  éléments    ne   peuvent   se   condjiner  immédiatement 


(i)  Tome  II,  p.  75. 
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apves  leur  séparation,  tels  que  les  silicates,  les  carbo- 
nates, etc. 

Les  éléments  dont  on  a  particulièrement  à  constater 
l'existence,  sont  des  acides  ou  des  alcalis;  mais  leur 
quantité  est  souvent  si  petite  qu'il  est  nécessaire  d'em- 
ployer des  réactifs  très-sensihles. 

Pour  les  alcalis,  nous  nous  sommes  servi  de  l'infu- 
sion de  chou  rouge,  de  bois  de  Campêche,  du  papier 
tournesol,  légèrement  rougi  par  un  acide,  et  du  papier 
curcuma;  pour  les  acides,  des  mêmes  infusions  et  du  pa- 
pier tournesol. 

Les  substances  soumises  à  l'exi^érience  ont  été  pulvé- 
risées dans  un  mortier  d'agate,  lavées  préalablement  et 
à  plusieurs  reprises  avec  de  l'eau  distillée;  puis  placées 
avec  une  goutte  d'eau  sur  le  papier  à  réactif,  ou  proje- 
tées dans  l'infusioji. 

On  a  observe  depuis  longtemps  que  le  verre  pilé  dans 
un  mortier  d'agate  verdit  le  sirop  de  violette,  et  que 
le  nitrate  d'ammoniaque  trituré  delà  même  manière  avec 
le  carbonate  de  chaux  donne  naissance  à  du  carbonate 
d'ammoniaque  qui  se  dégage  et  à  du  nitrate  de  chaux. 
Vauquelin  avait  aussi  remarqué  que  la  poussière  de 
la  stilbite  et  celle  de  l'amphygèiie,  qui  sont  des  silicates 
de  potasse  et  d'alumine  ,  verdissent  fortement  le  sirop 
de  violette  à  la  manière  des  alcalis;  que  la  topaze,  qui  ne 
renferme  pas  d'alcali,  ainsi  que  le  cristal  de  roche,  qui 
est  de  la  silice  pure,  jouit  de  la  même  propriété. 

On  savait  également  que  le  carbonate  de  chaux,  tenu 
en  dissolution  dans  l'eau,  réagit  comme  les  acides  sur  la 
teinture  de  tournesol,  et  comme  alcali  sur  l'infusion  de 
bois  de  Campêclie.  Ces  exemples  indiquent  qu'on  ne 
saurait  trop  se  mettre  en  garde, quand  on  cherche  h  cons- 
tater la  présence  des  acides  et  des  alcalis  à  l'aide  des 
couleurs  végétales  ,  des  changements  que  celles-ci  éprou- 
vent dans  leur  réaction  sur  divers  corps.  M.  Chevreul  a 
trouvé,  par  exemple,  que  les  hydrates  de  magnésie,  d'y- 
tria,  de  glucine,  de  zircone  et  d'alumine,  le  protoxide 
de  manganèse,  etc.,  forment,  avec  l'hématine,  des  com- 
V.  2 
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binaisons  bleues  insolubles  clans  l'eau;  ces  corps  se  com- 
portent donc  comme  des  alcalis  par  rapporta  la  matière 
colorante.  Le  môme  cbinn'sfe  a  découvert  aussi  que  les 
sels  à  base  de  potasse  et  de  soude,  dont  l'acide  est  fai- 
ble, agissent  comme  des  alcalis  faibles  sur  l'iiématine  et 
la  font  passer  h  un  rouge  légèrement  pourpre. 

Si  l'on  fait  j)asser  à  travers  un  (iltre  de  papier  Joseph 
une  infusion  de  chou  rouge  ou  de  bois  de  Campêche, 
Ja  première  devient  verte  et  la  seconde  violette.  Ce  chan- 
gement de  couleur,  qui  semble  indiquer  une  réaction 
alcaline,  nous  avertit  qu'il  ne  faut  pas  employer  de  pa- 
piei-  Joseph  dans  les  expériences  du  genre  de  celles  dont 
nous  tious  occupons,  soit  pour  liltrer,  soit  pour  essuyer 
les  corps. 

loSy.  Quand  on  met  dans  de  l'infusion  de  chou 
rouge,  préparée  nouvellement,  un  cristal  de  spath  d'Is- 
lande, du  calcaire  compacte  ou  cristallin,  des  concrétions 
calcaires  poreuses,  de  la  marne,  de  l'ariagonite  ou  du 
spath  d'Islande  pulvérisé,  tous  ces  corps  verdissent  plus 
ou  moins  rapidement  l'infusion  ,  à  l'exception  du  premier 
qui  ne  lui  fait  éprouver  aucun  changement  sensible  dans 
l'espace  de  ^4  heures.  11  est  probable  que  dans  ce  cas, 
la  matière  coloi-ante  exerce  une  action  répulsive  sur  l'a- 
cide carbonique  de  la  même  manière  que  rhematine  agit 
sur  les  sels  à  base  de  potasse  et  de  soude  dont  l'acide  est 
faible.  Ainsi  on  n'en  peut  pas  conclure  cpie  le  carbonate 
de  cbaux  soit  réellement  alcalin.  Dans  nos  expériences 
.  nous  nous  sommes  mis  en  garde  contre  les  effets  que 
nous  signalons,  conune  on  va  le  voir. 

io38.  Si  Ton  porphyrise,  dans  un  mortier  d'agate, 
un  cristal  de  mésotype,  double  silicate  de  soude  et  d'a- 
lumine, la  poussière  non-seidement  donne  la  réaction 
alcaline,  avec  les  jitd'usions  de  chou  l'ouge  et  de  bois  de 
Campêche,  mais  elle  réagit  encore  sur  le  papier  de  cur- 
cuma,  effet  qui  n'a  lieu  que  lorsque  l'alcalinéité  est  assez 
marquée;  il  est  facile  de  prouver  que  Teffct  produit  est 
bien  dû  à  l'alcali  mis  en  liberté  par  l'effet  de  la  tritura- 
tion et  iioii  à  l'actiou  des  matières  colorantes  sur  la  mé- 
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Sotype;  car  il  suffît  de  laver  la  poussière  à  plusieurs  re- 
prises, avec  de  l'eau  distillée,  pour  lui  enlever  la  propriété 
de  reagir  sur  les  couleurs  végétales.  Au  surplus,  si  l'on 
Verse  quelques  gouttes  d'acide  hydro  chlorique  dans  l'eau 
et  qUé  l'on  fasse  évaporer  et  cristalliser,  on  obtient  de 
petits  cristaux  de  chlorure  de  sodium. 

Le  basalte,  le  feldspath  et  différentes  laves  qui  ren- 
ferment de  la  potasse  ou  de  là  soude,  produisent  les 
mêmes  effets,  quoiqu'à  un  degré  différent;  or,  comme 
la  porphyrisation  de  ces  diverses  substances  est  accom- 
pagnée de  phosphorescence,  signe  indicateur  d'effets 
électriques,  ou  peut  admettre  que  l'action  mécanique 
suffit  pour  décomposer  les  corps  dans  certaines  limites. 

Le  fer  oîigisle,  plusieurs  silicates  non  alcalins,  le 
cristal  de  roche,  différents  quartz,  le  sulfate  de  bai'yte, 
etc.,  chauffés  préalablement  et  lavés  ensuite  avec  de  feaii 
distilh'e,  ne  donnent  point  la  réaction  après  la  trituration; 
on  doit  donc  attribuer  la  réaction  alcaline  observée  par 
Vaùqueliu  à  des  corps  étrangers  adhérents  à  la  surface 
du  cristal  de  roche  et  contre  lesquels  il  ne  s'était  pas  mis 


en  garde. 


1039.  La  chaleur  dégagée  dans  la  porphyrisation 
n'interVient-elle  pas  pour  opéier  la  déconiposition  que 
nous  venons  de  signaler?  Nous  ne  le  pensons  pas.  Yoici 
nos  raisons  :  élevons  jusqu'au  rouge  la  températuie  d'uti 
fragment  de  mésotype  ,  plaçons  -  le  après  le  refroidis- 
sement sur  un  papiei-  h  réactif,  avec  une  goutte  deau; 
il  ne  se  manifeste  aucune  réaction.  Broyons-le  ensuite,  et 
après  avoir  lavé  la  poudre  à  plusieurs  reprises  avec  de 
l'eau  distillée,  chauffons-la  jusqu'à  ce  qu'elle  conmieiice 
à  s'agglutiner  ;  elle  ne  manifestera  encore  ailcune  réaction 
alcaline  :  mais  il  n'en  sera  plus  de  même  en  la  trituranl  de 
nouveau  ;  elle  se  comportera  alors  comme  il  a  été  dit 
ci-dessus. 

JoZio.  On  facilite  la  décomposition  des  corps  par  la 
porphyrisation  et  le  frottement,  en  leur  présentant  d'au- 
tres corps  dont  les  éléments  peuvent  réagir  sur  les  leurs, 
à  la  manière  des  doubles  décompositions. 

2. 
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io/|  I .  Lorsque  l'on  broie  flans  un  mortier  d'agate,  dont 
la  surface  est  très-si'^clu',  parties  égales  de  carbonate  de 
baryte  et  de  sulfate  d(!  |)otasse  chauffé  préalablement  au 
rouge  pour  en  chasser  l'eau  interposée,  il  y  a  aussitôt 
Tcaction  des  deux,  sels  l'un  sur  l'autre,  formation  de  sul- 
fate de  baryte  d'une  part  et  de  carbonate  de  potasse  de 
l'auti-e ,  dont  la  ([uaatité  est  suffisante  pour  rougir  le 
papier  de  curcuma. 

Si  l'on  triture  ensemble,  dans  un  mortier  d'agate,  du 
nitrate  de  plomb  et  de  l'iodure  de  potassium,  dans  les 
proportions  voulues  pour  que  les  deux  sels  se  décomposent 
réciproquement,  la  décomposition  s'effectue  en  quelques 
instants  et  l'on  a  pour  résultat,  d'une  part,  de  l'iodure 
de  plomb,  et,  de  l'autre,  du  nitrate  de  potasse.  Le  sulfure 
d'argent  porphyrisé  avec  le  mercure  est  découîposé,  il  y  a 
amalgamation  de  l'argent  et  formation  de  sulfure  de 
mercure. 

io4^-  Lorsqu'on  passe  rapidement  un  cristal  de  sul- 
fate de  potasse  sur  une  plaque  de  calcaire,  il  y  a  aussitôt 
un  indice  de  décomposition  ,  d'où  résulte  formation  de 
sulfate  de  chaux  et  de  carbonate  dépotasse. 

Si  l'on  soumet  à  la  porphyrisation  un  fragment  de  py- 
rite de  fer  (proto-sulfure),  du  j)oids  de  quelques  déci- 
grammes,  la  poussière  change  imniétliatonunt  en  vert 
la  couleur  bleue  de  chou  rouge.  En  la  lavant  avec  de 
l'eau  distillée,  celle-ci  donne  la  réaction  propre  au  proto- 
sulfate de  fer. 

Tous  les  faits  que  nous  venons  de  rapporter  prouvent 
que  lorsqu'une  substance  se  désagrège  par  une  cause 
quelconque,  il  y  a  séparation  d'une  portion  des  éléments 
des  molécules  qui  étaient  en  contact.  Cette  observation 
est  d'une  grande  impoi'tance  pour  l'étude  de  la  décom- 
position des  roches  siu"  huiuelle  les  variations  de  tempé- 
rature exercent  une  grande  influence. 


CHAPITRE  III. 


DES  DOUBLES  DECOMPOSITIONS,  OU 
DÉCOMPOSITIONS    SUCCESSIVES. 


§  V^.  De  la  formation  des  sous-sels. 

io43.  Le  principe  des  doubles  décompositions  est 
connu  depuis  longtemps  en  chimie;  mais  on  n'a  pas  en- 
core cherché  à  s'en  servir  pour  expliquer  les  altérations 
qu'éprouvent  certaines  roches,  par  l'action  d'eaux  miné- 
rales chargées  de  sels  alcalins,  métalliques  ou  terreux, 
qui  les  traversent. 

Les  eaux  minérales,  en  parcourant  l'intérieur  des 
montagnes,  s'infiltrent  à  travers  les  roches,  réagissent 
sur  leurs  éléments  et  nous  apportent  en  dissolution  les 
parties  solubles,  tandis  que  celles  qui  ne  le  sont  pas,  res- 
tent adhérentes  à  leur  surface.  Nous  avons  eu  l'occasion 
de  nous  convainci-e  de  l'effet  de  ces  eaux  dans  plusieurs 
ancieimes  galeries  de  mine  et  dans  les  crevasses  de  plu- 
sieurs roches,  notamment  à  Pontgibaud  et  à  Vienne  eu 
Dauphiné.  Les  parois  de  ces  galeries  sont  tapissées  de 
cristaux  assez  gros  de  sélénite  et  de  carbonate  de  chaux, 
bien  que  la  natui-e  des  roches  de  ces  contrées  ne  soit  nul- 
lement calcaire;  c'est  en  examinant  avec  soin  ces  forma- 
tions modernes  que  nous  avons  eu  l'idée  de  nous  occuper 
de  l'action  des  eaux  minérales  sur  les  roches. 

To44-  Il  est  nécessaire  de  présenter  d'abord  quelques 
développements  sur  les  transformations  successives  que 
l'on  fait  subir  à  divers  composés  par  le  moyen  des  doubles 
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décompositions,  pour  arriver  à  former  des  composés 
semblables  à  ceux  que  Ton  trouve  dans  la  nature.  Les 
doubles  décompositions  qui  opèr'cnt  ces  transformations, 
ont  une  puissance  d'action  dont  on  ne  connaît  pas  en- 
core toute  l'étendue.  Pour  en  donner  une  idée,  prenons 
une  dissolution  saturée,  ou  non,  de  nitrate  ou  de  sulfate 
de  cuivre,  peu  importe,  et  plongeons  dedans  un  morceau 
de  craie,  de  calcaire  grossier,  ou  du  calcaire  poreux; 
voici  ce  (jui  se  passe  avec  la  dissolution  de  nitrate  de 
cuivre,  par  exemple  :  le  sel  métallique  réagit  peu  à  peu 
sur  le  calcaire,  il  lui  cède  une  portion  de  son  acide,  en 
chasse  l'acide  carl)oni(|ue,  et  de  là  résultent  an  nitrate 
de  chaux,  qui  se  dissout,  et  du  sous-nitrate  de  cuivre  in- 
soluble, qui  se  dépose  en  petits  cristaux  verts  aciculaires 
sur  le  calcaire;  l'action  continue  dans  l'intéi-ieur.  H  faut 
donc  que  par  l'effet  de  deux  courants,  dirigt's  en  sens  con- 
traire, le  nitrate  de  cuivre  pénètre  dans  les  interstices,  et 
que  le  nitrate  de  chaux  et  l'acide  carbonique  en  soient 
expulsés. 

Des  morceaux  qui  sont  restés  un  mois  en  expérience, 
ont  été  recouverts  d'une  couche  de  petits  cristaux  de 
sous-nitrate,  iVun  millimètre  d'épaisseur.  En  opératit 
avec  des  cristaux  de  spath  d'Islande,  ou  des  morceaux  de 
spath  calcaire  compacte,  l'action  n'est  que  superficielle, 
et  il  est  probable  (ju'il  faudrait  un  temps  considérable 
pour  que  la  masse  fût  entamée.  En  substituant  au  nitrate 
de  cuivre  le  sulfate,  on  obtient  un  sous-sulfate  cristallisé 
vert  insoluble.  Ee  chlorure  de  cuivre  donne  également 
le  sous-chlorure  cristallisé. 

Si  l'on  veut  accélérer  la  formation  de  ces  sous-sels,  oa 
peut  employer  faction  de  la  chaleur;  mais  aloi'S  les  cris- 
taux sont  moins  nets. 

1045.  En  soumettant  au  même  mode  d'expérience  des 
sels  à  base  de  1er,  particulièrement  le  pioto-sulfale,  on 
obtient  un  sous-sulfate  concrétionné  rubigineux,  qui  a 
de  l'analogie  avec  celui  que  l'on  trouve  dans  la  nature;  il 
se  dépose  en  même  temps  une  grande  quantité  de  cris- 
taux de  sélénite. 


CHAPITRE    HT.  '23 

1046.  En  examinant  tous  ces  produits,  on  serait  tenté 
de  les  regarder  comme  des  minéraux,  tant  ils  en  ont 
l'aspect.  Les  sels  à  base  de  fer,  et  en  général  tous  les  sels 
métalliques  qui  ne  sont  pas  capables  de  former  les  sous- 
sels ,  ne  donnent  aucun  effet  de  ce  genre.  Nous  exami- 
nerons plus  loin  leur  action  sur  les  roches  calcaires  ou 
autres. 

Arrivons  aux  transformations  successives. 


§  IL  De  V action  des  hi-carbonates  alcalins  sur  les 
sous-sels. 

1047.  Lorsqu'on  laisse  séjourner  un  morceau  de  cal- 
caire, dont  la  surface  est  recouverte  de  cristaux  de  sous- 
nitrate'^de  cuivre,  dans  une  solution  de  bi-carbonate  de 
potasse  étendue  d'une  ou  de  deux  fois  son  volume  d'eau, 
on  ne  tarde  pas  à  s'apercevoir  que  ces  cristaux  prennent 
une  teinte  plus  foncée  et  qu'ils  se  changent  peu  à  peu  en  un 
double  carbonate  de  cuivre  et  de  potasse,  qui  cristalHse 
en  aiguilles.  Dans  la  réaction  lente  du  sous-nitrate  sur 
le  bi-carbonate,  celui-ci  cède  une  portion  de  son  acide 
à  l'oxide  de  cuivre;  il  en  résulte  un  carbonate  de  potasse 
qui  se  combine  avec  le  caibonate  de  cuivre. 

Quant  à  l'acide  nitrique,  qui  devient  libre,  il  réagit 
immédiatement  sur  le  carbonate  de  chaux  en  contact 
avec  le  sous-nitrate,  il  le  décompose  et  forme  un  nitrate 
de  chaux,  qui  est  expulsé  en  même  temps  que  l'acide  car- 
bonique. Aussitôt  que  ce  nitrate  est  en  contact  avec  le 
bi-carbonate  alcalin,  il  s'opère  encore  une  nouvelle  dé- 
composition, d'où  résulte  un  carbonate  de  chaux,  qui  cris- 
tallise en  très-petits  rhomboïdes.  La  manière  dont  le  car- 
bonate de  chaux  est  produit,  indique  son  origine;  car  il 
forme  des  traînées  tuberculeuses,  dont  le  bout  corres- 
pond toujours  à  un  interstice  du  calcaire.  La  forme  tu- 
berculeuse est  due  au  dégagement  du  gaz  venu  de  Tni- 
térieur  avec  la  dissolution  de  nitrate  de  chaux,  qui  est 
décomposée  immédiatement  par  le  bi-carbonate. 
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Nous  voyons  donc  qu'avec  du  calcaire  poreux,  tel  que 
le  calcaire  grossier  parisien,  et  des  dissolutions  de  ni- 
trate de  cuivj-e  et  de  l)i-carbonate  de  potasse,  on  obtient 
successivement  des  cristaux  de  sous-nitrale  de  cuivre,  de 
double  carbonate  de  cuivre  et  de  potasse,  et  des  cristaux 
rlioniboïdaux  de  carbonate  de  cbaux. 

10/48.  Poursuivons  les  transformations,  poui-  an-iver 
au  carbonate  liydraté  de  cuivre.  Si,  après  avoir  retiré  de 
la  dissolution  du  bi-carbonate  et  lavé  le  morceau  en  ex- 
périence, on  le  plonge  dans  une  solution  de  sulfate  de 
cuivre,  de  nouvelles  réactions  se  manifestent  insensi- 
blement. D'une  part,  il  y  a  formation  d'un  double  sul- 
fate de  potasse  et  de  cuivre,  qui  l'este  dissous  ,  et  de  sous- 
sulfate  de  cuivre,  qui  cristallise  en  aiguilles;  de  l'autre, 
le  carbonate  vert,  qui  provient  du  doid^le  carbonate,  se 
dépose  en  cristaux  verts  aciculaires;  mais  on  conçoit 
qu'il  est  nécessaire  d'arrêter  l'expérience  à  temps,  pour 
lie  pas  décomposer  ensuite  le  carbonate  de  cuivre.  Il 
nous  estarriv('>  (pu'lquefois  de  trouver  sur  un  des  échan- 
tillons (le  jieùts  cristaux  bleus  de  carl?onate  de  cuivre. 
Voilà  donc  des  composés  insolubles  (|ui  cristallisent  en 
se  formant,  par  cela  même  que  les  forces  qui  les  pro- 
duisent agissent  lentement  et  sans  interruption,  par  l'in- 
termédiaire  de  coips  l'trangers,  avec  lesquels  les  corps 
agissants  sont  en  contact. 

En  soumettant  au  même  mode  d'expérimentation  que 
le  sous-uitraltî  de  cuivre,  le  sous-sulfate,  on  obtient  des 
résultats  semblables;  la  première  transformation  donne 
naissance  à  un  double  carbonate  de  cuivre  et  de  potasse, 
que  l'on  traite  de  nouveau  par  le  sulfate  de  cuivre.  Nous 
ne  parlons  pas  du  double  suUatede  potasse  et  de  cuivre  qui 
se  produit  en  même  temps.  L'art  consiste  donc,  dans  les 
transformations  successives,  à  choisir  des  dissolutions 
qui  réagissent  très-lentement  sur  des  doubles  combinai- 
sons insolubles,  pour  en  retirer  un  des  deux  éléments 
et  laisser  l'autre,  dont  les  parties  se  groupent  régulière- 
ment. Cette  méthode  revient  à  celle  que  nous  avons  fait 
connaître  (54'2;  etc.)  pour  préparer  les  sulfures,  les  io- 
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dures  et  les  bromures  métalliques,  en  faisant  intervenir 
l'action  des  forces  électriques. 

Nous  avons  employé  une  dissolution  de  bi-carbonate 
de  potasse;  mais  si  on  lui  en  substitue  une  de  sous- 
carbonate,  on  obtient  encore  le  double  carbonate  de  cuivre 
et  de  potasse,  lequel,  au  lieu  de  déposer  en  aiguilles, 
forme  de  jolis  petits  cristaux  prismatiques  hexaèdres 
droits. 

1049.  Il  était  utile  de  constater  si  le  carbonate  de 
cuivre  obtenu  (io48)  ne  renfermait  pas  encore. de  la  po- 
tasse; voici  les  essais  que  l'on  a  faits  pour  cela.  Sou- 
mis à  une  ébullition  prolongée  dans  de  l'eau  distillée 
que  l'on  a  renouvelée  à  plusieurs  l'eprlses,  le  carbonate 
n'a  pas  changé  de  couleur  et  les  cristaux  ont  conservé 
leur  insolubilité.  Il  a  fait  effervescence  avec  les  acides, 
et  la  couleur  de  la  dissolution  était  celle  qui  est  propre 
aux  sels  de  cuivre. 

Quelques  fragments  ayant  été  ti'aités  sur  un  fil  de  pla- 
tine parfaitement  décapé,  on  n'a  obtenu  aucune  scorie 
vitreuse;  le  fil  s'est  recouvert  d'une  croûte  d'alliage.  En 
le  plongeant  dans  l'acide  niti'ique,  il  n'y  a  pas  eu  la 
moindre  effervescence,  preuve  que  le  morceau  d'essai  ne 
renfermait  pas  de  carbonate  de  potasse.  La  dissolution 
de  platiue  a  donné  la  même  indication,  même  en  ajou- 
tant de  l'alcool,  qui  favorise  la  précipitation  du  double 
chlorure  de  potassium  et  de  platine. 

Ces  essais  prouvent  évidemment  que  les  petits  cristaux 
appai'tenaient  bien  au  carbonate  de  cuivie. 

1050.  La  théorie  atomique  rend  parfaitement  compte 
de  toutes  les  décompositions  et  recompositions  que  nous 
venons  de  faire  connaître. 


Corps  en  présence. 

!Nitrate  de  cuivre. .  .  .  Cu  Â 


Carbonate  de  chaux..  (Ja  C 


1        OPERATIOJN. 

Pioduits  observés. 

Nitrate  quinti-basique 

de  cuivre Cu^  N 

Nitrate  de  chaux.,  .  .Ca  iN^ 
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En  supposant  exact  l'énoncé  des  produits  observés,  il  faut 
cinq  atonies  de  nitrate  de  cuivre  pour  former  un  atome 
de  nitr;ite(|uinti-hasi(jue  ;  dès  lors  il  y  a  cinq  atonies  d'a- 
cide nltri(jue  (jui  réagissent  sur  le  carbonate  de  chaux, 
pour  former  cinq  atomes  de  nitrate  de  la  même  basè. 
Jusqu'ici  point  de  difficulté.  Passons  à  la  seconde  opé- 
ration. 

Corps  en  pvéseiice.  Produili  obscrvéf. 


Nitrate  quinti-basique 

de  cuivre Cu^  N 

Bi-carbonale  de 

potasse.  .......  .K  C^ 

Carbonate  de  chaux.. Ca  C 


Double  carbonate  de  cuivre 
et  de  potasse. 

Cu  G  +  K  ci  -4-  Aq. 

Nitrate  de  potasse. . ,  .K.  N 

Nitrate  de  chaux..  .  .Ca  N 


Un  atome  de  nitrate  quinti-basique  de  cuivre,  pour 
que  les  réactions  indiquées  s'effectuent,  doit  décomposer 
cinq  atomes  de  bi-caibonate  de  potasse;  cinq  atomes 
d'acide  carbonique  deviennent  libres  et  se  combinent  avec 
les  cinq  atomes  d'oxide  de  cuivre;  puis  les  cinq  atomes 
de  carbonate  de  cuivre  formés,  se  comi)ineiit  avec  les 
cinq  atomes  de  carbonate  de  potasse.  L'atome  de  nitrate 
quinti-basique  de  cuivre  abandonne  un  atome  d'acide 
nitrique,  qui  réagit  sur  un  atome  de  carbonate  de  chaux, 
d'où  résultent  un  atome  de  nitrate  de  chaux  et  un  déga- 
gement de  gaz  acide  carbonique,  dont  le  passage  dans  la 
liqueur  est  inditjué,  comme  nous  l'avons  dit,  par  des 
tubercules  allongés  de  carl)onate  de  chaux. 

io5i.  Il  reste  à  examiner  la  décomposition  du  dou- 
ble carbonate  de  potasse  et  de  cuivre  par  le  sulfate  de 
cuivre. 

Corps  eu  prcJfiic». 

Double  car- 
bonate de 
cuivre  etde  .     •• 
potasse CuC-fRG4- Aq. 

Sulfate  de  cuivre. . .  .Cu  S 


l'roduits  observéi. 


Carbonate  de  cuivre. Cu  C 
Sous-sulfate  de  cuivre.Cu^  S 
Sulfate  de  potasse. . . .  K  S 
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A  l'inspection  seule  de  ces  formules ,  on  voit  que  lors- 
que le  sulfate  de  cuivre  réagit  sur  le  double  carbonate,  il 
en  résulte  du  carbonate  de  cuivre,  du  sulfate  de  potasse, 
un  dégagement  de  gaz  acide  carbonique  et  de  l'hydrate 
de  cuivre. 

On  voit  donc  que  les  décompositions  et  recomposi- 
tions s'opèrent  conformément  aux  lois  de  la  théorie  ato- 
mique. 

§  III.  De  Vaction  de  quelques  solutions  salines 
sur  les  sous-sels. 

loSa.  En  faisant  réagir  les  sous-sels  sur  des  solutions 
de  phosphate,  d'arséniate,  de  chromate,  d'oxalate,  de 
tungstate,  de  succinate  alcalin,  on  obtient  des  résultats 
analogues. 

Si  l'on  met,  par  exemple,  le  sous-nitrate  de  cuivre 
dans  une  solution  saturée  de  phosphate  d'ammoniaque, 
on  ne  larde  pas  à  s'apercevoir'  que  le  sous-sel  se  décom- 
pose peu  à  peu  ,  et  qu'il  se  dépose  sur  la  surface,  çà  et 
là,  une  multitude  de  cristaux  limpides  incolores,  formant 
des  houppes  radiées,  tandis  que  la  coideur  verte  du  sous- 
sel  prend  une  teinte  bleuâtre.  Eu  examinant  la  nature 
de  ces  produits,  on  trouve  que  les  cristaux  limpides  sont 
formés  de  phosphate  de  chaux  pur,  et  la  partie  verte  d'un 
double  phosphate  de  cuivre  et  d'ammoniaque. 

Ce  phosphate  de  chaux  n'est  pas  phosphorescent.  Par 
la  chaleur  il  perd  son  eau  de  cristallisation,  et  à  l'aide 
de  la  chaleur  il  devient  opaque.  Il  est  insoluble  dans 
l'eau,  même  à  l'aide  de  l'ébullition  ,  et  s'y  dissout  faci- 
lement au  contraire  quand  elle  est  légèrement  acidulée, 
même  par  l'acide  le  plus  faible.  Quoique  l'analyse  n'ait 
pas  été  faite  de  ce  sel ,  il  est  probable  cjue  c'est  le  phos- 
phate de  chaux  neutre,  dont  il  possède  les  principales 
propriétés  :  il  est  à  noter  que  c'est  précisément  ce  phos- 
phate qui  se  trouve  en  dissolution  dans  plusieurs  eaux 
minérales.  La  théorie  de  la  formation  des  phosphates  à 
base  de  chaux,  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  est  la  même 
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(jiu"  pour  les  produits  décrits  dans  lo  §  II;  réaction  du 
p!ios[)Iiat('  traintnonia{|ue  sur  le  sotis-uili'ate  de  cuivre, 
d'oii  résulte  un  double  phosphate;  puis  séparation  de 
l'acide  nitrique,  qui  se  porte  sur  le  carbonate  de  chaux, 
et  réaction  lente  du  nitrate  de  chaux  sur  le  phosphate 
d'anunoniaque,  laquelle  produit  du  phosphate  de  chaux 
et  du  nitrate  d'anunoniaque.  Dans  ces  décompositions 
il  se  forme  aussi  du  phosphate  de  cuivre. 

io53.  Avec  l'arséniate  d'ammoniaque,  le  mode  d'ac- 
tion est  le  même,  si  ce  n'est  qu'il  y  a  formation  d'un  dou- 
ble arséniate  de  chaux  et  de  cuivre  qui  cristallise  en  jolis 
crislaux  limpides  de  plusieurs  millimètres  de  longueur  qui 
sont  des  prismes  obliques  à  bases  trièdres,  lesquels  devien- 
nent opaques  peu  à  peu  en  perdant  leui-  eau  de  cristalli- 
sation, et  leui'  surface  se  recouvre  de  fdaments  soyeux, 
qui  annoncent  une.  nouvelle  formation.  On  obtient  aussi 
directement  un  double  arséniate,  en  faisant  réagir  une 
dissolution  d'arséniate  d'ammonia([ue  sur  du  carbonate 
de  chaux;  mais  sa  fotination  est  beaucoup  plus  lente. 

io54-  L'oxalate  d'ammoniaque  et  le  tungstate  d'am- 
nioniacjue  se  comportent  connue  les  sels  précédents  à 
l'(>gard  du  sous-nilrate  de  cuivre,  et  donnent  des  produits 
analogues;  nous  ne  nous  y  arrêterons  pas,  attendu  que 
notre  but  est  île  faii-e  connaître  ici  les  (ùrconstances  qui 
sont  nécessaires  pour  déterminer  les  fornuitions  succes- 
sives qui  donnent  naissance  à  des  composés  que  l'art 
n'a  pu  pi'oduire  jusqu'ici.  Nous  dirons  seulement  deux. 
mots  de  la  réaction  lente  du  sous-nitrate  de  plomb,  ob- 
tenu avec  le  nitrate  de  plomb  et  le  carbonate  de  chaux, 
sur  le  chromate  de  potasse.  Quand  on  laisse  séjourner 
pendant  quel([ues  mois  un  sous-nitrate  ainsi  préparé, 
dans  une  dissolution  de  chromate  de  potasse,  étendue 
d'une  ou  deux  fois  son  volume  d'eau ,  la  suiface  prend 
dans  quelques  parties  une  teinte  lougeatre,  et  il  se  forme 
insensiblement  de  petits  ci'istaux  très-nets  de  chromate 
de  plomb  l'ouge ,  en  prismes  rhomboïdaux,  terminés 
par  des  sommets  dièdres,  connue  ceux  que  l'on  trouve 
à  Béj-ezoff ,  eu  Sibérie, 
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ro55.  Nous  avons  vu  précédemment  comment  on 
pouvait  obtenir  le  carbonate  de  cuivre  par  la  métbode 
des  doubles  décompositions;  nous  allons  montrer  main- 
tenant (jue  cette  méthode  peut  être  employée  également 
en  électro-chimie  pour  former  le  môme  composé. 

Prenons  un  tube  recourbé  en  U,  rempli  dans  sa  partie 
inférieure  d'argile  humide;  mettons  dans  l'une  des  bran- 
ches une  solution  de  bi-carbonate  de  soude,  dans  l'autre 
une  solution  de  sulfate  de  cuivre,  et  plongeons  dans 
chacune  d'elles  l'un  des  bouts  d'une  lame  de  cuivre.  Le 
bi-carbonate,  en  réagissant  d'une  part  sur  le  métal  et 
de  l'autre  sur  le  sulfate,  par  l'intei-médiaire  de  l'argile 
humide,  détermine  un  coûtant  qui  rend  négatif  le  bout 
plongeant  dans  le  sulfate.  Ce  dernier  est  décomposé;  le 
cuivre  se  précipite,  il  y  a  transport  d'oxigène  et  d'acide 
sulfurique  de  l'autre  coté,  d'où  résultent  un  double  car- 
bonate de  cuivre  et  de  soude  et  du  sulfate  de  soude  qui 
reste  dissous.  Quand  la  lame  est  recouverte  de  cristaux, 
de  double  carbonate,  on  enlève  la  solution  de  bi-carbo- 
nate et  ou  la  remplace  par  de  l'eau.  Dans  ce  cas,  il  y  a 
encore  production  d'effets  voltaïques,  mais  leur  inten- 
sité est  moins  forte  que  précédemment;  l'oxigène  et  l'a- 
cide sulfurique  arrivent  du  tube  négatif;  l'un  oxide  de 
nouveau  le  ciwvre,  l'autre  décompose  le  double  carbo- 
nate; il  y  a  formation  de  sulfate  de  soude,  de  carbonate 
de  cuivre  qui  cristallise,  et  dépôt  cristallisé  du  même 
composé,  qui  provient  de  la  décomposition  du  double 
carbonate. 

On  voit  sur-le-champ  que  ce  procédé  peut  êti'e  em- 
ployé dans  une  foule  de  cas  pour  former  des  composés 
insolubles. 
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CHAPITRE    IV, 

DES  AttiÔXS  LÉN^tES. 


§  l*'".  Considérations  générales. 

io56.  Nous  appelons  actions  lentes,  toutes  celles  qui 
sont  produites  dans  dos  corps  en  contact  ou  séparés, 
exposés  aux  influences  des  agents  atmosphériques  ou  de 
différents  milieux  dans  lesquels  ils  se  trouvent  j)longé«, 
et  dont  les  effets  ne  sont  appréciables  qu'après  un  cer- 
tain laps  de  temps.  Toutes  les  forces  de  la  nature  con- 
courent à  leur  production. 

Il  en  est  de  ces  actions  comme  de  la  phosphores- 
cence :  on  n'en  a  jamais  hiit  l'objet  d'une  étude  spé- 
ciale, parce  que  l'on  n'a  j)as  cherché  à  analyser  toutes 
les  forces  qui  président  à  leur  production. 

En  chimie,  l'on  ne  s'occupe  en  général  de  la  réaction 
de  deux  corps  l'im  sur  l'autre  que  lorsqu'il  en  résulte 
des  comj)osés  que  l'on  peut  recueillir  peu  de  temps  après, 
et  l'on  néglige  les  elfels  électriques  qui  l'accouqiagnent. 
Dans  cette  réaction,  lors  même  qu'elle  est  très-faible,  le 
corps  qui  se  comporte  comme  acide  prend  l'électricité 
positive,  et  celui  (jui  agit  comme  alcali,  l'électricité  né- 
gative. Si  l'on  recueille  ces  deux  électricités,  au  moyen 
d'un  autre  corps  convenablement  placé,  on  a  un  courant 
qui  agit  comme  force  chimique  ,  non-seulement  sur  leurs 
iirincipes  constituants,  mais  encore  sur  ceux  des  corps 
qui  les  environnent.  Il  se  forme  alors  une  foule  de  com- 
posés dont  il  n'est  pas  toujours  possible  de  prévoir  à 
priori  la  nature. 
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On  voit  donc  que  l'électro-cliimie  disposant  de  deux 
forces  et  la  chimie  d'une  seule,  doit  arriver  quelquefois 
à  des  résultats  que  celle-ci  ne  peut  pas  toujours  ob- 
tenir. 

L'exemple  suivant  caractérise  suffisamment  la  dif- 
férence qui  existe  entre  la  chimie  et  l'électro-chimie  : 
une  lame  d'argent  plongée  dans  de  l'acide  hydrochlorique 
concentré,  hors  du  contact  de  l'air,  n'en  éprouve  qu'une 
action  excessivement  faible;  mais  si  on  la  met  en  contact 
avec  un  morceau  de  charbon  bon  conducteur,  ce  der- 
nier s'empare  des  deux  électricités  dégagées,  et  il  en  ré- 
sulte un  courant  électrique  qui  augmente  l'énei'gie  de  l'ac- 
tion chimique  à  un  tel  point  qu'il  se  dépose  peu  à  peu  sur 
la  lame  des  cristaux  de  chlorure  d'argent  qui  prennent 
de  l'accroissement  avec  le  temps.  L'action  continue  pen- 
dant des  années,  sans  interruption. 

On  conçoit  maintenant  pourfjuoi  un  grand  nombre 
de  substances  aggloméi'ées  ensemble  produisent  mille  ac- 
tions de  ce  genre  qui  rentrent,  jusqu'à  un  certain  point, 
dans  le  domaine  de  l'électro-chimie. 

1057.  Dans  l'état  actuel  de  la  science,  quoique  nous 
ïie  puissions  expliquer  qu'un  petit  nombre  de  faits  rela- 
tifs à  ces  actions  tumultueuses,  ce  n'est  pas  un  motif  pour 
passer  sous  silence  tous  ceux  qui  ont  été  observés  et  dont 
on  n'a  pu  rendi-e  compte  jusqu'ici,  attendu  qu'ils  peuvent 
servir  à  provoquer  des  recherches  de  la  part  des  per- 
sonnes qui  se  livrent  à  leur  étude.  Le  lecteur  ne  sera 
donc  pas  étonné  de  voir  passer  en  revue  une  foule  de 
faits  qui  n'ont  pas  encore  été  considérés  conmie  ayant 
des  rapports  directs  avec  l'électricité. 

Indiquons  les  caractères  électriques  auxquels  on  re- 
connaît (|u'une  solution  agit  très-faiblement  sur  une 
substance  quelconque. 

Nous  avons  déjà  prouvé  que  lorsque  deux  lames,  l'une 
dor  et  l'autre  de  platine,  à  surfaces  très-nettes,  sont  en 
contact,  elles  ne  manifestent  aucun  effet  électrique  de 
tension,  ni  aucun  courant,  quand,  après  les  avoir  sépa- 
rées et  mises  eu  communication  chacune  avec  l'une  des 
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evtrtMnités  d'un  iimltiplicatciir,  on  les  plonge  dans  un 
lifjuide  (|ui  ne  réaj^it  pas  cliiniiciiieinent  sur  Tune  d'elles. 
D'un  autre  côté,  nous  savons  (|ue  le  contact  de  l'or  ou 
du  platine,  avec  le  peroxide  de  manganèse,  l'anthracite, 
la  plombagine,  etc.,  est  accompagné  d'elfets  électriques 
de  tension,  bien  que  ces  deinières  substances  ne  parais- 
sent éprouver  aucune  action  a])préciable  de  la  part  de 
l'eau  distillée. 

Examinons  la  nature  des  courants  ([ui  sont  produits, 
({uand  ces  mêmes  substances  constituent  unciicuit  fermé 
avec  l'eau  distillée  et  le  platine.  Supposons  que  l'on  ait  fixé  à 
l'une  des  extrémités  du  (\\  d'un  multiplicateur  un  cristal 
de  peroxide  de  manganèse,  d'un  centimètre  de  long  et 
de  quel(|ues  millimètres  de  large,  et  à  l'auti'C  une  lame 
de  platine  ayant  les  mêmes  dimensions;  l'aiguille  aiman- 
tée, aussitôt  l'innnersion ,  est  déviée  plus  ou  moins  de 
sa  position  ordinaii-e  d'ecjuilibre,  selon  la  sensibilité  de 
l'appareil,  et  dans  un  sens  tel  (jue  le  pei'oxide  prend  à 
l'eau  l'électricité  positive,  comme  le  fait  tout  corps  qui 
])ertl  de  l'oxigène,  ou  qui  se  comporte  comme  un  acide 
dans  sa  combinaison  avec  im  autre  corps;  l'aiguille  re- 
vient ensuite  à  zéro  ([uaufl  les  oscillations  sont  terminées. 
Si  l'on  interrompt  le  cii'cnit,  sans  changer  le  contact  du 
peroxide  ou  du  platine  avec  l'eau,  et  (|u'on  \c  rétablisse 
aussitcU,  l'aiguille  reste  au  repos;  mais  il  n'en  est  plus 
de  même  quand  l'interruption  ilure  plus  decincj  minutes: 
dans  ce  cas,  elle  est  déviée  d'un  certain  angle,  dont  la 
grandeur  dépend  du  temps  pendant  lecpiel  le  circuit  est 
resté  ouvert. 

Le  circuit  ayant  été  interrompu,  enlevons  une  des 
chevilles  de  communication  du  multiplicateur,  i-etirons 
le  peroxide  de  l'eau,  remettons  en  place  la  cheville,  puis 
replongeons  le  minéral:  l'effet  sera  le  même  que  s'il  n'eût 
pas  changé  de  place.  Cet  effet  se  conçoit,  puisque  la 
couche  d'eau  {|ui  atlhérait  à  sa  surface  n'a  pas  été  en- 
levée. Quand  la  décharge  aéré  opéi-ée,  on  n'obtient  plus 
de  courant  en  retirant  de  l'eau  le  peroxide  et  le  replon- 
geant innnédiatemcnt;  nous  disons  inmiédiuteiuent ,  car 
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si  l'on  attend  que  Feau  qui  est  à  la  surface  soit  évapo- 
rée, on  a  un  courant  lors  de  i'innnersiou. 

En  général,  il  ne  faut  commencer  les  expériences  que 
lorsque  le  circuit  étant  fermé  depuis  quelque  temps,  la 
déviation  est  nulle. 

Les  résultats  suivants  nous  indiquent  les  angles  de 
déviation  obtenus  dans  cinq  expériences  : 


SUBSTANCES 

soumises 
à  l'eupéiienee. 


Peioxide  de  manganèse,  .-J- 
l'Iatine 


DURÉE 
da 

rimmersion. 


15  minutes 
30  Idem... 

I   heure. . . 

.3  Idem. . . 

9  Idem..  .. 
24  Idein.... 


Anthracite. 

l'Ialine 

Eau 


...  15  minutes, 

...  30  Idem . . , 

...  I  heure. . . 

,-|-     3  Idem. , . 


DEVIATION 

de 

l'aiguille  aimante'e. 


8°,  50 
12°,  50 
15°,  50 
23°,  00 
27°.  00 
28°,  00 


6°,  00 
8°,  50 
9°,  00 
9°,  00 


Cirhone  de  fer -J- 


Platiiie. 
Eau. . ,  . 


15  minutes. 
30  Idem 

I   heure.  . . 

3  Idem..,  . 


8",  50 
11°,  00 
16",  00 
20°,  00 


Des  faits  précédents  nous  pouvons  conclure,  i**  que 
lorsque  le  platine,  l'eau  et  une  substance  minérale  con- 
ductrice et  difficilement  altérable  par  elle,  forment  un 
circuit  fermé,  il  se  produit  une  décharge  électrique  ins- 
tantanée, analogue  à  celle  que  donne  la  bouteille  de 
Leyde,  à  l'instant  oii  l'on  ferme  le  circuit;  i°  que  l'on 
ne  peut  obtenir  une  seconde  décharge  qu'autant  que  le 
circuit  reste  interrompu  pendant  quelque  temps;  3"  que 
la  décharge  est  d'autant  plus  intense  que  le  circuit  est 
l'esté  plus  longtem]:)S  interrompu;  4°  que  l'accroissement, 
dans  l'intensité  de  la  déviation, a  une  limite  quiestdéter- 
minée  parla  tendance  que  possèdent  les  deux  électricités 
V.  3 
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dégagées  à  franchir  la  surface  du  courant,  pour  reformer 
du  lluide  iieutie,  leiidancequi  dépend  do  la  conductibilité 
des  corps  et  des  causes  qui  font  varii'j-  leurs  propriétés 
électriques.  Analysons  ce  pliénomène  :  l'effet  produit  ne 
doit-il  pas  êtie  attribué  à  un  excès  d'électricité  libre, 
dégagée  dans  la  réaction  très-lente  de  l'eau  sur  le  mi- 
néral, lequel  excès,  en  raison  de  sa  mauvaise  conduc- 
tibilité, est  resté  engagé  entre  ses  particules,  où  il  s'est 
accumulé  jusqu'à  un  certain  degré,  de  manièi'e  à  pro- 
duire ensuite  une  décharge,  quand  on  établit  la  com- 
munication de  la  manière  indiquée?  C'est  ce  que  nous 
ignorons.  Tout  porte  à  croire  que  les  deux  électricités 
dégagées  se  trouvent  en  équilibre  à  la  surface  de  con- 
tact des  deux  corps  qu'elle  ne  peut  franchir,  comme  dans 
le  condensateur,  où  la  couche  isolante  s'oppose  à  leur 
recomposition. 

io58.  Nous  voyons  bien  qu'un  minéral  suffisamment 
bon  conducteursecharge  d'un  excès  d'électricité  libre,qui 
est  dissimulé  par  l'excès  d'électricité  contraire  que  prend 
l'eau;  mais  cette  dissimulation  est-elle  complète,  surtout 
dans  les  corps  où  la  conductibilité  n'est  pas  aussi  grande 
que  dans  les  métaux?  Pour  le  savoir,  il  faut  plonger  à 
moitié  dans  l'eau  un  morceau  de  peroxide  de  manga- 
nèse cristallisé,  d'un  certain  volume,  puis  le  toucher 
avec  les  deux  bouts  du  multiplicateur,  en  divers  points, 
afin  de  s'assurer  si  ces  points  possèdent  ou  non  lu  même 
espèce  d'électricité.  L'expérience  prouve  qu'en  touchant, 
d'une  part,  à  peu  de  distance  de  la  surface  immergée, 
et  de  l'autre  dans  la  partie  la  plus  éloignée,  on  a  un 
courant  dirigé  dans  un  sens  tel  que  celle-ci  fournit  l'élec- 
tricité négative.  Cet  effet  doit  être  attribué  à  une  petite 
couche  d'eau  hygrométrique,  adhérente  à  la  surface  ilans 
la  partjo  inférieure;  car  on  peut  obtenir  le  même  effet 
en  aj)pli((nant  à  deux  points  du  minéral,  (pii  ne  donnent 
pas  ordinairement  de  courant,  les  deux  bouts  du  lil  du 
multiplicateur,  dont  l'un  a  été  plongé  préalablement  dans 
l'eau,  puis  essuyé.  I.a  petite  (juantité  d'eau  hygromé- 
trique c|ui  reste   suffît  pour  réagir  sur  le  peroxide  de 
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manganèse,   de  manière  à  donner  lieu   aux  effets   ob- 
serves. 

io5{).  Quoique  nous  reconnaissions  une  origine  piu-e- 
meut  chimique  à  l'électricité  voltaïque,  et  que  l'eau  l'éagit 
surleperoxidede  manganèse,  pour  le  changer  en  hydrate^ 
nous  iious  demandons  quelle  est  la  nature  de  l'action 
chimique  que  l'eau  distillée  exerce  sur  la  plombagine  et 
surtout  sur  l'anthracite,  dont  la  ibrce  de  cohésion  est  si 
grande,  que  cette  substance  résiste  jusqu'à  un  certain 
point  à  faction  du  feu?  Dans  l'impossibilité  de  répondre 
à  cette  question,  nous  émettons  de  nouveau  l'opinion 
qu'il  peut  très-bien  se  faire  qu'il  y  ait  dégagement  d'é- 
lectricité dans  le  contact  de  deux  corps,  quand  leur  at- 
traction est  suffisante  pour  troubler  l'équilibre  naturel  des 
molécules  en  ])résence,  mais  non  pour  vaincre  la  force 
de  cohésion  qui  s'oppose  à  leur  combinaison.  L'expé- 
rience suivante  tend  à  confirmer  celte  conjecture  :  pre- 
nons une  lame  d'or  et  une  autie  de  platine,  l'une  et 
l'autre  en  communication  avec  le  multiplicateur.  Plon- 
geons-les dans  de  l'eau  ordinaire  :  si  les  deux  surfaces 
sont  très-nettes,  il  n'y  a  pas  de  courant;  mais  en  ajou- 
tant quelques  gouttes  d'acide  nitrique,  interrompant  le 
circuit  et  le  refermant  aussitôt,  il  en  est  encore  de  même, 
conformément  au  principe  que  nous  avons  établi  il  y  a 
longtemps,  qu'il  n'y  a  jamais  de  courant  électrique  continu 
à  moins  que  l'un  des  corps  ne  soit  attaqué  chimique- 
ment. Au  lieu  de  refermer  le  circuit  immédiatement 
après,  laissons-le  ouvert  pendant  ({uelques  instants,  on 
a  alors  une  déviation  de  5  à  6  degrés,  produite  par 
une  décharge  instantanée  analogue  aux  précédentes  et 
dont  le  sens  indique  que  l'eau,  légèrement  acidulée,  a 
pris  l'électricité  positive,  comme  si  l'or  avait  été  attaqué; 
et  cependant  la  chimie  n'admet  aucune  action  de  ce 
genre,  parce  qu'elle  échappe  à  tous  ces  moyens  d'inves- 
tigation ,  à  moins  cependant  que  l'acide  nitrique  ne  con- 
tienne du  gaz  nitreux. 

io6o.  Voici  encore  un  autre  exemple  des  effets  élec- 
triques produits  dans  les  actions  chimicj[ues  d'une  très- 

3. 
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faible  iiitonsitt'  :  on  sait,  d'après  M.  Paven,  comme  nous 
le  vt'iTons  plus  loin  ,  ([ue  les  solutions  alcalisces  jouissent 
de  la  propriété  de  garantir  de  toute  altération ,  pendant 
un  temps  assez  considérable,  le  ter  et  la  tonte  qui  y  sont 
plongés.  Cela  posé,  nous  avons  pris  un  flacon  d'eau  dis- 
tillée, dans  lecpiel  on  a  fait  dissoudre  ■^-  de  potasse,  et 
l'on  a  plongé  dedans  une  lame  def(;r,  parfaitement  polie, 
et  une  lame  d'or.  A  chacune  de  ces  lames  on  a  fixé  un 
fîl  d'or,  passant  à  travers  le  bouchon  qui  fermait  le  fla- 
con, et  que  l'on  a  mastiqué  avec  tout  le  soin  possible, 
pour  (|ue  l'air  n'entrât  pas  dans  l'intérieur.  Dix-huit  mois 
après,  le  fer  avait  conservé  sou  éclat,  aucun  tubercule  ne 
s'était  formé,  et  tout  annonçait  qu'il  n'avait  éprouvé  au- 
cune altération  appréciable  à  la  vue. 

Les  deux  fils  d'or  ayant  été  mis  en  communication 
avec  un  multiplicateur  à  fil  court,  on  a  obtenu  une  dé- 
viation de  35",  et  l'aiguille  aimantée,  après  quelques  os- 
cillations, est  revenue  à  zéro.  En  interrompant  la  com- 
munication et  la  rétablissant  aussitôt  après,  l'aiguille 
aimantée  ne  s'est  plus  déviée.  En  laissant  le  circuit  ou- 
vert pendant  un  quart  d'heure  et  le  refermant  ensuite, 
l'aigiulle  a  été  chassée  à  ^5".  Ce  n'est  qu'après  une  in- 
teriuplion  d'une  demi-heure  qu'elle  a  été  déviée  de  35". 
Voilà  donc  encore  une  décharge  électricjuo  semblable  à 
celle  de  la  bouteille  de  Leyde,  et  qui  est  analogue  aux 
précédentes;  elle  nous  donne  un  caractère  à  l'aide  duquel 
on  peut  reconnaître  des  actions  chimi([ues  excessivement 
lentes,  dont  l'existence  ne  peut  être  constatée  par  aucun 
des  réactifs  dont  la  chimie  dispose. 

§  II.  De  la  cémentation  en  général. 

io6i.  Quiconque  s'est  occupé  d'étudier  les  actions  lentes 
qu'é[)rouvent  certains  métaux  et  diverses  substances  mi- 
nérales soumis  à  l'influence  journalière  des  agents 
atmosphériques  ou  autres,  ne  peut  s'empêcher  de  recon- 
naître qu'elles  sont  souvent  le  i-ésultat  d'un  effet  sem- 
blable à  celui  qui  détermine  dans  l'acier  la  combinaison 
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du  carbone  avec  le  fer.  Nous  sommes  donc  forcé,  avant 
de  parler  de  l'altération  des  métaux,  d'exposer  notre 
manière  de  voir  sur  la  cause  qui  produit  la  cémenta- 
tion. 

Les  molécuies  des  corps  peuvent  être  soumises  à  des 
mouvements  d'oscillation  qui  changent  leur  position 
naturelle  d'équilibre  et  constituent  alors  des  formes  ap- 
partenant à  tm  autre  àystème  cristallin ,  bien  que  la  com- 
position n'ait  |)as  changé.  Nous  avons  cité  quelques 
exemples  d'équilibre  instable  des  molécules  dans  la  phos- 
phorescence, en  montrant  de  quelle  manière  les  couleurs 
des  minéraux  influaient  sur  la  production  de  ce  phéno- 
mène. Ces  couleurs,  dans  les  faits  (jue  nous  avons  cités, 
doivent  être  atti'ibuées  à  l'arrangement  des  particules, 
puisque  des  cristaux  de  spath-fluor,  qui  étaient  devenus 
blancs  parla  calcination  et  qui  ne  possédaient  plus  après 
la  phosphorescence,  acquéraient  des  teintes  colorées, 
après  avoir  été  élcctrisés,  et  jouissaient  pleinement  de  la 
faculté  d'émettre  de  la  lumièrcî  [)ar  l'éU-vation  de  tempé- 
rature ('yoS,  70/4)  T^es  décharges  électriques  mettent 
donc  les  particules  des  corps  dans  un  élat  d'équilibre 
instable,  qui  peut  être  détruit  j)ard(>s causes  ti'ès-légères, 
telles  que  la  lumière  et  une  faible  chaleiu'.  Une  fois  qu'il 
n'existe  plus,  la  phosphorescence  cesse,  puisque  les 
effets  électriques  qui  accompagnent  le  mouvement  mo- 
léculaire n'ont  plus  lieu. 

Il  faut  donc  admettre  que  les  particules  des  corps 
peuvent,  en  oscillant,  éprouver  des  dérangements  qui 
changent  quelques-unes  de  leurs  propriétés  physiques. 

J062.  M.  Haidinger  cite  des  faits  extrêmement  cu- 
rieux, qui  viennent  à  l'appui  de  ce  que  nous  venons  de 
dire(i).  Il  a  trouvé  que  certains  cristaux  peuvent  changer 
de  foime  en  modifiant  quelques-unes  des  circonstances 
qui  président  à  leur  production,  sans  pour  cela  que  leur 
composition  éprouve  des  changements.  Le  sulfate  de  zinc 


(1)  Transact.  d'Edimb;:;.  T.  x. 
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en  est  un  exemple.  Toutes  les  fois  f|ue  la  solution  de  ce 
sel  n'est  pas  assez  concentrée  pour  (ju'il  se  foi'uie  une 
pellicule  à  la  surface,  et  que  la  température  est  mainte- 
luie  au-dessous  de  5s>.'  cent.,  on  a  des  cristaux  (|ui  dé- 
rivent d'une  pyramide  à  quatre  faces  scalènes,  dont  les 
trois  axes  sont  |)erpendicuiaires  entre  eux.  En  maintenant 
la  température  à  un  degré  plus  élevé,  les  cristaux  déri- 
vent encore  d'une  pyramide  à  (|uatre  faces  scalènes,  dans 
laquelle  l'axe  est  incliné  sur  la  base.  Dans  les  deux,  cas, 
la  composition  des  cristaux  est  la  même. 

Si  Ton  élève  la  températui'e  des  cristaux  de  la  pre- 
mière espèce  au  dessus  de  62°,  certains  points  de  leur 
surface  deviennent  opaques,  et  Ton  voit  ravonner  de 
chacun  d'eux,  des  cristaux  cjui  appartiennent  à  la  seconde 
espèce. 

On  a  observé  aussi  depuis  longtemps  que  lorsque 
Tan'agonitc  est  exposée  à  la  chaleur,  elle  devient  opaque 
et  éclate  en  mille  petits  fragments  avant  du  perdre  au- 
cune portion  de  son  acide  carbonique.  Il  est  très-pi-obable 
que  dans  ce  cas  elle  est  ti'ansformée  en  spath  calcaii-e, 
qui  occupe  un  plus  grand  espace  que  l'arragonite,  datis 
le  rapport  de  -K)  à  9.7. 

I  o63.  On  voit  donc  que  les  molécules  des  corps  peuvent 
éprouver  un  déplacement  qui  change  leur  groupement. 
Cela  étant,  rien  ne  s'oj)pose  à  ce  que  pendant  que  ce 
déplacement  s'(;ffectue,  lequel  est  toujours  accompagné 
d'effets  électriques,  d'autres  molécules  étrangèi-es  puis- 
sent s'interposer  entre  elles,  sans  jjour  cela  (jue  le  vo- 
lume primitif  du  corps  change.  Nous  reviendrons  plus 
tard  sur  les  nombreux  exemples  de  cémentation  que  nous 
offre  la  nature;  avant,  tâchons  d'expliquer  connnent  il 
peut  se  faire  que  l'électricité  intervienne  dans  le  mouve- 
ment moléculaire  que  nous  venons  d'indiquer.  Prenons 
l'exemple  de  cémentation  le  plus  anciennement  connu, 
celui  que  nous  offre  l'acier  pendant  sa  formation.  M.  le 
Play  pense  que  le  gaz  oxide  de  carbone  est  l'agent  qui 
pénètre  successivement  dans  le  fer,  auquel  il  abandonne 
une  portion  de  son  carbone  pour  se  changer  en  gaz  acidç 
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carbonique,  lequel  étant  expulsé  à  l'extérieur,  se  change, 
clans  son  contact  avec  le  charbon,  en  oxicle  de  carbone, 
qui  retourne  clans  le  fer  pour  continuer  la  cémentation, 
et  ainsi  de  suite. 

On  se  demande  si  lorsque  la  température  du  fer  est 
portée  au  rouge,  ses  molécules  sont  assez  éloignées  pour 
laisser  passer  un  gaz;  si  cela  était,  cet  exemple  serait  peut- 
être  le  seul  oii  la  cémentation  s  opérerait  par  l'introduction 
d'un  gaz  dans  l'intérieur  du  métal,  car  ou  peut  en  citer 
mille  autres  qui  prouvent  cjue  le  phénomène  se  produit  à  la 
température  ordinaire,  et  que  la  combinaison  qui  en  ré- 
sulte a  un  tissu  tellement  serré,  qu'il  est  de  toute  impos- 
sibilité qu'un  li(|uide,  ou  même  un  gaz,  puisse  s'intro- 
duire dans  Finléricur.  Nous  ne  prétendons  pas  du  tout 
infirmer  en  rien  la  théorie  de  M.  Play,  nous  nous  bor- 
nons seulement  à  citer  des  faits  qui  ne  permettent  pas  de 
supposer  qu'elle  soit  l'expression  vraie  de  ce  qui  se  passe 
dans  toutes  les  cémentations.  Indiquons  comment  nous 
envisageons  le  phénomène,  sans  rien  préjuger  sur  la  na- 
ture des  atonies  des  corps:  une  foule  de  faits  nous  indi- 
quent, comme  nous  l'avons  déjà  dit  (61 3),  qu'à  l'instant 
oi^i  l'action  chimicjue  s'exerce  entre  un  acide  et  un  al- 
cali, les  particules  acides,  qui  sont  toujours  environnées 
d'une  certaine  quantité  de  fluide  naturel,  dépendante  de 
leur  nature,  perdent  l'électricité  positive  et  conservent 
l'électricité  négative,  (jui  fait  corps  avec  elle,  tant  que 
dure  la  combinaison;  de  même,  les  particules  alcalines 
conservent  leur  atmosphère  d'électricité  positive,  dont 
l'intensité  est  égale  à  celle  des  atmosphères  d'électricité 
négative  des  particules  acides.  Quand  la  combinaison 
est  effectuée,  faction  de  ces  atmosphères  se  trouve  na- 
turellement neutralisée  par  leur  attraction  réciproc|ue, 
laquelle  maintient  le  contact  des  atomes,  ou,  pour  parler 
plus  exactement,  les  maintient  à  une  distance  cons- 
taiite,  quand  la  température  et  la  pression  ne  chan- 
gent pas. 

L'existence  des  atmosphères  électriques  de  l'acier  et 
du  carbone  est  indiquée  par  la  nature  des  effets  élec-- 
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triques  qui  sont  produits  lors  de  la  combinaison  du  fer 
avec  le  carbone;  rexpcrience  pi-ouvc  (ju'à  l'instant  oii 
celte  combinaison  s'effectue,  le  carbone  prend  l'élec- 
tricité positive  et  le  fer  l'électricité  négative.  Pour  dé- 
montrer ce  fait,  on  fixe  à  l'une  des  extrémités  du  fil 
d'un  multiplicateur,  im  morceau  de  cliarbon  bon  con- 
ducteur et  à  l'autre  un  fil  de  fer  roulti  en  spirale.  Au 
moyen  d'une  lampe  à  alcool,  on  porte  au  rouge  l'ex- 
trémité du  cliarbon  ainsi  que  la  spirale,  puis  on  les  su- 
per|)o.se  l'une  sur  l'autre  :  on  a  aussitôt  uti  courant 
énergique  qui  va  du  fer  au  cliarbon  et  dont  la  diiection 
est  la  même  que  celle  du  courant  qui  se  manifeste  dans 
la  combinaison  du  fer  avec  l'oxigène  ou  un  acide.  Ce 
courant  est  du  non-seulement  à  l'effet  tliermo-cliimique, 
mais  encore  à  l'action  cbimique. 

Expliquons  maintenant  comment  nous  concevons  que 
peut  s'efléctuer  la  cémentation,  c'est-à-dire  cette  action 
en  vertu  de  laquelle  des  atomes  sont  transportés  dans 
l'intérieur  des  corps,  à  des  températures  plus  ou 
moins  élevées,  tandis  que  d'autres  en  sont  expulsés  en 
même  temps.  Soient  /,  /",  f^  f ,  j\  /',  fig.  2^,  deux 
groupes  d'un  cer-tain  nombril  d'atomes  tle  fei";  t",  c,  c, 
c',  d ^  c\  des  atomes  de  carbone,  avec  lesquels  ils  se 
combinent  pour  produire  de  l'acier. 

Dès  l'instant  que  /c,  fc,  fc,  sont  combinés  ensemble, 
j^yjy^  sont  environnés  d'atmos[)bères  d'électricité  négative, 
et  c,  r;,  c,  d'atmospbères  d'électricité  positive.  Ceci  n'est 
pas  une  supposition,  mais  une  conséquence  i-igoureuse 
des  faits.  Les  atomes /6',y?;,yc",  doivent  se  trouver  dans 
un  équilibre  instable  à  l'égard  de  /"',/',  /'  et  de  c',  c',  c, 
attendu  que  la  force  d'agrégation  qui  les  unissait  ày,  y, 
/",  et  à  6"',  c',  c,  doit  être  très-affaiblie,  en  raison  de  la 
combinaison  d'un  certain  nombre  d'atomes  de  fer  avec  des 
atomes  de  carbone;  par  suite  de  cette  instabilité,/*'',  /c, 
fc^  peuvent  exécuter  certains  mouvements  oscillatoires 
autour  de  leur  position  d'équilibre;  or,  dès  l'instant  que 
c,  c,  c",  rntrent  dans  la  spbère  d'activité  i\ef\/\f',  et 
<\\x<ij\f,f,  peuvent  rencontrer  d'autres  atomes  de  carbone 
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c',  c\  c\  il  en  résulte  une  double  combinaison  de  c,  c,  c, 
avec/',/,/,  et  de///  avec  c',  c',  c',  au  moyen  de 
quoi  c,  c,  c,  pénètrent  dans  l'intérieur  du  fer.  En  con- 
tinuant le  même  raisonnement,  on  conçoit  comment  la 
seconde  rangée  d'atomes  de  carbone  peut  céder  la  place 
à  une  autre  qui  arrive  de  l'extérieur,  de  sorte  qu'étant 
poussée  de  proche  en  proche,  elle  pénètre  jusqu'au 
centre  de  la  masse  de  fer. 

Cette  théorie,  qui  s'applique  à  tous  les  genres  de 
cémentation,  même  à  celle  qui  s'opère  à  la  tempéra- 
ture ordinaire,  repose  sur  des  faits  positifs,  c'est-à- 
dire,  sur  l'lnsta!)lllté  des  molécules  que  les  phénomènes 
de  phosphorescence,  ainsi  que  les  observations  inté- 
ressantes de  MM.  Haidlnger  et  Mitzcherlich  ,  nous  prou- 
vent d'une  manière  incontestable.  Nous  reviendrons  sur 
un  grand  nombre  de  phénomènes  de  cémentation,  lors- 
que nous  aurons  exposé  les  altérations  qu'éprouvent  les 
métaux  exposés  à  l'action  d'agents  atmosphériques  ou 
autres. 

§  III.  Des  altérations  du  fer  et  de  la  fonte. 

Î064.  Lorsqu'on  met  dans  une  capsule  de  porcelaine 
de  la  limaille  de  fer,  i-ecouverte  d'une  couche  très-mince 
d'eau,  le  métal  se  transforme  peu  à  peu  en  frydrate  de 
peroxide,  tandis  que,  si  la  couche  est  épaisse,  il  v  a  en 
outre  formation  d'oxide  magnétique.  La  production  de 
cet  oxide  est  due  évidemment  à  la  lenteur  avec  laquelle 
l'oxlgène  de  l'air  est  transmis  à  la  limaille.  Quelques 
chimistes  pensent  que  l'eau  ne  sert  (jue  de  véhicule  à 
l'oxlgène;  mais  il  ne  paraît  pas  en  être  tout  à  fait  ainsi. 

Dès  l'instant  que  quelques  points  d'oxide  se  sont  for- 
més sur  une  lame  de  fer  exposée  à  l'humidité,  il  en  ré- 
sulte un  couple  voltaïque  entre  le  métal,  l'oxide  et  l'eau 
dont  l'action  accélère  l'oxidation.  On  a  avancé  que  l'eau 
n'était  pas  décomposée,  parce  qu'il  ne  se  dégageait  pas 
d'hy<h-ogène,  mais  h  présence  de  l'ammoniaque  dans 
la  rouille  prouve  suffisannnent  que  les  principes  consti- 
tuants de  l'eau  ont  été  séparés,  car  l'alcali  n'a  pu  êtrQ 
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formé  que  par  la  combinaison  tle  l'Iiydrogène  à  l'état 
naissant  avec  l'azote  tle  Pair.  Nous  reviendrons  sur  ce 
lait,  en  traitant  de  ia  formation  spontanée  de  Fammo- 
niaqiie. 

io(J5.  On  conooit,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire, 
j)our(|uoi  Ton  ne  trouve  que  j)eu  d'objets  antiques  en  fer, 
surtout  s'ils  ont  séjoiuné  dans  des  endroits  liumides,  car 
la  décomposition  une  fois  commencc'e  à  la  surface,  pé- 
nètre jusqu'au  centre,  par  un  procédé  analogue  à  la 
cémentation.  C'est  ainsi  que  l'on  trouve  des  masses  en- 
tières de  fer  cbangées  en  un  mélange  dv.  fer  magnétique 
et  de  peroxide,  qui  renferment  quelquefois  dans  leurs 
fissures  des  cristaux  d'oxide. 

Nous  avons  trouvé  dans  les  fondations  d'un  vieux 
château  dont  la  construction  remonte  au  viii^  ou  au  ix^ 
siècle,  plusieurs  morceaux  de  fer,  de  4^5  décimètres 
de  longueur  et  de  5  centimètres  de  largeiu',  pres(|ue  en- 
tièrement décomposés;  ils  sont  transformés  en  fer  liv- 
draté  et  en  fer  magnéti(|ue;  on  aperçoit  encore  des  ])ar- 
celles  de  ter  ([ui  sont  à  l'état  métallique,  et  quelcpies 
portions  oftrent  une  texture  lamelleuse.  Si  l'on  détache 
de  ces  lames  avec  un  instrument  tranchant,  on  trouve 
que  leurs  surfaces  sont  recouvertes  de  deux  espèces 
de  cristaux  ;  les  plus  apparents ,  qui  ont  i  à  9,  mil- 
limètres de  longueur,  ont  une  couleur  jaune  de  rouille; 
ils  sont  aj)latis  et  leur  forme  dérive  de  l'oclaèdre  i-égu- 
lier.  Ijcur  poussière  est  jaune;  ils  renferment  de  l'eau  de 
cristallisation,  se  dissolvent  dans  les  acides  et  donnent 
toutes  les  réactions  j)ropres  au  peroxide  de  fer  hvdraté. 
Sous  ces  cristaux  en  sont  placés  d'autres  de  fer  oligiste 
irisé  qui,  vus  au  microscope,  présentent  les  faces  de  la 
variété  binoternaire  de  llaiiy;  leur  aspect  est  le  même 
que  celui  des  cristaux  de  l'ile  d'Klbe. 

I^es  cristaux  de  peroxide  non  hydraté  et  ceux  de  per- 
oxide hydraté  sont  à  côté  les  uns  des  autres.  Les  pre- 
miers résultent-ils  de  la  décomposition  du  fer  hydraté 
qui  se  forme  toujours  quand  le  fer  est  exposé  à  l'action 
simultanée  de  l'air  et  de  l'eau,  ou  bien  ont-ils  été  prO'< 
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duits  iminédiatement  ?  A  l'inspection  des  lames,  il  est  facile 
de  voir  que  les  cristaux  de  fer  hydraté  sont  d'une  for- 
mation postérieure  à  ceux  du  feroligiste,  puisqu'ils  sont 
superposés  sur  ces  derniers.  Jusqu'ici  l'on  n'a  pu  former 
les  cristaux  de  peroxide  de  fer  anhydre  que  par  le  secours 
de  la  chaleur.  Pourraient-ils  être  produits  également  par 
l'action  des  courants  électriques?  C'est  une  question  que 
nous  ne  pouvons  décider  encore;  cependant  il  est  pro- 
bable qu'elle  a  pu  exercer  une  certaine  influence  dans 
l'exemple  que  nous  citons  :  en  effet,  il  y  a  production  de 
courant  toutes  les  fois  qu'un  n)étal  étant  en  contact  avec 
un  de  ses  oxides,  ou  un  oxide  avec  ini  autre  oxide,  ces 
corps  sont  mouillés  simultanément  par  un  liquide  capa- 
ble de  réagir  chimiquement  sur  l'un  d'eux.  Tout  porte 
à  croire ,  d'un  autre  coté ,  que  les  lames  de  fer  ont  été 
d'abord  changées  en  oxide  magnétique;  que  les  fissures 
se  sont  ensuite  formées  peu  à  peu  à  mesure  que  le  métal 
a  changé  de  volume,  et  que  les  cristaux  qui  tapissent  les 
parois  de  ces  fissures  ont  été  produits  postérieurement 
par  la  réaction  de  l'air  et  de  l'eau  qui ,  pénétrant  très- 
lentement  entre  les  fissures,  auront  réagi  sur  les  portions 
de  fer  non  encore  altérées  dont  on  retrouve  des  traces 
en  broyant  les  lames.  Les  molécules  s'étant  formées,  pour 
ainsi  dire,  une  à  une,  rien  ne  s'est  opposé  à  ce  qu'elles 
prissent  un  arrangement  régulier.  Or,  les  petits  cou- 
ples voItaï([ues  formés  par  le  fer,  l'oxide  magnétii[ue  et 
l'eau, auront  réagi  infailliblement  sur  l'hydratede  peroxide 
qui  se  trouvait  à  l'état  naissant,  l'eau  se  sera  portée  sur 
le  fer  et  le  peroxide  sur  l'oxide  magnétique.  Quand  tout 
le  fer  aura  été  à  peu  près  recouvert  d'oxide,  l'action  des 
couples  voltaïques  sera  devenue  insensible,  et  l'hydrate 
de  peroxide  aura  cristallisé  sur  le  peroxide  anhydre  ou 
fer  oligiste. 

1066.  On  a  remarqué  que  les  alliages  de  fer  et  de  dif- 
férents métaux  sont  beaucoup  moins  oxidables  que  le  fer  ; 
ainsi  la  force  de  cohésion  l'emporte  ici  sur  l'action  vol- 
taïque.  C'est  pour  cela,  très-probablement ,  que  le  fer  mé- 
téorique, qui  renferme  du  nickel  et  d'autres  métaux,  se 
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conserve  à  l'air  libre  sans  éprouver  d'altération  bien 
sensii)le.  On  cite  cependant  une  masse  considérable  de 
ce  fer,  du  poids  de  plusieurs  centaines  de  ([uintaux, 
trouvée  à  Lltunipa,  dans  TAmérique  méridionale,  (|ui  était 
oxidée  dans  (juelqu(\s  parties.  Cette  masse  était  enfoncée, 
en  grande  partie,  dans  un  terrain  argileux.  I^a  surface  exté- 
rieure (Uait  tirs-compacte,  mais  en  avant  enlevé  cpielques 
portions,  on  trouva  l'intérieur  rempli  de  cavités.  Au  ni- 
veau de  la  terre,  là  où  il  existait  une  humidité  conti- 
iHielle  et  où  devaient  se  faire  sentir  davantage  les  in- 
fluences atmosphéiiques ,  le  fer  était  recouvert  d'une 
couche  d'oxide  de  6  pouces  d'épaisseur. 

lofi'y.  On  a  eu  souvent  l'occasion  d'examiner  les  effets 
qu'éprouve  la  fonte  qui  reste  Iongtemj)S  en  contact  avec 
l'eau.  On  a  reconiui  (pie  l'acide  carbonique  contenu 
dans  l'eau  dissout  le  fer  et  l'entraîne;  la  masse  qui  reste 
est  de  la  pl()nd)agine.  Aussi  les  pièces  de  canon  en  fonte 
qui  séjournent  longtemps  dans  la  mer  sont  en  grande 
partie  converties  en  une  masse  poreuse;  1\T.  r)er/eliiis  raj)- 
porte  (pie  les  canons  d'un  vaisseau  (pii  avait  coulé  à  fond, 
cinquante  ans  auparavant,  aux  environs  de  Clailscione, 
éprouvèrent  ce  genre  de  décomposition.  Aussit(")t  (ju'ils 
furent  au  contact  de  l'air,  ils  s'éebaiitfèrent  tellement 
que  l'eau  cpii  restait  encore  s'échappa  sous  forme  de  va- 
peurs et  (pi  il  fut  impossible  de  les  toucher.  Ce  phéno- 
mène est  du  à  rabsorptiou  de  Toxigène. 

M.  Ilatchette  a  examiné  un  morceau  de  fonte  qui 
était  resté  |)longé  longtemps  dans  l'eau  de  mer;  sa  sur- 
face était  recouverte  d'une  incrustation  d'un  pouce 
d'épaisseur,  d'une  substance  ayant  l'apparence  de  la 
ploujbagine  ;  elle  était  cassante,  grasse  au  toucher  et 
laissait  sur  le  papier  une  trace  noire.  Cette  substance 
qui  renfermait  un  peu  de  chlorure  de  fer  était  composée 
de 

Oxide  de  fer 0,8 1 

Plombagine o,  j6 

Des  ancres  et  autres  objets  en  fer  forgé ,  placés  dans  les 
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U)ernes  circonstances,  n'étaient  seulement  qu'oxidés  à 
leur  surface;  il  est  donc  j)ermis  de  croire  que  le  contact 
du  fer  et  de  la  plombagine  dans  la  fonte  détermine  une 
action  voltaïque  qui  accélère  l'aitération  de  celle-ci. 
-V  1068.  En  général,  la  fonte  exposée  aux  influences  at- 
mosphériques s'altère  suivant  sa  nature  :  la  fonte  blan- 
che, qui  est  très-dure,  aigre  et  cassante,  est  peu  altérable 
à  l'air, 

La  fonte  grise  ou  noire,  qui  est  tendre,  moins  aigre 
et  plus  poreuse,  éprouve  plus  d'altération,  surtout  la 
dei'nière,  à  cause  du  graphite  qu'elle  renferme,  lequel, 
dans  son  contact  avec  la  fonte  ou  le  fer,  détermine  des 
actions  voltaïques. 

La  fonte  truitée,  composée  des  deux  précédentes,  offre 
plus  de  résistance  et  s'altère  moins  que  la  fonte  noire.  Ou 
remploie  ordinairement  pour  canons,  cylindres  et  lami- 
noirs. 

Les  bombes  et  obus  sont  en  fonte  grise  tendre,  tandis 
que  les  boulets,  ([ui  doivent  offrir  plus  de  résistance, 
sont  en  fonte  plus  avancée,  c'est-à-dire,  en  fonte  plus 
blanche.  Tous  ces  projectiles  s'altèrent  assez  avec  le  temps 
pour  causer  des  préjudices  sensibles  à  l'Etat.  11  serait 
donc  impoi'tant  de  trouver  un  moyen  sinqjle  et  écono- 
mique de  gai'antir  de  l'oxidation  les  diverses  espèces  de 
fonte.  Voyons  les  tentatives  cjue  l'on  a  faites  pour  cela. 

l^es  officiers  d'artillerie  chargés  de  la  surveillance  de 
la  fabrication  des  projectiles  et  des  canons  ont  remarqué 
que  les  fontes  obtenues  avec  le  coke  pur  s'altèrent  plus 
que  celles  qui  sont  préparées  au  charbon,  et  d'autant  moins 
que  le  coke  renferme  plus  de  charbon.  D'où  vient  cette 
différence?  Nous  savons  seulement  que  la  première  est 
plus  foncée,  plus  douce  et  plus  favorable  à  employer  pour 
le  moulage  que  l'autre,  ce  qui  annonce  une  force  de  co- 
hésion moins  grande  et  une  disposition  plus  marquée  à 
s'oxider. 

On  a  remarqué  aussi,  dans  diverses  usines,  que  deux 
fontes  provenant  de  la  même  matière,  mais  dont  l'une 
est  coulée  dans  du  sable  et  l'autre  dans  un  moule  de  fonte, 
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ne  jouissent  pas  des  mêmes  propriétés.  La  première  est 

nttiKjuée  plus  proinplemtMit  (|ue  la  socoude  par  les  agents 
atniospliéii([ues  :  dans  celle-ci  les  traces  d'oxide  sont  par- 
tielles et  plus  profondes,  tandis  que  dans  l'autre  elles  sont 
plus  régulières  et  moins  profondes.  Cette  difféi'(>nce  vient 
de  ce  (jue  les  siufaccs  ne  sont  pas  dans  le  même  état. 
Quand  elles  sont  rugueuses,  couvertes  d'aspérités,  l'eau 
et  l'air  doivent  l'éagir  sur  elles  avec  plus  de  facilité  que 
lors(|u'elles  sont  lisses,  unies,  composées  de  parties  très- 
serrées,  connue  nous  le  prouverons  plus  loin. 

La  fonte  à  canons,  par  exemple,  qui  est  assez  oxi- 
dable,  ne  se  rouille  (ju'aux  premières  impressions  de  l'hu- 
midité ;  bientôt  après,  elle  se  couvre  d'un  vernis  rouille 
qui  la  préserve  d'une  oxidation  nouvelle. 

J^es  fontes  obleiuies  j)ar  un  moulage  fait  en  sable  fin, 
étuvé  et  enduit  à  sa  suiface  d'une  couche  de  charbon  dé 
bois  tamisé,  ne  s'oxident  que  dans  les  parties  cassées  ou 
burinées,  et  encore  l'oxidation  s'arrête-t-elle  bientôt. 

On  voit  donc  qu'il  serait  possible,  par  l'opération 
seide  du  fondage,  de  carburer  les  suifaces  dos  objets  en 
fonte,  de  manière  à  les  préserver  pendant  longtemps  de 
l'action  de  l'eau  et  de  l'air.  Si  on  pouvait  les  revêtir  d'une 
couche  de  plombagine,  on  aurait  résolu  le  problème  re- 
latif à  la  conservation  de  la  fonte. 

1069.  Dans  {juel(|ucs  localités  on  place  des  lames  de 
zinc  entre  deux  rangées  de  projectiles,  afin  de  garantir 
ces  derniers  de  l'oxidation.  Ce  moyen  ne  préserve  seu- 
lement (|ue  les  parties  de  la  fonte  voisines  des  points  de 
contact  des  deux  métaux,  attendu  (|ue  l'influence  de  la 
force  électro-motrice  sv.v  la  charge  de  la  pile,  telle  que  la 
concevait  Yolta,  n'existant  pas,  l'action  électro-chimique 
ne  doit  pas  s'étendre  au  delà  des  portions  de  la  fonte  qui 
sont  mouillées  en  même  temps  (jue  le  zinc  par  le  même 
liquide.  Or,  ce  licpiide  étant  ordinairement  l'eau  hygro- 
nietri(jue,  ([ui  se  dépose  sur  tous  les  corps,  il  en  résulte 
(|ue  la  portion  piéservée  ne  doit  j)as  s'étendre  au  delà  de 
]a  sphère;  d'activitc'  de  l'action  capillaire  en  vertu  de 
Jaquelle  celte  eau  est  hiterposée  entre  les  deux  métaux. 
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1070.  M.  Payen  a  fait  quelques  expériences  dans  le  but 
d'empêcher  le  fer  et  la  fonte  de  s'oxider  dans  l'eau.  Ayant 
observé  que  l'eau  alcalisée,  dans  laquelle  sont  plongés 
des  morceaux;  de  fer,  garanlit  ce  métal  de  l'altération,  il 
a  cherché  à  déterminer  la  limite  de  ce  pouvoir  préser- 
vateiu-,  afin  de  découvrir  les  circonstances  les  plus  favo- 
rables à  l'altération  du  fer. 

Après  un  grand  nombre  d'essais,  il  a  trouvé  des  mé- 
langes tels  d'alcali  et  de  sel,  que  le  fer,  loin  d'être  préservé, 
s'oxidaitau  contraire  très-rapidement.  Un  cylindre  de  fer 
est  préservé  longtemps  de  toute  altération,  quand  il  est 
plongé  dans  une  solution  de  potasse  pure  étendue  de 
mille  fois  son  poids  d'eau,  mais  si  cette  solution  a  le 
contact  de  l'air,  l'alcali  attirant  peu  à  peu  l'acide  carbo- 
nique, elle  perd  la  propriété  préservatrice. 

Quand  l'eau  contient  7-^-  de  son  volume  de  solution 
saturée  de  carbonate  de  soude ,  il  se  forme  des  concré- 
tions coniques  d'oxide  qui  restent  longlenqjs  brunes-ver- 
dâtres  à  la  base,  et  acquièrent  une  couleur  jaunâtre  à 
leur  sommet.  Ce  qu'il  y  a  de  particulier  dans  ce  mode 
d'altération ,  c'est  que  tous  les  points  de  la  surface  du 
métal  ne  sont  pas  également  attaqués.  L'action  com- 
mence dans  les  parties  où  il  existe  des  solutions  de  con- 
tinuité; là,  par  conséquent,  oîi  se  déposent  des  corps 
étrangers  qui  constituent  un  couple  voltaïque  par  leur 
contact  avec  le  fer  et  le  liquide.  Tout  le  reste  de  la  sur- 
face conserve  son  éclat  métallique. 

Une  solution  saturée  de  sel  marin,  à  l'abri  du  contact 
de  l'air,  ne  produit  que  quelques  exubérances  d'oxide 
de  fer,  tandis  qu'au  contact  de  l'air  l'oxidation  marche 
comme  h  l'ordinaire. 

Une  solution  satui'ée  de  sel  marin  et  de  carbonate  de 
soude  jouit  de  la  propriété,  même  au  contact  de  l'air, 
de  préserver  le  fer  de  toute  altération;  mais  il  n'en  est 
plus  de  même  lorsque  la  solution  est  étendue  d'eau. 

icyi.  Diverses  expériences  ont  prouvé  à  M.  Payen 
que  cette  différence  dans  les  effets  iie  provenait  pas  de 
ce  que  les  solutions  saturées  feufermaient  moins  d'air 
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(jiie  celles  (lui  ne  l'elaient  pas.  Il  a  inoiitié  fiitrc  autres 
tjiie  les  proportions  de  hases  alcaluii's  t:apal)les  di-mpê- 
cher  toute  oxidation  n'éliminaient  (|u'une  très-faible 
portion  de  l'air  contenue  dans  l'eau.  Il  faut  donc  cher- 
cher une  autre  cause  poui-  expli(juer  la  faculté  préser- 
vatrice que  possède  l'eau  alcalis(>e. 

Une  solution  saturée  de  .sel  marin  et  de  sous-carbonate 
de  soude,  étendue  de  7 5  fois  son  volume  d'eau  de  Seine, 
détermine  en  moins  d'une  uiinute  ,  sur  le  fer  et  la  fonte, 
un  commencement  d'oxidation  indiquée  par  des  points 
d'un  vert-pale  c|ui,  en  moins  de  dix  minutes,  forment  des 
saillies  sensibles  à  l'œil.  En  apprKjuant  sur  la  surface  un 
fragment  de  charbon  bien  calciné,  l'effet  est  considéra- 
blement augmenté  en  laison  de  l'action  voltaïcjue,  et  il 
résulte  de  là  (|ue  la  fonte,  dans  les  uiémes  circonstances, 
doit  s'altérer  plus  rapidement  que  le  fer  pur. 

On  voit  donc  que  les  solutions  qui  ont  une  faible 
réaction  alcaline  en  pi'ésence  du  sel  marin  et  de  l'air, 
jouissent  de  la  propriété  de  produii'e  sur  le  fer  et  la  fonte 
(jui  plongent  dedans  des  concrétions  locales,  pour  ainsi 
dire  instantanées,  ([ui  préservent  le  reste  de  la  surface  de 
toute  altération;  les  efiéts  varient  suivant  les  proportions 
des  difféi'ents  sels,  les  solutions  de  continuité  et  les  corps 
étrangers  qui  adhèrent  aux  surfaces. 

io'j-2.  ]M.  Payen  pense  que  des  concrétions  semblables 
se  forment  dans  des  tuyaux  de  fonte  comme  ceux  de 
Grenoble,  où  passent  des  eaux  très-légèrement  salées  et 
qui  ont  une  faible  réaction  alcaline,  en  raison  de  la  pré- 
sence du  carbonate  de  chaux.  Ce  qui  tend  encore  à  don- 
ner de  la  vraisemblance  à  cette  manière  de  voir,  c'est 
que  dans  ces  tuyaux  il  se  forme  de  distance  en  distance 
des  centres  d'action  qui  préservtMit  le  reste  de  la  même 
manière  qu'on  l'observe  dans  les  morceaux  de  fonte  sou- 
mis à  l'expérience. 

Si  l'on  incruste  des  n)oreeau\  de  1er  dans  de  la  fonte, 
et  même  di'S  fragments  de  fonte  dans  des  plaques  en  fonte 
de  nature  dilferenle,  on  a  dc^  oxidalions  locales  tuber- 
culeuses qui  naibseuL  de  préférence  aux  points  de  contact. 
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On  peut  conclure  de  ces  expériences  que  pour  peu 
qu'il  y  ait  des  défauts  d'homogénéité  dans  des  tuyaux  de 
fonte,  où  coulent  des  eaux  légèrement  alcalisées  et  ren- 
fermant quelques  portions  de  sels,  il  se  forme  des  tuber- 
cules là  où  existent  les  corps  étrangers, 

iot3.  m.  Payen  a  cherché  aussi  à  déterminer  les  cir- 
constances dans  lesquelles  la  fonte  blanche,  qui  est  beau- 
coup moins  oxidable,  produit  le  même  effet  que  la  fonte 
grise.  Ayant  préparé  une  solution  saturée  de  carbonate 
de  soude  et  de  chlorure  de  sodium ,  à  la  température  de 
i5°  centésimaux,  il  a  reconnu  qu'en  la  mêlant  avec  loo 
et  jusqu'à  'lOO  volumes  d'eau  distillée,  tous  les  liquides 
compris  entre  ces  limites  produisent,  sur  la  fonte  blanche, 
des  oxidations  évidemment  plus  tuberculeuses  et  mieux 
localisées  que  sur  les  autres  espèces  de  fonte.  Ces  der- 
nières présentent  plus  de  points  facilement  attaquables 
et  produisent  des  tubercules  plus  nombreux  et  par 
conséquent  moins  distincts.  On  voit  donc  que  la  fonte 
blanche,  qui  est  moins  oxidable  par  certaines  eaux  mi- 
nérales ,  paraît  mériter  la  préférence  sur  la  fonte  grise 
pour  les  tuyaux  de  conduite. 

io'74'  Si  l'on  se  reporte  aux  effets  électriques  que  nous 
avons  signalés  précédemment  (^loSg),  on  peut  expliquer 
jusqu'à  un  certain  point  la  propriété  que  possède  la  po- 
tasse de  préserver  le  fer.  Lorsque  le  fer  est  en  contact 
avec  de  l'eau  alcalisée,  le  métal  prend  peu  à  peu  une  charge 
d'électricité  négative  et  l'eau  une  charge  d'électricité  po- 
sitive. Ces  deux  électricités,  malgré  leur  action  attractive 
réciproque,  restent  en  équilibre  à  la  surface  de  contact 
qu'elles  ne  peuvent  franchir.  Il  résulte  de  là  que  le  fer 
étant  constamment  négatif,  se  trouve  dans  l'état  le  plus 
favorable  pour  repousser  l'oxigène  de  l'air  qui  se  trouve 
dans  la  solution.  Comment  se  fait-il  qu'en  ajoutant  une 
petite  quantité  d'eau  salée  à  l'eau  alcalisée,  on  n'ait  plus 
de  décharge  instantanée,  mais  bien  un  courant  continu, 
qui  annonce  que  le  fer  est  attaqué  avec  une  ceilaine 
énergie?  Cet  effet  vient  en  partie  d'une  meilleure  con- 
ductibilité dans  le  liquide  et  de  ce  que  les  éléments  du 
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sel  marin  étant  séparés  par  l'influence  des  états  électri- 
ques du  fer  et  de  l'eau  alcalisée,  activent  l'action  chi- 
mique. 

§  IV.  Altérations  du  cuivre, 

lO'jS.  Le  cuivre  ne  décompose  pas  l'eau,  mais  au 
contact  de  l'air  et  de  ce  liquide,  il  s'oxide  et  se  coii^bine 
avec  l'acide  carbonique  ambiant,  bien  entendu  que,  par 
suite  d'effets  voltaï(|ues,  l'action  est  d'autant  plus  prompte 
que  le  métal  est  en  contact  avec  des  corps  moins  oxidubles 
que  lui. 

La  surface  du  cuivre  se  recouvre,  à  une  légère  chaleur, 
d'une  couche  de  protoxide  qui  préserve  l'intérieur  de 
l'altération.  Aussi  emploie-t-on  ce  moyen  pour  garantir 
le  cuivre  de  l'action  sinudtanée  de  l'air  et  de  l'rau. 

1076.  Le  protoxide  de  cuivre  ci'istallise  aussi  bien  par 
l'effet  des  actions  lentes  que  par  celui  de  forces  électri- 
ques (53o). 

M.  John  Davy  est  parvenu  à  les  obtenir  en  n'em- 
ployant que  les  affinités  ;  mais  il  est  facile  de  montrer 
que  leur  production,  dans  ce  cas,  est  due  à  l'action  des 
forces  élecliques.  Col  habile  chimiste  ayant  versé  6  gouttes 
des  acides  sulfurique,  hydrochlorique  et  nitrique,  dqns  6 
onces  d'eau  distillée,  3  fioles  furent  remplies  exactement 
de  ces  mélanges,  dans  les([iicls  plongeaient  des  lames 
de  cuivre  polies  ,  puis  fermées  hermétiquement.  (Iq  jours 
après,  il  observa  les  résultats  suivants  :  l'eau  qui  renfer- 
mait l'acide  sulfurique  était  incolore,  mais  elle  ac(|uérait 
une  faible  teinte  bleue  par  l'addition  de  l'ammoniaque. 
La  lame  de  cuivre  était  légèrement  tei'nie  çà  et  la  par 
l'oxide  noir  de  cuivre.  L'eau  acidulée  par  l'acide  hydro- 
chlorique donna  des  lésultats  semblables.  Il  n'en  fut  pas 
de  nîême  de  l'eau  acidulée  |)ar  de  l'acide  nitrique  :  elle 
avait  ac(|uis  une  couleur  bleue  brillante,  et  le  métal  s'é- 
tait recouvert  d'une  couche  très-légère  d'oxide  de  cuivre, 
faiblement  adhérente.  Les  fioles  ayant  été  fermées  impar- 
faitement, les  résultats  furent  différents.  8  mois  après. 
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l'eau  acidulée  par  l'acide  sulfurique  était  saturée  de  cui- 
vre et  la  lame  recouverte  d'une  légère  croûte  d'oxide 
noir  de  cuivre,  uniformément  répartie,  excepté  la  partie 
supérieure  qui  était  plus  corrodée  que  le  reste.  La  solu- 
tion où  se  trouvait  l'acide  nitrique  était  également  satu- 
rée de  cuivre  ;  l'extrémité  supérieure  de  la  lame,  située 
au-dessus  de  la  dissolution  et  qui  était  encore  humide, 
était  recouverte  d'un  dépôt  assez  considérable  de  cris- 
taux de  protoxide  de  cuivre,  de  sous-nitrate  et  d'une 
très-petite  quantité  de  cuivre  à  l'état  métallique.  Rien 
n'est  plus  simple  que  d'expliquer  ces  diverses  formations, 
en  s'appuyant  sur  les  principes  électro-chimiques  :  la 
partie  supérieure  de  la  solution,  qui  est  la  plus  rappro- 
chée de  l'air,  est  naturellement  plus  satuiée  que  celle 
qui  est  au-dessous,  puisque  le  cuivre  est  oxidé  imnfé- 
diatement  par  l'oxigène  de  Tair  ;  dès  lors,  comme 
dans  l'expérience  déjà  citée  (53o),  la  lame  de  cuivre  se 
trouvant  plongée  en  même  temps  dans  deux  solutions  h 
différents  degrés  de  saturation ,  la  portion  qui  est  dans 
la  solution  la  plus  saturée  se  trouve  être  le  pôle  négatif 
d'un  couple  voltaïque,  attendu  que  celle  qui  est  la  moins 
saturée  prend  à  l'autre  l'électricité  négative,  qu'elle  trans- 
met à  la  lame.  Il  est  donc  tout  naturel  que  le  protoxide 
de  cuivre  et  même  le  cuivre  métallique  se  déposent  au-» 
haut  de  la  lame,  l.e  cuivre  ne  doit  se  montrer,  comme 
dans  les  expériences  électro-chimiques,  que  lorsque  la 
différence  entre  la  densité  des  deux  solutions  est  la  plus 
grande. 

iO'j'j.  Nous  devons  examiner  actuellement  les  altéra- 
tions que  le  cuivre  et  ses  alliages  éprouvent  dans  la  suite 
des  temps  de  la  part  des  agents  atmosphéi-iques  et  des 
substances  avec  lesquelles  ils  sont  en  contact. 

M.  John  Davy  a  consigne  dans  les  Transactions 
philosop/iiques  pour  1826  quelques  observations  inté- 
ressantes sur  les  altérations  que  des  alliages  de  cuivre 
ont  éprouvées  dans  la  mer,  depuis  un  certain  nombre 
de  siècles.  Le  premier  alliage  soumis  à  ses  investigations 
était  un  casque  en  bronze,  de  forme  antique  grecque ,  qui 
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a  été  découvert  dans  la  partie  basse  de  la  mer,  entre  la 
citadelle  deCorfou  et  le  village  de  Castrade.  Il  renfermait 
i8pour  cent  d'étain.  Sa  surface  était  recouverte  d'une 
couche  de  carbonate  de  chaux  et  de  coquilles.  Sous  l'in- 
crustation ,  le  métal  présentait  des  couleurs  variées,  mê- 
lées de  taches  vertes,  blanches  sales  et  rouges.  Les  taches 
vertes  et  rouges  avaient  une  structure  cristalline,  particu- 
lièrement les  dernières  qui  étaient  formées  d'octaèdres  de 
protoxide  de  cuivre  et  de  cuivre  métallique.  Les  taches 
vertes  étaient  principalement  formées  de  carbonate  et  de 
sous-chlorure  de  cuivre,  et  la  partie  blanche  composée 
presque  entièrement  d  oxide  d'étain.  En  général,  ces  pro- 
duits n'étaient  que  superficiels,  car  au-dessous  de  l'in- 
crustation et  de  la  rouille,  l'alliage  avait  conservé  tout 
son  brillant  métallique. 

M.  John  Davy  a  trouvé  des  formations  analogues  sur 
un  clou  antique  et  un  miroir  trouvés,  l'un  dans  un  tom- 
beau à  Athènes,  l'autre  dans  un  tombeau  à  Samos.  Les 
monnaies  antiques  qu'il  a  observées  présentaient  les 
altérations  suivantes  :  D'abord  des  incrustations  très- 
pales,  formées  d'un  mélange  de  vei't  et  de  parties  blan- 
ches, qui  contenaient  une  grande  proportion  d'oxide 
d'étain  ,  peu  de  carbonate  et  de  sous-chlorure  de  cuivre, 
puis  des  incrustations  noires  dues  à  la  prédominance  de 
Toxide  noir  de  cuivre.  Les  monnaies  qui  présentaient  ce 
genre  d'altération  renfermaient  très-peu  d'étain. 

Les  incrustations  vert  bleuâtre  consistaient  principa- 
lement en  carbonate  de  cuivre,  mélangé  quelquefois 
d'une  petite  portion  d'oxide. 

Les  incrustations  vert  émeraude  abondaient  surtout 
en  sous-chlorure  de  cuivre,  et  celles  qui  étaient  rouges 
ne  renfermaient  presque  entièrement  que  du  protoxide 
de  cuivre. 

Il  était  naturel  d'examiner  s'il  n'y  avait  pas  des  rap- 
ports entre  la  composition  chimique  des  incrustations 
des  anciennes  monnaies  et  leur  contexture.  Quelques- 
unes  étaient  remarquablement  unies,  comme  si  elles 
avaient  été  polies,  conservant  paifaitement  l'impression 
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originale  de  l'empreinte,  tandis  que  d'autres  étaient  ron- 
gées et  déformées. 

M.  John  Davy  attribue  cette  différence  à  la  rapidité 
plus  ou  moins  grande  de  la  cause  minéralisante. 

Ce  chimiste  se  demande  comment  ont  été  formés  les 
cristaux ,  particulièrement  ceux  qui  recouvraient  le  cas- 
que et  qui  adhéraient  au  dépôt  calcaire.  Il  ne  pense  pas 
qu'ils  aient  été  déposés  par  une  solution. 

Nous  ajouterons  à  ces  observations  d'autres  qui  nous 
sont  propres,  qui  pourront  servir  à  jeter  quelque  jour  sur 
un  grand  nombre  de  produits  qui  se  forment  par  cé- 
mentation. Nous  possédons  des  médailles  grecques  et 
romaines,  jadis  en  bronze,  changées  entièrement  en  pro- 
toxide,  sans  que  leurs  formes  aient  été  modifiées;  seule- 
ment leur  volume  est  plus  considérable,  la  texture  est 
excessivement  serrée,  et  rien  ne  peut  faire  supposer  qu'une 
solution  ait  pu  s'introduire  de  l'extérieur  à  l'intérieur, 
pour  transporter  de  l'oxigène  au  cuivre  et  enlever  l'é- 
tain  avec  lequel  il  était  combiné.  Quelques-unes  de  ces 
médailles  renferment  des  cavités,  tapissées  de  cristaux  de 
protoxide  d'une  grande  netteté.  D'autres,  qui  sont  trans- 
formées en  protoxide,  présentent  dans  quelques  par- 
ties des  petits  tubercules  et  même  des  cristaux  de  cuivre 
carbonate  vert  (malachite)  et  de  cuivre  carbonate  bleu 
à  côté  des  premiers.  Enfin  sur  d'autres  médailles  on 
observe  du  cuivre  noir,  ayant  un  aspect  cristallin. 

Nous  possédons  aussi  une  lampe  anti(|ue,  recouverte 
d'une  couche  de  carbonate  de  cuivre  et  de  caibonate  de 
chaux  sous  laquelle  se  trouvent,  comme  sur  le  casque  an- 
tique de  M.  Davy,  des  cristaux  de  protoxide  de  la  plus 
grande  beauté,  ayant  un  millimètre  de  côté. 

Les  monnaies  changées  entièrement  en  protoxide  ne 
permettent  pas  de  douter  un  seul  instant  que  l'oxigène 
n'ait  été  transporté  de  l'extérieur  à  l'intérieur,  par  un  effet 
semblable  à  celui  qui  produit  la  cémentation.  Ce  phé- 
nomène ne  peut  être  que  le  résultat  d'un  mouvement 
moléculaire,  puisque  l'on  ne  peut  supposer  ([u'une  dis- 
solution ait  pénétré  dans  l'intérieur. 
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Nous  avons  déjà  exprimé  notre  opinion  sUr  la  manière 

dont  nous  concevons  la  céniontation,  en  lui  attribuant 
une  origine  électrique  (  loGi),  ainsi  nous  n'y  reviendrons 
pas. 

Quant  à  la  présence  des  cristaux  de  protoxide  de 
cuivre  sous  la  croûte,  composée  de  substances  diverses, 
qui  recouvrent  quelques  objets  antiques  en  bronze,  et 
qui  tapissent  les  petites  géodes  que  l'on  trouve  dans  l'in- 
térieur des  médailles,  on  ne  peut  guère  attribuer  leur 
formation  au  mouvement  moléculaire  dont  nous  Venons 
de  parler. 

Les  notions  que  nous  possédons  sur  les  circonstances 
de  leur  production  nous  mettent  à  même  de  concevoir 
comment  ils  se  tiouvent  déposés  sur  les  objets  antiques  : 
la  croûte  qui  recouvre  ces  objets  une  lois  formée,  le  Ticjuide 
place  au-dessous,  ne  communiquant  que  difficilement  avec 
celui  qui  est  à  Textéiieur,  a  dû  se  saturer  davantage  de 
sels  de  cuivre.  D'un  autre  côté,  les  portions  sur  lesquelles 
il  ne  s'est  pas  formé  d'incrustation  ont  continué  à  être 
soumises  à  l'action  des  agents  extérieurs.  Il  est  résulté  de 
là  que  l'électricité  négative  provenant  de  cette  dernière 
action  a  été  repoussée  dans  l'intérieur,  de  manière  que 
la  portion  située  sous  la  croûte  qui  n'était  pas  soumise  à 
une  action  aussi  forte  que  celle  qui  était  à  l'extérieur , 
est  devenue  le  pôle  négatif  d'un  couple  voltaïque  qui  a 
réagi  siu*  la  dissolution  encbàssée.  Suivant  l'intensité  de 
cette  action  et  le  degré  de  concentration  de  la  solution, 
on  aura  eu  des  cristaux  de  protoxide  de  cuivre  ou  de 
cuivre  à  l'état  métalli(|ue. 

Nous  ferons  remarquer  que  les  altérations  qu'éprou- 
vent, en  général,  les  médailles  dépendent  de  la  nature 
des  terrains  dans  lesquels  elles  ont  longtemps  séjourné. 
Tous  les  antiquaires  savent  que  dans  les  terrains  vol- 
caniques elles  sont  vert-émeraude;  c'est  le  sous-cblorut'e 
de  cuivre  (jui  domine.  Dans  le  royaume  de  Naples,  loin 
du  Vésuve,  elles  sont  bleues;  c'est  alois  le  carbonate  qui 
les  colore.  Dans  les  JMarais  Pontins,  elles  sont  jaunes; 
du  côté  d'Agrigente,  elles   sont  blanchâtres.  Nous  ne 
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possédons  malheureusement  que  des  renseignements  gé- 
néraux à  cet  égard.  Il  serait  important,  quand  on  trouve 
des  médailles  présentant  des  altéiations bien  prononcées, 
d'observer  les  circonstances  locales  qui  ont  pu  les  déter- 
miner. 

1078.  L'altération  du  cuivre  qui  séjourne  dans  la 
mer  est  importante  à  examiner^  à  cause  du  doublage 
des  vaisseaux  qui  est  fait  avec  des  lames  de  ce  mêlai. 
Le  dommage  est  tel  pour  l'État,  que  l'on  a  cherché  les 
moyens  d'y  parer.  Aussi  est-ce  un  motif  pour  nous  de 
traiter  cette  question  aussi  complètement  qu'il  est  pos- 
sible de  le  faire  dans  l'état  actuel  de  la  science.  IS'ous 
indiquerons  ensuite  l'alliage  qu'on  a  substitué  au  cuivre^ 
comme  étant  moins  destructible  que  lui* 

§  V.  Des  essais  tentés  pour  préserver  le  doublage 
en  cuivre  des  vaisseaux  de  faction  corrosive  de 
ïeau  de  mer. 

1079.  Davy  est  le  premier  qui  ait  fait  des  expériences 
sur  l'application  des  combinaisons  électriques  à  la  con- 
servation du  doublage  de  cuivre  des  vaisseaux  et  à  d'au- 
tres objets  en  métal.  Nous  allons  essayer  d'en  donner  ici 
une  idée. 

Lorsqu'on  laisse  un  morceau  de  cuivre  poli  dans  de 
l'eau  de  mer,  la  surface  du  métal  se  recouvre,  dans  l'es- 
pace de  2  ou  3  heures,  d'une  ternissure  jaune,  tandis 
que  l'eau  environnante  se  recouvie  d'un  léger  nuage  ^ 
dont  la  couleur,  d'abord  blanche,  devient  graduellement 
verte.  DariS  l'espace  d'un  jour,  il  se  dépose  au  fond  du 
vase  un  précipité  vert-bleuâtre,  qui  va  toujours  en  aug- 
mentant, en  même  temps  que  la  surface  du  cuivre  se 
corrode.  Ce  précipité  paraît  rouge  dans  l'eau,  et  d'un 
vert  d'heibe  quand  il  en  est  dehors.  Du  caibonate  de 
soude  se  dépose  sur  cette  matière  d'un  vert  d'herbe.  Ces 
changemeiîts  continuent  jusqu'à  ce  que  l'eau  soit  deve- 
nue moins  saline.  Le  précipité  vert  est  formé  de  sous- 
chlorure  d'hydrate  de  cuivre  et  d'hydrate  de  magnésie. 
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Ces  effets  sont  dus  à  la  présence  de  l'oxigène  dans  l'eau 
de  mer,  comme  on  le  prouve  aisément  en  opérant  dans 
de  l'eau  de  mer  privée  d'air;  dans  ce  cas  il  n'y  a  aucun 
effet  de  produit.  Le  cuivre  étant  moins  oxidable  que  le 
fer,  il  s'ensuit  qu'en  mettant  ces  deux  métaux  en  contact, 
le  premier  deviendra  négatif  par  rapport  au  second ,  et 
se  trouvera  par  conséquent  dans  l'état  électrique  le  moins 
favorable  pour  se  combiner  avec  l'oxigène  contenu  dans 
l'eau  de  mer. 

Davy  ayant  pris  de  l'eau  de  mer  rendue  légèrement 
acidulée;  par  de  l'acide  sulfurique  ,  y  plongea  un  morceau 
de  cuivre  poli,  auquel  était  soudé  un  morceau  d'étain 
dont  la  surface  était  le  20^  de  celle  du  cuivre.  Examinée 
3  jours  après,  celle-ci  était  très-nette,  tandis  que  l'étain 
avait  été  corrodé;  on  n'aperçut  même  aucune  teinte 
bleuâtre  indiquant  la  présence  du  cuivre  ;  il  en  fut  en- 
core de  même,  en  diminuant  successivement  les  propor- 
tions de  l'étain ,  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  en  eût  plus  qu'un 
200*.  Il  obtint  les  mêmes  effets  avec  le  zinc,  le  fer  ou  la 
fonte,  à  quekjue  légère  différence  près,  I.e  zinc  produi- 
sit un  faible  nuage  blanc,  qui  se  précipita  promptement 
au  fond  du  vase,  et  le  fer  doima  lieu  à  un  précipité  rouge 
foncé.  Quelques  semaines  après,  on  ne  trouva  aucune 
trace  de  cuivre  dans  l'eau. 

Dans  le  cours  de  ces  expériences,  Davy  trouva  qu'un 
morceau  de  zinc,  gros  comme  un  pois  ou  la  tête  d'un  petit 
clou  de  fer,  suffisait  pour  garantir  40  ou  5o  pouces  de 
cuivre,  et  cela  en  quelque  endroit  qu'il  fût  placé.  Ayant 
pris  un  morceau  d'un  clou  de  fer,  long  à  peu  près  d'un 
pouce,  il  le  lia  par  un  bout,  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre 
d'un  pied  de  long,  à  une  feuille  de  cuivre  de  4o  pouces 
carrés  :  le  tout  fut  plongé  dans  de  l'eau  de  mer.  Après 
une  semaine,  le  cuivre  avait  été  parfaitement  garanti. 
Un  petit  morceau  de  zinc  ayant  été  fixé  au  liant  d'un 
morceau  de  cuivre,  et  un  morceau  de  fer  beaucoup  plus 
gros  placé  en  bas,  le  tout  mis  dans  de  l'eau  de  mer, 
non-seulement  le  cuivre  fut  préservé  des  deux  côtés, 
mais  même  le  fer,  et  après  une  dizaine  de  jours,  le  poli 
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du  cuivre  n'était   pas  altéré   ainsi   que   celui   du    fer. 

1080.  Davy  voulut  appliquer  les  observations  précé- 
dentes à  la  préservation  du  cuivre  qui  forme  le  doublage 
des  vaisseaux. 

Des  feuilles  de  cuivre  en  contact,  sur  -^  ttVt  ^^ 
leur  surface,  avec  du  zinc,  du  fer  ou  de  la  fonte,  ayant 
été  exposées  pendant  plusieurs  semaines  au  mouvement 
de  la  marée,  dans  le  port  de  Porlsmouth ,  et  leur  poids 
déterminé  avant  et  après  l'expérience,  on  trouva  que 
lorsque  le  protecteur  métallique  avait  une  surface  de 
T^  à  TT-  des  feuilles  de  cuivre,  il  n'y  avait  ni  corrosion, 
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ni  diminution  dans  le  poids  de  ce  métal.  Quand  le  métal 
préservateur  n'était  que  dans  la  proportion  de  — â'T  ^  t^7» 
le  cuivre  éprouvait  une  perle  de  poids  qui  était  d'autant 
plus  forte  que  le  protecteur  était  plus  petit.  En  employant 
Y^-^  de  fer  fondu,  on  préservait  encore  une  certaine 
quantité  de  cuivre. 

Si  l'on  compare  le  doublage  des  bâtiments  protégés  à 
celui  de  bâtiments  semblables  qui  ne  le  sont  pas,  on 
trouve  que  la  surface  du  premier  est  brillante,  tandis 
que  celle  du  second  éprouve  une  corrosion  rapide;  celle- 
ci  devient  d'abord  rouge,  ensuite  verte,  et  perd  une  partie 
de  sa  substance  en  écailles. 

Davy  conseilla  de  préférer  la  fonte  aux  autres  métaux 
oxidables ,  en  raison  de  son  bas  prix  et  de  sa  durée;  la 
plombagine  qui  se  produit  à  sa  surface  par  l'action  de 
l'eau  de  la  mer  n'altère  point  sa  première  forme ,  et 
n'empêcbe  pas  l'action  électrique  du  métal  qui  reste. 

Voilà  donc  un  moyen  très-simple  de  préserver  de 
toute  altération  le  doublage  en  cuivre  des  vaisseaux  ; 
mais  on  devait  s'attendre  à  un  inconvénient  grave  que 
nous  allons  signaler,  et  qui  résulte  de  l'action  cbimique 
du  couple  voltaïque  sur  les  substances  dissoutes  dans 
l'eau  de  mer.  On  ne  tarda  pas  à  observer  qu'il  se  dépo- 
sait des  substances  alcalines  et  terreuses  sur  le  cuivre 
négatif  Quatre  feuilles  de  cuivre,  défendues  à  peu  près 
sur  3^  à  8^  de  leur  surface  par  du  zinc  ou  du  fer,  avaient 
été  exposées  pendant  4  mois  à  l'action  de  l'eau  de  mer; 
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ces  feuilles  furent  recouvertes  d'une  matière  blanche, 
composée  jîrincipalenient  de  carbonate  de  chaux,  de 
carbonate  et  d'hydrate  de  magnésie. 

1081.  En  mer,  les  feuilles  de  cuivre  préservées  des 
bâtiments  se  sont  également  recouvertes  de  carbonate 
de  chaux  et  de  carbonate  de  magnésie;  des  plantes  et 
des  insectes  s'y  sont  aussitôt  rassemblés  :  dès  lors  le 
poids  des  bâtiments  a  été  augmenté  et  leur  marche  ra- 
lentie. Davy,  pour  parer  à  cet  inconvénient  majeur,  a 
fait  diverses  expériences,  d'après  lesquelles  il  a  cru  de- 
voir conclure  (|ue  des  feuilles  de  cuivre,  défendues  par 
des  surfaces  de  fonte  ou  de  zinc  dans  la  proportion  de 
TjTf  ^^  se  chargeaient  pas  de  matières  alcalines  et  que 
les  plantes  n'y  adhéraient  pas.  Cet  effet,  suivant  lui,  est 
dû  à  ce  (|ue  le  cuivre  était  moins  négatif;  nous  ne  pai*- 
tageons  pas  son  opinion  à  son  égard,  parce  que  nous 
n'admettons  pas  l'action  électro-motrice  telle  qu'il  la 
concevait.  Le  fer  ne  garantit  le  cuivre  que  jus(|u'à  la  li- 
mite où  peuvent  s'étendre  les  courants  électricjucs  pro- 
duits dans  la  réaction  de  l'eau  de  mer  sur  l'un  des  deux 
métaux;  aussi  le  métal  est-il  d'autant  moins  préservé 
que  l'on  s'éloigne  davantage  des  points  de  contact  des 
deux  métaux. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  surflice  du  cuivre  étant  restée 
parfaitement  claire  dans  celte  circonstance,  Davy  en  a 
conclu  (jue  l'application  d'une  très-pelite  quantité  de 
métal  oxidable  serait  plus  avantageuse  que  celle  d'une 
plus  grande  cjuantilé.  On  aurait  besoin  de  faire  de  nou- 
velles expériences  pour  conlirmer  ce  fait. 

Davy  a  encore  reconnu  (jue  de  faibles  solutions  de" 
sel  agissent  fortement  sur  le  cuivre,  tandis  que  de  fortes 
solutions,  connue  la  saumuie,  ne  l'attacpient  point.  11  at- 
tribue cette  difféience  d'effet  à  ce  que  cette  dernière 
renferme  peu  ou  point  d'air. 

1082.  Lorsque  le  cuivre,  armé  avec  de  la  fonte  de 
fer,  est  placé  dans  un  vase  à  moitié  plein  d'eau  de  mer 
et  ayant  ses  surfaces  partiellement  au-dessus  de  la  sur- 
face de  l'eau,  il  se  recouvre  de  carbonate  de  soude,  de 
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carbonate  de  chaux  et  de  carbonate  de  magnésie.  Le 
carbonate  de  soude  s'accumule  graduellement  jusqu'à  ce 
que  toute  la  surface  exposée  à  l'air  soit  recouverte  de 
ces  cristaux.  En  plaçant  le  fer  dans  un  vase,  le  cuivre!, 
formant  arc  avec  lui  dans  un  autre,  et  en  plaçant  un 
vase  intermédiaire  également  rempli  d'eau  de  mer,  et 
en  rapport  électrique  au  moyen  d'une  mèche  de  coton, 
on  trouve  que  l'eau  du  vase  intermédiaire  devient  peii 
à  peu  moins  saline,  par  suite  de  la  réaction  du  couranfe 
sur  les  sels  dissous  dans  l'eau. 

M.  Pepys  a  profité  du  principe  de  Davy  pour  garan-» 
tir  de  l'action  de  l'air  humide  des  instruments  en  acier 
renfermés  dans  des  cases  doublées  de  zinc. 

§  VI.  Résultats  des  expériences  comparatives  faites 
sur  le  doublage  en  cuivre  et  en  bronze  des  vais* 
seaux. 

io83.  Dès  l'instant  qu'il  fut  démontré  que  le  dou- 
blage en  cuivre  préservé  augmentait  peu  à  peu  le  poids 
du  bâtiment,  de  manière  à  retarder  sa  marche,  on  cher- 
cha à  arriver  au  même  but,  tout  en  évitant  une  partie 
de  ces  inconvénients,  et  pour  cela  on  prit  le  bronze^ 
composé  de  94  parties  de  cuivre  et  de  6  d'étain.  Les 
molécules  de  cet  alliage  pouvant  être  considérées  comme 
autant  de  petits  couples  voltaïques,  l'eau  de  mer  tend 
encore  à  enlever  l'étain;  mais  comme  la  force  de  cohé- 
sion est  plus  grande  que  celle  du  cuivre,  il  en  résulte 
que,  théoriquement  parlant,  le  bronze  doit  être  moins 
promptement  altéré  que  lui  par  l'eau  de  mer.  Une  dif- 
ficulté s'est  présentée  de  suite  quand  on  a  voulu  l'em- 
ployer, c'est  le  laminage,  en  raison  de  sa  dureté  et  de 
sa  fragilité.  M.  Francfort  est  parvenu  à  la  vaincre.  Sur 
sa  demande,  le  ministre  de  la  marine  française  a  ordonné 
des  essais,  dont  nous  allons  rendre  compte  avec  tous 
les  détails  que  comporte  l'importance  du  sujet. 

108/î.  On  a  appliqué,  sur  un  coté  de  la  carène  du 
cutter  le  Renard,  des  feuilles  numérotées  de  bronze, 
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et  de  l'autre  côté,  des  feuilles  de  cuivre  rouge  non  pré- 
servées; les  unes  et  les  autres  ont  été  posées  sur  une 
couche  de  feutre  et  fixées  avec  des  clous  fondus.  Toutes 
les  feuilles  étaient  de  même  dimension  et  avaient  été 
pesées  avec  soin.  La  dépense  des  deux  doublages  était 
sensiblement  la  même. 

Après  3  mois  i3  jours  d'amarrage  dans  le  port  de 
Cherbourg  et  3  mois  lo  jours  de  navigation,  MM.  Bre- 
tocq ,  directeur  des  constructions  navales,  et  Rigaud 
de  Genouilly,  ingénieur  de  la  marine  (i),  procédèrent 
à  la  visite  des  feuilles  :  elles  furent  levées  avec  soin,  puis 
nettoyées  et  dépouillées  de  la  couche  de  sous-chlorure 
qui  les  recouvrait.  Les  feuilles  de  cuivre  placées  du  coté 
de  tribord  avaient  pcrtlii  l'i'ii  grammes,  et  celles  de 
bâbord  en  bronze  'j5i  seulement.  Le  cuivre  avait  donc 
perdu,  comparativement  au  bronze,  dans  le  rapport  de 
'j  a  {[  h  peu  près.  On  a  remarqué  que  les  feuilles  qui 
présentaient  des  parties  saillantes  avaient  éprouvé  dans 
ces  mêmes  parties  une  destruction  tellement  prompte, 
qu'elles  étaient  souvent  percées  avant  d'avoir  perdu  une 
partie  notable  de  leur  poids. 

M.  Robert,  sous-ingénieur,  constata,  quatorze  mois 
après,  les  résultats  suivants  (2)  : 

Le  Renard  étant  rentré  à  Cherbourg,  après  une  nou- 
velle campagne  de  7  mois,  la  pesée  des  mêmes  feuilles 
d'épreuve  présenta  une  perte  de  ai5o  grammes  pour  le 
cuivre  et  920  poiu-  le  bronze,  ce  qui  indique  pour  le 
premier  une  détérioration  plus  grande  que  dans  le  se- 
cond, dans  le  rapport  de  -2,35  à  1.  Pour  la  durée  totale 
de  l'épreuve,  les  pertes  respectives  sont  de  3477  g'''"^"!" 
mes,  d'une  paît,  et  de  l'autre  1671,  nombres  qui  sont 
dans  le  rapport  de  2,1  à  i.  Le  bronze  a  donc  présenté 
des  avantages  marqués. 

Nous  avons  dit,  en  rapportant  les  expériences  de  Da- 


(1)  Annal,  marit. ,  t.  xlv,  p.  \l^i. 
(2}  Annal,  marit.,  t.  xlv,  p.  143. 
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vy,  que  le  cuivre  devenu  négatif  se  recouvrait  de  car- 
bonate de  chaux  et  de  carbonate  de  magnésie,  de  co- 
quillages et  de  plantes  marines,  par  suite  de  l'action  du 
couple  voltaïque  sur  les  sels  tenus  en  dissolution  dans 
l'eau  de  mer.  M.  Robert  fait  observer  à  cet  égard  que 
les  doublages  en  plomb,  en  alliage  de  plomb  et  d'anti- 
moine, en  zinc,  présentent  des  effets  semblables,  et  ce- 
pendant ces  métaux  ne  sont  pas  protégés;  il  semblerait, 
d'après  cela ,  que  l'adhérence  des  mollusques  sur  ces 
métaux  est  due  à  la  couche  produite  par  l'action  de  l'eau 
de  mer,  laquelle  constitue  alors  l'élément  électro-néga- 
tif. M.  Ro])ert  a  remarqué  que  lorsqu'une  lame  de  cui- 
vre est  exposée  pendant  longtemps  à  l'action  de  l'eau  de 
mer,  il  se  forme  h  l'extérieur  du  sous-chlorure  de  cuivre 
verdâtre,  et  au-dessous  de  l'oxide  de  cuivre,  sûrement 
du  protoxide,  qui  est  louge-brun.  Cet  effet  est  facile  à 
expliquer.  La  partie  de  la  lame  qui  est  en  dehors  de  l'eau 
et  celle  qui  est  plongée  dedans  ne  sont  pas  attaquées 
également;  dès  lors  la  lame  forme  à  elle  seule  un  couple 
voltaïque.  La  partie  du  métal  qui  est  en  contact  avec  la 
surface  du  liquide  est  plus  attaquée;  il  doit  donc  se  dé- 
poser des  sels  à  base  de  cuivre  qui,  étant  soumis  à  l'ac- 
tion voltaïfjue,  sont  décomposés,  et  la  partie  immergée 
se  recouvre  de  protoxide  de  cuivre;  c'est  une  expérience 
qui  a  été  faite  par  M.  John  Davy. 

11  a  observé  aussi  que,  dans  les  cuivres  protégés,  le 
sous-chlorure  est  adhérent,  circonstance  qui  permet  aux 
coquillages  de  s'y  fixer. 

io85.  On  a  constaté  encore,  après  'y  mois  de  naviga- 
tion (i),  que  le  cuivre  avait  perdu  2209  grammes  et 
le  bronze  i  182,  rapport  1,87. 

1086.  M.  Robert  fut  chargé  de  nouveau  ,  après  3  mois 
et  demi  de  navigation ,  de  faire  un  rapport  sur  l'état  du 
doublage  du  même  bâtiment.  La  partie  en  cuivre  com- 
mençait à  donner  des  marques  de  vétusté,  tandis  que  le 
bronze  n'offrait  rien  de  semblable.  Le  cuivre  avait  perdu 
i45o  granunes  et  le  bronze  64^,  rapport  2,4'  qui  est 

(1)  Annal,  marit. ,  t.  xi.v,  p.  aag. 
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le  plus  avantageux  qu'on  ait  encore  obtenu.  Pour  la  du- 
rée totale  des  expériences,  les  9  feuilles  de  cuivre  avaient 
perdu  10, 885  grammes,  celles  de  bronze  5,o^3;  ce  qui 
donne  pour  rapport  moyen  2,i4. 

Deux  autres  épreuves,  sur  le  même  bâtiment,  ont 
conduit  à  peu  près  au  même  résultat. 

108'^.  Pendant  que  le  gouvernement  français  faisait 
faire  des  essais  sur  le  doublage  en  bronze,  M.  Brunel, 
en  AngleteiTe,  se  livrait  à  des  investigations  du  même 
genre.  Voici  les  résultats  d'une  expérience  comparative 
sur  le  doublage  en  bronze  et  en  cuivre  faite  par  lui  sur 
le  paquebot  le  Frolic.  Ce  paquebot  a  parcouru  des  mers 
chaudes  dans  un  voyage  au  Brésil,  dans  un  autre  à  Malte 
et  aux  colonies.  Après  \n  mois  de  navigation,  ce  bâti- 
ment a  été  inspecté  le  10  novembre  i832,  à  Plymouth, 
en  présence  du  chef  des  contributions  de  ce  port,  de 
MM.  Robert  et  Fi-aiicfort.  La  surface  du  cuivre  n'c'tait 
pas  très-propre  et  très-unie,  celle  du  bronze  était  noire 
et  très-rugueuse;  état  que  Ton  a  attribué  à  des  causes 
accidentelles.  Attendu  que  les  feuilles  de  bronze  étaient 
pailleuses,  les  pailles  en  se  relevant  et  en  se  détachant 
avaient  donné  au  bronze  un  aspect  sale  et  rugueux. 

A  l'égard  de  la  déteimination  de  la  perle  du  bronze 
et  du  cuivre,  comme  on  n'avait  pas  préalablement  pesé 
les  feuilles  appliquées  au  doublage  du  Frolic,  on  a  été 
obligé  d'avoir  recours  à  3o  feuilles  qui  restaient  en  ma- 
gasin ;  on  les  a  pesées  avec  soin  et  on  a  trouvé  c)  livres 
3  onces  2  pour  le  poids  moyen  d'une  feuille  de  bronze. 
La  pesée  d'un  même  nombre  de  feuilles  de  cuivre  a 
donné  9  livres  5  onces  33  pour  les  feuilles  de  3u  onces 
au  pied  carré,  et  8  livres  1  onces  i:jij  pour  celles  de  28 
onces  au  pied  carré. 

C'est  sur  ces  données  qu'on  a  procédé  au  pesage  de  19 
feuilles  de  bronze  et  d'autant  de  feuilles  de  cuivi'c  placées 
symétriquement  des  deux  côtés  du  bâtiment.  On  a  trouvé 
que  les  peites  éprouvées  sur  les  19  feuilles  de  bronze  et 
autant  de  feuilles  de  cuivre  étaient  dans  le  rapport  de  i 
à  1,75. 
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En  comparant  les  résultats  des  expériences  faites  sur 
le  Renard,  aux  mêmes  poids  et  conditions  que  nous  les 
avons  présentées  relativement  au  Frolic ,  on  trouve  que 
le  bronze  a  perdu  l\  onces  i^""",  et  le  cuivre  9  onces  3'''"  par 
pied  de  surface;  ce  qui  donne  une  proportion  de  i  à 
2,22.  On  voit  donc  que  le  résultat  de  l'examen  fait  à 
Plymouth  confirme  complètement  le  résultat  des  rap- 
ports faits  à  l'égard  du  Renard^  non-seulement  sur  la 
longue  durée  du  bronze  comparé  au  cuivre,  mais  encore 
sur  les  qualités  nautiques  qui  auraient  pu  laisser  quelque 
incertitude  si  le  Frolic  n'avait  pas  navigué  exclusive- 
ment dans  les  mers  cbaudes. 

Ces  expériences  ne  sont  pas  les  seules  qui  aient  été 
faites  pour  coinparpr  la  fiiuée  du  doublage  en  bronze  à 
celle  du  doublage  en  cuivre.  Nous  allons  rapporter  les 
résultats  de  celles  qui  ont  été  faites  sur  d'autres  bâtiments 
de  l'Etat  et  du  commerce. 

1088.  Le  gouvernement  français  désirant  avoir  une 
solution  complète  du  doublage,  ordonna  de  nouvelles 
expériences. 

M.  Leroux,  ingénieur  à  Cherbourg,  fut  chargé  d'exa- 
miner, après  deux  ans  de  séjour  dans  l'eau  de  mer,  le 
doublage  moitié  cuivre,  moitié  bronze  de  la  corvette 
V Ariane.  Il  résulte  de  cet  examen  que  le  dépérissement 
du  cuivre  plongé  est  exprimé  par  le  rapport  -~^  et  par 
■~~  pour  le  bronze,  et  que  la  différence  de  déchet 
moyen  par  feuille  est  exprimée  par  o  kil.  017  à  l'avan- 
tage du  bronze. 

L'avantage  obtenu  par  le  bronze  sur  le  cuivre,  au 
bout  de  deux  ans  de  séjour  dans  une  mer  tranquille,  est 
si  peu  marqué,  qu'on  a  lieu  d'être  surpris  de  la  diffé- 
rence considérable  qui  existe  entre  les  résultats  obtenus 
à  7  reprises  différentes  sur  le  Renard  Qt  confirmés  sur  le 
Frolic  et  celui  signalé  par  M.  Leroux.  Cet  habile  ingé- 
nieur, en  rendant  compte  de  cette  différence,  fait  ob- 
server quil  pourrait  bien  se  faire  que  le  dépérissement 
occasionné  par  le  frottement  à  la  mer  modifiât  les 
rapports  obtenus  dans  une  marche  plus  rapide,  en  raison 
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tle  la  plus  grande  rigidité  du  bronze  sur  le  cuivre  pur. 

io8().  Sur  cette  même  corvette,  qui  avait  échoué  dans 
le  bassin  du  port  de  Toulon,  le  20  mars  i834,  c'est-à-dire, 
environ  20  mois  apiès  l'examen  qui  avait  été  fait  par 
M.  Leroux,  M.  Campaignac,  ingénieur  de  la  marine  (1), 
a  reconnu  que  le  bal)Oid  de  la  carène,  doublé  en  bronze, 
était  d'un  aspect  plus  sale  et  présentait  une  plus  grande 
quantité  de  plantes  marines  que  le  côté  de  tribord,  dou- 
blé en  cuivre.  La  cassure  de  bronze  avait  de  la  tendance 
en  général  à  s'exfolier,  ce  qui  n'avait  pas  lieu  dans  le 
cuivre  rouge.  Plusieurs  feuilles  de  cuivre  furent  eidevées 
ainsi  que  celles  de  bronze  correspondantes,  pour  être 
pesées  après  avoir  été  nettoyées.  On  trouva,  comme  pré- 
cédemment, que  le  cuivre  rouge  se  trouvait  avoir  un 
léger  avantage  sur  le  bronze. 

1090.  De  nouvelles  expériences  furent  ordonnées  par 
le  ministre  de  la  marine,  qui  engagea  en  même  temps 
le  connnerce  à  en  faire  de  son  côté,  pour  savoir  à  quoi 
s'en  tenir  sur  les  résultats  contradictoires  obtenus  sur  le 
Renard  et  \  Ariane. 

Le  brick  le  Bisson  fut  doublé,  le  9  juin  1 83i ,  en  cuivre 
rouge  sur  le  côté  de  tribord,  et  en  bronze  sur  le  côté  de 
bâbord.  Les  ^3  et  24  avril  i833,  on  donna  à  ce  bâti- 
ment une  demi-bande ,  successivement  de  chaque  côté, 
de  manière  à  découvrir  à  peu  près  les  deux  rangées  su- 
périeures des  feuilles  de  doublage,  situées  au-dessous  de 
la  ligne  de  flottaison.  Le  bronze  parut  partout  en  bon 
état  de  conservation,  dépourvu  de  coquillages  et  de  vé- 
gétation; il  était  seulement  recouvert  d'une  couche  asstz 
épaisse  de  limon  mêlé  aux  matières  salines  ou  oxidées, 
provenant  de  l'action  de  Teau  de  mer  sur  le  métal.  On 
enleva  facilement ,  au  moyen  du  lavage ,  la  couche  de 
dépôt  la  plus  superficielle,  sans  entamer  la  croûte  infé-- 
rieure,  qui  était  plus  tenace  et  de  couleur  verdatre.  Six 
feuilles   de  bronze  ayant  été   détachées,  on  aperçut  un 


(i)  Annal,  maritimes,  t.  un,  p.  675. 
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petit  nombre  de  parties  isolées,  où  cette  matière  verdâtre 
reposait  sur  une  couche  friable  de  couleur  rouge  brun  de 
protovide  de  cuivre;  en  frappant  avec  un  maillet,  on  fit 
tomber  la  couche  verdâhe  ;  en  général,  la  couche  inter- 
médiaire n'existait  pas;  mais  alors  la  couche  verdâtre 
était  tellement  adhérente  au  métal  que  Ton  avait  de 
la  peine  à  l'enlever.  Les  feuilles  de  cuivre  corres- 
pondantes, placées  à  tribord,  avaient  une  apparence 
moins  limoneuse  et  étaient  dépourvues  également  de  co- 
quillages et  de  végétaux;  elles  étaient  toutes  percées  d'un 
bout  du  bâtiment  à  l'autre;  ces  perforations  ne  présen- 
taient aucune  des  apparences  qui  pouvaient  les  faire  at- 
tribuer à  une  déchirure  ou  à  un  frottement.  Les  pesées 
des  deux  espèces  de  feuilles  ont  montre  d'abord  que  les 
6  feuilles  de  cuivre  avaient  été  corrodées  au  point  d'être 
hors  de  service  au  bout  de  11  mois  et  demi  de  séjour 
dans  le  port,  bien  qu'elles  n'eussent  éprouvé  aucune 
faible  perte  absolue;  il  paraîtrait  donc  que  l'action  corro- 
sive  de  l'eau  de  mer  n'avait  agi  que  sur  des  endroits 
isolés  du  métal,  qui  avait  conservé  presque  toute  son 
épaisseur  primitive  autoui'  de  chaque  perforation.  Les 
poids  moyens  des  douze  feuilles  ont  été  trouvés  sensi- 
blement les  mêmes. 

loqr.  Un  nouvel  examen  fut  fait,  le  i3  mai  i834,  sur 
le  même  bâtiment,  ainsi  que  sur  le  porte  bateau  du 
bassin,  M.  Thomeuf  reconnut  que  les  surfaces  des  deux: 
métaux  ne  présentaient  ni  coquillages,  ni  la  moindre 
tache  de  végétation;  qu'elles  étaient  seulement  recou- 
vertes d'une  léffère  couche  limoneuse,  extrêmement  molle, 
qu'on  a  enlevée  facilement  au  moyen  du  lavage.  La  sur- 
face de  cuivre  était  recouverte  d'une  couleur  rouge  brun, 
tandis  que  la  surface  du  second  ne  présentait  que  çà  et 
là  une  couleur  verdâtre. 

Dans  les  expériences  faites  à  Cherbourg  sur  le  Renard^ 
le  rapport  de  la  détérioration  du  cuivre  à  celle  du  bronze 
a  peu  varié,  puisque  la  moyenne  a  été  de  2,20.  Les 
épreuves  fuites  à  Lorient,  sur  le  porte-bateau,  fixent  ce 
riapport  à  2,04,  nombre  qui  s'éloigtie  peu  du  précédent. 
V.  5 
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Sur  le  brick  le  Bisson,  ce  rapport  n'a  été  que  de  0,6. 

loQ^i.  Nous  venons  de  voir  que  sur  ce  hâliment  on 
avait  constaté  (|u'après  11  mois  et  demi  de  séjour  à  flot 
dans  le  port,  la  plupart  des  feuilles  de  cuivre,  voisines 
de  la  ligne  de  flottaison,  qui  avaient  été  immergées, 
étaient  persillées  et  quelques-unes  entièrement  hors  de 
service,  tandis  que  les  feuilles  de  bronze  étaient  toutes 
en  bon  état.  A  la  méijie  époque ,  on  fit  appliquer  6  feuilles 
de  cuivre  et  autant  de  feuilles  de  bronze,  portant  clia- 
cune  des  marques  particulières.  Ces  12  feuilles  furent 
visitées ,  après  12  mois  de  séjour  dans  le  port  ;  on  trouva 
que  le  déchet  moyen,  dans  chaque  feuille,  était  de 


1 14  grammes  pour  le  cuivre 

et  221  grammes  pour  le  bronze..  . 


rapport  o,52 


En  tenant  compte  de  la  couche  d'oxide  qui  adhérait 
déjà  à  chaf[ue  feuille,  lors  de  son  application  sur  la  ca- 
rène, les  déchets  dus  à  l'action  de  l'eau  de  mer  n'étaient 
plus  que  de 

io5  grammes  pour  le  cuivre |  ,      -^ 

.     ar  11  I    rapport  o,63 . 

et  100  grammes  pour  le  bronze..  .  )       *^'  ' 

Ce  rapport  est  le  même  que  celui  qui  est  énoncé  plus 
haut. 

1 093.  Le  BissoTi  ayant  été  remis  dans  le  bassin  ,  après 
3  ans  4  mois  -  de  séjour  à  flot,  les  deux  doublages  n'of- 
fraient pas  de  dépots  appréciables  de  coquillages  ni  de 
plantes  marines.  La  couche  de  limon  ayant  été  enlevée, 
on  reconnut  que  le  bronze  était  couvert  d'une  matière 
pulvérulente  d'un  rouge  très-vif,  qu'on  a  enlevée  facile- 
ment. Le  métal  placé  au-dessous  était  dans  un  bon  état 
de  conservation. 

Quant  au  cuivre,  les  apparences  extérieures  étaient 
à  peu  près  les  mêmes,  c'est-à-dire,  que  le  métal  avait 
son  éclat  naturel  au-dessous  de  la  matière  pulvérulente 
rouge,  il  existait  cependant  d'autres  endroits  recouverts 
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d'une  couche  verte,  qui  adhérait  fortement  à  la  surface; 
les  mêmes  feuilles  de  cuivi'e  étaient  persillées  dans  beau- 
coup d'endroits  de  la  carène,  tandis  que  pas  une  seule 
feuille  do  bronze  n'avait  été  jugée  impropre  au  service. 

Les  pesées  ont  montré  que  le  rapport  de  l'usure  du 
cuivre  à  celui  du  bronze,  dans  la  première  période  de 
12  mois,  en  ne  tenant  pas  compte  de  l'oxide  préexistant, 
était  de  0,5-2,  et  en  tenant  compte  de  l'oxide  préexistant 
0,63,  et  pour  une  nouvelle  période  de  6  mois  3,o4.  Ce 
dernier  résultat  donne  une  supériorité  du  bronze  sur  le 
cuivre,  qui  dépasse  tout  ce  qu'on  avait  déjà  observé  à 
Cherbourg.  On  volt  donc  qu'au  bout  de  22  mois  -^  de 
séjour  à  flot  dans  le  port,  le  cuivre  du  doublage,  près  de 
la  flottaison,  était  déjà  en  mauvais  état  et  en  partie  hors 
de  service,  tandis  que  les  feuilles  de  bronze  correspon- 
dantes étaient  bien  conservées.  Après  3  ans  4  mois  -7,  le 
doublage  en  cuivre  s'est  tellement  avarié  qu'il  a  fallu  le 
changer  eu  entier,  tandis  que  pas  une  feujlle  de  bronze 
n'a  été  remplacée.  La  matière  rouge  qui  adhérait  à  la 
surface  était  composée  :  de  protoxide  de  cuivre,  d'un 
peu  de  deutoxide,  de  proto-chlorure  de  cuivre  et  d'une 
petite  quantité  d'oxide  d'étain.  Il  est  probable  que  cette 
matière,  qui  n'a  pas  été  enlevée  par  le  courant  de  la  ma- 
rée, l'aurait  été  par  le  sillage  du  bâtiment  à  la  voile. 

1094.  Enfin  un  nouvel  examen  fut  fait  sur  le  même 
bâtiment,  par  M.  Reich,  sous-ingénieur  de  la  marine  (i). 
Après  5  mois  -^  de  navigation,  le  Bisson  est  entré  dans 
le  bassin;  le  cuivre  était  alors  tellement  persillé  qu'il  a 
fallu  le  remplacer  entièrement,  tandis  que  le  bronze  était 
tellement  bien  conservé  qu'on  n'a  pas  changé  une  seule 
feuille;  les  déchets  en  poids  obtenus  des  feuilles  pesées 
et  numérotées,  s'éloignaient  beaucoup  moins  de  ceux 
qui  avaient  été  obtenus  à  Cherbourg ,  de  sorte  que  ces 
résultats  concouraient  à  assigner  au  doublage  en  bronze 
une  grande  supériorité  sur  celui  en  cuivre. 


(1)  Annal,  mantimes,  t.  i.yn,  p.  goS. 

5. 
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1095.  De  nouvelles  épreuves,  faites  sur  le  brick  l'y/c- 
téo/i(^\),  ont  montré  que  pour  le  bronze,  comme  pour 
le  cuivre,  l'usure  a  été  plus  forte  à  l'avant  qu'au  milieu, 
et  plus  forte  au  milieu  qu'à  l'arrière.  Le  rapport  de  la 
perte  totale  absolue  du  cuivre  à  celle  du  bronze  a  été  de 
2, 260. 

1096.  La  marine  marcbande  s'est  occupée  aussi  de 
l'emploi  comparatif  du  cuivre  et  du  bronze  pour  dou- 
blage des  bâtiments  (2).  M.  J.  Winslow ,  armateur  du 
Havre,  est  le  premier  (jui  ait  fait  des  observations  à  cet 
égard.  Il  a  fait  appliquer  sur  le  baleinier  le  Bourbon^ 
en  i83u,  -lo  feuilles  de  bronze  pesant  cliacune  7  livres, 
et  à  côté  même  nombre  de  léuilles  de  cuivre  d'un  poids 
égal  à  celles  de  bronze.  Ce  bâtiment  a  fait  deux  voyages 
pour  la  pêclie  de  la  baleine  avec  ce  doublage.  Le  pre- 
mier a  duré  8  mois  1?)  jours  et  le  second  6  mois.  Au 
retour,  en  mai  i834,  une  partie  des  feuilles  de  cuivre 
étant  usée,  on  fît  dédoublei*  le  navire  et  l'on  pesa  sépa- 
rément les  feuilles  de  cuivre  et  les  feuilles  de  bronze  qui 
se  trouvaient  en  contact  les  unes  avec  les  autres.  On  a 
constaté  (|u'aucune  feuille  de  bronze  n'avait  perdu  plus 
de  4  onces  de  son  poids  primitif,  tandis  que  cbaque 
feuille  de  cuivre  avait  généralement  peidu  une  livre  et 
demie.  La  surface  du  bronze  («tait  très-nette  et  très-unie, 
et  aucun  corps  étranger  ne  s'y  était  déposé. 

M.  Mortemar,  armateur  maritime  (3),  a  fait  égale- 
ment des  essais  avec  le  navire  baleinier  le  Caclialot^ 
qui  a  fait  [9  mois  de  campagne,  dont  \'j  sous  voile. 

Les  personnes  qui  ont  assisté  à  l'examen  des  feuilles 
de  cuivre  et  de  bronze,  ont  été  partagées  d'opinion  sur 
l'état  de  leur  conservation.  Elles  ont  été  d'avis  que  si  les 
doublages  en  bronze  présentaient  toujours  la  supério- 
rité sur  les  doublages  en  cuivre,  elle  était  loin  d'être  aussi 


(1)  Annal,  mariliines,  t.  lvii,  p.  908. 

(2)  Annal,  niaiit.,  t.  liv,  p.  aSi. 
;\^  Annal,  marit. ,  t.  t.mi,  p.  74. 
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prononcée  qu'on  l'avait  observé  à  bord  de  quelques  bâ- 
timents. 

1097.  Telles  sont  les  principales  observations  qui  ont 
été  faites  jusqu'ici  sur  la  comparaison  des  doublages  en 
cuivre  et  en  bronze;  elles  nous  indiquent  en  résumé  : 

1°  Que  sur  le  cutter  le  Renardy  à  six  reprises  dif- 
férentes, les  pertes  éprouvées  par  le  cuivie  et  le  bronze, 
soit  à  la  mer,  soit  en  repos,  sont  entre  elles  dans  le  rap- 
port à  peu  près  de  2,1 5  à  i;  que  les  dépérissements 
des  feuilles  qui  s'usent  le  plus  sont  dans  le  rapport  de 
3  à  I  ;  que  l'examen  des  carènes,  sous  le  rapport  de 
l'attache  des  coquilles,  n'a  signale  aucun  désavantage 
pour  le  bronze;  enfin,  que  le  bronze,  à  égalité  de  pro- 
preté des  deux  bords,  présente  sur  le  cuivre  l'avantage 
d'une  surface  plus  lisse  et  plus  unie; 

2*^  Que  M.  Brunel ,  en  Angleterre,  sur  le  paquebot 
le  Frolic,  a  confirmé  les  résultats  précédents; 

3**  Que  sur  la  corvette  \ Ariane^  après  un  séjour  de 
deux  ans  dans  une  mer  tranquille,  le  rapport  n'a  été 
que  de  i,o'7  <à  1  au  lieu  de  2,1 5  à  1  ; 

4**  Que  sur  le  brick  le  Bisson,  dans  un  premier  exa- 
men ,  le  rapport  des  pertes  a  été  le  même ,  mais  le  cui- 
vre a  été  corrodé  au  point  d'être  hors  de  service,  tandis 
que  le  bronze  n'offrait  rien  de  semblable  ; 

Que  dans  des  examens  subséquents  le  rapport  a  d'a- 
bord été  de  0,52 ,  puis  de  !%o4,  et  s'est  enfin  rapproché 
de  celui  que  l'on  avait  obtenu  sur  le  Renard; 

5°  Que  les  essais  tt-ntés  sur  les  bâtiments  marchands 
ont  confiimé  les  premiers  résultats  que  le  Renard  avait 
fournis. 

On  voit  donc  que,  sauf  quelques  exceptions,  l'expé- 
rience a  démontré  que  le  doublage  en  bronze  avait  un 
avantage  marqué  sur  le  doublage  en  cuivre. 

1098.  Nous  ne  quitterons  pas  ce  sujet  importatit  sans 
ajouter  quelques  observations  à  celles  que  nous  avons 
déjà  présentées  précédemment,  touchant  l'influence  de 
l'action  chimique  de  l'électricité  sur  l'altération  du  cui- 
vre, du  bronze,  et  en  général  des  métaux,  par  l'influence 
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d'agents  extérieurs.  Toutes  les  fois  qu'une  laine  d'urt 
métal  oxidable,  parfaitement  homogène,  est  exposée  â 
l'influence  d'agents  capables  de  l'altérer,  toutes  les  par- 
ties sont  également  attaquées ,  et  l'action  chimique  de 
l'électricité  dégagée  dans  la  réaction  ne  peut  exercer  au- 
cune influence  sur  elle;  mais  pour  peu  qu'il  y  ait  défaut 
d'homogénéité,  pi'ovenant  tie  parties  qui  n'ont  pas  toutes 
la  même  force  de  cohésion  ou  de  toute  autre  cause,  il 
nVn  est  plus  de  même;  ces  parties  deviennent  les  pôles 
de  couples  voltaïques;  celles  qui  sont  le  j)lus  attaquées 
sont  les  pôles  positifs,  celles  qui  le  sont  le  moins  les 
pôles  négatifs  :  dès  lors  l'action  chimique  éprouve  une 
activité  nouvelle. 

Ces  effets  doivent  se  reproduire  dans  des  lames  dé 
métal  passées  au  laminoir,  attendu  que  la  pressiort 
forcée  qu'elles  éjM'ouvcnt  rompt  Thomogénéité  en  déter- 
minant des  déchirements,  des  solutions  de  continuité 
partiels  qui  sont  surtout  sensibles  dans  les  alliages 
comme  le  bronze,  qui  se  prête  difficilement  au  laminage. 
Dès  lors  il  est  presque  impossible  d'obtenir  des  résul- 
tats identiquement  les  mêmes  avec  des  lames  placées  dans 
les  mêmes  circonstances,  si  leur  constitution  n'est  pas 
absolument  semblable;  aussi  voyons-nous  que  le  bronze 
qui  avait  servi  au  doublage  du  Frolic  après  plusieurs 
voyages,  avait  une  surface  ti'ès-rugueuse ,  effet  que  Ton 
a  attribué  à  ce  que  les  feuilles  étaient  pailleuses  quand 
on  les  a  appliquées  sur  le  bâtiment.  C'est  par  une  cause 
du  même  genre  que  le  doublage  en  cuivre  du  brick  le 
Bisson  a  été  corrodé  dans  un  nombre  si  considérable 
de  points  qu'on  a  été  obligé  de  le  remplacer. 

11  résulte  de  là,  que  si  l'on  veut  obtenir  les  plus 
grands  effets  avec  le  doublage  en  bronze,  il  faut  que 
l'on  apporte  tous  les  soins  possibles  au  laminage  des 
lames,  afin  qu'elles  soient  homogènes  dans  toutes  leurs 
parties.  Si  cette  condition  n'est  pas  remplie  complète- 
ment, on  sera  exposé  à  voir  le  bronze  se  détériorer  plus 
fortement  dans  certaines  parties  que  dari^  d'autres.  Jus- 
qu'ici on  lamine  à  froid  le  bronze  et  oh  le  réunit  à  une 
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température  rouge  obscure,  après  trois  passages  sous  le 
laminoir;  s'il  était  possible  de  le  laminer  à  cbaud,  le 
métal  aurait  plus  d'élasticité,  il  y  aurait  moins  de  déchi- 
rements, et  l'on  aurait  rempli  les  conditions  voulues  pour 
assurer  l'homogénéité  aux  lames.  Nous  devons  ajou- 
ter aussi  que  les  clous  qui  servent  à  fixer  les  lames  de 
bronze  doivent  être  composés  du  même  alliage  et  doués, 
s'il  était  possible,  de  la  même  force  de  cohésion. 

1099.  11  ne  faut  pas  croire  que  le  bronze  puisse  être 
conservé  indéfiniment  dans  l'eau  de  mer  ,  sans  éprouver 
de  décomposition;  tout  ce  que  l'on  peut  désirer,  c'est 
que  cet  alliage  ait  un  avantage  marqué  pour  sa  durée 
sur  le  doublage  en  cuivre. 

Les  observations  suivantes,  qui  sont  dues  à  M.  Robert, 
prouvent  que  le  bronze  finit  par  se  décomposer  complè- 
tement dans  l'eau  de  mer.  Cet  ingénieur  nous  a  remis 
un  morceau  entièrement  décomposé ,  détaché  d'une 
lame  de  bronze  qui  était  restée  deux  ans  dans  une  eau 
de  mer  tranquille.  Ce  morceau  avait  l'aspect  d'une  éponge, 
les  parties  n'avaient  aucune  cohérence  et  présentaient 
un  volume  beaucoup  plus  grand  que  celui  qu'il  avait 
avant  sa  décomposition;  il  s'en  forme  également  sur  les 
doublages  en  cuivre  pur,  mais  ils  sont  plus  difficiles  à 
se  procurer,  parce  qu'ils  sont  moins  adhérents. 

Ce  même  métal  se  perce  en  très-peu  de  temps  aux  en- 
droits où  il  se  forme  des  dépôts  de  sels,  et  les  ouver- 
tures ainsi  formées  sont  parfois  aussi  tranchées  que  si  on 
les  avait  faites  avec  un  emporte-pièce.  Dès  qu'une  petite 
cristallisation  de  ce  genre  s'établit,  elle  est  d'abord  im- 
perceptible, puis  l'on  voit  le  métal  se  creuser  dessous, 
à  une  profondeur  propoitionnée  au  développement  que 
la  couche  a  prise.  M.  Robert  nous  a  transmis  aussi 
quelques  renseignements  concernant  les  effets  produits 
sur  des  cuivres  protégés  et  sur  des  cuivres  non  proté-» 
gés.  Sur  les  doublages  protégés  ce  sont  des  composés 
connus  sous  le  nom  de  cendres  bleues  ou  vertes.  Sur 
les  cuivies  non  protégés,  la  couche  qui  se  forme  est 
verte  à  l'extérieur  et  d'un  rouge  foncé  à  sa  face  de  con- 
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tact  avec  le  cuivre;  dans  le  premier  cas,  l'oxide  e^t  adlié- 
rent  et  ne  se  délaclie  qu'en  poussière;  dans  le  deuxième, 
c'est-à-dire  quand  la  couche  rouge  existe,  il  sufdl  d'une 
clialeui-  capable  de  le  desséclier  pour  (ju'il  se  lève  en 
écailles  et  en  plaques. 

On  a  remarqué  avec  raison  que  l'altération  des  mé- 
taux qui  servaient  au  doublage  des  vaisseaux  commen- 
çait sur  les  arêtes  dans  les  j)arties  des  lames  qui  avaient 
été  pliées;  nous  en  avons  déjà  dit  la  cause,  nous  la  rap- 
pellerons de  nouveau.  Dans  ces  parties,  les  molécules 
ont  été  mises  dans  un  état  forcé,  la  force  de  coliéî.ion 
est  moins  grande;  dès  lors  elles  sont  plus  accessibles  à 
l'influence  des  agents  extérieurs,  et  connne  les  portions 
environnantes  sont  moiris  attaquées,  il  en  résulte  une 
foule  de  couples  voltaïques  dont  l'action  augmente  l'é- 
nergie des  altérations. 

I  loo.  Dans  la  marine  marchande,  on  double  les  vais- 
seaux en  zinc,  à  cause  de  son  bas  prix.  Ce  doublage  dure, 
dit-on,  autant  (|ue  celui  en  cuivre.  L'expérience  a  prouvé 
que  lorsque  les  lames  de  zinc  sont  chevillées  et  clouées 
en  fer,  il  n'existe  aucune  action  réciproque  de  l'un  de  ces 
deux  métaux  sur  l'autre,  bien  qu'ils  soient  en  contact  im- 
médiat ;  il  en  est  encore  de  même  quand  les  clous  sont 
étamés.  Cela  vient  probablement  de  ce  que  la  couche 
de  sous-oxide  de  zinc  s'oppose  à  l'action  voltaïque. 

Nous  croyons  avoir  rapporte  tous  les  documents  que 
l'on  a  pu  recueillir  jusqu'ici  sur  les  moyens  de  perfec- 
tionner le  doublage  métallique  des  vaisseaux.  Nous  de- 
vons en  appeler  maintenant  à  l'expérience  pour  connaître 
des  faits  de  détail  que  la  théorie  ne  peut  indiquer. 

§  VII.  ud Itération  du  plomb. 

noi.  Lorsque  le  plomb  reste  exposé  à  l'air,  sa  sur- 
face se  recouvre  d'une  couche  de  sous-oxide  de  plonib, 
d'une  couleur  bleu-grisàtre,  dont  la  teinte  devient  de 
plus  en  plus  foncée. 

Ce  métal  s'altère  également  dans  l'eau.  L'effet  est  tel- 
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lement  sensible  que  si  l'on  conserve  pendant  quel([ue 
temps  de  l'eau  distillée  dans  un  vase  de  plomb,  elle  ne 
tarde  pas  à  acquérir  la  propriété  d'exercer  une  faible 
réaction  alcaline  sur  les  papiers  à  réactif. 

1 1 02.  Guyton  Morveau  et  Philips  Yorke  (  i),  qui  ont  fait 
quelques  expériences  à  cet  égard,  ont  observé  les  effets 
suivants  :  lorsque  l'on  conserve  du  plomb  dans  de  l'eau 
distillée  aérée,  il  se  forme  de  l'hydrate  de  plomb  et  l'eau 
dissout  ,  ^loo  ^^  son  poids  de  cet  hydrate  ;  de  l'hydro- 
carbonate  en  très-petits  cristaux  brillants  et  de  l'oxide 
anhydre  en  petits  cristaux  dodécaèdres  en  lamelles  grisâ- 
tres. Ce  dernier  produit  se  sépare  par  cristallisation  de 
la  dissolution  aqueuse  et  se  dépose  sur  les  corps  étran- 
gers. Toute  action  cesse  si  l'eau  est  parfaitement  privée 
d'air. 

Quand  l'eau  tient  en  dissolution  une  petite  quantité 
de  sel,  son  action  est  considérablement  diminuée  et  il 
ne  se  forme  qu'un  peu  d'oxide. 

Tio3.  Le  plomb  est  employé  dans  une  foule  de  cas, 
en  raison  de  son  prix  peu  élevé  et  de  la  propriété  qu'il 
possède  d'être  réduit  en  lames  tiès-niinces;  c'est  pour  ce 
motif  qu'on  en  couvre  les  toits  des  édifices,  qu'on  en 
fait  des  réservoirs  et  des  tuyaux.  On  a  remarqué  que  le 
plomb  laminé,  employé  à  couvrir  les  bâtiments,  éprouve 
un  genre  de  décomposition  assez  singulier;  il  se  fendille, 
s'effeuille,  comme  si  toutes  les  parties  se  désunissaient, 
et  finit  par  s'oxider  complètement;  aussi  évite-t-on  de  se 
servir  de  lames  de  plomb  ainsi  préparées,  quand  il  s'agit 
de  les  exposer  à  l'air  humide. 

Le  plomb,  comme  tous  les  métaux  qui  s'altèrent  spon- 
tanément, jouit  de  la  propriété ,  en  raison  des  effets  élec- 
tro-chimiques qui  en  résultent,  de  décomposer  les  so- 
lutions salines  avec  lesquelles  il  est  en  contact.  A  l'instant 
oii  il  s'oxide,  s'il  se  trouve  dans  un  lieu  humide  où  il  se 
produit   une  grande  quantité  d'acide  carbonique,  il  se 


(i)  Philosoph.  mag. ,  août  i834« 
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forme  du  carbonate  de  plomb  sous  forme  de  lamelles; 
si  l'action  est  lente,  on  a  des  ciistaux. 

I  io4-  Nous  avons  difféients  moyens  d'obtenir  le  car- 
bonate de  plomb;  nous  allons  en  indiquer  plusieurs  pour 
montrer  les  ressources  dont  dispose  l'éleetro-clnmie. 

\^^ procédé.  —  On  prend  un  tube  courbé  en  U  au 
fond  duquel  se  trouve  de  l'argile  très-pure.  Dans  l'une 
des  brandies  on  met  de  l'eau  et  dans  l'autre  une  solution 
de  bicarbonate  de  soude;  dans  la  piemière  plonge  une 
lame  de  plomb  en  communication  avec  un  appareil  voU 
taïque  fonctionnant  sans  -interruption ,  et  dans  l'autre 
une  lame  de  platine.  L'appareil  doit  avoir  assez  d'éner- 
gie pour  opérer  la  décomposition  du  bicarbonate.  L'oxi- 
gène  et  l'acide  carbonique  se  transportent  sur  le  plomb 
et  se  combinent  avec  lui  :  le  carbonate  formé  est  en  la- 
melles assez  brillantes. 

2*  procédé.  — M.  Paillette  est  parvenu  à  l'obtenir  en 
cristaux  très-nets,  en  taisant  usage  de  l'un  denos  appaiels. 
Voici  les  circonstances  qui  l'ont  mis  à  même  de  reproduire 
ce  composé  :  les  empreintes  des  cristaux  de  carbonate  de 
cbaux  ayant  été  reconnues  dans  le  fil  d'Huelgoat  au  milieu 
de  (juartz  amorpbe,  on  a  du  en  conclure  que  ces  carbo- 
nates avaient  existé  jadis  dans  ces  portions  de  la  veine 
métallifère.  D'un  autre  côté,  les  carbonates  de  plomb 
existant  en  grande  abondance  près  des  places  oii  se  trou- 
vaient les  coucbes  de  carbonate  de  cbaux,  il  était  natu- 
rel de  penser  que  les  carbonates  de  cbaux  eux-mêmes , 
décomposés  par  le  sulfate  de  fer  et  d'alumitie,  avaient 
réagi  en  même  temps  siu"  des  galènes  déjà  altérées,  d'où 
était  résulté  du  carbonate  de  plomb.  Pour  rendre  pro- 
bable cette  conjecture,  M.  Paillette  a  fait  l'expérieiice  sui- 
vante avec  l'appareil  (557)déiàdécrit.  Le  bocal  A,fig.  3, 
contenait  une  solution  de  cblorure  de  sodium  et  une  pla- 
que de  zinc  ;  le  bocal  B  de  l'eau  tlistillée  et  du  carbonate 
de  cbaux  artificiel  dans  la  partie  inférieure;  le  bocal  G 
du  sulfate  de  cuivre  et  une  lame  de  même  métal  en  com- 
munication ,  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre,  avec  la  lame 
de  zinc.  A  et  B  communiquaient  par  l'intermédiaire  d'une 
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lame  de  plomb,  B  et  C  avec  lih  tube  rempli  d'argile  hu- 
mectée avec  une  solution  de  nitrate  de  potasse.  L'action 
du  couple  voltaïque  zîjïc  ayant  décomposé  le  sulfate  de 
cuivre,  le  cuivre  s'est  précipité  sur  c',  tandis  que  l'oxi- 
gène  et  l'acide  sulfurique  ont  été  transportés  vers  b;  en 
traversant  le  tube,  l'acide  sulfurique  a  chassé  l'acide  ni- 
trique et  s'est  combiné  avec  la  potasse;  l'acide  sulfurique 
et  l'oxigène  ont  été  transportés  sur  la  lame  de  plomb, 
sur  laquelle  ils  ont  réagi;  mais  comme  le  carbonate  dé 
chaux,  en  contact  avec  le  métal ,  était  soumis  aussi  à  la 
réaction  électro-chimique,  il  en  est  résulté  du  carbonate 
de  plomb  qui  a  cristallisé  en  jolis  cristaux  sur  la  lame,  et 
du  nitrate  de  chaux  qui  est  resté  en  dissolution.  Cet  ap- 
pareil aurait  réagi  avec  plus  de  force  encore,  si,  au  lieu 
de  joindre  A  et  B  avec  une  lame  de  plomb ,  on  eût  em- 
ployé une  lame  mi-partie  de  platine  et  de  plomb,  le  bout 
platiné  plongeant  dans  A. 

3«  procédé.  —  Au  fond  d'un  tube  de  verre  fermé ^ 
de  4  millimètres  de  diamètre  et  de  i  décimètre  de  long, 
on  met  du  carbonate  de  cuivre  artificiel ,  de  manière  à 
occuper  deux  ou  trois  centimètres  en  hauteur;  on  verse 
dessus  une  solution  saturée  de  sel  marin,  et  l'on  plonge 
dedans  une  lame  de  plomb,  qu'on  descend  jusqu'à  l'ex- 
tiémité  du  tube,  puis  on  ferme  le  tube  pour  empêcher 
l'évaporation.  Le  plomb  n'étant  pas  attaqué  également 
par  le  sel  marin  en  haut  et  en  bas,  acquiert  des  pro- 
priétés électriques  en  vertu  desquelles  il  réagit  sur  le 
carbonate  de  cuivre. 

Ce  composé  est  réduit  lentement;  là  partie  inférieure 
de  la  lame  de  plomb  qui  est  recouverte  de  cuivre  se  trouve 
être  le  pôle  négatif  d'un  couple  voltaïque  dont  la  partie 
supérieure  est  le  pôle  positif. 

Pour  interpréter  les  effets  produits,  il  faut  se  rappeler 
que  lorsque  le  plomb  est  en  contact  avec  une  solution 
de  sel  marin ,  il  en  résulte  un  double  chlorure  de  plomb 
et  de  sodium  ;  la  liqueur  devient  alcaline,  par  suite  de 
la  décomposition  du  sel.  Dès  l'instant  que  l'acide  carbo- 
nique et  l'oxigène,  qui  proviennent  de  la  décomposition 
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du  carbonate  de  cuivre,  arrivent  sur  la  partie  supérieure 
de  la  lame,  il  se  forme  du  carbonate  de  plomb  qui  cris- 
tallise au  milieu  du  double  cbloiure. 

Voici  comment  on  peut  expliquer  toutes  ces  réactions 
dans  la  théorie  atomique: 

Corps  ea  présence  et  produils  foiiués.      j  CompoMiion   tloraique. 

Carbonate   bi-basique    de    (  ^  «t- f|f  cî|^"toxide  de  cuivre, 
cuivre.  |  i  at.  d  acide  carbonique. 

"  '  (  2  at.  d'eau. 

Chlorure  de  sodium |  i  at.  de  sodium. 

Ploinb I  2  at.  de  chlore. 

Chlorure  de  plomb \^  ''^-  'l^  P'*^'"^- 

1 1  at.  de  chlore. 

Carbonate  de  plomb ^  '''^-  '\f  P'otoxide. 

I  at.  d  acide  carbonique. 

Double  chlorure  de  plomb  (  '  ^^-  ,^'^^"  ^^  chlorure  de 

et  de  sodium so^hnm 

[  I  at.  de  chlorure  de  plomb. 

Dans  la  formation  d'un  atome  de  double  chlorure, 
un  atome  de  sodium  devient  libre;  dans  la  décomposi- 
tion d'un  atome  de  carbonate  bi-basique  de  cuivre,  i 
atome  d'oxigène,  i  atome  d'acide  carbonique  et  i  ato- 
mes d'eau  se  portent  sur  le  plomb;  d'où  résulte  i  atome 
de  carbonate  de  plomb. 

On  obtient  également  le  carbonate  de  plonib  en  opé- 
rant avec  de  l'eau  distillée,  au  lieu  d'eau  salée. 

Nous  pourrions  citer  d'autres  méthodes  pour  obtenir 
le  carbonate  de  plomb  cristallisé,  mais  celles  qui  précè- 
dent suffisent  pour  niontrt>r  avec  quelle  facilité  il  se  pro- 
duit. Il  faut  que  le  plomb  s'oxide  lentement  en  présence 
de  l'acide  carbonique  à  l'état  naissant. 

1  io5.  Nous  allons  donner  quelques  exemples  de  for- 
mation spontanée  de  carbonate  de  plonib.  En  j  833,  nous 
visitâmes  le  château  d'eau  de  l'Abattoir  de  Limoges,  où 
il  existe  un  grand  réservoir  en  plomb;  nous  fûmes  fort 
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étonné  de  le  trouver  recouvert  extérieurement,  dans 
quelques  jDarties  ,  de  lamelles  d'un  blanc  éclatant  de 
carbonate  de  plomb,  quoiqu'il  ne  fût  en  place  que  depuis 
deux  ans.  Ces  Inmolles  étaient  plus  abondantes  sur  les 
parties  humides  et  non  aérées  que  sur  celles  qui  étaient 
exposées  à  des  courants  d'air. 

Dans  la  partie  basse ,  où  l'air  était  le  plus  chargé  de  va- 
peurs aqueuses  et  où  se  trouvait  le  fond  de  la  cuve,  les 
efflorescences  formaient  des  épaisseurs  de  plusieurs  milli- 
mètres. L'air  constamment  humide  était  donc,  ici,  une  des 
causes  principales  de  la  prompte  altération  des  lames  de 
plomb,  qui  finiront  par  être  perforées,  si  l'on  ne  par- 
vient à  l'arrêter.  Voyons  quelles  sont  les  causes  qui  con- 
courent avec  l'air  humide  à  cette  action. 

La  cuve  repose  sur  des  supports  en  bois ,  qui  s'altè- 
rent en  raison  de  l'humidité  qui  règne  dans  l'enceinte  et 
en  particulier  dans  le  caveau.  Or,  on  sait  depuis  long- 
temps que  le  bois  se  détruit  peu  à  peu  sous  l'influence 
simultanée  de  l'eau  et  de  l'air,  et  qu'il  se  produit  de  l'a- 
cide carbonique.  Si  la  cuve  eût  été  placée  sur  des  massifs 
en  maçonnerie,  on  aurait  déjà  évité  une  des  causes  de 
la  formation  de  cet  acide.  Il  est  donc  probable  que  l'al- 
tération rapide  du  plomb  provient  i"  du  défaut  de 
renouvellement  d'air  et  de  l'extrême  humidité;  2*»  de  la 
décomposition  du  bois  qui  fournit  une  certaine  quantité 
d'acide  carbonique,  laquelle  n'étant  pas  enlevée  par 
les  courants  d'air,  réagit  immédiatement  sur  le  plomb 
avec  d'autant  plus  d'énergie  que  le  métal  est  en  contact 
avec  le  ligneux  déjà  décomposé,  ce  qui  détermine  la  cir- 
culation du  fluide  électrique.  Règle  générale  :  Quand 
des  agents  quelconques  réagissent  inégalement  sur  une 
lame  de  métal,  il  y  a  autant  de  piles  qu'il  y  a  de  points 
inégalement  attaqués;  ainsi,  si  sur  la  surface  il  y  a  des 
points  qui  n'éprouvent  aucune  action ,  d'autres  une  ac- 
tion très-forte,  d'autres  des  actions  très-faibles,  d'autres 
enfin  qui  sont  en  contact  avec  des  métaux,  du  charbon  ou 
d'autres  corps  organiques  décomposés,  ces  points  sont 
autant  de  centres  d'actions  voltaïques  qui  donnent  une 
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nouvelle  énergie  aux  qctions  chimiques.  C'est  ce  que  l'on 
a  souvent  roccasion  do  remarquer  clans  le  fer  exposé  à 
l'air,  et  en  particulier  sur  les  lames  de  plomb  dont  il  est 
ici  question.  Aussi  n'est-on  pas  étonné  de  voir  que  les 
efïlorescences  sont  très -abondantes  à  coté  des  endroits 
où  le  plomb  semble  être  préservé  par  le  bois.  Voyons  les 
moyens  que  Ton  pourrait  employer  pour  éviter  la  for- 
mation du  carbonate.  En  Suède,  on  a  reconnu  que  plu- 
sieurs couches  de  couleur  rouge  de  peroxide  de  fer,  ap- 
pliquées sur  le  bois,  suffisent  pour  le  préserver,  pendant 
plusieurs  siècles,  des  actions  combinées  de  l'eau  et  dç 
l'air.  M.  Berzelius  cite  des  maisons  bâties  depuis  trois 
cents  ans,  qu'on  habite  encore,  et  qui  ont  été  préservées 
par  ce  moyen.  D'un  autre  coté,  en  aérant  convenable- 
ment les  lieux,  on  enlève  les  vapeurs  d'eau  et  l'acide 
carbonique  qui  sont  les  principales  causes  de  l'altération 
du  plomb;  voilà,  je  crois,  ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire 
pour  l'instant. 

Les  causes  de  destruction  dont  nous  venons  de  parler 
ne  se  manifestent  pas,  ou  du  moins  se  manifestent  peu 
sur  les  feuilles  de  plomb  cjui  recouvrent  nos  bâtiments, 
parce  que  les  causes  ne  sont  plus  les  mêmes. 

I  io6.  Nous  avons  dit  que  le  contact  des  corps  étran- 
gers suffit  pour  altérer  assez  promptement  le  plomb, 
quand  il  est  resté  à  Thumidité.  En  voici  une  preuve  ir- 
réfragable ;  une  médaille  de  plomb  recouverte  d'une 
feuille  d'or  battue,  très-mince,  a  été  placée  pendant 
quelques  années  dans  une  armoir'c  humide,  elle  s'est  recou- 
verte d'une  poussière  blanche  de  carbonate  de  plomb,  suf- 
fisamment épaisse  pour  masquer  entièrement  la  couleur 
de  l'or.  Ce  carbonate  provient  de  la  réaction  de  l'acide 
carbonique  de  l'air  sur  le  plomb,  qui  a  été  transporté  de 
l'intérieur  de  la  niédaille  à  l'extérieur,  à  travers  les  petits 
interstices  de  la  feuille  d'or,  par  l'action  du  courant  élec- 
trique résultant  du  contact  des  deux  métaux  et  de  l'alté- 
ration du  plomb  par  l'eau,  l'oxigène  et  l'acidç  carboni- 
que de  l'air.  Il  est  probable  que  l'eau  n'a  sevvi  ici  que 
âff  véhicule.  Cet  exemple  prouve  qu'une  feuille  d'or  bat- 
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tue,  appliquée  sur  du  plomb  qui  se  trouve  dans  un  en- 
droit humide,  hâte  son  altération.  Rien  de  semblable 
n'arrive  sur  le  dôme  des  Invalides,  attendu  que  l'or  est 
appliqué  directement  sui-  une  préparation  adhérente  au 
plomb,  qui  préserve  ce  dernier  de  l'action  du  contact. 
Si  la  dorure  disparaît  peu  à  peu,  la  cause  en  est  pure- 
ment mécanique,  comme  nous  nous  en  sommes  assuré 
récemment.  Nous  rapporterons  encore  un  fait  à  l'appui 
des  observations  que  nous  venons  de  présenter;  nous 
possédons  un  morceau  du  cercueil  en  plomb  de  Théodo- 
ric,  roi  des  Goths ,  qui  est  presque  entièrement  changé 
en  carbonate  de  plomb.  Ce  morceau  nous  a  été  remis  par 
M.  Necker  de  Saussure,  qui  l'a  détaché  du  cercueil 
même,  à  Ravennes,  dans  un  endroit  humide,  où  il  est 
resté  pendant  un  grand  nombre  de  siècles. 

§  VIII.  Altération  de  l'argent  y  du  zinc  et  de  Vétain. 

iio'j.  L'argent  n'est  pas  altérable  au  contact  de  l'eau 
et  de  l'air,  mais  s'il  reste  exposé  dans  les  lieux  habités, 
il  se  recouvre  d'un  composé  de  couleur  violette.  On  re- 
marquait jadis,  au  rapport  de  Proust,  cet  effet  sur  les 
statues  d'argent  des  deux  anges  placées  aux  deux  côtés 
du  maître-autel  des  Jésuites  de  la  rue  Saint- Antoine  ;  le 
temps  les  avait  recouvertes  d'un  enduit  violet-obscur  et 
plombé. 

Le  même  chimiste  ayant  enlevé  d'une  ancienne  pièce 
d'argenterie  l'enduit  violacé  dont  elle  était  chargée,  l'a 
trouvé  composé  uniquement  de  sulfure  d'argent.  Cet 
effet  provient  des  émanations  sulfureuses  qui  s'échap- 
pent du  corps  de  l'homme. 

L'argent  doit  donc  éprouver  une  altération  rapide  dans 
les  milieux  où  il  existe  en  abondance  des  sulfures  qui 
peuvent  lui  céder  une  portion  de  leur  soufre;  nous  pos- 
sédons trois  pièces  de  monnaie,  jadis  d'argent,  qui  ont 
été  changées  en  sulfure,  par  un  séjour  de  quelques 
années  dans  une  fosse  d'aisances.  Leur  forme  est  sensi- 
blement la  même  qu'avant  leur  formation ,  de  sorte  que 
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la  sulfuration  s'est  opérée  par  des  effets  de  cémentation 
semblables  à  ceux  qui  ont  changé  en  protoxide  de  cuivre 
les  monnaies  antiques  de  bronze  dont  nous  avons  déjà 
parlé.  Une  de  ces  pièces  est  recouverte,  dans  une  partie, 
de  cristaux  très-nets  de  sulfure  d'argent  de  \  millimètre 
de  coté.  Nous  nous  bornons  à  indiquer  cet  effet,  sans 
cherchera  l'expliquer,  en  raison  du  i^rand  nombre  de 
substances  qui  se  trouvent  réunies  dans  les  lieux  d'ai- 
sances. 

1108.  L'argent  éprouve  aussi  une  altér.ition  très-mar- 
quée quand  il  séjourne  longtemps  dans  l'eau  salée  ou  dans 
la  mer.  Proust  a  observé  que  les  piastres  tombées  au 
fond  de  la  mer,  lors  du  naufrage  d'un  vaisseau,  le  San~ 
Pedro- Acantara .,  s'étaient  recouvertes,  dans  un  court 
espace  de  temps,  d'une  croûte  de  chlorure  d'argent  d'un 
demi-millimètre  d'épaisseur. 

M.  de  Humboldt  a  eu  l'occasion  de  faire  la  même  ob- 
servation, pendant  son  séjour  au  Pérou,  lors  du  nau- 
frage de  la  frégate  Santa- Loecadice  sur  les  cotes  de  la 
mer  du  Sud. 

Pallas  assure  aussi  (1)  qu'en  Sibérie,  sur  les  rives  du 
Jaik,  on  a  trouvé  d'anciennes  monnaies  tartares  conver- 
ties en  chlorure  d'argent  par  le  contact  d'ini  terrain 
qui  est  imprégné  de  chlorure  de  sodium. 

F  loc).  Dans  les  appareils  électro-chimiques,  où  l'argent 
est  en  contact  avec  une  solution  concentrée  de  sel  marin 
et  un  morceau  de  charbon,  il  se  forme  des  cristaux  oc- 
taèdres de  double  chlorure  d'argent  et  de  sodium,  les- 
quels sont  décomposés  au  contact  de  l'eau.  D'apiès  les 
faits  précédents,  la  double  combinaison  ne  se  produit  pas 
dans  les  solutions  qui  ne  sont  pas  concentrées. 

ï  1 10.  Le  zinc  (|ui  reste  longtemps  exposé  au  contact 
de  l'air  se  recouvre  d'une  couche  de  sous-oxide  d'un 
gris  clair,  qui  n'éprouve  plus  aucune  altération  de  la  part 
de  l'air  humide.  L'épaisseur  de  cette  couche  ne  paraît 


i)  NordischeBeitrùge.  t.  m,  p.  64. 
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pas  augmenter;  il  pourrait  cependant  y  avoir  un  effet  de 
cémentation  analogue  à  celui  qui  change  quelquefois  les 
médailles  de  bronze  en  protoxide.  Le  sous-oxide  est  très- 
dur  et  résiste  mieux  que  le  métal  lui-même  à  l'action  mé- 
canique et  à  l'action  chimique  de  divers  agents.  Ces  qua- 
lités du  zinc,  outre  son  bas  prix,  doivent  le  faire  recher- 
cher pour  la  couverture  des  bâtiments. 

M.  Bei'thier,  qui  a  eu  l'occasion  d'examiner  l'état  d'une 
couverture  en  zinc  faite  depuis  vingt-cinq  ans,  a  cons- 
taté que  le  métal  s'est  recouvert  d'une  légère  couche  gri- 
sâtre, qui  s'est  maintenue  en  parfait  état  jusqu'à  ce  jour, 
sans  que  l'oxidation  superficielle  ait  fait  aucun  progrès. 
On  doit  conclure  de  là  que  la  couche  grisâtre  conserve 
le  métal  intact  pendant  de  longues  années. 

L'étain  se  conserve  longtemps  à  l'air  sans  altération  ; 
mais  avec  le  temps  il  prend  une  teinte  jaunâtre  et  des 
nuances  irisées  qui  indiquent  un  commencement  d'oxi- 
dation.  Nous  possédons  un  vase  en  étain  qui  est  resté 
pendant  plusieurs  siècles  dans  la  terre  et  dont  la  surface 
est  recouverte  d'une  couche  assez  épaisse  d'oxide. 

Davy  a  avancé  que  l'étain  préservait  le  fer  de  l'oxida- 
tion de  l'eau  de  mer,  et  que  l'on  pouvait  se  servir  par 
conséquent  de  cette  propriété  pour  garantir  d'altération 
les  chaudières  des  bateaux  à  vapeur. 

M.  Vanbeck  a  été  conduit  par  l'expérience  à  une  con- 
séquence tout  à  fait  opposée;  savoir,  qu'un  morceau  d'é- 
tain  placé  dans  l'intérieur  d'une  chaudière  à  vapeur 
contenant  de  l'eau  de  mer,  au  lieu  d'empêcher  l'oxida- 
tion du  fer,  contribue  au  contraire  à  sa  prompte  alté- 
ration. Voici  les  expériences  qui  ont  mis  à  même  ce 
physicien  d'émettre  une  opinion  contraire  à  celle  de 
Davy  : 

1°  Une  plaque  de  fer  de  65  millimètres  carrés,  placée 
dans  un  verre  cylindrique  contenant  environ  un  demi- 
litre  d'eau  de  mer,  fut  promptement  corrodée;  4^  jours 
après,  la  surface  de  la  plaque  était  fortement  oxidée,  et 
une  couche  épaisse  d'oxide  s'était  déposée  au  fond  du 
vase; 
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i'^  Une  semblable  plaque  de  fer,  à  laquelle. élalt  at- 
tacbé  un  petit  morceau  trétaiii  poli ,  de  -id  millimètres 
carrés,  fut  placée,  pendant  le  même  temps,  dans  une 
même  quantité  d'eau  de  mer;  bientôt  le  fer  fut  fortement 
oxidé,  tandis  que  l'élain  n'éprouva  aucune  altération 
bien  sensible.  Au  bout  de  4^  jours,  la  quantité  de  per- 
oxide  do  fer  déposée  au  fond  du  vase  égalait  au  moins 
celle  qu'on  avait  obtenue  dans  la  première  expérience; 

3°  Une  plaque  d'étain,  de  65  millimètres  carrés,  à 
laquelle  était  attacbé  un  petit  morceau  de  fer,  de  23  mil- 
limètres carrés,  fut  exposée  à  l'action  de  l'eau  de  mer; 
le  fer  fut  promptement  oxidé,  tandis  que  la  plaque  d'é- 
tain conserva  constamment  son  poli; 

4"  Deux  lames  d'étain  et  de  fer,  disposées  comme  dans 
l'expérience  précédente,  au  lieu  d'être  mises  directement 
en  contact ,  furent  séparées  par  une  lame  mince  de  mica 
et  placées  dans  de  l'eau  de  mer;  l'étain  fut  attaqué,  tan- 
dis que  i4  jours  après  le  fer  n'avait  encore  éprouvé 
qu'une  faible  oxidation; 

5°  Une  plaque  d'étain  polie,  exposée  à  l'action  de 
l'eau  de  mer,  montre  promptement  des  signes  évidents 
d'oxidation  particulièrement  sur  les  aspérités. 

Ces  diverses  expériences  prouvent  que  le  fer,  qui 
éprouve  une  forte  altération ,  quand  il  est  placé  seul  dans 
l'eau  de  mer,  n'est  nullement  préservé  par  le  contact 
de  l'étain;  tandis  que  ce  dernier  métal,  qui  est  légère- 
ment oxidé  par  l'eau  de  mer  lorsqu'il  est  seul,  est  pré- 
servé par  le  contact  du  fer. 

Ces  faits  nous  ont  paru  assez  intéressants  pour  trouver 
place  ici. 


CHAPITRE  V, 


DE  LA  FORMATION  SPONTANÉE  DE  L'AMMONIAQUE 
ET  DE  QUELQUES  AUTRES  COMPOSÉS. 


§  I^'".  De  la  formation  spontanée  de  V ammoniaque, 

1 1 1 1.  On  a  pu  voir,  d'après  tous  les  faits  qui  ont  été 
exposés  jusqu'ici,  et  la  marche  que  nous  avons  suivie, 
que  notre  but  est  d'examiner  ce  qui  se  passe  dans  le  con- 
tact de  substances  diverses  réunies  en  tas,  ou  formant  des 
magma;  les  effets  produits  devant  être  attribués  non-seu- 
lement au  jeu  des  affinités,  mais  encore  aux  actions 
électriques  de  contact,  rentrent  dans  le  domaine  de  l'é- 
lectro-chimie  et,  sous  ce  rapport,  doivent  attirer  toute 
notre  attention. 

»  L'ammoniaque  se  forme  fréquemment  dans  les  dé- 
compositions électro-chimiques,  ainsi  que  dans  certaines 
actions  spontanées.  Nous  devons  donc  étudier  les  cir- 
constances principales  dans  lesquelles  cet  alcali  prend 
uaissance ,  afin  d'établir  une  relation  entre  l'un  et  l'autre 
mode  d'action. 

Nous  savons  que  lorsque  l'on  soumet  à  Faction  de  la 
pile  de  l'eau  distillée,  au  moyen  de  deux  lames  de  pla- 
tine ,  il  se  forme  de  l'ammoniaque  sur  la  lame  négative 
par  suite  de  la  combinaison  de  l'hydrogène  de  l'eau  dé- 
composée avec  l'azote  de  l'air  ou  des  substances  orga- 
niques qui  se  trouvent  dans  l'eau.  De  même  dans  les  ap- 
pareils électro-chimiques  simples,  tels  que  celui  qui  sert 
à  produire  des  cristaux  de  protoxide  de  cuivre  (53o),  et 
qui  est  composé  d'une  lame  de  cuivre ,  de  deutoxide  et 
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frune  solution  de  nitrate  du  mrine  métal,  l'eau  est  dé- 
composée ainsi  qu(?  l'acide  nitricjuc,  et  il  en  résulte  du 
nitrate  d'amtiioniac[iie  qui  cristallise  en  longues  aiguilles. 
En  général,  dans  les  actions  électro-chimiques  lentes,  où 
les  éléments  de  l'eau  sont  séparés,  il  y  a  également  for- 
mation d'annnoniaque. 

II 12.  Cet  alcali  se  produit  aussi  dans  certaines  cir- 
constances qui  ont  été  étudiées  par  M.  Faraday  et 
dont  on  doit  tenir  compte  dans  les  expériences  dont  il 
sera  question  ci-après.  Cet  habile  chimiste  ayant  soup- 
çonné ([ue  plusieurs  causes  pouvaient  contribuer  à  la 
formation  de  l'ammoniacjue,  a  cherché  à  déterminer 
quel(jues-unes  d'entre  elles.  Ayant  mis  im  petit  morceau 
de  zinc  a  surface  bien  nette  dans  un  tube  avec  un  frag- 
ment de  potasse  et  ayant  chauffé  l'extrémité  du  tube  de 
manière  à  fondre  l'alcali,  le  papier  de  curcuma  placé  à 
l'autre  extrémité  fut  rougi.  La  formation  de  l'ammonia- 
que n'est  pas  due  ici  à  la  présence  de  l'azote  de  l'air,  at- 
tendu que  l'on  a  obtenu  le  même  résultat  en  opérant  dans 
l'hydrogène. 

iii3.  Du  sable  chauffé  au  rouge  dans  un  creuset, 
puis  refroidi  sur  une  placjue  de  cuivre,  n'a  donné  au- 
cune trace  d'ammoniaque ,  en  le  mettant  dans  un  tube 
de  verre,  avec  de  la  potasse  et  opérant  comme  précé- 
demment; mais  on  en  a  obtenu  très-sensiblement  en  te- 
nant le  sable  (juelques  instants  dans  la  main.  I^a  soude, 
la  chaux  et  la  baryte  substituées  à  la  potasse,  ont  donné 
le  même  l'ésultat.  Le  potassiinn,  le  fer,  l'étain,  le  plomb, 
l'arsenic,  les  métaux  oxidables  enfin,  substitués  au  zinc, 
ont  donné  beaucoup  d'ammoniaque  dans  les  mêmes  cir- 
constances, tandis  que  l'éponge  de  platine,  fargent,  l'or, 
etc.,  c'est-à-dire  les  métaux  non  oxidables,  ou  peu  oxi- 
dables, ainsi  que  les  oxides  métalliques,  n'ont  produit 
rien  de  semblable. 

1 1 14-  Il  résulte  de  là  que  les  métaux  ou  autres  subs- 
tances ne  paraissent  agir  que  d'après  la  propriété  dont 
ils  jouissent  d'enlever  l'oxigène  à  l'eau  qui  est  indispen- 
sable au  succès  de  l'expérience.  La  nature  des  substances 
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exerce  une  influence  déterminante  sur  la  production  du 
phénomène,  puisque  le  ligneux,  Toxalate  de  potasse, 
celui  de  chaux,  l'acétate  de  chaux,  donnent  des  quanti- 
tés sensibles  d'ammoniaque,  tandis  que  les  acétates  de 
potasse  et  de  plomb,  le  tartrate  de  potasse,  le  sucre, 
la  cire,  la  résine,  l'alcool  et  l'éther  ne  produisent  aucun 
effet.  Quant  aux  substances  qui  contiennent  de  l'azote, 
la  quantité  d'ammoniaque  formée  est  d'autant  plus  grande 
que  l'on  a  employé  plus  de  potasse. 

1 1 15.  Nous  devons  faire  remarquer  que  la  chaux  et  la 
potasse  bien  préparées  ne  donnent  point  l'ammoniaque 
en  les  chauffant  seules,  mais  qu'elles  acquièrent  la  pro- 
priété d'en  produite  quand  elles  ont  été  exposées  à  l'air 
pendant  quelques  instants.  On  voit  par  là  que  la  présence 
d'un  alcali  et  d'une  matière  organique  est  une  condition 
essentielle  au  succès  de  l'expérience.  L'alcali  agit  très- 
probablement  en  aidant  à  la  décomposition  de  la  matièi-e 
organique  qui  fournit  l'azoîe  à  l'hydrogène  pi'ovenant 
de  la  décomposition  de  l'eau. 

Dans  l'expérience  où  l'on  a  fait  agir  du  zinc,  de  la 
potasse  contenant  des  traces  de  corps  organisés,  et  de 
l'eau,  il  y  a  évidemment  couple  voltaïque,  dont  l'action 
sur  le  corps  organisé  aide  à  celle  de  la  potasse. 

I  1 16.  Parlons  maintenant  des  actions  spontanées  qui 
donnent  naissance  à  l'ammoniaque,  et  voyons  jusqu'à  quel 
point  les  observateurs  se  sont  mis  en  garde  dans  leurs 
essais  contre  les  effets  précédents,  pour  constater  son  exis- 
tence dans  les  divers  cas  que  nous  allons  passer  en 
revue. 

Vauquelin  a  trouvé  que  la  rouille  qui  se  forme  sur 
le  fer,  dans  les  maisons  habitées,  contient  ordinairement 
des  vapeurs  ammoniacales.  Il  a  constaté  ce  fait  en  chauf- 
fant la  pièce  d'essai  dans  un  tube  de  verre  fermé  par  un 
bout  où  il  avait  introduit  une  bande  de  papier  de  tour- 
nesol rougie  par  un  acide  et  mouillée.  Dès  l'instant  que 
la  matière  fut  chaude,  une  vapeur  jaunâtre  s'en  exhala 
et  changea  en  bleu  la  couleur  rouge  du  papier. 

Le  même  chimiste  a  avancé  que  la  rouille  qui  se  forme 
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sur  le  fer  dans  l'intérieur  des  maisons  absorbe  les  vapeurs 
ammoniacales  qui  s'y  développent  et  les  y  retient  assez 
fortement;  mais  il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  recours  à 
cette  explication  pour  démontrer  l'existence  de  l'ammonia- 
que dans  la  l'ouillc,  attendu  qu'elle  se  forme,  comme 
nous  l'avons  dit  précédemment,  toutes  les  fois  que  l'eau 
réagit  sur  le  fer  au  contact  de  l'air. 

II  l'y.  M.  Chevalier  a  prouvé  aussi,  de  la  manière 
suivante,  que  le  fer  en  s'oxidant  au  contact  de  l'eau  et  de 
l'air  donne  naissance  à  de  l'ammoniaque.  Ayant  Introduit 
de  la  tournure  de  fer,  parfaitement  décapée,  dans  de  l'eau 
distillée  renfermée  dans  un  flacon  dont  l'ouverture  plon- 
geait dans  le  mercure,  du  papier  tournesol  rougi  par 
un  acide  introduit  lo  heures  après  dans  le  flacon  a  été 
ramené  au  bleu.  Quelques  jours  après,  l'eau  ayant  été  satu- 
rée par  l'acide  hydro-chlorique,  on  a  obtenu  une  quantité 
sensible  de  chlorure  d'anunoniaque. 

M.  Chevalier  a  reconnu  aussi  la  présence  de  l'ammo- 
niaque dans  différents  minerais  de  fer,  tels  que  le  fer  oli- 
giste  lamelliforme  de  l'île  d'Elbe,  la  variété  compacte 
de  Fi'amont,  le  fcroxididé,  le  fer  hématite,  l'hyénite,  le 
fer  oxidé  terreux,  enfin  dans  le  résidu  des  eaux  de  Passy 
après  l'évaporation. 

La  présence  de  l'ammoniaque  dans  les  oxides  de  fer 
naturel  et  les  composés  de  ce  métal  est  très- importante 
pour  la  géologie,  puisqu'elle  nous  semble  indiquer  que 
ces  oxides  et  ces  composés  proviennent  de  l'altération  du 
fer  par  l'eau.  Aussi  ne  craignons- nous  pas  d'ajouter 
d'autres  preuves  à  celles  que  nous  venons  de  donner. 

]M.  Boussingault  a  expérimenté  sur  des  minerais  de 
fer  nouvellement  tirés  de  terre  et  sur  les  lieux  mêmes, 
afin  de  montrer  que  la  formation  de  l'anmioniaque  ne 
devait  pas  être  attiibuée  au  séjour  prolongé  de  ces  mi- 
nerais dans  les  maisons  habitées,  où  Ton  supposait  qu'ils 
absorbaient  des  vapeurs  ammoniacales. 

Il  opéra  sur  du  fer  oxidé  hydraté,  qui  se  trouvait  en 
filons  dans  la  mine  d'or  de  Cumba.  Le  minerai  fut  traité 
avec  de  l'eau  distillée  renfermant  un  peu  d'acide  hydro- 
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chlorique.  L'eau  de  lavage  ayant  été  évaporée,  le  résidu  fut 
introduit  avec  un  fragment  de  chaux  vive  dans  un  tube 
de  verre  fermé  par  une  extrémité.  Le  mélange,  humecté 
et  chauffé  légèrement,  laissa  dégager  de  l'ammoniaque. 
On  a  cité  encore  quelques  exemples  de  la  présence  de 
l'ammoniaque  dans  les  minéraux,  entre  autres  dans  cer- 
taines substances  argileuses ,  mais  nous  pensons  en  avoir 
dit  assez  pour  montrer  qu'elle  se  forme  dans  un  grand 
nombre  d'actions  lentes,  et  principalement  dans  celles  où 
les  courants  électriques  prêtent  un  puissant  appui  aux 
affinités. 

11 18.  On  prouve  encore  la  formation  spontanée  de 
l'ammoniaque  de  la  manière  suivante  : 

On  prend  des  lames  polies  de  fer,  de  zinc,  de  plomb 
et  d'étain,  sur  lesquelles  on  verse  une  couche  très-mince 
d'eau  distillée,  et  l'on  applique  dessus  des  bandes  de  pa»- 
pier  de  curcuma.  Une  demi -heure  après,  la  couleur 
jaune  passe  au  rouge  dans  quelques  points,  puis  s'étend. 
La  couleur  rouge  disparaît  au  feu.  Si  l'on  remplace  les 
bandes  de  papier  de  curcuma  par  du  papier  Joseph  et 
qu'au  bout  de  1  2  heures  on  les  expose  à  l'action  de  la 
chaleur  dans  un  tube  au  haut  duquel  on  a  mis  du  pa- 
pier à  réactif  humide,  on  a  aussitôt  la  réaction  alca- 
line. 

Il  est  prouvé  par  là  qu'il  y  a  formation  d'ammoniaque 
toutes  les  fois  qu'un  métal  facilement  oxidable  se  trouve 
en  contact  avec  l'eau  et  l'air. 

11 19.  Lorsqu'on  répand  une  dissolution  de  sulfate  de 
potasse  sur  une  lame  de  fer ,  on  obtient  des  effets  élec- 
tro-chimiques qui  conduisent  à  des  résultats  analogues. 
L'oxidation  du  fer  commence  aussitôt ,  le  métal  prend 
l'électricité  négative  et  la  solution  l'électricité  positive; 
quelques  parties  de  la  surface  se  recouvrent  d'oxide,  il 
en  résulte  de  petits  couples  voltaïques  formés  de  fer, 
d'oxide  et  d'eau  ;  le  métal  est  le  pôle  positif  et  son  oxide 
le  pôle  négatif.  Dès  lors  celui-ci  doit  attirer  l'hydrogène 
de  l'eau  qui  se  combine  avec  l'azote  de  l'air  dissous  dans 
l'eau  ;  cette  opération    doit  marcher  d'autant  plus  vite 
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qu'il  y  a  plus  d'oxide  de  forniô.  L'action  voltaïque  exerce 
encore  son  action  sur  le  sulfate  de  potasse  pour  opérer 
sa  décomposition;  la  potasse  qui  est  mise  h  nu  se  com- 
bine avec  l'acide  caihonique  de  l'air,  tandis  que  l'acide 
sidfurique  forme  avec  l'oxide  de  fer  un  sous-proto-sul- 
fate  de  fer,  lequel  se  combine  avec  le  sulfate  de  potasse. 
Cette  combinaison  se  décompose  peu  à  peu,  à  mesure 
que  le  métal  passe  à  un  état  supérieur  d'oxidation.  L'expé- 
rience marche  plus  rapidement  quand  on  opère  avec  de 
la  limaille  de  fer,  que  Ton  humecte  de  temps  à  autre.  La 
dissolution  acquiert  alors  promptement  la  faculté  de 
rougir  la  couleur  du  curcuma,  et  l'on  n'v  reconnaît  alors 
aucune  trace  de  fer,  ce  qui  dénote  que  la  combinaison 
du  sous-sulfate  de  fer  avec  le  sulfate  de  potasse  est  inso- 
luble; dans  ces  diverses  réactions  il  se  produit  également 
de  l'ammoniaque. 

11 20.  Peut-on  employer  ce  procédé  en  grand,  pour 
décomposer  les  sulfates  de  potasse  et  de  soude  et  obtenir 
ainsi  les  carbonates  de  ces  deux  bases?  Voici  l'expé- 
rience qui  a  été  faite  à  cet  égard  :  sur  une  plaque  de  tôle, 
de  deux  décimètres  de  coté,  nous  avons  mis  huit  déca- 
grammes  de  limaille  de  fer  et  3  granunes  de  sulfate  de 
potasse,  avec  suffisamment  d'eau  distillée  pour  humec- 
ter toute  la  masse,  qui  a  été  tenue  constajnment  humide; 
6  jours  après  on  a  lavé,  à  quatre  reprises  différentes, 
la  plaque  et  la  limaille,  puis  l'on  a  filtré  et  évaporé  ;  le 
résidu  salin  pesait  o.^"  i5;  traité  avec  le  chlorure  de  ba- 
rium,  pour  en  précipiter  tout  l'acide  sulfurique,  on  a  eu 
2^""  I  5  de  sulfate  de  baiyte,  qui  représentent  0,-74  d'acide 
sulfurique.  Cette  quantité  correspond  à  i^''6o  de  sulfiUe 
de  potasse;  en  retranchant  ce  nombre  de  a^""  i5,  il  reste 
0,55  de  carbonate  de  potasse,  qui  provient  de  la  décom- 
position de  0,^0  de  sulfate  de  potasse.  Ainsi,  dans  l'es- 
pace de  G  jours  environ  ,  un  quart  de  sulfate  de  potasse 
a  été  décomposé;  on  n'a  retrouvé  que  2^'  i  5  de  salin  que 
parce  qu'une  partie  du  double  sulfate  qui  est  restée  sur 
le  filtre  n'est  décomposée  que  par  de  nombreux  lavages. 
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§  IL   Considérations  sur  la  formation  du  nitrate  de 
potasse. 

1121.  Quoique  nous  n'ayons  pas  des  raisons  aussi 
péremptoires  pour  rattacher  la  formation  du  salpêtre  à 
des  effets  électriques  que  nous  en  avons  eu  pour  y  ra- 
mener,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  la  formation  de 
l'ammoniaque,  cependant,  comme  l'un  des  éléments  de 
ce  sel,  l'acide  nitrique,  se  forme  dans  les  temps  d'orage 
par  suite  de  la  réaction  des  décharges  électriques  sur 
l'oxigène  et  l'azote  de  l'air,  ainsi  que  dans  un  grand 
nombre  d'actions  électro-cbimifjues  où  l'oxigène  et  l'azote 
se  trouvent  l'un  et  l'autre  à  l'état  naissant,  il  est  con- 
venable d'examiner  le  rôle  que  peut  jouer  cet  acide  dans 
la  naturel 

M.  Liebig  (i)  a  analysé  "77  résidus  obtenus  par  l'éva- 
poration  d'autant  d'eau  de  pluie  ;  tous  contenaient  du 
chlorure  de  sodium  sans  trace  de  potasse;  le  manganèse 
et  le  fer  manquaient  quand  les  eaux  avaient  été  filtrées 
préalablement.  Elles  renfermaient  également  des  ma- 
tières organiques. 

Sur  les  '77  échantillons  d'eau,  il  y  en  avait  17  qui 
provenaient  de  pluies  orageuses  et  qui  contenaient  tous  de 
l'acide  nitrique  en  quantité  très-différente  combiné  avec 
la  chaux  ou  avec  l'ammoniaque.  Parmi  les  autres  échan- 
tillons, il  n'y  en  avait  que  deux  qui  continssent  des  traces 
d'acide  nitrique. 

11  est  bien  prouvé  par  là ,  comme  l'avait  déjà  observé 
Cavendish,  que  la  foudre  en  éclatant  dans  l'air  déter- 
mine la  formation  d'une  quantité  assez  notable  d'a- 
cide nitrique  qui  est  entraînée  par  la  pluie.  Si  cette 
eau  est  absorbée  par  des  roches  poreuses,  sur  lesquelles 
elle  puisse  réagir,  il  en  résulte  des  nitrates  qui  produi- 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  xxxv,  p.  Sag. 
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sent  des  offloroscences  clans  les  endroits  qui  sont  à  l'abri 
de  la  pluie  et  des  injures  de  l'air. 

Il  au.  Voilà  une  des  manières  d'expliquer  la  présence 
des  nitrates  dans  des  localités  où  il  n'existe  ni  matières 
animales  ni  matières  végétales.  Mais  nous  sommes  bien 
éloigné  d'admettre  que  telle  est  la  cause  des  nitrières  en 
général.  Par  exemple,  le  nitrate  de  chaux  existe  dans  un 
grand  nombre  de  puits  en  Suède,  il  est  naturel  de  rap- 
porter sa  formation  au  voisinage  des  habitations  ;  car 
Luiscius,  qui  a  analysé  1 1  eaux  de  puits  à  Gessen,  a  trouvé 
dans  toutes  des  nitrates,  tandis  que  des  eaux  tirées  de 
puits  situés  à  quelques  centaines  de  pas  de  la  ville  n'en 
renfermaient  aucune  trace.  Il  faut  en  conclure  que  la 
présence  des  matières  animales  a  exercé  une  influence 
déterminante  sur  la  production  de  ces  nitrates. 

II23.  Nous  n'avons  nullement  l'intention  «l'exposer 
les  diverses  théories  qui  ont  été  données  de  la  uilrifi- 
cation ,  attendu  que  nous  nous  éloignerions  du  but 
que  nous  nous  proposons  dans  cet  ouvrage;  nous 
rapporterons  seulement  plusieurs  des  circonstances 
principales  où  le  nitre  se  forme,  afin  que  l'on  puisse 
apercevoir  ([uelques-unes  des  causes  qui  président  à  sa 
production. 

M.  John  Davy  a  visité,  dans  l'île  de  Ceylan,  11  ca- 
vernes desquelles  ou  extrait  le  nitre  (1).  Les  roches  dans 
lesquelles  elles  sont  creusées  contiennent  toujours ,  au 
moins,  du  carbonate  de  chaux  et  du  feldspath.  Suivant 
le  chimiste  anglais,  la  décomposition  du  feldspath  et  la 
réaction  du  carbonate  sur  l'oxigène  et  l'azote  de  l'air 
donnent  naissance  à  du  nitrate  de  chaux  qui  se  change 
en  nitrate  de  potasse,  par  suite  de  son  action  sur  le  si- 
licate de  potasse  (|ue  perd  le  feldspath. 

Le  salpêtre  se  forme  à  la  surface  de  la  roche,  là  où 
l'air  a  accès,  et  il  est  toujours  accompagné  de  nitrate  de 
chaux  et  de  magnésie;  de  plus  on  n'en  trouve  pas  sur 


^i)  Annal,  de  Çh.  et  de  Phys.,  t.  xxv,  p.  207. 
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les  roches  qui  ne  renferment  ni  chaux  ni  feldspath.  Il  est 
d'autres  circonstances  qui  favorisent  aussi  la  formation 
du  salpêtre,  c'est  l'existence  d'un  peu  d'humidité  et  d'une 
petite  quantité  de  matière  animale.  Néanmoins  M.  John 
Davy  n'adopte  pas  cette  opinion,  quoique  dans  les  grottes 
de  Ceyian  on  y  trouve  généralement  des  excréments  de 
chauves-souris.  A  l'appui  de  son  opinion,  il  cite  la  ni- 
trière  de  Mémorra,  oii  on  trouve  du  nitre ,  quoiqu'il 
n'existe  aucune  trace  de  matière  animale. 

II24-  Au  volcan  de  Chalusset,  dans  les  environs  de 
Pontgibaud,  département  du  Puy-de-Dôme,  il  existe 
une  coulée  de  lave,  excessivement  poreuse,  qui  forme  un 
escarpement  abrupt  et  très-élevé  au-dessus  de  la  Sioule. 
On  trouve  dans  cette  masse  du  salpêtre  disséminé  en 
petites  houppes  cristalhsées  blanches. 

I  laS.  On  sait  que  la  betterave  qui  a  crû  dans  un  sol 
trop  fumé  contient  une  assez  grande  quantité  de  nitre, 
tandis  que  lorsqu'elle  se  trouve  dans  des  terrains  maigres 
et  sablonneux ,  elle  n'en  renferme  pas  sensiblement. 
M.  Braconnot  ayant  pris  des  feuilles  de  cette  dernière, 
les  ayant  liées  en  botte  et  suspendues  à  des  ficelles  pour 
les  dessécher  dans  un  lieu  médiocrement  éclairé,  chaud 
et  un  peu  humide  ,  au  bout  de  quelques  mois,  les  pé- 
tioles de  ces  feuilles  étaient  entièrement  pénétrées  et  cou- 
vertes d'une  multitude  innombrable  de  petits  cristaux  de 
salpêtre.  11  paraît  que  l'acide  nitrique  avait  remplacé  les 
acides  oxalique  etmalique,  qui  avaient  disparu  entière- 
ment. La  quantité  de  salpêtre  était  si  considérable  que 
les  pétioles  brûlaient  rapidement  comme  une  mèche  d'ar- 
tifice, à  l'approche  d'un  corps  en  ignition. 

1 1 26.  A  la  Roche-Guyon  ,  à  peu  de  distance  de  Paris, 
il  existe  des  nitrières  qui  sont  l'objet  d'une  exploitation; 
elles  se  composent  d'une  craie  très-poreuse,  dont  les 
couches  coupées  à  pic  se  trouvent  exposées  à  l'action 
directe  des  rayons  du  soleil.  La  Seine  coule  au  pied  des 
collines  où  se  tiouvent  les  terrains  crayeux.  Les  habitants 
grattent  la  surface  des  couches  deux  fois  l'an.  On  enlève 
quelques  millimètres  d'épaisseur  que  l'on  traite  comme 
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des  plâtras  salpêtres.  Le  résidu  crayeux  qui  reste  après 
les  lavages  est  facouné  eu  palus  et  abandouné  aux  iu- 
flueuces  atuiospliériques ,  qui  déteruiiuent  uue  nouvelle 
formation  de  nitre.  Suivant  IVl.  Dumas,  qui  a  visité  les 
lieux,  il  ne  paraît  pas  que  la  matière  animale  soit  assez 
abondante  pour  qu'on  puisse  lui  attribuer  la  formation 
presque  indéfinie  des  nitrates  qui  y  prennent  naissance. 

Suivant  cet  habile  cbimlstc,  la  grande  quantité  d'eau 
qui  s'évapore  du  sol  voisin  et  même  de  la  Seine,  et  qui 
renferme  en  dissolution  des  matières  organiques,  est  ab- 
sorbée par  la  craie  et  y  dépose  des  résidus  organiques 
qui  aident  à  la  formation  du  nitre.  La  craie  serait  donc 
une  sorte  d'épongé  se  desséchant  à  la  surface  et  repre- 
nant par  la  capillarité  riuunidité  aux  couches  voisines,  et 
qui  de  proche  en  proche  fait  arriver  de  loin  les  matières 
animales  déposées  dans  le  sol. 

Dans  cette  localité  on  a  observé  un  fait  qui  est  une 
forte  objection  contre  les  partisans  de  la  doctrine  qui 
attribue  le  rôle  essentiel  aux  matlèies  animales;  il 
existe  dans  ces  nltrières  des  cavités  creusées  par  les 
exploitants,  qui  servent  de  caves,  d'écuries  et  même  de 
pigeonniers,  et  dans  lesquelles  il  ne  se  produit  pas  de 
nitre.  Il  faut  dire  aussi  ([ue  les  parois  de  ces  cavités  sont 
formés  d'un  calcaire,  qui  n'est  pas  poreux  comme  la  craie, 

§  in.  De  la  production  du  double  phosphate 
d'ammoniaque  et  de  magnésie  dans  les  ma- 
tières   animales. 

II 2-7.  M.  Mitscherlich  a  observé  sur  un  calcul  uri- 
naire  des  cristaux  de  double  phosphate  d'ammoniaque 
et  de  magnésie  parfaitement  caractérisés.  Comment  ont- 
ils  pu  être  formés,  ou  du  moins  comment  cette  substance 
s'est-elle  séparée  de  l'urine  pendant  le  court  sc^our  qu'elle 
a  fait  dans  la  vessie,  de  manière  à  pouvoir  cristalliser? 
c'est  ce  que  nous  ne  pouvons  expliquer. 

Nous  avons  constaté  nous-même  la  formation  spon- 
tanée du  même  composé  dans  des  matières  fécales.  Un 
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morceau  de  bois  qui  avait  flotté  pendant  deux  ans  dans 
une  fosse  d'aisances,  était  recouvert  dans  la  partie  en 
contact  avec  le  liquide,  de  cristaux  de  double  pbospliate 
d'ammoniaque  et  de  magnésie  de  3  ou  4  millimètres  de 
longueur,  formant  des  prismes  droits  rhomboïdaux.  On 
conçoit  comment  cette  cristallisation  s'est  effectuée  :  les 
matières  fécales  et  surtout  l'urine  renferment  un  grand 
nombre  de  sels,  particulièrement  celui  dont  il  est  ici  ques- 
tion ,  qui  est  retenu  en  dissolution  par  un  acide.  Cet  acide 
vient-il  à  être  enlevé  par  l'ammoniaque  qui  se  forme  aux 
dépens  de  l'urée,  alors  les  sels  insolubles  se  précipitent; 
aussi  voit-on  se  déposer  dans  l'urine  abandonnée  à  elle- 
même  pendant  quelques  jours  le  double  phosphate  en 
aiguilles  par  suite  d'une  cristallisation  confuse. 

Dans  la  fosse  d'aisances  les  mêmes  phénomènes  ont 
dû  se  reproduire,  particulièrement  à  la  surface  du  li- 
quide; mais  comme  le  sel,  à  mesure  qu'il  se  déposait, 
était  remplace  par  d'autre  venu  de  l'intérieur,  on  conçoit 
comment  de  gros  cristaux  ont  pu  se  former,  surtout 
quand  il  se  trouvait  là  un  corps  étranger  servant  d'appui 
aux  premiers  rudiments  formés  de  ces  cristaux. 

L'électro-chimie  parvient  à  former  également  ce  com- 
posé. Soit  PQN  un  tube  recourbé  en  U  (fig.  4)»  rempli 
dans  sa  partie  inférieure  d'argile  humide;  P  la  branche 
qui  communique,  au  moyen  d'une  lame  de  platine,  avec 
le  pôle  positif  d'une  pile  d'une  vingtaine  d'éléments,  et 
N  celle  qui  communique  avec  le  pôle  négatif.  On  verse 
dans  celle-ci  de  l'urine  fraîche,  dans  l'autre  du  chlorure 
de  magnésium.  L'eau  est  d'abord  décomposée,  mais  le 
dégagement  d'hydrogène  est  à  peine  sensible,  parce  que 
ce  gaz  réagit  sur  l'azote  des  matières  animales  pour  for- 
mer de  l'ammoniaque.  Le  chlorure  de  magnésium  est 
également  décomposé  ;  le  chlore  est  mis  à  nu,  et  la  ma- 
gnésie se  rend  dans  l'urine  oii  elle  donne  naissance  peu 
à  peu  à  du  phosphate  ammoniaco-magnésien  qui  cristal- 
lise sur  la  lame  de  platine  en  prismes  droits  à  base  rhom- 
boïdale,  comme  la  substance  trouvée  sur  le  calcul  urinaire 
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et  sur  le  morceau  de  bois.  On  voit  par  là  que  dès  l'instant 

cjue  la  magnésie  ariive  dans  l'urine  transportée  par  le 
courant,  il  y  a  aussitôt  formation  du  double  phos- 
phate. 

En  substituant  du  chlorure  de  sodium  à  celui  de  ma- 
gnésium, il  y  a  formation  abondante  et  cristallisation  de 
phosphate  ammoniaco-sodique. 

On  conçoit  parfaitement  la  différence  qui  doit  exister 
entre  les  effets  produits  dans  l'urine,  quand  on  y  ajoute 
immédiatement  de  la  magnésie  ou  de  la  soude  pour  sa- 
turer l'excès  d'acide,  et  ceux  qui  sont  produits  lorsqu'on 
y  fait  arriver  pour  ainsi  dire  une  à  une  au  moyen  des 
courants  l'une  de  ces  deux  bases. 

On  peut  également  obtenir  le  double  phosphate  sans 
employer  d'urine.  Soit  toujours  le  tubePQN,  disposé 
comme  il  a  été  dit  :  on  verse  dans  la  branche  P  une  so- 
lution de  chlorure  de  magnésium  et  dans  l'autie  une 
solution  de  phosphate  d'anmioniaque.  Si  la  pile  est  com- 
posée d'une  douzaine  d'éléments,  la  magnésie  est  trans»- 
portée  dans  le  tube  négatif  et  y  forme  un  double  phos- 
phate de  magnésie  et  d'ammonia([ue  qui  se  précipite 
peu  à  peu  saiis  aucune  apparence  de  cristallisation;  mais 
si  le  phosphate  d'ammoniaque  est  dissous  dans  l'acide 
nitrique,  il  n'en  est  j)lus  de  même  :  la  cristallisation 
s'effectue  sans  difficulté. 


§  IV.  Des  produits  qui  se  for  nient  journellement  dans 
les  tourbières. 


1128.  La  tourbe  qui  est  formée  de  débris  de  subs" 
tances  herbacées  ou  d'autres  végétaux  en  décomposition, 
étant  d'une  formation  moderne  ou  peu  ancienne,  donne 
naissance  à  divers  composés  qui  rentrent  dans  le  cercle 
de  nos  investigations,  puisque  ces  décompositions  ré- 
sultent du  contact  d'un  grand  nombre  de  corps. 

On  distingue  deux  espèces  de  tourbe,  les  tourbes  des 
marais  et  les  tourbes  marines.  Les  premières  constituent 
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deux  variétés,  la  tourbe  fibreuse  composée  de  végétaux 
fibreux  déteruiinables ,  et  la  tourbe  limoneuse,  com- 
pacte, qui  ne  conserve  aucune  trace  de  débris  de  vé- 
gétaux. 

1129.  La  tourbe  des  marais  se  trouve,   comme  sou 
nom  l'indique ,  dans  les  parties  basses  qui  ont  servi  de 
fotid  d'étang  ou  de  lac  d'eau  douce  et    est  recouverte 
d'un  mètre  au  plus  de  terre  végétale  :  elle  renferme  or- 
dinairement des   substances    minérales,   des   débris   de 
corps  organisés  qui,  en  réagissant  sur  les  substances  en- 
vironnantes,  produisent  des  pyrites,  du  pbospbate  de 
fer  pulvérulent  qui  enveloppe  quelquefois  les  racines  ou 
les  tiges  des  végétaux  dont  se  compose  ce  combustible. 
On  y  rencontre  aussi  des  couches  de  sable  et  de  marne  qui 
ont  élé  déposées  par  les  alluvions,  des  coquilles  fluviatiles 
dont  les  animaux  ont  été  décomposés,  des  armes,  des 
outils,  etc. 

I  [3o.  Les  tourbes  en  général  ne  se  forment  qu'autant 
que  le  terrain  inférieur  est  argileux,  et  que  le  sol  a  une 
disposition  telle  ,  que  l'eau  s'y  renouvelle  peu  à  peu , 
quoiqu'il  soit  constamment  humide.  On  a  remarqué  que 
la  nature  calcaire,  gypseuse  ou  argileuse  des  roches 
qui  exercent  une  certaine  influence  sur  la  pureté  de 
l'eau  et  sur  les  propriété  de  celle  des  végétaux,  peut 
s'opposer  à  la  formation  de  la  tourbe  ou  la  favoriser. 

Les  conferves ,  les  prêles  et  les  charras ,  ainsi  que 
plusieurs  graminées  à  tige  rampante,  sont  les  plantes 
qui  contribuent  le  plus  à  la  formation  de  la  tourbe. 

I  i3i.  Les  marnes  marines  sont  celles  dans  lesquelles 
on  trouve  des  végétaux  marins  et  des  corps  organisés 
marins.  Il  existe  aussi  des  tourbes  sous-marines,  qui 
sont  formées  quelquefois  d'une  grande  accumulation  de 
végétaux  ligneux,  d'arbres  et  de  plantes  qui  croissent 
dans  les  forêts.  Elles  renferment  aussi  des  débris  d'ani- 
maux terrestres. 

II Sa.  La  tourbe  pyriteuse  du  département  de  l'Aisne 
est  remarquable  sous  le  rapport  de  quelques  composés 
qui  se  forment  souvent  en  peu  de  temps.  Des  observa- 
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lions  suivies  ont  été  faites  à  cet  égard  par  M.  Poiret  (i). 
Cette  tourbe,  qui  est  plus  ou  moins  compacte,  est 
pénétrée  do  sulfure  de  fer  (jui  s'enflamme  spontanément 
à  l'air  et  donne  naissance  à  une  grande  quantit»'  de  sul- 
fate de  fer.  Les  couclies  qui  la  composent  sont  régulières 
et  horizontales  et  alternent  avec  des  lits  de  marne  et 
d'argile;  elles  reposent  sur  un  fond  marécageux  et  ren- 
ferment un  grand  nombre  de  coquilles  fluviatiles  dont 
les  analogues  se  retrouvent  vivants  dans  les  étangs  et 
les  rivières  enviionnantes.  Les  couches  supérieures  ren- 
ferment quelquefois,  au  lieu  de  tourbe,  des  lits  entiers 
de  charbons  fossiles ,  quelcpiefois  pyriteux.  Dans  celles 
qui  recouvrent  la  tourbe  on  ti-ouve  des  couches  alterna- 
tives de  marne,  de  sable,  d'argile  et  de  terre  végétale, 
un  grand  nombre  de  coquilles  marines  isolées,  des  bancs 
ilhuîtres,  la  plupart  réduites  en  poussière  et  en  fragments. 

T 1 33.  Dans  cette  tourbe  on  trouve  confondus  ensemble 
des  bois  fossiles,  des  troncs  entiers  d'arbres  quelquefois 
pyriteux  à  l'endroit  des  nœuds ,  des  bois  pétrifiés,  beau- 
coup de  pyi'ites,  du  succin  de  diverses  couPeurs,  des  os 
fossiles,  des  cristaux  de  quartz,  des  roches  calcaires, 
diverses  substances  minérales,  des  ocres,  du  cuivre,  du 
zinc  pi-obablement  à  l'état  de  sulfures,  du  sulfate  de 
soude,  de  l'alun,  des  cristaux  de  gypse,  qui  acquièrent 
un  volume  assez  considérable  dès  l'instant  que  les  marnes 
qui  les  renferment  sont  exposées  au  contact  de  l'air.  Elles 
sont  ordinairement  noirâtres,  sulfureuses  et  un  peu  hu- 
mides. Voilà  un  grand  nombre  de  formations  modernes 
qui  doivent  attirer  l'attention  de  l'électro-chimiste. 

On  conçoit  parfaitement  qu'il  a  dû  s'opérer  une 
foule  de  réactions  dans  un  tel  agglomérat  de  subs- 
tances diverses.  Considérons  d'abord  les  substances  vé- 
gétales : 

I  i34.  Les  plantes  réunies  en  tas  à  l'air  libre  éprou- 
vent, par  l'effet  de  l'eau,  de  l'air  et  de  la  chaleur,  une 


i)  Jouru.  de  Pliys.,  t.  li,  p.  362. 
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(lécomj30sition  telle  qu'il  se  dégage  de  l'hydrogène  et  du 
gaz  acide  carbonique.  11  se  forme  en  même  temps  des 
huiles,  des  résines,  etc.  Il  se  sépare  des  végétaux,  du  car- 
bone, de  la  silice  et  des  sels.  Quand  les  plantes  sont  re- 
couvertes d'eau,  et  communiquent  difficilement  avec  l'air, 
les  effets  sont  beaucoup  plus  lents:  la  plupart  des  éléments 
gazeux  sont  encloisonnés  dans  les  dépôts  vaseux  des  ma- 
rais; les  sels  solubles  sont  enlevés,  tandis  que  le  carbone 
reste  en  abondance  et  constitue  la  masse  de  la  tourbe. 

1 135.  La  tourbe  pyriteuse  est  pénétrée  de  toute  part 
de  sulfure  de  fer  qui  est  cristallisé,  surtout  dans  les 
coquilles,  dans  les  fentes  ou  les  cavités  des  bois  fossiles. 
Cette  tourbe  pyriteuse  ne  renferme  point  de  bitume,  ce 
qui  tendrait  à  faire  croire  que  la  pyrite  dépend  de  la  réac- 
tion du  bitume  sur  le  sulfate  de  chaux  qui  a  fourni  le 
soufre  au  fer  répandu  dans  la  masse. 

Quand  les  tourbes  pyriteuses  sont  exposées  à  l'air, 
il  s'établit  une  espèce  de  fermentation  par  suite  de  la 
réaction  de  l'air  et  de  l'eau  sur  les  deux  éléments  de  la 
pyrite.  Il  se  sublime  du  soufre  qui  cristallise  en  filaments 
capillaires  à  sa  surface  et  se  dégage  de  l'hydrogène  sulfuré  : 
en  définitive  les  pyrites  sont  transformées  en  peroxide 
de  fer.  L'acide  sulfurique,  en  réagissant  sur  l'argile, 
produit  de  l'alun,  et  sur  le  calcaire,  du  sulfate  de  chaux. 

11 36.  Sage  a  observé  dans  du  terreau  de  3  ans,  qui 
n'avait  pas  encore  servi  à  la  végétation,  une  grande 
quantité  de  cristaux  de  quartz  dont  il  a  pu  suivre  le  dé- 
veloppement; ainsi  donc  les  particules  de  silice  qu'aban- 
donnent lentement  les  végétaux  en  décomposition  ,  peu- 
ventse  grouper  régulièrement,  parce  qu'elles  se  trouvent 
alors  à  l'état  naissant,  c'est-à-dire  dans  la  position  la 
plus  favorable,  soit  pour  entrer  en  combinaison,  soit  pour 
cristalliser. 

1 137.  Davy,  dans  l'examen  qu'il  a  fait  des  manuscrits 
sur  papyrus  trouvés  à  Hcrculanum  (i),  a  reconnu  qu'ils 


(1)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  x,  p.  /|i4. 
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n'ont  pas  été  carbonisés  par  l'opération  du  feu,  et  qu'ils 
se  trouvent  clans  un  état  analogue  à  celui  à  la  tourbe. 
Leurs  feuilles,  en  général,  sont  réunies  par  une  substance 
particulière  produite  dans  une  longue  suite  de  siècles  [)ar  la 
fermentation  et  les  changements  cliimi(jues  de  la  matière 
végétale  dont  ils  se  composaient.  Guidé  par  ces  vues 
théoriques,  il  est  parvenu  à  découvrir  la  nature  de  cette 
substance  et  a  fini  par  trouver  une  méthode  à  l'aide  de 
laquelle  il  a  séparé  les  fragments  sans  altérer  les  carac- 
tères ainsi  que  la  contexture  des  manuscrits. 

II 38.  Nbus  avons  vu  que  dans  les  tourbières  il 
se  forme  journellement  du  phosphate  de  fer  et  des  py- 
rites. Nous  allons  revenir  sur  ces  formations  qui  intéres- 
sent l'électro-chimie. 

iiSg.  Le  fer  est  capable  de  se  combiner,  en  vertu 
d'actions  lentes,  avec  l'acide  phosphoricjue  des  matières 
animales  et  le  soufre  qui  provient  de  la  décomposition 
de  l'acide  sulfurique. 

Nous  allons  rapporter  quelques  exemples  de  ces  dé- 
compositions, en  indiquant  en  même  temps  comment 
on  peut  les  obtenir  en  employant  l'action  combinée  des 
affinités  et  de  l'électricité. 

Il  y  a  quelques  années,  à  Saint-Yrieix ,  on  a  déblayé 
les  terres  qui  avaient  servi  h  combler,  il  y  a  plusieurs 
siècles,  un  des  fossés  de  la  ville,  et  dans  lestjuelles  se 
trouvaient  entassés  pêle-mêle  des  ossements  d'animaux, 
des  troncs  d'arbres,  des  débris  de  végétaux  et  des  frag- 
ments de  gneiss.  J^a  plupart  des  débris  de  végétaux 
étaient  entièrement  recouverts  de  cristaux  microscopi- 
ques, blanchâtres,  de  fer  phosphaté,  qui,  au  contact  de 
l'air,  prirent  une  couleur  bleu  indigo. 

I  i/jo.  Le  bois  sur  lequel  était  déposé  ce  fer  phos- 
phaté était  entièrement  carbonisé;  il  avait  servi  évidem- 
ment de  point  de  départ  pour  la  formation  de  ce  com- 
posé. Il  faut  donc  qu'une  cause  quelconque  ait  attiré  le 
fer  et  l'acide  phosphorique.  Cette  simple  observation 
nous  a  mis  sur  la  voie  pour  reproduire  le  phosphate 
bleu.  Dans  les  diverses  réactions  chimiques  qui  ont  eu 
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lien  dans  le  magma  ,  il  y  a  eu  dégagement  continuel  des 
deux  électricités,  lesquelles,  pour  reformer  du  fluide 
neutre,  ont  suivi  les  corps  les  plus  conducteurs  en  con- 
tact avec  les  particules  agissantes,  et  particulièrement 
les  substances  carbonisées,  qui  dès  lors  ont  servi  à 
fixer  quelques-uns  des  éléments.  D'un  autre  côté,  quand 
on  abandonne  à  l'action  spontanée  une  lame  de  fer  plon- 
gée dans  une  dissolution  de  pliospbate  d'ammoniaque, 
le  fer  s'oxide,  et  décompose  le  phosphate  ammoniaque; 
l'alcali  est  mis  à  nu,  et  il  seformeunperphosphate  blanc 
de  fer;  mais  si,  au  lieu  d'une  plaque  de  fer,  on  sou- 
met à  l'expérience  un  couple  voltaïque  formé  d'une 
lame  de  cuivre  et  d'une  lame  de  fer,  il  se  forme  égale- 
ment du  perphosphate,  et  en  outre  une  petite  quantité 
de  phosphate  bleu,  mais  seulement  dans  la  partie  la 
plus  rapprochée  des  points  de  contact  du  fer  et  du  cuivre. 
Ce  phosphate  est  en  très-petits  cristaux  d'un  beau  bleu, 
dont  la  couleur  est  masquée  par  le  perphosphate  blanc, 
qui  se  décompose.  La  formation  de  ce  dernier  est 
due  aux  actions  combinées  du  phosphate  d'ammoniaque, 
de  l'eau  et  de  l'air  sur  le  fer;  tandis  que  celle  du  phos- 
phate bleu  provient  évidemment  d'une  action  électrique. 
Rien  n'est  plus  simple  que  de  donner  un  plus  grand  dé- 
veloppement à  la  formation  de  ce  phosphate  et  de  l'ob- 
tenir dégagé  du  perphosphate  qui  masque  sa  couleur. 
Prenons  un  tube  recourbé  en  U,  rempli  dans  sa  partie 
inférieure  d'argile  légèrement  humectée  ;  dans  une  des 
branches  versons  une  solution  de  phosphate  de  soude, 
et  dans  l'autre  une  solution  de  sulfate  de  cuivre;  puis 
dans  celle-ci  plongeons  une  lame  de  cuivre  et  dans  l'au- 
tre une  lame  de  fer,  et  faisons-les  communiquer  en- 
semble par  la  partie  supérieure.  Le  fer  est  le  pôle  positif 
d'un  couple  voltaïque,  et  le  cuivre  le  pôle  négatif  ;  celui- 
ci  décompose  le  sulfate,  attire  le  cuivre,  tandis  que  l'oxi- 
gène  et  l'acide  sulfurique  se  transportent  dans  l'autre 
branche.  L'oxigène  oxide  le  fer;  l'acide  sulfurique  en  se 
combinant  avec  la  soude  chasse  l'acide  phosphorique  : 
il  en  résulte  du  sulfate  de  soude,  qui  reste  dissous,  et 
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du  protopliospliate  de  fer  qui  se  dépose  sur  la  lame  de 
fer,  sous  la  forme  de  petits  tul)ercules  cristallins ,  blan- 
châtres, lescjuels  deviennent  d'un  beau  bKïu  par  l'action 
prolongée  de  la  pile,  ou  bien  en  les  exposant  à  l'air; 
ils  possèdent  en  outre  les  propriétés  du  phosphate  bleu 
naturel.  Cette  réaction  n'a  lieu  (|u'autant  que  l'action 
est  lente,  circonstance  indispensable  pour  que  les  molé- 
cules prennent  un  arrangement  cristallin;  car  si  l'on 
veut  accélérer  l'action  en  mettant  la  lame  de  fer  en 
communication  avec  le  pôle  positif  d'une  pile  d'un  cer- 
tain nombre  d'éléments,  et  la  lame  de  cuivre  avec  le 
pôle  négatif,  on  n'obtient  alors  que  le  phospbate  de  fer 
ordinaire.  D'après  cela,  une  condition  indispensable  à 
la  formation  du  phosphate  bleu  est  une  réaction 
lente. 

On  voit  maintenant  comment  la  nature  a  du  agir  pour 
produire  le  phosphate  de  Saint- Yrieix  et  des  gisements 
analogues  ;  pour  peu  que  les  matières  carbonisées  aient 
été  mises  en  contact  avec  le  fer  ou  son  proto\ide,  il  en  est 
résulté  des  piles  analogues  aux  précédentes.  L'expérience 
suivante  montrera  comment  agissent  les  corps  organisés. 
Nous  avons  mis  une  pyrite  efllorescente  entourée  d'un 
fil  dans  une  soucoupe  contenant  une  solution  de  phos- 
phate de  soude.  Les  réactions  n'ont  pas  tardé  à  se  ma- 
nifester. 11  s'est  formé  du  sulfate  de  fer,  du  perphos- 
phate  blanc  de  fer,  et  dans  les  parties  du  Cû  qui  adhé- 
raient à  la  paroi  de  la  soucoupe ,  de  petits  tubercules 
cristallins  de  phosphate  bleu. 

Dans  la  même  localité,  nous  avons  fliit  une  remar- 
que qui  n'est  pas  sans  quelque  importance  pour  la  géo- 
logie et  la  minéralogie, 

Ii4i.  On  a  vu  précédemment  qu'on  avait  trouvé 
dans  les  déblais  une  grande  quantité  de  fragments  de 
gneiss,  en  partie  décomposés;  cette  décomposition  a  eu 
lieu  dans  le  sens  des  couches.  En  examinant  avec  atten- 
tion les  surfaces  mises  à  découvert,  on  a  vu  que  les  la- 
mes de  mica  étaient  recouvertes  de  phosphate  de  fer 
bleu  lamellaire,  de  sorte  que,  si  l'on  n'eût  pas  été  pré- 
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venu  que  ce  composé  se  trouvait  en  abondance  clans  cette 
localité,  on  aurait  cru  avoir  découvert  une  nouvelle  va- 
riété de  gneiss.  En  enlevant  ces  lames  bleues  et  les  trai- 
tant par  l'acide  sulfurique,  toute  la  matière  bleue  s'est 
dissoute,  et  il  n'est  plus  resté  que  des  lamelles  blanches, 
incolores,  de  mica.  11  faut  conclure  de  ce  fait  que  le 
phosphate  de  fer  a  été  formé  par  la  réaction  des  disso- 
lutions renfermant  des  phosphates  alcalins  ou  terreux, 
sur  le  fer  du  mica  qui  a  été  enlevé  à  la  manière  des  cé- 
mentations. L'action  capillaire  des  fissures  a  produit  ici 
les  mêmes  effets  que  ceux  que  nous  avons  fait  connaître 
dans  la  réduction  des  oxides  de  cobalt  et  de  nickel  dans 
des  tubes  de  verre  à  petits  diamètres, 

1 142.  M.  Fournet  a  eu  occasion  d'observer  aussi  des 
faits  semblables  à  Ponfgibaud  ,  département  du  Puy-de- 
Dome.  Le  dépôt  qui  renferme  le  phosphate  de  fer  païaît 
avoir  servi  de  lit  à  un  ancien  lac.  Dans  une  fouille  dont 
M.  Fournet  fut  témoin,  on  trouva  sous  la  terre  végétale 
proprement  dite  un  dépôt  très-profond  d'une  sorte  d'ar- 
gile verdâtre ,  sale,  sableuse,  extrêmement  chargée  de 
fibrilles  végétales  et  siu'tout  de  mica  en  petites  paillettes 
d'un  jaune  sale,  qui  lui  ôtaient  sa  cohérence  en  lui  com- 
muniquant une  texture  un  peu  schisteuse.  Ce  dépôt  était 
très-imbibé  d'eau  qui  se  réunit  naturellement  dans  la 
fosse.  Elle  passe  pour  malsaine,  impotable,  fétide  et 
susceptible  de  se  colorer  en  vert;  au  moins  c'est  ce  qui 
a  été  dit  plusieurs  fois  à  M.  Fournet  par  des  person- 
nes qui  avaient  tenté  de  creuser  des  puits  dans  le  voisi- 
nage et  qui  l'avaient  d<*jà  rencontrée  à  la  profondeur 
de  3  ou  4  pieds. 

C'est  dans  celte  argile  micacée  que  sont  disséminées 
très-abondamment  des  taches  de  phosphate  de  fer  d'un  beau 
bleu,  nuance  qu'il  conserve  à  l'air.  Quelquefois  ce  com- 
posé paraît  revêtir  la  surface  interne  de  petites  géodes  qui, 
à  en  juger  par  leur  forme  arrondie,  peuvent  être  consi- 
dérées connue  le  résultat  de  soufflures  produites  par  l'ex- 
pansion de  quelque  gaz.  M.  Fournet  n'a  pas  remarqué 
que  la  fibre  végétale  ait  été  plus  spécialement  imprégnée 
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de  cette  substance  minérale  ;  elle  lui  a  paru  seulement 
fortement  décolorée.  Le  phosphate  de  fer,  en  se  dessé- 
chant, devenait  terreux  sans  perdie  l'intensité  de  sa 
nuance. 

1 143.  Sage  a  décrit  aussi  un  phosphate  de  fer,  trouvé 
à  Luxeuil,  dans  un  ancien  canal  de  construction  romaine, 
au  milieu  d'une  espèce  de  tourbe  ligneuse,  d'ossements 
altérés,  presque  friables,  et  pénétrés  d'oxide  de  fer;  Ihs 
cristaux  étaient  assez  gros  pour  qu'il  ait  pu  en  déter- 
miner la  forme.  Toutes  ces  substances  ayant  réagi  les 
unes  sur  les  autres,  depuis  un  grand  nombre  de  siècles, 
il  n'est  pas  étonnant  que  les  cristaux  aient  acquis  plus 
de  volume  que  ceux  qui  ont  été  trouvés  à  Saint-Yrieix. 

II 44-  Les  pyrites  se  forment  très-fréquemment  dans 
les  tourbières,  et  quelquefois  dans  les  tuyaux  de  con- 
duite de  certaines  eaux  minérales;  nous  devons  donc 
nous  arrétei-  (pielques  instants  sur  cette  formation  qui 
fait  partie  des  actions  lentes. 

Le  proto-sulfure  de  fer  que  l'on  trouve  quelquefois 
dans  la  nature  est  conqjosé  d'un  atome  de  fer  et  d'un 
atome  de  soufre ,  c'est-à-dire  que  ces  deux  éléments  s'y 
trouvent  dans  la  même  proportion  que  dans  le  proto- 
sulfate de  fer;  il  résulte  de  là  que  si  ce  sel  est  en  contact 
avec  des  corps  très-avides  d'oxigène,  qui  puissent  dés- 
oxider  en  même  temps  l'acide  sulfurique  et  le  protoxide 
de  fer,  il  se  forme  un  proto-sulfure. 

M.  Fournet  a  trouvé  des  cristaux  de  ce  sulfure  sur  un 
morceau  de  fer  provenant  de  l'arbre  tournant  d'ime  roue 
hydraulique,  où  il  servait  à  fixer  le  tourillon.  Un  était 
dans  l'usage  d'enduire  l'axe  de  matières  grasses  purifiées 
par  l'acide  sulfurique;  ainsi  la  réaction  de  ces  matières 
et  de  l'acide  sulfuricpie  siu'  le  fer  a  déterminé  la  forma-  . 
tion  des  pyrites  :  quelques  années  ont  suffi  pour  cela. 

Il  faut  donc  que  la  matière  organi(|ue  ait  désoxidé 
l'acide  sulfurique,  de  manière  à  offrir  le  soufre  au  fer; 
mais  comme  la  surface  du  métal  était  recouverte  de  pe- 
tits cristaux  de  pyrites,  les  molécules  de  celles-ci  ont  dû 
se  déposer  à  mesure  (ju'elles  se  formaient. 
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J 145.  Dans  une  ancienne  galerie  de  mine  de  Pont- 
gibaud,  abandonnée  depuis  un  temps  immémorial,  on 
a  trouvé  un  ancien  outil  de  mineur,  qui  était  recouvert 
de  cristaux  microscopiques  de  proto-sulfure  de  fer,  qui 
se  sont  décomposés  peu  à  peu  à  l'air.  On  ignore  entière- 
ment la  nature  des  substances  qui,  en  réagissant  sur  le 
fer,  ont  pu  leur  donner  naissance. 

1 1/|6.  Nous  avons  annoncé  précédemment  que  les  py- 
rites se  formaient  dans  les  eaux  thermales;  nous  allons 
en  citer  quelques  exemples  :  M.  Longcbamp  a  eu  occa- 
sion d'examiner  un  dépôt  recueilli  dans  le  conduit  de  la 
principale  source  des  eaux  thermales  de  Chaudesaigues. 
Ce  dépôt  était  mammelonné  et  crevassé ,  et  sa  surface 
était  d'un  rouge  brun  ayant  l'aspect  du  peroxide  de  fer. 
En  brisant  le  morceau  on  apercevait  des  plaques  de 
fer  sulfuré.  Ce  dépôt,  comme  on  voit,  était  composé 
presque  entièrement  de  pyrites.  Nous  ajouterons,  pour 
l'intelligence  de  ce  fait,  que  les  sources  sortent  des  ro- 
ches à  travers  les  fissures  d'un  filon  de  quartz,  lesquelles 
sont  tapissées  de  sulfure  de  fer.  La  température  de  la 
source  est  de  88  degrés  centigrades. 

Comment  ces  pyrites  ont-elles  été  formées  ?  M.  Long- 
champ  s'est  adressé  à  lui-même  cette  question.  Il  regarde 
comme  probable  que  ce  composé  a  pris  naissance  dans  les 
eaux  minérales  ;  maison  ne  conçoit  pas  comment  cela  a  pu 
avoir  lieu,  puisque  l'analyse  de  ces  eaux  ne  donne 
aucun  des  éléments  de  la  pyrite. 

I  147.  A  Bex,  en  Suisse,  dans  une  des  galeries  de  com- 
munication de  la  saline,  nous  avons  trouvé  un  magma 
très-humide  rempli  de  petites  pyrites  et  dont  l'analyse 
a  donné  la  composition  suivante  : 

Sable 26 

Carbonate  de  chaux 5 

Sulfate  de  fer [\i 

Sulfate  de  chaux 21 
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les  6  autres  centièmes  se  composaient  de  quelques  pyrites 
et  de  matière  oiganique.  Nous  devons  faire  observer  que 
la  majeure  partie  des  pyrites  avaient  été  enlevées  préala- 
blement. 

Nul  doute  que  les  pyrites  n'aient  été  formées  dans  la 
réaction  de  la  matière  organique  sur  le  sulfate  de  fer, 
réaction  qui  a  enlevé  à  l'acide  sulfurique  et  au  protoxide 
de  fer  leur  oxigène.  Les  cristaux  de  sulfate  de  soude , 
qui  ont  été  recueillis  dans  les  salines  de  Bex,  renfer- 
maient notablement  du  sulfate  de  chaux.  Nous  avons 
trouvé  aussi,  dans  la  même  localité,  des  dépôts  renfer- 
mant II  -^  pour  cent  de  soufre,  puis  le  reste  presque 
entièrement  formé  de  carbonate  de  chaux  mêlé  d'un  peu 
de  sulfate  de  même  base  et  de  carbonate  de  magnésie. 

II /}H.  Nous  sommes  parvenu  à  former  des  pyrites 
(persulfuie  de  fer)  ayant  la  forme  de  dodécaèdres  à  base 
pentagonale,  un  abandonnant  aux  actions  spontanées  un 
mélange  de  sulfate  de  fer,  de  sulfate  de  chaux  et  d'huile, 
dans  des  proportions  que  nous  ne  pouvons  assigner,  at- 
tendu que  dans  l'origine  nous  n'avions  pas  l'intention 
de  produire  cette  substance. 

L'opération  a  duré  4  o^i  5  ans.  Quelques  cristaux 
ont  2  millimètres  d'étendue.  L'électro-chimie  peut 
obtenir  aussi  du  sulfure  de  fer  cristallisé  (848)  en  for- 
mant d'abord  un  double  hypo-sulfite  alcalin  et  de  fer  que 
l'on  décompose  en  faisant  fonctionner,  pendant  quelques 
mois,  un  courant  électrique  provenant  d'un  seul  couple 
voltaïquc,  disposé  convenablement. 

On  sait  que  l'on  obtient  le  persulfure  de  fer  en  expo- 
sant l'hydrate  de  peroxide  dans  vni  courant  de  gaz  hy- 
drogène sulfuré  à  une  température  au-dessus  de  ioo°. 
Si  l'on  substitue  à  l'hydrate  des  cristaux  naturels  de  proto- 
carbonate de  fer,  ces  derniers  se  décomposent  sansperdre 
leur  forme  :  on  obtient  alors  un  sulfure  de  fer  sous  une 
forme  qui  n'est  pas  la  sienne.  Le  cristal  conserve  toujours 
ses  clivages.  Nous  faisons  mention  de  cette  cpigénie, 
parce  qu'elle  se  présente  d'une  manière  inverse  dans  la 
nature.  Il  n'est  pas  rare  de  trouver  du  sulfure  de  fer 
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transformé  en  peroxicle  sans  que  la  forme  soit  changée. 
Cette  transformation  s'effectue  principalement  dans  les 
cristaux  qui  renferment  de  l'or;  aussi  est-on  porté  à  croire 
que  ce  dernier  métal  exerce  une  influence  sur  cette  espèce 
de  métamorphose  :  mais  comment  se  fait-il  que  le  soufre 
soit  enlevé  entièrement  par  un  effet  de  cémentation  en 
même  temps  qu'il  arrive  de  l'extérieur  de  l'oxigène  pour 
remplacer  ce  corps?  C'est  ce  qu'il  nous  est  impossible 
d'expliquer. 

Il 49-  Pour  compléter  ce  que  nous  avons  à  dire  sur 
le  sulfure  de  fer,  nous  ajouterons  que  le  fer  et  le  soufre 
commencent  à  réagir  l'un  sur  l'autre  à  la  température 
ordinaire,  quand  ils  sont  en  même  temps  en  contact  avec 
l'eau  et  l'air  :  il  en  résulte  ordinaii'ement  du  sulfate.  wSi 
l'expérience  a  lieu  en  vaisseau  clos,  on  a  un  mélange 
de  sulfure  de  fer  et  de  proto-sulfate  du  même  métal. 
Cette  action  entre  le  soufre  et  le  fer  tient  à  deux  choses  , 
à  l'affinité  de  ces  deux  corps  pour  le  soufre  et  à  celle 
de  l'acide  formé  pour  l'oxide. 

1  i5o.  Puisque  nous  parlons  de  la  réaction  des  végé- 
taux et  de  diverses  substances  sur  les  matières  animales, 
nous  devons  parler  des  observations  curieuses  que  M.  Pe- 
louze  a  faites  sur  des  ossements  humains  soumis  à  des 
réactions  chimiques. 

On  a  trouvé  à  Laon,  dans  un  tombeau,  le  squelette 
d'un  évêque  posé  sur  des  barreaux  de  fer;  les  os  avaient 
éprouvé  un  genre  de  décomposition  tel,  que  leur  surface 
était  recouverte  de  cristaux  qui  ont  donné  à  l'analyse 
de  M.  Pelouze  2  5  pour  cent  d'une  matière  azotée,  7  5 
centièmes  de  phosphate  de  chaux  basique,  présentant  la 
même  composition  que  celle  des  os.  Us  ne  renfermaient  pas 
la  plus  petite  quantité  de  carbonate  de  chaux.  La  plupart 
de  ces  cristaux  étaient  colorés  en  violet  par  suite  de  la 
présence  du  phosphate  de  manganèse.  D'où  vient  le  man- 
ganèse? Comment  a  agi  le  fer  sur  lequel  était  déposé  le 
squelette  pour  déterminer  la  formation  des  cristaux  de 
phosphate  de  chaux?  C'est  ce  que  nous  n'entreprendrons 
pas  d'expliquer,  nous  énonçons  seulement  le  fait. 
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§  V.  Exemples  remarquables  de  décompositions 
produites  par  cémentation. 

1  i5i.  Nous  avons  déjà  fait  connaître,  d'après  M.  Hai- 
dinger,  plusieurs  faits  qui  prouvent  que  les  substances 
cristallisées  se  forment  quelquefois  par  un  changement 
graduel  de  composition,  sans  que  les  formes  extérieures 
de  celles  (jui  leur  ont  donné  naissance  éprouvent  le  nioin- 
dre  changement.  Nous  allons  revenir  sur  ces  pseudo- 
morphoses,  afin  de  montrer  toute  la  fécondité  du  prin- 
cipe que  nous  avons  exposé. 

Commençons  par  la  chaux  sulfatée  épigène;  la  chaux 
sulfatée  anhydre  prend  à  l'air  une  certaine  quantité  d'eau, 
sans  pour  cela  changer  de  forme.  Des  sels  deviennent 
déliquescents  en  absorbant  de  l'eau;  d'autres  efflorescents 
en  perdant  de  cette  eau  de  cristallisation.  Des  cristaux 
de  proto-sulfate  de  fer,  plongés  dans  l'alcool  bouillant, 
sont  décomposés,  tout  en  conservant  leur  forme  exté- 
rieure. 

11 52.  On  trouve  à  Chessy  des  cristaux  de  cuivre 
carbonate  bleu  recouverts  de  cuivre  carbonate  vert 
fibreux  :  on  suit  très-bien  les  passages  successifs  qui 
indiquent  que  les  cristaux,  dans  l'origine,  étaient -privés 
d'eau.  Dans  cette  transformation  le  cuivre  carlionaté 
bleu  perd  une  portion  de  son  acide  carbonique  qui  est 
remplacé  par  une  quantité  d'eau  coriespondante. 

Les  cristaux  octaèdres  de  cuivre  oxidulé  présentent 
les  mêmes  effets;  on  trouve  ordinairement  au  milieu  des 
cristaux  de  protoxide  de  cuivre. 

1 153.  Le  cuivre  sulfuré  prismatique  et  les  pyrites  cui- 
vreuses, tout  en  conservant  leur  forme,  éprouvent  des 
changements  graduels. 

1 1 54.  Le  fer  spathique  se  change  peu  à  peu  en  hydrate 
de  peroxide,  et  se  présente  sous  la  forme  d'une  masse 
terreuse  brunâtre.  Le  persulfure  de  fer  naturel  se  chang!^ 
en  hydrate  sans  que  la  forme  soit  altérée.  Le  plomb  par»- 
ticipe  à  des  changements  analogues;  le  plomb  sulfure 
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hexaèdre,  composé  d'un  atome  de  plomb  et  de  deux  atomes 
de  soufre,  est  transformé  en  sulfate  de  plomb,  dans  le- 
quel le  plomb  et  le  soufre  sont  dans  les  mêmes  propor- 
tions. 

1 155.  On  a  trouvé  aussi  des  échantillons  de  sulfure 
de  plomb  qui  ne  présentaient  plus  qu'un  mélange  de 
carbonate  et  de  sulfate  du  même  métal. 

On  sait  aussi  que  le  plomb  phosphaté  se  change 
eh  plomb  sulfuré  ;  le  clivage  est  celui  qui  convient  à  la 
galène ,  il  est  cubique. 

1 15().  Les  oxides  de  manganèse  participent  également 
aux  mêmes  changements.  Le  double  carbonate  de  chaux 
et  de  baryte,  composé  d'un  atome  de  chacun  de  ces 
composés,  passe  quelquefois  à  l'état  de  sulfate  de  ba- 
ryte. Le  carbonate  de  baryte  se  décompose  d'une  ma- 
nière analogue  ;  l'antimoine  natif,  en  absorbant  l'oxigène 
de  l'air,  se  recouvre  d'une  couche  blanchâtre  d'oxide 
d'antimoine  plus  ou  moins  profonde.  De  même,  le  sulfure 
d  antimoine  qui  appartient  au  système  prismatique  et 
qui  est  composé  d'un  atome  de  métal  et  de  trois 
atomes  de  soufre,  se  décompose,  se  change  peu  à  peu 
en  oxisulfure  hydraté  ;  la  forme  reste  toujours  la  même. 
Les  cristaux  de  carbonate  de  chaux  sont  souvent  enlevés 
des  substances  qui  les  recèlent  par  suite  des  influences 
atmosphériques;  la  place  laissée  vide  par  ces  cristaux  est 
remplie  par  d'autres  cristaux. 

T I  S'y.  Dans  le  Sommerset-shire,  on  trouve  la  calamine 
sous  la  forme  des  cristaux  métastatiques  de  chaux  car- 
bonatée.  Cette  substance  paraît  avoir  remplacé  peu  à  peu 
la  chaux,  et  non  s'être  déposée  dans  un  moule.  On  ob- 
serve souvent  que  le  quartz  remplace  les  cristaux  de 
chaux  carbonatée,  de  chaux  fluatée  et  de  gypse.  M.  Hai- 
dinger  ,  qui  a  beaucoup  étudié  ces  sortes  de  produits  se- 
condaires ,  pense  que  la  silice  ne  s'est  pas  déposée  dans 
les  cavités  comme  dans  un  moule,  et  que  le  remplacement 
a  eu  lieu  par  une  décomposition  successive.  Le  fait  sui- 
vant est  de  nature  à  montrer  que  toutes  ces  décompo- 
sitions s'opèrent  souvent  par  des  actions  analogues  à  la 
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cémentation ,  à  lac|uelle  nous  attribuons  une  origine 
électrique. 

M.  Darcet  avait  laissé,  à  la  Monnaie  de  Paris,  une  lame 
d'acier  pendant  8  ans,  dans  une  armoire,  en  contact  par 
un  de  ses  bouts  avec  une  solution  de  nitrate  d'argent, 
qui  arrivait  très-lentement;  elle  sortait  par  une  fisàure 
d'un  vase  qui  la  contenait.  Une  moitié  de  cette  lame  s'est 
changée  entièrement  en  argent  tiès-pur,  présentant  une 
masse  résistante,  sans  la  moindre  trace  de  fer.  Le  volume 
de  cette  lame  d'argent  était  visiblement  le  même  que 
celui  de  la  lame  d'acier.  Cet  effet  singulier  a  dû  se  pro- 
duire par  des  actions  semblables  à  celles  qui  ont  cbangé 
des  monnaies  de  bronze  antiques  en  protoxide  de  cuivre. 

Nous  citerons  encore  un  exemple,  auquel  nous  atta- 
chons une  certaine  importance,  parce  que  les  forces 
électro-chimiques  y  ont  joué  un  rôle  quelconque. 

ISous  avons  dit  (543)  que  pour  obtenir  le  sulfure 
d'argent  cristallisé  en  octaèdres,  il  fallait  commencer  par 
former  le  double  hyposulfite  de  potasse  et  d'argent  et  le 
soumettre  ensuite  à  une  décomposition  lente,  en  faisant 
arriver  de  l'oxigène  dans  la  dissolution,  avec  une  pile 
très-faible,  qui  réagît  en  mêîne  temps  sur  l'hyposulfite 
d'argent,  pour  lui  enlever  son  oxigène;  ces  deux  actions 
donnent  naissance  à  un  hyposulfate  de  potasse  et  à  un 
sulfure  d'argent  qui  cristallise  en  octaèdres  dans  l'espace 
d'un  mois.  ÎNIaintenant,  si  l'on  ralentit  encore  l'action  du 
courant,  par  un  procédé  que  nous  indiquerons,  en  expo- 
sant à  des  actions  lentes  les  composés  électro-chimiques 
que  l'on  peut  obtenir  avec  l'argent  et  les  autres  corps,  il 
se  produit  un  autre  effet.  Le  fil  d'argent  qui  se  trouve 
dans  le  tube  positif,  où  se  forme  le  double  hyposulfite , 
se  recouvre  de  cristaux  qui  paraissent  être  des  prismes 
droits  quadrangulaires,  terminés  de  chaque  côté  par  des 
sonnnets.  Il  arrive  quelcpiefois  que  ces  cristaux  sont  i-edis- 
sous  à  fur  et  mesure  que  le  double  hyposulfate  se  produit,  et 
il  se  forme  en  même  temps  du  sulfure  d'argent;  souvent 
aussi  les  cristaux  ne  changent  pas  de  forme,  quoique  la 
substance  dont  ils  sont  formés  se  décompose  insensible- 


CHAPITRE    V.  109 

ment.  Cet  effet  a  lieu  aussi  quand  on  abandonne  à  des 
actions  spontanées  le  double  hyposulfite.  Voici  ce  qui  se 
'•passe  dans  ce  cas  :  l'byposulfîte  de  potasse  se  change  en 
hyposulfate,  aux  dépens  de  l'oxigène  de  l'hyposulfite  d'ar- 
gent et  de  celui  qui  lui  est  apporté  par  le  courant;  puis 
cet  hyposulfate  vient  cristalliser  sur  la  surface  des  cris- 
taux, sans  que  ceux-ci  aient  changé  de  forme;  de  sorte 
que  lorsque  l'opération  est  terminée,  ces  derniers  ne  ren- 
ferment plus  que  du  sulfure  d'argent,  qui  est  sous  une 
forme  différente  de  celle  c[u'il  affecte  ordinairement.  C'est 
donc  une  véritable  pseudomorphose,  analogue  à  celle  que 
l'on  trouve  dans  la  nature.  Ce  fait  montre  encore  que  la 
cémentation  peut  avoir  une  origine  électrique. 

1 1 58.  M.  Guyton  Morveau  (j  ),  en  soumettant  à  l'action 
d'une  pile  de  64  couples,  cuivre  et  zinc,  chargée  avec  une 
forte  solution  de  chlorure  de  sodium,  différents  miné- 
raux, a  obtenu  également  des  effets  de  pseudomorphoses. 

Un  fragment  de  sulfure  d'antimoine  ayant  été  placé 
dans  un  vase  de  verre  rempli  aux  deux  tiers  d'eau  dis- 
tillée, et  la  communication  établie  avec  la  pile  au  moyen 
de  deux  lames  de  platine,  aussitôt  que  l'action  fut  com- 
mencée, on  sentit  une  légère  odeur  d'hydrogène  sulfuré; 
deux  heures  après  elle  était  très-marquée,  et  la  liqueur 
avait  pris  une  nuance  jaune.  La  surface  du  fragment  de 
sulfure  d'antimoine  paraissait  avoir  un  aspect  jaune  plus 
foncé  et  comme  irisé.  On  reconnut,  à  l'aide  d'une  solu- 
tion d'acétate  de  plomb,  qu'il  s'était  formé  un  sulfate, 
puisque  l'on  obtint  un  précipité  blanc.  La  lame  négative 
était  noire,  et  l'autre  était  recouverte  d'un  léger  encroû- 
tement jaune.  IjC  fragment  de  sulfure  ayant  été  retiré 
après  8  heures  d'expérience,  on  fît  sécher  la  poussière 
dont  il  était  recouvert  :  elle  présenta  la  nuance  jaune-rou- 
geâtre  de  l'oxide  de  plomb  natif.  Le  cristal  avait  à  peu 
près  perdu  son  éclat  métallique. 

Cette  décomposition  n'était  que  superficielle  ;  il  est 


(i)  Annales  de  Chimie,  t.  lxiiî. 
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probable  que  si  on  eût  agi  pendant  des  mois  entiers , 
des  années,  on  aurait  fini  par  décomposer  entièrement 
tout  le  sulfure. 

Le  persulfure  de  fer  a  été  soumis  au  même  mode 
d'investigation ,  dans  l'espoir  d'obtenir  des  cristaux  de 
pei'oxide  de  fer  ayant  la  forme  de  persulfure.  IVI.  Guyton 
a  cherché  à  produire  cet  effet,  non-seulement  sur  la  py- 
rite de  fer,  mais  encore  sur  la  mine  d'argent  gris  ap- 
pelée fahlerz. 

L'expérience  ayant  été  disposée  comme  précédemment, 
on  a  senti  aussitôt  l'odeur  de  l'hydrogène  sulfuré,  la  li- 
queur s'est  troublée,  et  les  lames  de  platine  se  sont  colo- 
rées comme  précédemment.  L'eau  précipitait  par  l'acétate 
de  plomb,  les  sulfures  avaient  perdu  leur  cohérence,  et 
leur  surface  était  recouverte  de  pellicules  de  couleur 
terne  et  sans  éclat. 

Guyton  a  observé  un  fait  assez  remarquable  avec  le 
sulfure  de  fer  dont  l'altération  à  la  surface  était  très- 
nKU(juée.  Les  conducteurs  ayant  été  placés  avant  que 
l'eau  fût  mise  dans  le  vase,  le  sulfure  s'enflamma  vive- 
ment par  suite  du  grand  état  de  division  de  ses  parties 
superficielK's. 

On  voit  donc  que  le  sulfure  d'antimoine  brillant  cris- 
tallisé passe  h  l'état  d'oxidc  jaune,  sans  perdre  sensible- 
ment sa  forme  extérieure. 

Nous  allons  reprendre,  dans  le  chapitre  suivant,  les 
phénomènes  relatifs  à  l'action  tle  l'électricité  voltaïque 
sur  les  substances  insolubles. 
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DE  L'ACTION  DE  L'ELECTRICITE  A  FORTE  ET  A  FAIBLE 
TENSION  SUR  LES  SUBSTANCES  INSOLUBLES. 


§  1*"^.  EJJéts  produits  par  V  électricité  à  forte  tension. 

I  iSg.  Nous  avons  montré  jusqu'ici  comment  et  dans 
quelles  circonstances  les  courants  électriques  interve- 
naient pour  opérer  la  séparation  des  éléments,  des  com- 
posés dissous  dans  un  liquide.  Nous  allons  maintenant 
montrer  comment  les  mêmes  courants,  soit  qu'ils  pro- 
viennent d'un  appareil  voltaïque'composé ,  ou  d'un  seul 
élément ,  peuvent  retirer  des  substances  insolubles  plu- 
sieurs des  éléments  qui  entrent  dans  leur  composition. 

Nous  avons  vu  précédemment  (  i  i  58)  que  Guyton-Mor- 
veau  était  parvenu  à  opérer  les  décompositions  du  sul- 
fure d'antimoine,  en  le  soumettant  dans  l'eau  à  l'action 
d'un  courant  voltaïque.  Davy  a  reprisée  mode  de  décom- 
position et  a  enrichi  la  science  de  faits  nouveaux. 

1160.  Ayant  soumis  à  l'action  de  la  pile,  au  moyen 
de  deux  fils  d'or,  deux  portions  séparées  d'eau  distillée 
renfermées  dans  deux  tubes  de  verre ,  communiquant 
ensemble  au  moyen  d'une  substance  animale  ou  végétale 
humide,  il  obtint  une  dissolution  d'or  dans  le  tube  po- 
s^itif  et  une  dissolution  de  soude  dans  le  tube  opposé. 
Le  chlore  était  fourni  par  le  sel  marin  du  verre  ou  par 
les  substances  organiques.  Quant  à  l'alcali ,  il  provenait 
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du  vorie,  puisqu'il  était  corrode  au  point  de  son  contact 
avec  le  fil  d'or. 

I  i6i.  Si,  au  lieu  de  tube  de  verre,  on  employait  des 
vases  de  cire,  on  obtenait  du  coté  négatif  un  mélange  de 
soude  et  de  potasse,  et  du  côté  positif  un  mélange  des 
acides  sulfurique,  liydrocblorlque  et  nitrique.  Avec  de  la 
résine,  la  matière  alcaline  a  paru  être  composée  princi- 
palement de  potasse. 

1  162.  Davy  ayant  mis  de  l'eau  distillée  dans  une  ca- 
vité pratiquée  dans  un  morceau  de  marbre  blanc  et  dans 
un  creuset  de  platine,  l'une  et  l'autre  conununiquant 
avec  de  l'asbeste,  le  creuset  fut  mis  en  rapport  avec  le 
pôle  positif  et  la  cavité  avec  le  pôle  négatif.  L'eau  de 
celle-ci  acquit  bientôt  le  pouvoir  d'affecter  la  couleur 
de  curcuma  par  suite  de  la  présence  de  la  soude  et  de  la 
chaux;  la  soude  ne  parut  plus  après  1 1  opérations  de  2 
heures  chacune.  Davy  en  tira  la  conséquence  que  le 
marbre  blanc  avait  été  exposé  à  l'eau  de  mer. 

Ayant  soumis  à  l'action  de  la  pile  diverses  substances 
minérales,  il  trouva  toujours  de  la  soude,  de  sorte  qu'il 
paraît  qu'il  existe  peu  de  pierres  qui  ne  contiennent 
queh{ues  portions  de  matières  salines.  On  conçoit  la  pos- 
sibilité de  ce  mélange,  <]uand  on  considère  que  la  plu- 
part des  roches  portent  des  marques  évidentes  de  leur 
ancien  séjour  au-dessous  de  la  mer. 

1 163.  Deux  coupes  de  sulfate  de  chaux  compacte  rem- 
plies d'eau  et  en  communication  avec  du  sulfate  de  chaux 
humide  furent  mises  en  rapport  avec  une  batterie  voltaï- 
que  de  100  couples.  Au  bout  d'une  heure,  la  coupe  né- 
gative renfermait  une  solution  pure  et  saturée  de  chaux, 
et  l'autre  une  solution  assez  forte  d'acide  sulfurique. 

Avec  le  sulfate  de  stronliane  les  résultats  furent  les 
mêmes,  quoique  beaucoup  plus  longs  à  obtenir. 

Le  fluate  de  chaux,  dans  les  mêmes  circonstances, 
fut  également  décomposé. 

Le  sulfate  de  baryte  éprouva  beaucoup  plus  de  diffi- 
culté dans  sa  décomposition  que  les  deux  substances 
précédentes.  Il  se  forma,  du  côté  négatif,  du  carbonate 
de  baryte. 
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Un  basalte  dans  lequel  l'analyse  avait  donné  sur  loo 
parties  3  ~  Ae  soude  et  -^  pai'tie  d'acide  hydro-cldoiique 
avec  1 5  parties  de  chaux  ,  ayant  été  soumis  à  l'expérience 
pendant  dix  heures,  du  coté  négatif  il  s'est  manifesté  une 
forte  odeur  de  chlore  et  de  l'autre  coté  on  a  trouvé  un 
mélange  de  chaux  et  de  soude. 

La  lépidolitiie  a  doiuié  de  la  potasse. 
Une  lave  vitreuse  de  l'Etna,  un  mélange  de  soude,  de 
potasse  et  de  chaux. 

I  i64-  Davy  ayant  pris  un  tube  de  verre  qui  pesait 
84  grains  -pTrî  ^^  '^lit  en  communication  au  moyeu 
d'asbeste  avec  une  coupe  d'agate,  l'un  et  l'autre  rem- 
plis d'eau  distillée  et  soumit  le  tout  à  l'action  d'une  pile 
de  iDo  couples,  le  tube  comnuuiicjuant  avec  le  pôle  né- 
gatif. Au  bout  de  quatre  jours,  l'eau  devint  très-alcaline 
et  donna  par  l'évaporation  de  la  soude  mêlée  avec  une 
poudre  blanche  insoluble  dans  les  acides.  Le  tout  pesait 
~^j  grains,  le  tube  ne  pesait  plus  que  84  tW-  D^^^vy 
reconnut  que  l'asbeste  avait  été  aussi  attaqué,  ce  qui 
explique  la  différence. 

1 165.  M.  Crosse,  dans  ces  derniers  temps,  a  employé 
les  courants  provenant  de  pile  à  grand  nombre  d'élé- 
ments et  chargées  avec  de  l'eau  pure,  pour  décomposer 
des  substances  insolubles  et  former  des  composés  ana- 
logues à  ceux  qu'on  trouve  dans  la  terre,  question  dont 
nous  nous  occupons  depuis  huit  ou  dix  ans,  en  nous 
servant  seulement  d'électricité  à  faible  tension.  Les  seuls 
renseignements  circonstanciés  qui  soient  parvenus  à  no- 
tre connaissance  sur  les  travaux  de  ce  physicien,  sont 
dus  à  M.  Richard  Philips  (i),  qui  a  vu  fonctionner  les 
appareils.  Voici  la  description  qu'il  fait  de  quelques-uns 
d'entre  eux  : 

I.  Une  batterie  de  loo  paires,  de  i5  pouces  carrés, 
chargée  avec  de  l'eau,  agissait  sur  des  coupes  contenant 
I  once  de  carbonate  de  baryte  et  de  sulfate  d'alumine, 


(i)  Annals  of  Elccti'icity,  Magnétisme  and  ChciDistry,jauvicr 
i836. 
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dans  le  l)iit  (robtculf  du  sulfate  de  baryte  au  pôle  po- 
sitif et  des  cristaux,  d'aluniiue  au  pôle  négatif. 

1.  Une  balteiie  tle  i  i  paires  cylindriques, de  1 1  pouces 
sur  4  ,  agissant  pentlant  six  mois  sur  du  fluo-silicale  d'ar- 
gent, a  produit  de  grands  cristaux  hexaèdres  d'argent  au 
pôle  négatif,  des  cristaux  de  silice  et  de  la  calcédoine  au 
pôle  positif. 

3.  Une  batterie  de  loo  paires,  de  5  pouces  carrés, 
opérant  sur  du  nitrate  d'argent  et  de  cuivre  a  produit 
de  la  malachite  au  pôle  positif;  au  pôle  négatif,  des  cris- 
taux qui  paraissaient  avoir  des  angles  et  des  faces  ap- 
préciables: il  est  très-probable  que  l'on  a  pris  du  sous- 
nitrate  de  cuivre  pour  de  la  malachite. 

4-  La  batterie  regardée  comme  sa  meilleure  était  com- 
posée de  8)3  paires,  de  ^  pouces,  isolées  sur  des  pla- 
teaux de  verre  reposant  sur  des  barres  de  bois  cimentéef) 
et  si  légèrement  oxidées  par  l'eau  qu'on  n'avait  besoin  de 
la  nettoyer  qu'une  ou  deux  fois  par  an.  M.  Philips,  en 
essayant  l'effet  de  458  paires,  placées  .sans  ordre,  n'a 
éprouvé  que  quelques  commotions^  dans  les  doig^ts ,  mais 
son  pouvoii"  a  suffi  pour  produire  des  effets  bien  marqués 
sur  les  minéraux,  dans  le  cours  de  quelques  semaines. 

5.  Une  batterie  compasée  de  plaques  semi-circulaires, 
de  I  4-  pouCe  de  layou  ,  placées  sur  des  plateaux  de  veire, 
et  agissant  pendant  ciiuj  mois  à  travers  une  brique  po- 
reuse sur  une  sokitioncle  silice  dans  la  potasse,  a  donné 
naissance  à  de  petits  cristaux  de  quartz. 

6.  Une  batterie  de  3o  paires,  de  même  grandeur  que 
les  précédentes,  agissant  depuis  le  27  juillet,  sur  un  mé- 
lange de  ao5  grains  de  sulfate  de  plomb,  d'oxide  blanc, 
d'antimoine,  de  sulfate  de  cuivre,  de  proto-sulfate  de 
fer  et  de  trois  fois  la  même  quantité  de  verre  commun, 
a  donné  sur  le  ï\\  négatif  du  cuivre  pur  en  deux  jours, 
et  des  pyrites  de  fer  cristallisé  en  quatre  jours.  On  espé- 
rait obtenir  des  stdfures  de  plomb,  de  cuivre  et  d'an- 
timoine, en  enlevant  l'oxigène  aux  sulhites. 

M.  Crosse  évite  d'employer  des  liquides  acides  ou  salés 
pour  faire  fonctionner   ces  appareils;  en  les  chaigeant 
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avec  de  l'eau  pure,  ils  peuvent  conserver  leur  énergie  sans 
altération  sensible  pendant  unv.  année. 

Il  a  obtenu  le  double  sulfure  d'argent  et  d'antimoine, 
de  l'arséniate  de  cuivre  cristallisé. 

Ayant  remarqué  que  dans  les  montagnes  de  Quantock 
il  existait  du  spath  calcaire  incrusté  dans  la  pierre  à 
bâtir  et  de  l'arragonite  dans  du  schiste  argileux,  il  en 
a  conclu  que  ces  minéraux  avaient  été  formés  par  l'eau 
qui  filtrait  dans  ces  roches;  ayant  recueilli  de  cette  eau, 
il  la  soumit  à  l'action  d'un  de  ses  appareils  pendant  dix 
jours,  et  parvint,  parce  moyen,  à  produire  des  substances 
semblables  à  celles  que  nous  venons  de  citer.  Il  a  cru 
reconnaître  dans  le  cours  de  ses  expériences  que  la  lu- 
mière nuisait  à  la  perfection  des  cristaux,  attendu  qu'il 
a  obtenu  dans  une  période  plus  courte  et  avec  un  pou- 
voir électrique  plus  faible  les  mêmes  produits  à  l'ombre. 
En  soumettant  à  rexpériçilce  de  l'acide  fluorique-^ilicé, 
il  a  obtenu  des  cristaux  de  quartz.  En  suivant  le  dévelop- 
pement de  cps  cristaux,  il  a  connnencé  à  apercevoir  un 
hexagone,  ensuite  des  lignes  radiées  partant  de  sou  cen- 
tre, puis  des  faces  se  sont  formées  parallèlen)ettt  aux 
côtés.  Quelques  mouvements  survenus  dans  ropération 
ont  fait  naître  un  second  cristal ,  qui  'a  formé  hémitiopie 
avec  le  premier. 

§  It.  De  r action  des  courants  produits  par  de 
V  électricité  à  faible  tension  sur  les  substances 
insolubles . 

I  i6G.  Jusqu'ici  on  a  fait  usage,  pour  décomposer  les 
substances  insolubles,  de  courants  électriques  produits  par 
des  appareils  composés  d'un  nombre  plus  ou  n:îoins  con- 
sidérable d'éléments;  mais  on  peut  arriver  au  même  but 
en  employant  simultanément  les  affinités  et  l'action  des 
deux  électricités  dégagées  dans  la  réaction  lente  de  deux 
corps  l'un  sur  l'autre.  En  effet,  nous  avons  déjà  dit  (i) 

(i)  Tome  m,  page  38o. 

8. 
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que  si  le  pouvoir  éloctrifjUe,en  vertu  duquel  les  éléments 
d'un  coi'ps  sont  combinés,  j)Ouvait  être  change  en  cou- 
rant, ce  courant  aurait  l'intensité  nécessaire  pour  opé- 
rer la  séparation  de  ces  mêmes  éléments.  Or,  lorsque 
deux  corps  se  combinent  ensemble,  les  électricités  mises 
en  liberté  représentent  exactement  celles  qui  constituent 
le  pouvoir  éli'ctrique.  Si  donc  on  parvenait  à  les  recueillir 
complètement,  de  manière  à  j)ro(luire  un  courant,  ce 
dernier  o])érerait  la  séparation  d'un  même  nombre  d'é- 
léments. Nous  ne  pouvons  mallieureusement  transformer 
en  courants  qu'une  très-faible  portion  des  deux  électri- 
cités dégagées,  attendu  (|u'il  se  produit  dans  le  liquide 
une  foule  de  recompoiîitions  qui  diminuent  d'autant  l'in- 
tensitédu  courant  principal.  Déplus,  les  obstacles  (ju'elles 
rencontrent  diminuent  aussi  leur  vitesse  initiale. D'après 
cela,  plus  on  affaiblit  le  nombre  de  ces  recompositions, 
plus  l'intensité  du  courant  augmente,  et  plus  alors  elle 
tend  à  devenir  égale  à  celle  d'une  pile  composée  d'un 
certain  nombre  d'éléments.  On  remplit  cette  condition 
en  disposant  les  appareils  pour  (pie  les  électricités  dé- 
gagées parcourent  le  plus  petit  espace  possible  dans  le 
licjuide.  Pour  donner  une  idée  complète  de  la  méthode 
générale  que  nous  venons  d'indiquer,  nous  allons  citer 
une  série  d'expériences  qui  montreront  le  parti  que  l'on 
peut  tirer  de  ce  nouveau  mode  de  décomposition  et  de 
recomposition. 

Quand  nous  avons  indicjué  les  procédés  électro-chi- 
miques à  l'aide  descjuels  on  parvenait  à  se  procurer  des 
cristaux  de  carbonate  de  plomb,  nous  avons  mis  en 
pratique  plusieurs  procédés.  Dans  l'un  d'eux,  une  lame 
de  plomb,  en  relation  avec  le  pôle  positif  d'un  appareil 
voltaïque  simple,  a  été  placée  dans  de  l'eau  au  fond  de  la- 
quelle se  trouvait  du  carbonate  de  chaux.  Du  coté  négatif 
se  trouvait  un  nitrate  métalli(|ue.  L'oxigène  et  l'acide 
nitrique  étant  transportés  sur  la  lame  de  plomb,  réagis- 
saient sur  le  métal  qui  exerçait  aussi  une  action  décom- 
posante-sur  le  carbonate  de  chaux:  ces  effets  divei's  ont 
produit  du  carbonate  de  plomb  et  du  nitrate  de  chaux, 
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Ce  premier  exemple  indique  déjà  !a  marche  générale  que 
l'on  doit  suivre  pour  faire  agir  l'électricité  à  faible  ten- 
sion sur  les  composés  insolubles.  En  voici  un  autre  que 
nous  avons  déjà  rapporté,  mais  sous  un  autre  point  de 
vue  (102  i)  : 

1167.  Dans  un  tube  de  4  millimètres  de  diamètre, 
fermé  par  un  bout,  on  a  mis  i  ^  gramme  de  sulfure 
noir  de  mercure,  sur  lequel  on  a  versé  une  solution  sa- 
turée de  sel  marin ,  puis  on  a  plongé  dedans  une  lame 
de  cuivre,  et  l'on  a  fermé  ensuite  hermétiquement  le 
tube.  Bien  que  le  sulfure  de  mercure  ne  soit  pas  soluble 
dans  lesel  marin  et  que  celui-ci  n'atta({ue  pas  sensiblement 
le  cuivre  hors  du  contact  de  l'air,  cependant  des  diverses 
jéactions  chimiques  faibles  qui  ont  lieu  au  contact  du  cui- 
vre, du  sulfure  de  merciire,  de  l'eau  et  du  chlorure  de 
sodium,  ont  produit  les  effets  suivants  :  décomposition 
du  sulfure,  cristallisation  du  mercure  combiné  avec 
du  cuivre,  sur  la  lame  de  cuivre  et  les  parois  du 
tube.  Les  cristaux  sont  des  octaèdres  réguliers  et  des 
segments  octaédriques.  L'opération  continue  sans  inter- 
ruption depuis  huit  ans,  et  tout  porte  à  croire  que  tout 
le  sulfure  finira  par  être  décomposé  entièrement. 

Si  l'on  opère  avec  de  l'eau  distillée  au  lieu  d'eau  salée, 
que  l'on  amalgame  le  bout  de  la  lame  de  cuivre  qui  est  en 
contact  avec  le  sulfure  de  mercure  et  qu'on  laisse  le  tube 
ouvert,  les  réactions  électro-chimiques  marchent  rapide- 
ment, car  on  commence  à  apercevoir  des  cristaux  de 
mercure  et  de  cuivre  Iniit  jours  après  sur  la  partie  supé- 
rieure de  la  lame.  Il  est  probable  qu'il  se  forme  d'abord 
du  sulfate  de  mercure,  puis  du  sulfate  de  cuivre,  dont 
la  décomposition  produit  les  effets  décrits. 

1  168.  On  a  mis  dans  un  tube  de  verre  du  carbonate 
de  cuivre,  une  solution  saturée  de  sel  marin,  une  lame 
de  fer,  et  l'on  a  fermé  hei'métiquemcnt  le  tube.  Peu  à  peu 
le  carl)onate  de  bleu  est  devenu  noir,  la  lame  s'est  recou- 
verte de  cuivre  métallique  et  la  déconiposition  a  fini  par 
être  complète.  Le  tube  renfermait  un  décigramme  de 
carbonate  hydraté  de  cuivre.  Il  est  hors  de  doute,  d'après 
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les  effets  produits,  que  clans  les  diverses  réactions  qui  ont 
eu  lieu  au  contact  de  l'eau,  du  sel  marin,  du  carbonate  de 
cuivre  et  du  fer,  lo  carbonate  bydraté  n'ait  été  d'abord 
décomposé  sous  rinllueiice  vollai(|ue  en  eau  et  en  carbo- 
nate anhydre,  c'est-à-dire  que  l'eau  n'ait  été  transportée  sur 
le  fer  à  la  manière  des  acides.  Quand  l'expérience  se  fait 
au  contact  de  l'aii-,  d  se  précipite  de  l'oxide  de  fer. 

En  substituant  au  fer  une  lame  de  plomb,  il  y  a  éga- 
lement décomposition  du  carbonate  de  cuivre,  sans 
qu'on  observe  bien  sensiblement  le  passage  du  carbonate 
hydraté  au  carbonate  anhydre,  puis  formation  de  double 
chlorure  de  plomb  et  de  sodium  qui  cristallise  en  jolis 
rhomboèdres;  de  carbonate  de  plomb  et  probablement 
de  chloro-carbonafe  en  cristaux  aciculaires.  La  liqueur 
devient  légèrement  alcaline  par  suite  de  la  soude  mise  à 
nu.  Les  diverses  substances  qui  résultent  des  réactions 
électi'o-chimiqucs  sont  tellement  mêlées  les  unes  avec 
les  autres,  qu'il  est  très-difticile  de  les  séparer. 

Prenons  actuellement  du  carbonate  d'argent,  de  l'eau 
distillée  et  une  lame  de  plomb,  le  tout  disposé  comme 
dans  les  expériences  précédentes;  le  carbonate  ne  tarde 
pas  à  être  décomposé;  la  partie  adhérente  au  verre  forme 
en  divers  endioils  une  surface  continue  et  brillante 
comme  si  le  verre  était  étamé,  preuve  de  rinlkience  des 
surfaces  sur  l'action  électro-chimi(|ue.  La  lame  de  plomb 
se  recouvre  de  carbonate  hydraté  de  plond)  en  petites 
lamelles  nacrées.  Ce  carbonate,  connue  celui  de  cuivre, 
ne  peut  être  décomposé  qu'en  admettant  que  les  effets 
électriques  [)rotluits  dans  l'oxidation  du  métal,  au  con- 
tact de  l'eau  et  de  l'air,  sont  capables  de  séparer  les 
éléments  des  sels  métallicjues  insolubles  soumis  à  leur 
action. 

En  substituant  au  plomb  une  lame  de  cuivre  ou  de  i'ev^ 
le  caibonate  d'argent  est  encore  décomposé,  mais  plus 
rapidement  encore  qu'avec  le  plomb.  Une  partie  du  gaz 
acide  carhonicpie  se  dégage;  l'autie  forme  avec  l'oxide  de 
cuivre  du  carbonate  vert,  qui  se  change  peu  à  peu  en 
carbonate  bleu  ,  sous  la  forme  de  cristaux  microscopiques. 
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L'argent  métailique  résultant  de  la  décomposition  du 
carbonate  est  mêlé  de  très-petits  cristaux  de  protoxide 
de  cuivre,  provenant  probablement  de  la  décomposition 
du  carbonate  de  cuivre  nouvellement  formé  et  de  celui 
qui  se  trouvait  dans  le  carbonate  d'argent. 

1169.  Les  silicates  des  métaux  dont  les  oxides  sont 
facilement  réductibles,  sont  également  décomposés  dans 
leur  contact  avec  l'eau  et  des  lames  de  métal  oxidable. 
Nous  citerons  particulièrement  les  silicates  de  cuivre, 
d'argent  et  de  plomb,  mis  en  contact  avec  des  lames  de 
plomb,  de  fer,  de  zinc  ou  de  cuivre. 

Le  silicate  de  cuivre  est  décomposé  par  les  lames  de 
fer  et  de  plomb  :  l'oxide  métallique  est  réduit  et  la  silice 
se  dépose  sous  forme  gélatineuse.  Il  est  probable  qu'en 
disposant  les  appareils  de  manière  à  ce  qu'ils  fonction- 
nent très -lentement,  on  obtiendrait  de  petits  cristaux 
de  quartz. 

Si  l'on  opère  avec  une  lame  de  zinc  recouverte  ou 
non  de  cuivre  dans  la  partie  en  contact  avec  le  sili- 
cate, il  se  produit  des  effets  qui  ne  pouvaient  être  prévus 
à  priori  ^  attendu  qu'ils  ne  ressemblent  en  rien  à  ceux 
que  l'on  obtient  avec  les  autres  métaux.  La  lame  ne  tarde 
pas  à  prendre  une  couleur  bleue  très-intense,  tirant  sur 
le  noir,  tant  qu'elle  se  trouve  dans  l'eau,  mais  si  on  l'en 
retire  et  qu'on  la  fasse  sécher,  la  couleur  bleue  est  bien 
manifeste.  La  surface  du  zinc  se  recouvre  de  petits 
tubercules  bleus  qui  font  effervescence  avec  tous  les 
acides  et  donnent  des  sels  de  cuivre.  Traités  par  Tainmo- 
niaque,  ils  s'y  dissolvent  en  partie  et  laissent  du  cuivre 
métallique  dans  un  grand  état  de  division.  Dès  lors, 
dans  la  réaction  très-lente  du  zinc  sur  le  silicate  de 
cuivre  par  l'intermédiare  de  l'eau  distillée,  il  se  dé- 
pose du  cuivre  métallique,  du  deutoxide  anhydre  de 
cuivre,  dont  une  partie  se  combine  avec  l'acide  car- 
bonique transmis  à  l'eau  par  l'air.  Oi",  comme  la  réaction 
s'opère  dans  toute  l'étendue  de  la  lame,  bien  qu'elle  ne 
soit  en  contact  que  dans  une  petite  partie  avec  le  silicate 
de  cuivre,  il  faut  donc  admettre  que  ce  dernier  est  fai- 
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blenient  soluble  dans  l'euu,  à  l'aide  do  l'acide  carbonique 
de  l'air. 

Pendant  tout  le  temps  ({ue  s'effectuent  les  diverses 
réactions  dont  nous  v(>nons  de  parler,  il  se  dégage  une 
quantité  assez  notable  do  gaz  hydrogène,  provenant  de 
la  décomposition  de  l'eau.  Il  faut  donc  que  dans  cette 
circonstance  la  silice  déteiinine  la  décomposition  de 
l'eau.  Nous  devons  ajouter  que,  dans  ces  diverses  réac- 
tions, il  se  forme  des  grains  cristallins  de  carbonate  de 
zinc,  dans  lesquels  on  reconnaît  la  fornie  rhomboïdale. 
Nous  répétons  encore  que  les  divers  produits  qu'on  ob- 
tient dans  la  réaction  du  zinc  sur  le  silicate  de  cuivre 
par  l'intermédiaire  de  l'eau  ne  pouvaient  être  prévus, 
puisqu'ils  dépendent  du  rapport  entre  les  effets  électri- 
ques produits  dans  l'oxidation  du  zinc  et  les  affinités  des 
divers  éléments  qui  se  combinent. 

En  opérant  avec  de  l'oxidi?  de  cuivre  hydraté,  ou  du 
carbonate  vert  de  cuivre,  au  lieu  de  silicate,  l'oxide  est 
réduit  sans  qu'il  y  ait  formation  de  carbonate  bleu,  et 
il  se  dépose  sur  la  lame  de  zinc  des  grains  cristallins  de 
carbonate  de  zinc.  L'eau  est  également  décomposée,  mais 
moins  abondannnent. 

II 'yo.  Les  arséniates  et  les  phosphates  des  métaux 
oxidables  ont  été  soumis  également  avec  succès  au  même 
mode  d'expérimentation,  particulièrement  les  sous-arsé- 
niale  et  sous-phosphate  d'argent.  Leur  décomposition 
s'est  effectuée  assez  rapidement;  l'oxide  d'argent  a  été  ré- 
duit, l'acide  devenu  libre  s'est  combiné  avec  l'oxide  nou- 
vellement formé.  En  employant  une  solution  de  chlorure 
de  sodium  au  lieu  d'eau  distillée,  on  obtient  des  doubles 
combinaisons. 

Avec  l'arséuiate  d'argent,  l'eau  distillée  et  le  plomb, 
il  s'est  déposé  sur  celui-ci  des  lamelles  cristallines  d'un 
blanc  nacré  d'arséniate  de  plomb ,  l'eau  est  devenue  as- 
sez fortement  acide  par  la  pi-ésence  de  l'acide  arsénique. 
Or,  comme  un  atome  d'arséniate  d'argent,  quand  il  est 
décomposé  par  le  plomb,  doit  donner  naissance  à  un 
atome  d'arséniate  de  plomb,  il  faut  donc  que  l'arsénlatc 
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formé  ne  soit  qu'un  sous-sel  ;  la  quantité  que  l'on  en 
a  obtenue  est  encore  trop  faible  pour  qu'on  en  puisse 
faire  l'analyse. 

En  opérant  avec  l'arséniate  d'argent,  l'eau  distillée  et 
une  lame  de  cuivre,  le  sel  métallique  est  également  dé- 
composé, l'oxide  d'argent  est  réduit,  et  il  se  forme  des 
cristaux  aciculaires  d'arséniate  de  cuivre  d'un  vert 
tendre. 

Nous  avons  soumis  aussi  à  l'expérience  le  cliromate 
d'argent,  avec  l'eau  distillée  et  une  lame  de  plomb,  dans 
l'espoir  de  former  le  cbromate  de  plomb  sendjlable  à 
celui  de  Berezoff,  et  que  nous  avions  déjà  obtenu  par 
d'autres  procédés.  Le  cbromate  n'a  pas  tardé  à  être  dé- 
composé :  il  s'est  déposé  siu'  la  paroi  inférieure  du  verre 
des  lamelles  cristallines  d'argent  ;  l'acide  cbromi(jue,  de- 
venu libre,  s'est  combiné  avec  l'oxide  de  plomb  formé 
aux  dépens  de  l'oxigène  de  l'oxide  d'argent.  Il  en  est 
résulté  un  cbromate  de  plomb  jaune,  qui  s'est  cbangé  peu 
à  peu  en  cbromate  d'un  rouge  orangé,  en  cristaux  aci- 
culaires. 

I  1 7 1 .  Ces  expériences  étant  variées  de  mille  manières, 
peuvent  donner  naissance  à  des  produits  électro-cbimi- 
ques  qui  ne  peuvent  manquer  d'intéresser  la  cbimie  et 
la  géologie. 

il']!.  On  peut  opérer  également  sur  des  composés 
insolubles  qui  ne  renferment  pas  d'oxide  métallique. 
Nous  prendrons  pour  exemple  l'iodure  de  soufre  qui 
laisse  dégager  facilement  de  l'iode.  Si  après  l'avoir 
broyé  en  parties  très-ténues,  on  le  met  dans  un  tube  de 
verre  avec  de  l'eau  et  une  lame  de  plomb  ,  l'eau  se  cbarge 
peu  à  peu  d'iode,  il  se  forme  promptement  des  cris- 
taux (l'iodure  de  plomb  de  plusieurs  millimètres  d'éten- 
due ;  des  cristaux  d'iode  très-nets  se  déposent  sur  le 
plomb  et  sur  la  paroi  du  tube,  et  le  soufre  est  insensible- 
ment mis  à  nu. 

Si  l'on  substitue  au  plomb  une  lame  d'étain,  la  décom- 
position de  l'iodure  de  soufre  dans  un  tube  à  petit  dia- 
mètre paraît  marcber  plus  rapidement.  Dans  l'espace  de 
24  beures,  il  se  dépose  sur  la  lame  des  aiguilles  d'un  per- 
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iodure  d'étain  de  couleur  orangée,  (jui  deviennent  jaunes 
claires  ,  quand  on  les  traite  par  l'eau  bouillante. 

Avec  le  cuivre  ou  obtient  des  effets  analogues. 

Il  est  probable  qu'en  faisant  réagir  des  substances  or- 
ganiques avides  d'oxigène  sur  des  sels  inétalli(jues  inso- 
lubles, par  rintermédiaire  de  Teau,  on  parviendra  éga- 
lement à  opérer  leur  décomposition. 

Les  faits  que  nous  venons  de  rapporter  suffisent  pour 
montrer  le  parti  que  l'on  peut  tirer  d'effets  électriques 
simples  pour  réagir  sur  des  composés  insolubles. 


CHAPITRE  VIL 


DES  CARBONATES  DE  CHAUX. 


§  l".  Procédé  pour  reconnaître  si  un  calcaire  a  une 
texture  rhomboïdale  ou  prismatique. 

wj?).  Lorsque  le  carbonate  de  chaux  est  cristallisé; 
rien  n'est  plus  simple  que  de  reconnaître  s'il  appartient 
au  système  rhomboïdal  ou  au  système  prismalique  :  il 
suffit  pour  cela  du  clivage,  de  la  mesure  des  angles  et  de 
la  dureté.  Mais  si  cette  substance  a  une  texture  seulement 
cristalline  et  à  grains  plus  ou  moins  fins,  il  devient  im- 
possible alors  de  détachei*  les  lames  pour  mesurer  les 
angles.  11  ne  reste  plus  alors  que  la  dureté  pour  ca- 
ractère dislinctif,  qui  est  souvent  insuffisant,  puisqu'il 
change  d'une  variété  à  l'autre.  Voici  le  moyen  que  nous 
avons  employé  pour  distinguer  les  deux  espèces  de  car- 
bonate de  chaux  : 

Prenons  d'abord  une  lame  de  spath  calcaire  et  rédui- 
sons-la en  poussière  dans  un  mortier  d'agate.  Si  l'on  exa- 
mine cette  poussière  au  microscope,  sur  une  lame  de 
verre ,  on  n'aperçoit  que  des  petites  niasses  demi-opa- 
ques, dont  il  est  difficile  de  déterminer  les  formes;  mais 
en  y  ajoutant  quelques  gouttes  d'eau  pour  diminuer  la 
réflexion  de  la  lumière  et  produire  le  même  effet  que 
dans  riiydrophane,  on  distingue  alors  sur  plusieurs 
lamelles  la  forme  rhomboïdale.  Soumettons  à  la  même 


1 


1^4      FORMAT.    ÉLECTRO-CniM.    DE    l'aRRAGONITE. 

épreuve  un  cristal  d'ari'agoiiite  qui  n'a  que  deux  sens 
possibles  do  clivage;  on  n'apeiroit  plus  alors  de  rhom- 
boïdes, mais  bien  une  foule  de  petites  lames  ci'istallisées, 
terminées  par  des  lignes  parallèles  dans  deux  sens  et  ne 
présentant  dans  les  (\eu\  autres  qu'une  cassure  viti-euse. 
Voilà  un  moyen  très-simple  de  distinguer  le  spath  rhom-  i 
boïdal  de  l'arragonite. 

On  trouve  le  clivage  du  iliond)oèdre  dans  le  flos-ferri, 
les  dragées  de  Tivoli,  le  marbre  blanc  lamellaire,  le  marbre 
blanc  saccharoïde ,  et  le  clivage  de  l'arragonite  dans 
l'arragonite  rd)i-euse  do  Yertaison,  dans  quebjues  sta- 
lactites fistuhures,  l'albâtre  de  Montmartre  et  divers 
autres  calcaires.  On  avait  déjà  reconnu  que  le  flos-ferri 
devait  être  rangé  dans  la  chaux  carbonatée  ordinaire, 
et  l'on  soupçonnait  que  l'albâtre  de  Montmartre  appar- 
tenait à  Tarragonite,  mais  on  n'avait  pas  encore  obtenu 
de  preuves  aussi  directes  j)our  opérer  ce  rapprochement 
que  celles  que  nous  venons  de  donner. 

§  ir.  Formation  électro-chimique  de  Varrai^onite. 

î  1  74.  Pour  former  l'arragonite,  on  emploie  l'appareil, 
figure  5,  composé  de  trois  bocaux  tubulés  A,  A',  A";  le 
premier  est  destiné  à  dégager  de  l'acide  carbonique  par 
les  procédés  ordinaires  de  la  chimie  et  communique  avec 
A'  au  moyen  d'un  tube  recourbé  ahc^  dans  lequel  passe 
le  gaz.  La  communication  de  A'  avec  A'  est  établie  avec 
un  autre  tube  recourbé  a  h'  r\  rempli  d'argile  humide 
et  dont  les  deux  bouts  sont  coiffés  avec  du  linge  pour 
empêcher  la  sortie  de  l'argile.  A'  est  rempli  d'eau  pure, 
ou  mieux  encore  d'une  solution  saturée  de  carbonate  de 
chaux  dans  l'acide  cai'bonitjue.  Dans  cette  dissolution 
plonge  une  lame  de  platine,  qui  communi(pie  avec  le 
pôle  négatif  d'une  pile  de  3o  éléments,  chargée  avec  de 
l'eau  pure  ou  de  l'eau  renfermant  une  petite  (piantité 
de  sel  marin.  Le  troisième  bocal  contient  une  solution  de 
•chlorure  de  calcium, dans  laquelle  se  trouve  une  lame  de 
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platine  en  communication  avec  le  pôle  positif  de  la  même 
pile.  Des  tubes  de  sûreté  1 1  sont  placés  dans  les  bocaux 
A,  A'  :  la  première  tubulure  de  A  ,  qui  est  fermée  avec  un 
bouchon,  est  destinée  à  introduii-e  le  carbonate  de  chaux 
nécessaire  pour  effectuer  le  dégagement  du  gaz  acide 
carboniqne;  dans  l'ouverture  O  passe,  outre  le  tube  de 
sûreté,  un  autre  petit  tube  que  l'on  ouvre  de  temps  à 
autre  pour  laisser  sortir  l'hydrogène.  Quand  l'appareil 
est  bien  luté,  on  procède  au  dégagement  du  gaz  acide 
carbonique,  en  même  temps  que  l'on  fait  fonctionner  la 
pile. 

Voici  ce  qui  se  passe  :  le  chlorure  de  calcium  est  dé- 
composé, la  chaux  est  transportée  dans  A',  où  elle  trouve 
de  l'acide  carbonique  avec  lequel  elle  se  combine;  mais 
au  lieu  de  cristalliser  immédiatement  sur  la  lame  de  pla- 
tine, elle  se  dissout  dans  l'excès  d'acide.  Cet  effet  con- 
tinue jusqu'à  ce  que  l'eau  acidulé  soit  saturée  de  chaux. 
La  cristallisation  commence  alors  sur  la  lame  même  du 
platine.  L'action  décomposante  de  la  pile  s'exei'ce  égale- 
ment, quoique  faiblement ,  sur  le  bicarbonate  de  chaux; 
on  a,  d'une  part,  de  l'acide  carbonique  et  du  carbonate 
de  chaux,  et  de  l'autre  de   l'acide  carbonique  et  de  la 
chaux.  Mais  cette  dernière  décomposition  doit  être  ex- 
cessivement faible,  attendu  qu'elle  se  produit  au  milieu 
d'un  liquide  chargé  d'acide  carbonique.   La  chaux  n'est 
pas  le  seul  corps  qui  soit  transporté  dans  le  bocal  A'; 
l'hydrogène,  qui  provient  de  la  décomposition  de  l'eau, 
s'y  rend  également.  Ce  gaz,  en  se  dégageant  autour  de 
la  lame  de  platine,  agite  le  liquide  et  nuit  à  la  cristallisa- 
tion. Pour  obvier  à  cet  inconvénient  on  place  au  fond 
du  vase  de  l'hydrate  de  cuivre,  lequel  se  combine  peu  à 
peu  avec  l'acide  carbonique.   Ce  nouveau  carbonate  est 
dissous,  puis  décomposé  par  le  courant;  l'hydrogène  aide 
à  la  réduction  du  deutoxide  de  cuivre  et  ne  trouble  plus 
la  cristallisation  du  carbonate  de  chaux  ;  mais  alors  la' 
lame  de  platine  se  recouvre  de  cuivre  métallique  ou  de 
protoxide,   suivant   la  force   de    la  pile,  et  quelquefois 
jnênie  de  carbonate  bleu  et  vert  de  cuivre  en  petits  tu- 
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hercules,  cjuaiul  son  aclioii  est  excessivement  faible,  et 
très-prohahlenieiit  aussi  de  double  carbonate  de  chaux 
et  de  cuivre. 

Les  cristaux  de  caibonate  de  chaux,  déposés  sur  la 
lame,  sont  des  prismes  quadrangulaires  terminés  par  des 
sommets  dièdres,  forme  incompatible  avec  le  rhomboèdre 
primitif  de  la  chaux  catbonatéc,  mais  cjui  appartient  au 
système  de  l'arragonite.  Quel(jues-uns  des  cristaux,  après 
20  jours  d'expérience,  avaient  un  milbmètre  de  long. 
Examinés  au  microscope,  suivant  la  méthode  décrite  au- 
pai'avant,  on  a  reconnu  le  clivage  de  l'arragonite.  L'a- 
nalyse qualificative  n'a  donné  que  de  la  chaux  et  de 
l'acide  carbonique  sans  eau  de  cristallisation. 

J^a  matière  chauffée  à  i  5o",  dans  un  tube  de  verre, 
n'a  rien  perdu  de  son  poid^s.  Un  peu  avant  le  rouge  obs- 
cur, elle  a  pris  une  teinte  grise  et  a  répandu  une  légère 
odeur,  puis  elle  est  redevenue  très-blanche  :  le  résidu 
s'est  dissous  entièrement  dans  l'acide  acéti(|ue  faible.. 
Oiiauffée  au  chalumeau  avec  du  borax,  elle  a  fondu  en 
un  vert  pi('S(|ue  incolore;  o"'  1  i5  ont  été  décomposés  par 
l'acide  sulfuricpu»  et  chauffés  au  rouge  obscur  et  ont 
donné  o,  i  54  de  sulfate  de  chaux,  dans  lequel  on  a  cons- 
taté l'absence  du  fer,  du  manganèse,  de  la  strontiane  et 
de  la  silice.  Cette  analyse  montre  que  la  composition  de 
cette  chaux  carbonatée  est  précisément  la  même  que  celle 
du  calcaire  ordinaire  et  de  l'arragonite. 

Lorsqu'on  cherche  à  former  l'arragonite,  sans  em- 
ployer l'oxide  de  cuivre,  le  dépôt  cristallise  difficilement, 
connue  nous  l'avons  déjà  fait  observer,  parce  que  l'hy- 
drogène cause  de  l'agitation  dans  le  licjuide.  On  ne  peut 
donc  décider  ici  si  la  présence  d'un  métal  est  ou  non  une 
des  causes  inlluentes  de  la  cristallisation  de  la  chaux 
carbonatée  dans  le  système  prismaticjue. 

§  III.  Des  cristaux  de  chaux  carbonatée  spathique 
et  (T arragonite  de  formation  moderne. 

lï^S.  A.  Carlsbad,  en  Bohême,  il  se  dépose  journel- 
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lement  des  concrétions  calcaires  que  l'on  a  rapportées  à 
l'airagonite.  A  Saint-Nectaire,  dans  le  départeinent  du 
Puy-de-Dôme,  on  trouve  de  semblables  dép<)ts  dans  des 
tufs  modernes.  Ces  dépôts  ne  présentent,  en  général, 
qu'une  cristallisation  confuse  de  cristaux  groupés  ii-ré- 
gulièrement  les  uns  à  côté  des  autres,  et  partant  d'un 
centre  commun. 

Ce  groupement,  qui  est  le  même  que  celui  des  cristaux 
de  Vertaison  et  de  diverses  localités,  a  paru  suffisant 
pour  faire  regarder  comme  identiques  ces  deux  espèces 
de  cristaux.  Pour  nous  assurer  si  ce  rapprochement  était 
bien  fondé,  nous  awns  fait  les  observations  suivantes  : 

ii'j6.  A  Clermont,  en  Auvergne,  il  existe  des  fon- 
taines incrustantes  (|ui  déposent  sur  les  corps  une  croûte 
de  chaux  carbonatée,  n'ayant  aucune  apparence  de  cris- 
tallisation. A  Saint- Nectaire  il  existe  également  des  eaux 
incrustantes,  mais  le  dépôt  qui  se  forme  sur  les  corps 
n'est  plus  terreux;  il  est  formé  de  petits  cristaux  dont 
on  a  cherché  le  système  cristallin  par  la  méthode  précé- 
demment indiquée;  leur  clivage  est  le  même  que  celui 
de  l'arragonite  :  ce  qui  vient  encore  à  Tappui  de  cette 
assertion,  c'est  que  l'arragonite  se  forme  depuis  un  temps 
immémorial  dans  cette  localité.  Les  fissures  des  roches 
graniticjues ,  par  lesquelles  les  eaux  sortaient  jadis,  en 
sont  tapissées.  La  cause  qui  détermine  la  cristallisation 
de  la  chaux  carbonatée,  dans  le  système  prismatique, 
existe  donc  là  depuis  la  plus  haute  antiquité.  Quelle  est 
cette  cause?  nous  l'ignorons.  Ce  que  nous  pouvons  dire, 
c'est  que  la  modification  que  le  courant  électrique  im- 
prime à  la  chaux,  quand  elle  est  transportée  par  lui  au 
milieu  d'une  eau  chargée  d'acide  carljonique  en  pré- 
sence de  l'oxide  de  cuivre,  suffit  pour  déterminer  la 
formation  de  l'arragonite  :  aller  au  delà  ce  serait  devan- 
cer l'expérience.  Nous  ferons  remarquer  seulement  qu'à 
Saint-Nectaire  la  composition  des  eaux  minérales  indique 
également  un  grand  excès  d'acide  carbonique,  comme  le 
prouve  l'analyse  de  M.  Berthier. 
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Sels  sans  eau. 

Acide  carboiilqiio  libre 0,000736 

Carbonate  de  soude  neutre..  .  .  o,oui833 

Muriate  de  soude 0,0001 56 

Carljonate  de  cbaux o,ooo44^ 

Carbonate  de  magnésie 0,000240 

Silico 0,000100 

Oxide  de  fer 0,0000 1 4 

0,006203 

I  177.  M.  Berlbier ,  qui  a  fait  une  étude  approfondie 
des  eaux  minérales,  et  en  particuUer  des  eaux  tbermales 
de  Saint-Nectaire,  nous  a  donné  des  renseignements 
précis  sur  les  cbangements  qui  s'y  produisent  quand  elles 
sont  au  contact  de  l'air.  Ces  eaux  suintent  en  bouillon- 
nant à  travers  les  fissures  d'un  gneiss  jaunâtre  en  décom- 
position. Près  de  leur  source  elles  sont  très-limpides,  mais 
elles  ne  lardent  pas  à  loucbir  et  déposent  sur  le  sol  des 
incrustations  calcaires  qui  s'accumulent  avec  le  temps 
et  finissent  par  former  des  roeliers  d'une  grande  étendue. 
Dans  les  journées  cbaudes ,  elles  déposent  sur  les  berbes 
des  efflorescences  blanclies  alcalines.  Ces  dépôts  varient 
de  couleur  :  ils  sont  d'une  couleur  ocracée  due  à  l'oxide 
de  fer  qui  se  dépose  dès  que  l'eau  a  le  contact  de  l'air. 
Les  autres  sont  grisâtres  ou  blancbâtres  et  sont  composés 
de  coucbes  concentriques;  la  cassure  en  est  presque  tou- 
jours cristalline  et  striée.  Voici  l'analyse  qu'il  adoimée  de 
toutes  ces  concrétions  : 

Dans  les  concrétions  Dans  Us  concrétions 
ocracces.  blanches. 

Sable  mêlé  de  silice  gélatineuse .  o,  1 4  •  •  •  •  o,  1 8 

Carbonate  de  cbaux 0,78  ....  0,78 

Carbonate  de  magnésie. 0,04.  •  .  .  o,o4 

Oxide  de  fer o,o4 trace. 

Les  efflorescences  alcalines  sont  pulvérulentes  et  d'un 
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l)lanc  de  neige;  leur  saveur  est  fortement  alcaline:  elles 
sont  composées  de 

Sous-carbonate  de  soude 0,657 

Muriate  de  soude 0,080 

Eau  de  cristallisation o,--i63 


1,000 


L'explication  que  donne  M.  Berthier  de  la  décompo- 
sition des  eaux  minérales  est  tellement  rationnelle  que 
nous  la  rapportons  ici  textuellement  : 

«  Aussitôt  qu'elles  ont  le  contact  de  l'air,  elles  lais- 
fc  sent  dégager  de  l'acide  carbonique  :  le  fer,  qui  paraît 
«être,  dans  l'eau,  à  l'état  de  carbonate  de  protoxide, 
«  absorbe  de  l'oxigène  et  se  dépose  presque  immédiate- 
«  ment  à  l'état  d'hydrate  de  peroxide,  La  silice  se  dépose 
«  un  peu  plus  tard.  Vient  ensuite  le  carbonate  de  chaux, 

«  puis  après  le  carbonate  de  magnésie Le  dégage- 

«  ment  d'acide  carbonique  continuant  toujours,  le  car- 
te bonate  neutre  de  soude  devient  de  plus  en  plus  alcalin, 
«  et  enfin  il  se  transforme  entièrement  en  sous-carbo- 
«  nate.  Après  cela,  l'eau  minérale  n'éprouve  plus  aucune 
«  altération.  » 

1 1  -yS.  A  Vienne  en  Dauphiné ,  dans  une  galerie  d'écou- 
lement qui  a  été  ouverte  il  y  a  environ  un  siècle  dans  une 
diabase,  nous  avons  trouvé  des  incrustations  cristallisées 
de  carbonate  et  de  sulfate  de  chaux.  Les  cristaux  de  car- 
bonate ,  dont  quelques-uns  ont  de  2  à  3  millimètres  de 
côté,  appartiennent  à  la  variété  inverse;  une  partie  en 
est  limpide,  l'autre  d'un  blanc  mat;  ils  se  dissolvent  sans 
résidu  dans  l'acide  acétique  étendu  d'eau.  Le  gisement 
des  cristaux  ne  laisse  aucun  doute  sur  leur  formation , 
par  suite  de  l'infiltration  des  eaux  depuis  l'ouverture  de 
la  galerie. 

11^9.  A  Aix  en  Savoie,  dans  une  piscine  romaine, 
découverte  en  i83o,  nous  avons  trouvé  trois  variétés 
bien  distinctes  de  concrétions  calcaires  qui  sont  assez  re- 

V.  0 
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niar((u;iblos;  la  première,  qui  est  la  plus  ancienne,  repose 
sur  le  marbre  blanc  du  fond  de  la  piscine.  Elle  est  strati- 
formeet  composée  de  lames  cristallines  de  spath  calcaire. 
La  seconde,  qui  est  au-dessus, est  forméedelamelles  cris- 
tallines plus  serrées.  La  texture  commence  à  être  com- 
pacte; enfin  dans  la  troisième  concrétion,  qui  est  la  plus 
récente,  elle  est  tout  à  fait  compacte  et  ne  diffère  en  rien, 
sous  le  rapport  de  la  texture,  de  la  chaux,  carbonatée 
comj)acte  :  la  ressemblance  est  tellement  parfaite  que 
l'œil  le  plus  exercé  ne  saurait  trouver  de  différence  entre 
l'une  et  l'autre.  L'analogie  qui  existe  entre  l'ordre  de  for- 
mation de  ces  dépôts  demi-cristallins,  demi-compactes  et 
compactes,  et  la  distribution  des  formations  calcaires 
dans  la  terre,  ancien,  intermédiaire  et  secondaire,  où 
ils  sont  successivement  cristallins,  moins  cristallins  et 
compactes,  pourra  servir  à  éclairer  plusieurs  points  de 
géologie. 

r  1  80.  Nous  terminerons  ce  que  nous  avons  à  dire  sut* 
la  formation  spontanée  du  carbonate  de  chaux,  par  l'ob- 
servation suivante,  qui  est  due  h  M.  Dumas.  A  la  manu- 
facture de  Sèvres,  dans  un  réservoir  de  plomb ,  où  coule 
de  l'eau  chargée  de  carbonate  de  (;haux,  tenu  en  disso- 
lution par  un  excès  d'acide  carbonique,  la  surface  inté- 
rieure offre  des  traces  à  peine  sensibles  de  cai-bonate  de 
chaux,  tandis  que  sur  les  soudures  on  observe  des  in- 
crustations de  plusieurs  lignes  d'épaisseur,  irrégulières 
à  la  surface,  mais  cristallisées  à  l'intérieur.  Nul  doute 
qu'il  n'y  ait  eu  ici  une  action  électrique  très-f:ùble,  qui  a 
décomposé  le  bicarbonate  en  carbonate  et  en  acide  car- 
bonique. Cette  action  électrique  provient  de  la  différence 
d'aclion  dt;  l'eau  chargée  d'acide  carbonique  sur  le  plomb 
et  la  soudure,  la([uelle  rend  le  plomb  positif  par  rapport 
à  la  soudure.  Des  métaux  ne  sont  pas  toujours  néces- 
saires pour  obtenir  de  semblables  effets,  il  suffit  d'actions 
chimiques  quelconques,  formant  des  courants  électriques 
continus  à  l'aide  d'un  corps  conducteur  inerte,  tel  que  le 
charbon  ou  autre. 


CHAPITRE    VII.  l3l 

§  IV.  De  la  formation  de  cristaux  de  carbonate  de 
cliaux  dans  la  nature  organique. 

I  i8i.  M.  Turpiii  a  observé  une  multitude  de  cristaux 
rhomboédriques  de  chaux  carbonatée  sur  la  paroi  inté- 
rieure de  l'enveloppe  extérieure  des  œufs  du  limaçon 
des  jardins. 

Ces  œufs  sont  de  la  grosseur  du  plomb  de  chasse  or- 
dinaire, d'un  blanc  laiteux.  Ils  sont  composés  de  quatre 
parties  :  de  deux  enveloppes  membraneuses  très-minces 
organisées,  d'une  cicatricule  et  d'une  liqueur  albumi- 
neuse  organisable. 

Ees  deux  enveloppes,  dans  l'origine,  sont  semblables; 
ce  n'est  qu'ensuite  que  l'enveloppe  extérieure  devient 
plus  épaisse,'  plus  consistante,  plus  opaque  et  assez  cal- 
caire. Ce  changement  paraît  s'opérer  au  moyen  d'une 
grande  quantité  de  molécules  de  carbonate  de  chaux, 
qui  se  déposent  successivement  en  ciùstallisant.  Pour  les 
observer,  on  opère  de  la  manière  suivante  :  on  place  sur 
une  lame  de  verre,  dans  une  goutte  d'eau,  une  coque  ou 
enveloppe  extérieure,  que  l'on  détruit;  i!  se  dégage  alors 
un  grand  nombre  de  très-beaux  cristaux  rhomboédriques 
de  carbonate  de  chaux,  dont  les  plus  gros  ont  7^-  de 
millimètre  et  qui  font  une  vive  effervescence  avec  l'acide 
nitrique. 

M.  Turpin  a  observé  que  l'œuf,  à  l'instant  même  où 
fanimal  le  pond,  contient  déjà  tous  les  cristaux,  ce  qui 
prouve  que  leur  formation  a  lieu  dans  l'intérieur  même 
de  l'ovaire.  11  en  est  de  même  dans  les  œufs  des  oiseaux; 
la  différence  consiste  uniquement  dans  ce  que,  à  la  paroi 
interne  de  ceux-ci,  les  molécules  de  carbonate  de  chaux 
se  déposent  confusément,  comme  dans  l'ossification  des 
animaux  vertébrés,  tandis  que  dans  la  première  la  même 
matière  prend  un  groupement  régulier. 

Il 8a.  Swammerdam  et  Spallanzani  avaient  déjà  re- 
marqué que  dans  les  hélices  vivipares  il  se  forme  une 
immense  quantité  de  globules  cristallisés,  entassés  pèle- 
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mêle  dans  les  fibres  musciilairos,  principalement  dans 
les  cornes  de  l'animal ,  ([ni  en  lenferment  environ  les  ^ 
de  sa  niasse.  Ces  globules,  qni  ressemblent  à  des  petites 
perles,  ont  environ  tt^  t^'-  millimètre  de  dianiètr<\  Leur 
transparence  parfaite  les  ferait  prendre  an  premier  abord 
pour  des  bulles  d'air.  En  les  regardant  atlentivement  au 
microscope,  on  reconnaît  que  ces  globules  ne  sont  que 
des  rbomboèdres  encore  ébauclu'S.  Autant  qu'on  peut  en 
juger,  leur  formation  a  lieu  par  des  dépôts  successifs 
de  molécules  de  carbonate  de  cbaux.  M.  Turpin  a  ob- 
servé que  ces  globules  commencent  à  se  former  dès  l'ins- 
tant que  le  fœtus  prend  naissance. 

II 83.  L'intérieur  des  tissus  des  végétaux  et  des  ani- 
maux reçoit  constamment  par  les  racines,  de  la  ma- 
tière inorganique  (jui  n'affecte  que  rarement  des  formes 
cristallines,  parce  qu'elle  est  soumise  à  Tenq^ire  des 
forces  vitales;  le  carbonate  de  cbaux  se  dépose  en  masses 
confuses  dans  l'ossification  des  os  des  animaux  vertébi'és, 
dans  les  co(juilles  d'un  grand  nombre  de  molluscjues,  etc., 
ou  bien  à  l'état  diffus  comme  le  fer,  le  cuivre,  la  si- 
lice, etc. 

11  parait  que  la  cristallisation  de  la  matière  inorgani- 
que, dans  l'intérieur  des  tissus  vivants,  paraît  dépendre 
uniquement  d'une  cause  constante  qui  fait  partie  de  l'or- 
ganisme de  certaines  espèces;  par  exenqjle,  dans  le  genre 
opuntia ,  de  la  famille  des  cactées,  plusieurs  espèces  man- 
quent entièrement  de  ces  agglomérais  de  cristaux  tétraè- 
dres que  l'on  trouve  abondamment  dans  toutes  les  autres. 

Nous  pourrions  citer  d'autres  exemples  semblables. 
En  général,  il  existe  un  grand  nombre  de  végétaux  dans 
le  tissu  cellulaire  desquels  on  a  observé  de  nombreux 
cristaux. 

Double  carbonate  de  chaux  ou  doîo/nie. 

II 84-  Cette  substance  est  formée  d'un  atome  de 
carbonate  de  cbaux  et  d'un  atome  de  carbonate  de  ma- 
gnésie. On  la  Itouve  dans  la  nature,  dans  les  terrains 
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anciens  associés  à  un  grand  nomlîre  de  substances;  dans 
les  terrains  secondaires,  elle  forme  souvent  des  masses 
assez  considérables,  couî posées  de  cristaux  brillants  nacrés. 
Nous  l'avons  formée  avec  le  même  appareil  qui  nous  a 
servi  à  obtenir  le  carbonate  de  cliaux.  On  a  mis,  à  cet 
effet,  dans  le  bocal  A"  une  dissolution  de  cblorure  de 
calcium  et  de  chlorure  de  magnésium,  dans  des  propor- 
tions telles  qu'il  y  avait  un  atome  de  l'un  pour  un  atome 
de  l'autre.  On  a  agi  ainsi  pour  que  la  même  quantité  de 
chacune  des  deux  bases  fût  transportée  simultanémenl 
dans  le  second  bocal  et  fût  soumise  en  même  temps  à 
l'action  de  l'acide  carbonique.  On  a  commence  à  aper- 
cevoir, au  bout  de  deux  jours,  sur  la  lame  de  platine  qui 
se  trouve  dans  le  second  bocal ,  des  petits  tubercules  très- 
blancs  qui  se  sont  couverts  peu  à  peu  d'une  substance 
noirâtre  à  la  surface  et  de  cuivre  métallique. 

Les  tubercules,  examinés  au  microscope,  ontindiqué  la 
présence  de  rhond^oïdes  complets  et  d'autres  dont  les 
aiêtes autour  de  l'axe  étaient  émarginées  ;  cette  variété  a 
été  appelée  unitaire  par  ]M.  Haûy. 

§  V.  De  la  réaction  du  bicarbonate  de  chaux  sur  le 

I  r85.  Lorsque  l'on  plonge  un  morceau  de  sulfate  de 
chaux  cristallisé  dans  une  solution  saturée  ou  étendue 
de  bicarbonate  alcalin,  il  y  a  dégagement  de  gaz  acide 
carbonique;  la  sélénite  blanchit  peu  à  peu,  se  recouvre 
de  petits  cristaux  de  carbonate  de  chaux;  il  se  dépose 
aussi  des  cristaux  de  sulfate  de  chaux  siu'  les  jjarois  du 
vase,  et  la  solution  renferme  du  sulfate  alcalin.  Rien  n'est 
plus  simple  que  d'explicjuer  ces  phénomènes  :  le  sulfate 
de  chaux  étant  faiblement  soluble  à  mesure  ([u'il  se  dis- 
sout, est  décomposé  par  le  bicarbonate.  Mais,  connue  le 
sulfate  de  cb.aux  est  composé  d'un  atome  de  base  et  de 
deux  atonies  d'acide  sulfurique,  ainsi  que  le  sulfate  de 
potasse ,  et  que  le  bicarbonate  de  potasse  renferme  un 
atome  de  potasse  et  quatre  atomes  d'acide  carbonique,  le 
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carbonate  de  chaux  un  atome  de  cliaux  et  deux  d'acide, 
il  faut  nécessairement  que  les  deux  atomes  de  gaz  de- 
viennent libres,  et  se  dégagent  comme  l'expérience  l'in- 
dique. 

Quand  on  fait  réagir  le  sous-carbonate,  les  mêmes 
produits  se  forment;  mais  alors  il  ne  se  dégage  plus  de 
gaz  acide  carbonique,  puiscjue  la  quantité  cjui  possède 
un  atome  d'alcali  est  saturée  coujplétement  par  la  chaux 
que  l'acide  sulfuricjue  abandoime. 

Il  résulte  des  observations  précédentes  que  lorsqu'une 
eau  minérale  alcaline  traverse  des  terrains  gypseux, 
ceux-ci  doivent  être  peu  à  peu  décomposés,  et  changés 
en  carbonate  de  chaux  plus  ou  moins  cristallin,  suivant 
l'énergie  de  la  réaction. 


à 


CHAPITRE  VIII. 


ACTIONS  CHiaiIQUES  DIVERSES  QUI  DOIVENT  ETRE  PRISES  EN 
CONSIDÉRATION  DANS  LES  PHENOMENES  GEOLOGIQUES. 


§  1".  De  Taction  simultanée  des  matières  sucrées 
et  mucilagineuses  sur  les  oxides  métalliques  par 
V intermédiaire  des  alcalis  et  des  terres. 

I  i86.  Nous  sommes  naturellement  conduit,  puisque 
nous  traitons  des  actions  lentes,  à  examiner  l'action  si- 
multanée des  matières  sucrées  et  mucilagineuses  sur  les 
oxides  métalliques,  ainsi  que  les  sels  qu'ils  forment  avec 
différents  acides,  puisque  les  eaux  minérales  renferment 
fréquemment  des  matières  organiques  qui  peuvent  réagir 
sur  les  composés  métalliques  des  roches  qu'elles  tra- 
versent. 

Yoguel  (i)  a  fait  voir  que  beaucoup  de  sels  métal- 
liques peuvent  être  décomposés  par  un  grand  nombre 
de  substances  du  règne  organique.  Suivant  ce  chimiste, 
le  principe  sucré  se  trouve  au  premier  rang.  Ayant  traité 
plusieurs  de  ces  sels  à  la  température  de  l'eau  bouil- 
lante, il  a  obtenu  les  résultats  suivants  :  La  dissolution 
de  l'acétate  de  cuivre  est  décomposée  par  le  sucre;  l'a- 
cide acétique  se  dégage ,  il  se  précipite  du  protoxide  de 
cuivre,  et  la  liqueur  surnageante  est  un  proto-acétate 
de  cuivre.  Les  autres  espèces  de  sucres  partagent  jusqu'à 


(i)  Journal  de  Pharmacie,  t.  i,  p.  241. 
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un  certain  point  celte  [)roprit'té  déconi posante.  Lu 
gomme  arabi(|ue  ne  décompose  j)as  ce  sel;  le  snifate  de 
cuivre,  an  lien  de  pi'oloxide,  donne  un  précipité  de 
cuivre  métalli(|Lie  ;  les  sels  de  fer,  de  zinc,  d'étain  et  de 
manganèse,  sont  indécomposables  par  le  sucre;  le  deu- 
toxide  de  mercure  j)asse  à  l'état  de  proto-chlorure;  le 
muriate  d'or  et  le  nitrate  d'argent  sont  très-facilement 
décomposables  par  le  sucre;  le  peroxide  de  meicure  est 
ramené  à  l'état  de  protoxide  ;  les  oxides  de  plomb  sont 
très-solubles  dans  une  dissolution  de  sucre;  enfin  Vo- 
guel  a  avancé  que  dans  toutes  les  désoxidations  opérées 
par  le  sucre,  il  se  forme  de  l'eau  aux  dépens  de  l'oxigène 
du  métal  et  de  l'hydrogène  du  sucre.  Tel  est  le  résultat  de 
sesexpéiiences  touchant  l'action  des  substances  végétales 
sur  les  sels  métallique.  Guidé  par  nos  rei  herches  éleclro- 
cliimi(jues,  nous  avons  suivi  une  autre  marche  {)our  dé- 
terminer l'action  de  ces  substances  sur  les  oxides  métalli- 
ques; nous  avons  fait  réagir  immédiatement  ces  derniers 
sur  lesucre,  jxir  l'internu'dialre  des  terres  et  des  alcalis. 

II S'y.  Si  l'on  traite,  à  l'aide  de  la  chaleur,  par  l'eau 
et  la  chaux,  l'hydrate  de  cuivre  nouvellement  précipité, 
l'oxide  devient  noir  et  passe  probablement  à  l'état 
anhydre  ;  mais  si  l'on  ajoute  une  très-petite  quantité  de 
sucre  ordinaire,  un  dixième,  par  exemple,  du  poids  de 
l'hydrate,  ime  portion  de  l'oxide  se  dissout  et  la  liqueur 
prend  une  couleur  bleue,  semblable  à  celle  de  la  disso- 
lution de  l'oxide  de  cuivre  dans  l'anunoniaque.  Le  miel 
et  le  sucre  de  lait  jouissent  de  la  même  propriété,  qui 
paraît  propre  aux  matières  sucrées.  La  potasse  et  la 
soude  se  comportent  de  même  que  la  chaux,  seulement 
h'ur  faculté  dissolvante  est  plus  forte;  la  baryte  et  la 
strontiane  ne  possèdent  cette  propriété  qu'à  un  degré 
très-faible;  ainsi  la  potasse,  la  soude  et  la  chaux  jouis- 
sent donc  de  la  propriété  de  dissoudre,  même  à  froid, 
le  deutoxide  de  cuivre,  (juand  elles  se  trouvent  en  con- 
tact avec  une  matière  sucrée.  Voilà  un  caractère  tranché 
qui  sert  à  reconnaître  cette  matière  dans  une  solution 
de  composés  organiques. 
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La  gomme  est  loin  de  produire  un  effet  semblable, 
comme  nous  allons  le  voir.  Les  alcalis  et  les  terres  ne 
précipitent  pas  la  dissolution  de  gomme  dans  l'eau,  mais 
si  l'on  ajoute  du  deutoxide  de  cuivre  à  l'état  d'hydrate, 
il  se  forme  aussitôt  un  précipité  floconneux  blanc  de 
gomme  et  d'oxide  de  cuivre.  Si  l'on  ajoute  suffisam- 
ment d'oxide,  on  peut  précipiter  par  ce  moyen  toute  lu 
gomme  :  c'est  sous  l'influence  de  la  potasse  que  cet  effet 
se  produit.  Quand  la  dissolution  renferme  en  outre  une 
petite  quantité  de  matière  sucrée,  celle-ci  réagit  aussitôt 
sur  l'excès  d'oxide  de  cuivre,  le  dissout  et  colore  en 
bleu  la  dissolution.  Cette  propriété  de  la  gomme,  qui 
diffère  essentiellement  de  celle  du  sucre,  dans  les  mêmes 
circonstances,  nous  fournit  un  moyen  très-simple  de 
reconnaître  la  présence  de  l'une  et  de  l'autre  dans  une 
dissolution  composée  de  produits  organiques.  On  com- 
mence par  dissoudre  dans  le  liquide  un  excès  de  potasse, 
puis  on  ajoute  du  deutoxide  de  cuivre  également  en 
excès ,  qui  précipite  toute  la  gonnne  :  dans  le  cas  où  il  y 
a  une  matière  sucrée,  la  dissolution  se  colore  aussitôt 
en  bleu;  par  exemple,  le  mucilage  que  l'on  obtient  par 
une  décoction  de  farine  de  graine  de  lin  ,  donne,  par  la 
potasse  et  l'hydrate  de  cuivre,  un  précipité  analogue  à 
celui  de  la  gomme  et  de  l'hydrate  de  cuivre,  et  la  disso- 
lution se  coloi-e  légèrement  en  bleu  ,  comme  si  elle  ren- 
fermait un  peu  de  matière  sucrée.  Cette  dernière  réac- 
tion est-elle  due  au  nuicilage  que  renferme  la  graine  de 
lin?  nous  ne  le  pensons  pas;  car  ce  mucilage,  quand  il 
est  isolé  des  autres  substances  contenues  dans  la  graine, 
ne  jouit  jpas  de  la  i)ropriété  de  dissoudre  l'oxide  de 
cuivre  par  l'intermédiaire  de  la  potasse.  Il  jiaraîtrait 
d'après  cela  que  la  décoction  de  graine  de  lin  renferme 
une  petite  quantité  de  matière  suciée.  M.  Vauquelin, 
dans  l'analyse  qu'il  a  faite  de  la  graine  de  lin  ,  n'a  pas  fait 
mention  de  matière  sucrée;  mais  cette  substance  s'y  trouve 
peut-être  en  quantité  si  minime  qu'il  fallait  une  réaction 
très-sensible  pour  en  constater  la  présence.  Le  procédé 
cjxxe  nous  venons  d'indiquer,  en  raison  de  sa  sensibilité 
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et  de  la  facilité  avec  laquelle  on  le  met  en  pratique, 
pourra  être  de  quelque  utilité  ai'.x  botanistes  et  aux 
chimistes.  Les  résultats  que  nous  venons  d'exposer 
s'obtiennent  à  la  température  ordinaire;  mais  si  l'on 
soumet  les  dissolutions  à  l'action  dv.  la  chaleur,  les  effets 
changent. 

Prenons  une  dissolution  de  sucre  de  canne ,  de  po- 
tasse et  de  deutoxide  dans  l'eau,  dans  des  proportions 
telles  que  le  sucre  et  la  potasse  soient  quatre  ou  cinq  fois 
plus  considérables  en  poids  que  le  deutoxide  :  la  couleur 
bleue  change  aussitôt  que  l'ébuUition  commence;  elle 
devient  verte,  vert-jaune,  jaune-rouge,  puis  rouge;  tout 
le  deutoxide  est  alors  changé  en  proloxide  qui  n'éprouve 
plus  ensuite  aucun  changement,  quelle  que  soit  la  durée 
de  l'ébuUition.  Si  l'on  ajoute  successivement  de  l'oxide 
de  cuivre  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme  plus  de  protoxide, 
on  parvient  à  décomposer  entièrement  tout  le  sucre,  et 
il  ne  reste  plus  dans  la  dissolution  que  du  carbonate  de 
potasse  et  une  petite  quantité  d'acétate  de  la  même  base, 
connue  on  j)ouvait  le  prévoir  en  raison  des  observations 
électro-chimiques  exposées  précédemment.  On  reconnaît 
la  présence  de  l'acide  acétifjue  en  vei'sajil  de  l'acide  sul- 
fuiique  sur  le  résidu  de  la  dissolution  évaporée  ta  siccité. 
Le  sucre  de  lait  se  comporte  à  froid  comme  le  sucre 
ordinaire  à  l'égard  du  cuivre  et  de  la  potasse;  mais  sj 
l'on  traite  la  dissolution  par  la  chaleur,  l'oxide  de  cuivi'e 
passe  à  l'état  de  protoxide,  puis  est  réduit  à  l'état  mé- 
tallique; effet  (jue  l'on  n'obtient  jamais  avec  le  sucre 
de  canne  :  outre  les  différences  enti'e  les  propriétés 
chimiques  qui  existent  entre  les  deux  substances,  celle 
que  nous  venons  d'indiquer  peut  servir  à  les  distinguer 
Tune  de  l'autre. 

Les  oxides  d'or,  d'argent  et  de  platine,  soumis  aux 
mêmes  expériences  que  l'oxide  de  cuivre,  sont  réduits 
à  l'état  métallique,  comme  par  le  procédé  de  Voguel. 
Les  oxides  de  fer,  de  zinc,  de  cobalt,  de  nickel,  n'éprou- 
vent aucun  changement ,  quand  on  les  traite  par  la  po- 
tasse et  le  sucre   de  lait.  Si  l'on  traite  par  la  chaleur 
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3  grammes  de  cleutoxide  de  mercure,  avec  'j  grammes 
de  sucre  tie  lait,  c)  de  potasse  et  lo  d'eau,  le  mercure 
est  réduit  à  l'état  métallique,  sous  foruie  de  pâte  :  le 
métal  se  trouve  alors  dans  un  grand  état  de  division, 
en  raison  de  l'eau  iuterposée  entre  ses  parties.  On  peut 
se  servir  de  cette  pâte  pour  fixer  le  mercui'e  sur  le 
verre  sans  lintermédiaire  de  l'étain  ;  il  suffit  pour  cela 
de  l'étendre  en  couches  très-minces,  et  de  chauffer 
légèrement  le  verre;  la  chaleur  chasse  une  partie  de 
l'eau,  et  l'autre  partie  sert  d'intermédiaire  entre  le  verre 
et  le  mercure ,  pour  faire  adhérer  ce  dernier.  L'adhé- 
rence est  assez  forte  pour  empêcher  qu'un  choc  un  peu 
fort  imprimé  au  verre  n'en  détache  le  métal.  Nous  croyons 
qu'une  des  causes  de  l'adhérence  doit  être  attribuée  aussi 
à  la  présence  d'une  petite  quantité  d'oxide  de  mercure 
dans  le  métal;  car  l'on  sait,  d'après  les  expériences  de 
M.  Dulong,  que  le  mercure  peut  adhérer  au  verre  en 
raison  de  l'oxide  qu'il  renferme.  On  parvient,  par  le 
même  procédé,  à  fixer  sur  le  verre  les  amalgames  d'or 
et  d'argent  :  nous  n'en  faisons  mention  ici  que  parce 
qu'il  se  pourrait  faire  qu'on  eût  besoin  de  semblables 
surfaces  métalliques,  dans  des  expériences  sur  la  lu- 
mière ou  la  chaleur. 

La  chaux,  et  par  suite  la  baryte,  et  la  strontiane  ne 
se  comportent  pas  comme  les  alcalis  à  l'aide  de  la  cha- 
leur, par  rapport  à  l'oxide  de  cuivre  et  aux  matières 
sucrées.  Nous  avons  vu  que  les  alcalis  font  passer  l'oxide, 
suivant  la  nature  de  la  matière  sucrée,  à  l'état  de  pro- 
toxide  ou  bien  à  l'état  métallique  :  la  chaux ,  qui  dissout 
facilement  cet  oxide  par  l'intermédiaire  des  mômes 
matières,  ne  jouit  pas  de  la  propriété  d'opérer  une 
de  ces  deux  réductions  à  l'aide  de  la  chaleur;  elle  déter- 
mine un  précipité  jaune- orangé,  formé  de  protoxide 
de  cuivre  et  de  chaux,  dont  on  connaît  aisément  la  na- 
ture en  le  traitant  par  l'ammoniaque.  La  baryte  et  la 
strontiane  donnent  lieu  également  à  la  formation  d'un 
protocuprate  de  baryte  et  de  strontiane;  l'action  spon- 
tanée produit  les  mômes  effets,  et  l'on  peut  même  s'en 
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servir  pour  accélorei*  la  formation  des  cristaux  de  car- 
bonate hydraté  de  cliaux  ,  car  le  deutoxide  de  cuivre  ,  en 
passant  à  Tétat  de  protoxide,  cède  une  pai'tie  de  son  oxi- 
gène  au  carbone  ;  l'acide  cai'bonicjue  se  (.'onibine  alors  avec 
la  chaux,  et  il  se  précipite  sur  les  parois  du  vase  un 
protocuprate  de  chaux  orangé. 

On  peut  obtenir  également  du  protocuprate  de  potasse 
et  de  soude. 

§  11.  De  la  cristallisation  de  quelques  oxicles 
métalliques  par  ï intermédiaire  du  peroxide 
de  polassiurn. 

1 1  88.  Puisque  nous  cherchons  tous  les  moyens  que  la 
nature  a  jni  employer  pour  former  les  substances  (jui  se 
trouvent  dans  les  diveises  formations  de  la  terre,  nous 
ne  devons  omettie  aucun  de  ceux  dont  les  sciences  phy- 
siques et  chimiques  peuvent  disposer  pour  faire  cristal- 
liser divers  composés,  entre  autres  les  oxides  métalliques 
dont  plusieurs  n'ont  pu  être  obtenus  en  cristaux  régu- 
liers par  aucun  des  moyens  dont  disposent  la  chimie  et 
l'électro-chimie. 

Nous  avons  eu  l'idée  de  preiulre  pour  dissolvant  le 
peroxide  de  potassium,  qui,  en  raison  de  son  degré  d'oxi- 
génation ,  ne  doit  pas  posséder  la  faculté  de  former  avec 
eux  des  combinaisons  aussi  stables  (jue  la  potasse,  qui 
est  une  base  plus  énergique. 

On  sait  que  lorsqu'on  chauffe  de  la  potasse  dans  un 
creuset  d'argent  découvert,  elle  fond,  perd  une  partie 
de  son  eau  et  prend  à  l'air,  en  échange,  de  l'oxigènc; 
pour  se  transformer  en  peroxitle  de  potassium.  Quand 
le  creuset  est  refroidi,  vient-on  à  jeter  de  l'eau  sur  le 
peroxide,  il  y  a  dégagement  d'oxigène.  Cela  posé,  si  l'on 
met  dans  un  semblable  creuset  \n\  demi-grannne  de  deu- 
toxide  de  cuivre,  avec  2  ou  3  granunes  de  potasse  à 
l'alcool,  et  que  l'on  |)orte  la  tenq:>érature ,  pendant  quel- 
ques minutes,  jusqu'au  rouge  naissant,  le  deutoxide  s'y 
dissout  complètement.  La  dissolution  étant  refroidie,  si 
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l'on  traite  la  masse  par  l'eau,  il  y  a  dégagement  de  gaz 
oxigène  pur;  ce  qui  annonce  qu'il  s'est  formé  du  peroxide 
de  potassium.  Il  se  précipite  en  même  temps  des  flocons  de 
deutoxide  de  cuivre  et  des  petits  cristaux  de  même  nature, 
dont  plusieurs  ont  queI(|uefois  i  ou  2  millimètres  de 
longueur,  lorsqu'une  partie  de  la  potasse  a  été  transfor- 
mée en  peroxide  de  potassium,  et  que  le  refroidissement 
a  été  lent.  Ces  cristaux  sont  des  octaèdres  réguliers 
d'un  vif  éclat  métallique.  Ils  se  forment  à  l'instant  où 
commence  le  refroidissement,  car  il  est  impossible  de  les 
distinguer  dans  la  masse  solide  avant  le  lavage;  ils  ne 
renferment  aucune  trace  de  potasse  et  jouissent  de  toutes 
les  propriétés  propres  au  deutoxide  de  cuivre.  On  doit 
ajouter  que  le  succès  de  l'expérience  dépend  de  la  pureté 
de  la  potasse;  car  si  l'on  emploie  de  la  potasse  h  la  chaux, 
il  y  a  à  peine  apparence  de  cristaux  dans  le  précipité. 

On  peut  se  faire  ici  deux  questions  :  La  potasse  forme- 
t-elle  avec  l'oxide  de  cuivre  deux  combinaisons,  dont 
l'une  est  stable  tant  qu'elle  n'a  pas  le  contact  de  l'eau, 
et  dont  l'autre  est  détruite  au-dessous  d'une  certaine 
température  ?  ou  bien  :  Le  peroxide  de  potassium  qui  se 
forme,  comme  l'annonce  le  dégagement  d'oxigène,  jouit- 
il  de  la  propriété  de  dissoudre  à  une  certaine  tempéra- 
ture une  portion  de  l'oxide  de  cuivre,  tandis  que  l'autre 
se  combine  avec  la  potasse  non  décomposée  ?  L'expérience 
suivante  sert  à  fixer  les  idées  à  cet  égard. 

On  a  mis  dans  un  tube  de  verre,  fermé  par  un  bout, 
un  décigramme  de  deutoxide  de  cuivre,  avec  quelques 
décigrammes  dépotasse;  l'autre  bouta  été  effilé  à  la  lampe, 
et  on  l'a  fermé  tout  à  fait  quand  une  partie  de  l'eau  a 
été  chassée.  La  température  a  été  portée  ensuite  au  rouge 
naissant.  Après  le  refroidissement,  la  masse  a  été  traitée 
avec  l'eau  ;  il  ne  s'est  précipité  que  des  flocons  d'oxide 
de  cuivre  sans  cristaux.  Ainsi  l'oxide  a  été  dissous  comme 
à  l'ordinaire  par  la  potasse;  or,  comme  il  n'y  a  pas  eu 
formation  de  peroxide  de  potassium,  cette  expérience 
prouve  que  la  production  de  ce  composé  dans  le  creuset 
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d'argent  a  été  une  cause  déterminante  pour  la  dissolu- I 
tion  et  la  cristallisation  du  dcutoxide  de  cuivre. 

I.a  formation  des  cristaux  de  dcutoxide  de  cuivre 
s'opère,  avons-nous  dit,  toutes  les  fois  (jue  le  creuset  reste 
assez  longtemps  au  feu  j)our  cju'il  y  ait  |)ro(luction  de  per- 
oxide  de  potassium  ;  mais  si  on  l'y  maintient  ii  la  tempé- 
rature rouge,  pendant  quelque  temps  ,  tout  le  deutoxide 
se  change  en  protoxide.  Les  cristaux  de  ce  composé  ont 
une  couleui'  rouge  de  bricjue,  et  sont  beaucoup  plus  petits 
que  c(;ux  de  deutoxide.  Il  est  probable  (jue ,  dans  cette 
transformation,  le  deutoxide  cède  laie  portion  de  son  ; 
oxigène  au  protoxide  de  potassium,  pour  le  faire  [)asser 
à  J'état  de  peroxide. 

Le  protoxide  de  plomb,  traité  de  la  même  manière 
que  le  deutoxide  decuivie,  donne  des  lames  carrées  et  ' 
même  des  petits  cubes  de  protoxide,  quand  on  laisse  le 
creuset  exposé  peu  de  temps  à  hvelialeur;  mais  si  cette 
action  est  continuée  pendant  quelque  temps,  le  |)rotoxide  ' 
passe  à  l'état  de  peroxide,  qui  cristallise  en  lames  hexa- 
gonales d'une  couleur  puce  avec  des  reflets  jaunâtres. 

Le  phosphate  et  le  sulfate  de  plomb,  traités  de  la 
même  manière,  sont  entièrement  décomposés  par  la 
potasse,  suivant  la  durée  de  l'expérience  et  le  degré  de 
chaleur.  On  obtient  des  cristaux  de  protoxide  ou  de  deu- 
toxide. 

L'oxide  de  cobalt  a  été  obtenu  par  la  même  méthode 
en  lames  carrées  qui  paraissent  dépendre  du  même  sys- 
tème cristallin  (pie  les  cristaux  de  deutoxide  avec  lesquels 
ils  sont  isomoi-phes.  L'oxichî  de  zinc  se  présente  sous  la 
forme  d'aiguilles  cristallisées  de  couleur  jaune  sale. 
L'oxide  de  cobalt  n'a  pu  donner  des  cristaux,  ainsi  que  le 
pei'oxide  de  ic\\  qui  se  dissout  très-bien  à  l'aide  de  la 
chaleur  dans  celui  de  potassium,  et  dont  il  se  sépare  par 
le  lavage  en  flocons  rouges,  avec  un  dégagement  rapide 
de  gaz  oxigène  pur.  Tels  sont  les  oxides  qu'on  a  pu  ob- 
tenir cristallisés  jusqu'ici  par  le  procédé  que  nous  venons 
d'indiquer. 
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§  II.I.   De  la   dissolution  du  sulfate  de   baryte  et  du 
stéaschiste  dans  les  eaux  acidulés  carbonatées. 

j  i8g.  M.  FoLirnet,  pendant  qu'il  dirigeait  l'exploita- 
tion de  la  mine  de  plomb  argentifère  de  Pontgibaud,  a 
en  occasion  de  constater  un  fait  qui  n'est  pas  sans  in- 
térêt pour  les  personnes  qui  s'occupent  des  altérations 
des  roches. 

Dans  le  filon  du  Pré,  au-dessous  de  Barbecot,  les  mi- 
neurs furent  obligés  d'arrêter  les  travaux  de  reclierche 
par  un  jet  d'eau  extrêmement  violent,  auquel  un  coup 
de  poudre  venait  de  donner  une  issue.  L'eau  était  char- 
gée d'acide  carbonique  tellement  condensé  qu'il  fut  im- 
possible de  pénétrer  dans  la  galerie  pendant  plusieurs 
jours. 

L'eau  qui  sortit  dans  les  premiers  moments  était  sur- 
chargée d'une  matière  blanche  qui  était  tenue  en  suspen- 
sion. Cette  matière  fut  remplacée  ensuite  par  des  dépôts 
ferrugineux, 

M.  Fournet,  aussitôt  qu'il  fut  possible  de  s'avancer 
dans  la  galerie,  reconnut  que  cette  eau  sortait  d'une 
masse  de  baryte  sulfatée  caverneuse.  Les  parois  en  étaient 
altérées  et  même  cariées  à  un  tel  point  que  la  texture 
cristalline  de  la  baryte  sulfatée  avait  été  mise  à  nu  comme 
dans  le  moiré  métallique.  Dès  lors  il  fut  démontré  que 
le  sulfate  de  bai-yte  était  décomposé  par  les  bicarbonates 
des  eaux  minérales  de  la  même  manière  que  le  sulfate 
de  plomb  est  attaqué  par  le  bicarbonate  de  potasse. 

Il  fut  constaté  aussi  que  des  fragments  de  stéaschiste, 
qui  étaient  empâtés  dans  le  sulfate  de  baryte,  avaient 
éprouvé  l'action  dissolvante  des  eaux  acidulés:  il  ne  res- 
tait plus,  dans  quelques  parties,  que  des  grains  quart- 
zeux. 

Ces  observations  sont,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
d'une  grande  importance  pour  les  phénomènes  géolo- 
giques. 
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§  IV.  Actions  lentes  à  laide  desquelles  on  forme 
des  silicates. 

ï  i()O.M.Cngnlanl-T.;iloiira  iinagiiu' plusieurs  procédés 
fondés  sur  dos  actions  lentes,  pour  formel'  plusieurs  subs- 
tances dont  on  retrouve  les  analogues  dans  la  nature. 
Nous  allons  citer  quelques-unes  des  expériences  qu'il  a 
faites  à  cet  égard. 

Première  expérience.  —  Du  noir  de  fumée  a  ét('' 
traité  à  chaud  par  l'acide  nitrique  concentré;  la  liqueur, 
après  avoir  été  décantée,  a  été  exposée  sous  cloche, 
pendant  plusieurs  mois,  à  l'action  de  la  lumière  solaire; 
à  fur  et  h.  mesure  que  l'acide  diininnait,  on  ajoutait  de 
l'eau  ou  de  l'acide.  Il  s'est  formé  peu  à  peu  des  concré- 
tions siliceuses,  dont  quelqnes-unes  affectaient  la  forme 
pyramidale.  L'analyse  a  indiqué  i  pour  cent  de  carbone. 
Ces  concrétions,  soumises,  dans  un  creuset  de  platine, 
à  l'action  de  la  potasse  caustique,  à  la  flamme  d'nne 
lampe  à  alcool,  ont  diminué  de  grosseur.  Leur  dureté 
est  suffisante  pour  rayer  le  cristal  de  roche. 

IjC  noir  de  fumée,  comme  on  sait,  renferme  un  grand 
nombre  de  substances.  Le  charbon,  d'après  Braconnot, 
y  entre  pour  'yc),i  pour  cent;  on  y  trouve  des  sulfates 
à  base  de  potasse  de  chaux  et  d'ammoniaque,  de  la  si- 
lice, etc.,  etc.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  l'acide 
nitrique  ait  dissous  du  carbone  et  de  la  silice,  si  celle-ci 
surtout  s'y  trouvait  dans  un  grand  état  de  division.  En 
exposant  la  solution  à  la  lumière  solaii'e,  l'acide  nitrique  a 
été  décomposé  peu  à  peu,  et  rien  ne  s'est  opposé  alors  à 
ce  que  la  silice  en  cristallisant  s'emparât  d'une  petite  quan- 
tité de  carbone. 

Deuxième  expérience.  —  On  a  pris  du  fer  limoneux 
(\\\  Berrv  ;  aj)rès  l'avoir  réduit  en  poudre  très-fine,  on  l'a 
traité  par  l'acide  hydro-chlorique,  La  solution  ayant  été 
étendue  d'eau,  a  é'té  filtrée;  on  Ta  mise  dans  une  grande 
cucurbite,  puis  on  a  suspendu  dedans  une  capsule  de 
verre  dans  lacjuelle  se  trouvait  y\\\  morceau  de  marbre 
blanc.  Ce  marbre  a  ét(>  attaqué  peu  à  peu,  il  v  a  eu  dé- 
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gagement  de  gaz  acide  carbonique ,  dépôt  d'oxide  de 
fer  et  formation  de  cristaux  de  un  à  deux  millimètres 
de  longueur,  ayant  la  forme  du  feldspatij.  Ces  cristaux 
étaient  d'autant  plus  gros  qu'on  laissait  les  substances 
réagir  plus  longtemps.  Ils  sont  infusibles  et  rayent  le 
verre.  L'expérience  a  duré  six  mois.  Le  fer  limoneux 
étant  un  composé  de  silice,  d'alumine  et  de  peroxide  de 
fer,  il  est  probable  que  l'acide  hydro-cblorique  a  dissous 
une  certaine  quantité  de  ces  trois  substances  et  que  la 
réaction  de  la  solution  étendue  d'eau  sur  le  calcaire,  a 
mis  en  présence  la  silice,  l'alumine  et  la  cbaux,  qui  se 
seront  combinées  de  manière  à  former  du  feldspath  à 
base  de  chaux,  à  mesure  que  l'excès  d'acide  a  été  enlevé 
par  la  chaux. 

Troisième  expérience. — On  a  versé  un  lait  de  chaux 
dans  une  solution  de  perchlorure  de  fer;  le  précipité 
formé,  après  avoir  été  lavé  à  grande  eau,  a  été  dissous 
dans  l'acide  hydro-chloiique.  La  dissolution  ayant  été 
filtrée  par  les  moyens  ordinaires,  a  été  filtrée  de  nouveau 
à  travers  de  la  craie  de  Meudon ,  qu'on  avait  fait  passer 
dans  une  batiste  très-fine,  à  l'aide  de  l'eau  pour  en  sé- 
paî'er  les  grains  (juartzeux  et  toutes  les  matières  étran- 
gères. Il  s'est  déposé  dans  la  craie  de  l'oxide  de  fer.  Quand 
la  filtration  était  difficile,  on  acidifiait  la  liqueur.  Au  bout 
de  quinze  jours  on  a  repassé  par  la  batiste  le  blanc  de 
Meudon,  et  l'on  a  traité  par  l'acide  hydro-chlorique  la 
partie  qui  n'avait  pas  passé;  on  a  obtenu  de  petites  con- 
crétions siliceuses  opalines,  dont  plusieurs  ont  la  forme 
de  couronnes  et  présentent  une  fente  du  centre  à  la  cir- 
conférence; elles  sont  infusibles  au  chalumeau  et  rayent 
le  fei";  celles  qui  sont  colorées  étant  chauffées  modéré- 
ment prennent  une  teinte  enfumée ,  en  raison  de  la 
matière  organique  qu'elles  renferment.  Ces  concrétions 
doivent  leur  formation  très-probablement  à  la  réaction 
lente  de  la  dissolution  du  peroxide  de  fer  et  de  la  silice 
dans  l'acide  hydro-chloi-ique ,  sur  la  craie  qui  renferme 
aussi  de  la  silice.  A  mesure  que  l'excès  d'acide  se  portait 
sur  la  chaux  de  la  craie ,  la  silice  et  le  fer  se  précipitaient. 

V  10  * 
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Les  trois  expériences  que  nous  venons  de  rapporter 
sont  importantes  en  ce  qu'elles  font  connaître  (juelques 
circonstances  dans  lesquelles  les  particules  de  la  silice 
pretnient  un  état  cristallin,  analogue  à  celui  du  quartz 
de  la  nature. 

I  190.  Nous  allons  citer  encore  quelques  exemples  de 
formation  de  cristaux  de  silice,  qui  ne  sont  pas  sans 
intérêt  pour  Tétude  des  actions  lentes. 

On  sait,  depuis  longtemps,  que  lorsqu'on  expose  à 
l'air  libre  une  solution  de  silice  dans  la  potasse,  autre- 
ment dit  li({ueur  des  caillou.x.,  à  mesure  que  la  potasse 
absorbe  l'acide  carbonique  de  l'air,  elle  abandonne  la 
silice  qui  cristallise  quelquefois  en  prismes  hexaèdres, 
terminés  par  des  pyramides,  comme  le  quartz  naturel, 
mais  on  a  reconnu  que  ce  quai  tz  renferme  toujours  une 
certaine  quantité  de  potasse. 

M.  Pelouse  a  conservé,  pendant  deux  ans,  de  l'acide 
liydro-chlorique  concentré  dans  une  bouteille  de  verre' 
vert.  Il  a  retrouvé,  après  ce  temps,  au  fond  de  la 
bouteille  des  grains  cristallisés  de  quartz,  contenant 
environ  7-^  de  potasse.  ]j'acide  hydro-clilorique,  en  réa- 
gissant sur  le  verre,  s'est  emparé  de  l'alcali  et  a  mis  en 
liberté  la  silice  qui  a  cristallisé.  Il  est  infiniment  pro- 
bable que  cette  substance  a  été  dissoute  el  que  la  cris- 
tallisation n'a  commencé  que  lorsque  l'acide  en  a  été 
sursaturé. 

I  191.  M.  Cagniurtl-Latour  ayant  traité  des  scories  de 
fer,  composées  en  grande  partie  de  silicate  de  ce  métal, 
par  le  sous-carbonate  de  soude,  à  l'aide  de  la  chaleur, 
a  dissous  la  combinaison  dans  l'eau,  puis  a  filtré  et  a  aci- 
difié pour  saturer  l'excès  d'alcali  et  dissoudre»  la  silice. 
Cette  dissolution,  abandonnée  à  elle-même,  a  déposé, 
par  l'évaporation,  des  grains  siliceux  cristallisés,  infusi- 
bles au  chaliunoau  et  ne  rayant  pas  le  verie. 

j  192.  INous-méme  ayant  mis  dans  un  tube  fermé  par 
un  bout  un  silicate  et  un  aluminate  de  cuivre  avec  une 
lame  de  fer  et  une  solution  saturée  de  sel  marin,  peu  à 
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peu  les  deux  sels  insolubles  ont  été  décomposés  :  le  cuivre 
s'est  précipité  sur  le  fer,  la  silice  et  l'alumine  se  sont 
combinées  et  ont  déposé  sur  la  paroi  du  tube  de  très- 
petits  cristaux  à  face  rectangulaire,  qui  ne  peuvent  ap- 
partenir qu'à  un  silicate  ou  à  un  sous-silicate  d'alumine, 
tel  que  le  distbène  d'Hauy,  qui  a  pour  forme  primitive 
un  prisme  oblique  quadrangulaire,  dont  les  faces  longi- 
tudinales sont  rectangulaires. 


20. 


IJVRE  XII. 

DE    L'IXFLITEXCE     DES    EFFETS     ÉLECTRIQUES    SUR 
LES    l»IIÉXO.MÈ.\ES    GÉOLOGIQUES. 


CHAPITRE   PREMIER. 

DESCRIPTION  DES  PRINCIPAUX  PHÉXOMÈNES  GÉOLOGIQUES. 


§  l^"^.  Considérations  générales. 

1194.  Avant  de  chercher  à  reconnaître  si  les  phé- 
nomènes géolog'ujues  sont  influencés  par  l'électricité,  il 
faut  s'assurer  s'il  existe  ou  non  des  courants  électriques 
dans  le  globe,  que  l'on  puisse  reconnaitre  à  l'aide  de  nos 
appareils. 

M.  Ampère,  dont  les  idées  grandes  et  neuves  en  phi- 
losophie devançaient  queic[uefois  l'expérience,  a  admis^ 
pour  expliquer  l'action  de  la  terre  sur  l'aiguille  aimantée, 
qu'il  devait  exister  des  courants  électriques  disséminés 
dans  la  croûte  du  globe,  et  diiigés  de  l'est  à  l'ouest.  Les 
phénomènes  d'induction  découverts  par  M.  Faraday  ont 
contribué  à  doinier  de  la  vi-aisemblance  à  cette  hypo- 
thèse, mais  il  faut  encore  de  nouveaux  faits  pour  l'ad- 
mettre définitivement. 

La  question  de  l'existence  des  courants  dans  le  globe 
étant  de  la  plus  haute  importance  pour  l'explication  d'un 
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grand  nombre  rie  phénomènes  naturels,  nous  allons 
essayer  de  la  traiter  aussi  complètement  que  le  permet 
l'état  actuel  de  la  science.  Le  moyen  le  plus  direct  pour 
y  parvenir,  est  de  faire  connaître  toutes  les  causes  qui 
peuvent  donner  lieu  à  un  dégagement  d'électricité  dans 
l'intérieur  du  globe;  mais  il  faut  pour  cela  prendi-e  la 
terre  à  son  origine  et  suivre,  pour  ainsi  dire  pas  à  pas, 
les  changements  qu'elle  a  éprouvés  depuis  son  origine 
jusqu'à  nos  jours,  sans  cependant  entrer  dans  des  détails 
qui  nous  éloigneraient  trop  du  but  que  nous  nous  pro- 
posons. Nous  présenterons  d'abord  les  faits,  puis  les 
hypothèses  que  l'on  a  imaginées  poui'  les  expliquer;  nous 
en  discuterons  le  mérite,  et  nous  aborderons  ensuite  la 
question  des  courants  électriques  terrestres. 

§  IL  Effets  généraux  observés  à  la  surface  du  globe. 

1  195.  Lorsqu'un  voyageur  parcourt  un  pays  de  plai- 
nes, il  rencontre  fréquemment  sous  le  sol  des  dépots  en 
couches  horizontales  de  substances  renfermant  des  dé- 
bris  de  corps  organisés,  qui  sont  souvent  dans  un  état 
parfait  de  conservation,  tels  que  des  coquilles  pourvues 
encore  de  leui-s  tests,  de  leurs  pointes  et  de  leurs  con- 
tours les  plus   déhcats.  Il  admet   sur-le-champ   que  ces 
dépôts  ont  été  formés  par  des  eaux  qui  ont   séjourné 
longtemps  dans  ces  localités.  Mais  s'il  se  transporte  sur 
les  hautes  montagnes  ou  dans  les  vallées,  la  scène  change  : 
il  voit  de  tous  côtés  des  monceaux  de  l'uines  qui  lui  an- 
noncent que  des  révolutions  et  des  catastrophes  violentes 
ont  bouleversé  la  surface  du  globe  dans  plusieurs  parties. 
Ces  dépôts   qui  se  trouvaient    dans  les  plaines  en  cou- 
ches horizontales,  sont  ici  relevés  ,  et  d'autant  plus  qu'ils 
sont    rapprochés   davantage   des  hautes  chaînes.   I^eur 
inclinaison  est  la  même,  mais   en  sens  inverse   sur  les 
revers  opposés.    Ces   faits   lui    annoncent    donc    qu'une 
cause  intérieure  a  soulevé  la  surface  du  globe,  l'a  dé- 
chirée et  a  produit  ces  montagnes  qui  la  sillonnent  dans 
tous  les  sens.  Son  étonnement  redouble  encore  quand 
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il  reconnaît  que  ces  monceaux  de  ruines,  ces  dépôts,  en 
couches  souvent  presque  verticales,  sont  recouverts 
qiu'Icpiefois  (faiitres  depiUs  formés  par  des  eaux  tran- 
quilles, et  (pli  se  trouvent  par  lonsécpient  dans  une 
position  lîoiizoïitale  ;  dès  lors  il  reste  convaincu  (pie  le 
globe  a  épiouvé  des  alternatives  de  trouble  et  île  calme 
pendant  lesquelles  la  nature  a  agi  d'abord  avec  vio- 
lence, ensuite  avec  beaucoup  de  lenteur. 

1196.  Les  géologues,  d'après  les  observations  de 
de  Saussure  sur  les  pouddings  de  la  Valorsnie,  croient 
généralement  cpie  les  terrains  de  sédiment,  dont  les 
couches  sont  plus  ou  moins  inclinées  à  l'horizon,  ont 
été  déplacés,  soulevés  par  une  cause  violente  venue  de 
l'intérieur  de  la  terre,  qui  a  agi  après  leur  formation  et 
a  donné  aux  diverses  aspérités  du  globe  des  caractères 
particuliers. 

Ces  causes  n'ayant  pas  agi  aux  mêmes  époques,  il 
en  est  résulté  plusieurs  classes  de  montagnes,  (|ui  se 
distinguent  entre  elles  par  la  direction  (ju'elles  affectent. 

C'est  ainsi  (|ue  M.  Léopold  de  Buch  a  montré  que  le 
sol  de  l'Allemagne  pouvait  se  diviser  en  quatre  classes 
ou  systèmes.  Mais  il  restait  à  déterminer  1  âge  relatif 
des  montagnes,  c'est-à-dire  la  classification  par  époque 
des  soulèvements  successifs  (]ul  ont  doiuié  à  la  surface 
terrestre  sa  configuration  actuelle.  Cet  important  travail 
a  été  exécuté  par  M.  Elie  de  Beaumont  de  la  manière  la 
plus  remartpiable. 

I  \()'].  Les  gneiss,  les  granités,  etc. ,  sont  les  terrains 
qui  paraissent  les  plus  anciennement  formés.  Ce  sont 
ces  formations  qui,  par  l'effet  des  soidèvements  ou  des 
rid(>menls,  pour  nous  conibrmer  aux  idées  île  M.  Elie 
de  Beaumont,  traversent  les  teiiains  de  nouvelle  foi'ma- 
tion  et  apparaissent  au-dessus  sous  la  forme  de  pies  ou 
d'aiguilles.  Ces  giandes  masses  de  roches,  qui  forment 
en  quelque  sorte  la  charpente  de  l'écorce  de  uoti'e  globe, 
proviennent-elles  d'une  dissolution  acpieuse  ou  d'une  dis- 
solution ignée?  Ces  deux  opinions  ont  partagé  longtemps 
les  géologues   en    deux  classes  ,   les   neptuniens  et  les 
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plutonniens;  mais  aujourd'hui  il  est  généralement  re- 
connu qu'à  l'époque  où  elles  ont  été  formées,  la  tempé- 
rature du  globe  était  tellement  élevée,  que  la  chaleur 
a  dû  agir  seule.  Ainsi  donc  le  feu  a  exercé  toute  son 
action  dans  les  premiers  temps ,  lorsque  l'enveloppe 
solide  avait  encore  peu  d'épaisseur  et  possédait  une  tem- 
pérature considérable;  et  l'eau,  quand  cette  température 
a  été  suffisamment  abaissée  pour  qu'elle  pût  se  maintenir 
à  la  surface  du  globe  à  l'état  liquide.  Quelques  granités 
et  des  gneiss  ne  sont  peut-être  que  des  agglomérats 
dont  les  parties  constituantes  ont  été  d'abord  fondues, 
puis  réunies  ensuite  par  l'eau.  A  cette  première  époque, 
les  corps  organisés  n'avaient  pas  encore  paru  sur  lo 
globe,  la  nature  inorganique  y  régnait  seule. 

§  III.  Des  phénomènes  volcaniques. 

1198.  Il  n'a  été  question  encore  que  de  faits  bien 
constatés,  sur  lesquels  tous  les  géologues  sont  d'accord; 
continuons  à  suivre  la  même  marche  avant  de  présenter 
des  conjectures.  Parlons  des  phénomènes  volcaniques 
qui  viennent  nous  révéler  ce  qui  se  passe  dans  l'intérieur 
de  la  terre. 

Eu  reconnaissant  une  origine  ignée  à  la  terre,  nous 
admettons  que  la  chaleur  a  dû  exercer  une  grande  in- 
fluence sur  les  phénomènes  qui  se  sont  passés  dans  les 
premiers  âges  du  monde.  Les  éruptions  volcaniques, 
qui  étaient  alors  très-fréquentes ,  soulevaient  les  mon- 
tagnes et  bouleversaient  la  surface  terrestre  ;  aujour- 
d'hui ,  la  croûte  aj'ant  acquis  une  certaine  épaisseur, 
oppose  une  grande  résistance  à  l'action  des  feux  souter- 
rains qui  né  nous  donnent  plus  qu'une  faible  idée  de  leur 
puissante  énergie  dans  les  premiers  temps  Nous  allons 
maintenant  exposer  leurs  effets  actuels,  afin  de  pouvoir 
remonter  à  ce  qui  se  passait  alors. 

Un  bruit  souterrain  ,  semblable  à  celui  du  canon  ou 
à  un  fracas  de  voiture  roulant  sur  le  pavé  ,  des  trem- 
blements de  terre,  et  assez  fréquemment  des  changements 
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dans  IV'lat  (le  la  It'inpéiature,  tels  sont  les  signes  avant- 
coureurs  cruiie  éruption  volcanitjue.  Cette  éruption  com- 
mence ordinairement  par  une  colonne  de  fumée  épaisse, 
qui  s'élève  à  une  hauteur  prodigieuse  et  finit,  quand 
elle  n'a  plus  de  vitesse  de  projection  ,  par  se  refouler 
sur. elle-même,  de  manière  à  former  une  série  de  sphères 
de  vapeurs  aqueuses  qui,  se  condensant  par  le  froid  des 
régions  supérieures,  retombent  en  pluies  abondantes, 
accompagnées  de  tonnerres  effroyables.  Du  milieu  de 
cette  colonne  s'élève  une  gerbe  de  feu  ,  visible  seulement 
à  sa  partie  supérieure.  Cet  ensemble  de  funiée  et  de 
flammes,  sillotuiées  dans  tous  les  sens  par  la  foudre, 
forme  le  tableau  le  plus  imposant  que  la  nature  puisse 
nous  offrir.  Bientôt  après,  il  sort  du  cratère,  avec  une 
vitesse  excessive,  des  pierres  incandescentes  et  une  quan- 
tité incroyable  de  cendres  d'une  si  grande  ténuité  qu'elles 
peuvent  être  transportées  par  le  vent  à  des  distances 
considérables.  Ces  cendres  ne  retombent  pas  toujours 
sèches  sur  le  sol,  car  elles  sont  fréquemment  pénétrées 
de  vapeurs  a(|ueuses;  des  laves  en  ignition  et  des  pro- 
duits boueu.v  arrivent  ensuite.  Ces  laves  proviennent  de 
substances  liquéfiées  dans  les  foyers  du  volcan  ,  et  sont 
lancées  eu  dehors  par  la  force  expansive  des  fluides  élas- 
tiques qui  se  dégagent  dans  les  mêmes  foyers;  leur 
surface  est  agitée  par  de  forts  bouillonnements  d'où 
s'échappent  du  gaz  et  de  la  fumée  bleuâtre,  formée  de 
sel  mariti  ou  d'autres  substances.  Ces  laves,  en  sortant 
par  les  bords  du  cratère,  suivent  les  diiections  les  plus 
favorables  (jue  le  terrain  leiu'  présente.  Au  contact  de 
l'air,  leur  surface,  en  se  refroidissant,  se  solidifie,  et  la 
lave  continue  à  couler  dessous  jusqu'à  ce  qu'il  se  pré- 
sente un  obstacle;  alors  elle  s'y  arrête,  s'y  amoncelle, 
finit  par  monter  sur  la  partie  solidifiée  et  continue  son 
cours  commeauparavant,jusqu'à  cequ'ellesoitarrètée  par 
un  nouvel  obstacle.  11  arrive  souvent  que  la  lave,  s'accu- 
mulant  dans  certains  endroits,  conserve  la  chaleur  si 
longtemps,  en  raison  de  la  mauvaise  conductibilité  des 
éléments  qui  la  composent,  que  Dolomieu  assure  l'avoir 
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trouvée  sensible  au  Vésuve  dans  un  amas  formé  depuis 
dix  ans.  La  surface  des  laves  est  ordinairement  scorifîée 
et  criblée  de  petites  ouvertures  par  lesquelles  se  sont 
échappés  les  gaz  renfermés  dans  l'intérieur. 

Outre   les   phénomènes   dont  on   vient  de  parler,   il 
existe    encore     dans   certains     volcans    des    éruptions 
boueuses  auxquelles  sont  dus  les  courants  de  même  na- 
ture qui  suivent  diverses   directions  sur  les  flancs  des 
montagnes,  comme  les  laves  incandescentes.  L'existence 
de  ces  éruptions  a  été  constatée  par  M.  de  Humboldt 
dans  les  volcans  en  activité  du  nouveau  monde.  La  re- 
mar(]ue  faite  par  ce  célèbre   voyageur  d'une   quantité 
innombrable  de  petits   poissons  rejetés  dans   l'éruption 
d'un  volcan  du  Mexique,  ne  laisse  aucun  doute  h  cet 
égard;   car   si    la  lave   eût   été   primitivement   à   l'état 
d'incandescence,  il  ne  serait  resté  aucun  vestige  de  la 
matière    animale.    Ces    poissons    étaient    en    si    grand 
nombre  que    leur  putréfaction  répandit  dans  l'air  une 
odeur  infecte  qui  occasionna  des  maladies  épidémiques. 
La  lave  qui  renfermait  les  détritus  de  ces  poissons  s'est 
changée  en  une  espèce  de  porphyre  que  les  naturels  du 
pays  exploitent  pour  s'en  servir  comme  de  combustible. 
Il  existe  une  différence  bien  mar-(juée  entre  les  terrains 
volcaniques  de  l'ancien  monde  et  ceux  du  nouveau.  Les 
premiers  ont  la  forme  d'un  pain  de  sucre,  et  la  matière  est 
continuellement    rejetée    de  manière  à  l'augmenter  en 
hauteur;   dans    les    terrains    volcaniques    du     nouveau 
monde,  il  y  a  quelquefois  soulèvement  de  terrain,  et  les 
éruptions  se  font  par  des  cheminées  dans  l'axe  du  cône 
soulevé.  De  plus,   les  volcans  de   notre   continent   sont 
toujours  dans  des  pays  de  montagnes,  à  peu  de  distance 
de  la  mer,  tandis  que  ceux  de  l'Amérique  sont  situés 
assez  loin  des  côtes  et  sur  des  plateaux  assez  élevés  pour 
que  les  laves  ne  puissent  s'épancher  à  leur  surface. 

Les  éruptions  d'un  même  volcan  ont  souvent  lieu  à 
des  époques  éloignées;  on  a  remarqué  qu'elles  sont  d'au- 
tant plus  rares  que  les  montagnes  volcaniques  sont  plus 
élevées. 
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Les  volcans  qui  s'éteignent  se  changent  souvent  en 
soufrières,  ou  montagnes  cjin  dégagent  du  soufre,  connue 
la  Solfatare  près  de  Pouzzole.  Vers  la  fin  des  éruptions, 
il  s'élève  de  la  terre  des  miasmes  infects  qui  luiisent  à 
la  santé  des  hommes  et  des  aniu)aux. 

I^es  phénomènes  volcaniques  déterminent  souvent  des 
changements  dans  la  forme  du  sol;  des  parties  de  la  sur- 
face s'élèvent  suhitement.  Souvent  il  se  forme  à  la  surface 
de  la  terre  des  fentes  et  des  crevasses  j)ar  lesquelles  les 
forces  volcaniques  manifestent  leur  activité. 

Des  sources  d'eaux  acidulées  sourdent  quelquefois. 
D'autres  sources,  déjà  existantes,  éprouvent  des  change- 
ments remarquahles. 

Les  masses  de  rochers  que  lancent  les  volcans  sont 
ou  des  pierres  volcaniciues,  des  ponces,  des  scories,  des 
fragments  de  laves,  des  masses  vitrifiées,  des  cristaux 
amoncelés,  des  brèches,  etc.  Ces  masses  sont  projetées 
quel([uefois  à  tles  hauteurs  considérables.  Le  Cotopaxi  a 
lancé,  en  i533,  des  rochers  de  trois  à  quatre  mèties  de 
diamètre. 

IjC  Vésuve  lance  parfois  du  granité,  du  mica-scliiste 
et  autres  substances  ([ui ,  n'ayant  pas  été  altérées  par  le 
feu,  font  connaître  la  nature  des  terrains  que  traversent 
les  matières  volcani(|ues;  les  gaz  qui  se  dégagent  de  ce 
volcan  sont  les  acides  sulfureux  et  hydro-chlorique, 
queUjuefois  l'acide  carbonique  et  rarement  l'azote.  Le 
sel  marin  ,  le  sel  ammoniac,  les  chlorures  de  cuivre,  de 
fer,  l'acide  bori({ue,  le  soufie,  le  sulfure  d'arsenic,  se 
subliment  dans  les  fissures  des  roches  et  sur  les  parois 
du  cratère. 

iiqc).  Les  volcans  du  nouveau  njonde  ne  dégagent 
pas  les  mêmes  gaz  (jue  le  Vésuve.  ]\L  lîoussingault,  qui. 
a  examiné  la  nature  des  fluides  élastiques  qui  se  déga- 
gentiides  volcans  situés  entre  le  5*^  degré  de  latitude  nord 
et  la  ligne  écpiinoxiale,  a  reconiui  que  le  volcan  du  Talima 
fournit  de  la  va|)eur  d'eau,  tlu  gaz  acide  carbonicjue  et 
du  gaz  acide  hydro-sulfurique,  ainsi  que  les  volcans  de 
Puracé,  de  Pastoé  et  de  ïuquères.  Le  volcan  de  Corn- 
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bal,  situé  très-près  de  la  ligne  équlnoxiale,  lui  adonné 
en  outre  de- la  vapeur  de  soufre,  et  comme  produits  ac- 
cidentels, de  Tacide  sulfureux  et  de  l'azote;  on  voit,  d'a- 
près cela,  que  l'acide  hydro-chlorique,  l'hydrogène  et 
l'azote  ne  font  pas  partie  des  gaz  qui  se  dégagent  des 
volcans  de  l'équateur  américain. 

§  IV.  Hypothèses  imaginées  pour  expliquer  les 
phénomènes  géologiques. 

I200.  Voilà  les  faits  les  plus  importants  qui  peuvent 
nous  éclairer  sur  la  nature  des  réactions  chimiques  vio- 
lentes qui  s'opèrent  dans  l'intérieur  du  globe.  Arrivons 
actuellement  aux  hypothèses  les  plus  admissibles  qu'on  a 
imaginées  pour  expliquer  non-seulement  toutes  les  ac- 
tions chimie] ues  qui  ont  eu  lieu  depuis  que  la  terre  est 
formée  jusqu'à  nos  jours,  mais  encore  les  effets  électri- 
ques qui  en  résultent  et  auxquels  on  attribue  le  magné- 
tisme terrestre  et  d'autres  phénomènes  dont  il  sera  parlé 
ci-après.  La  plupart  de  nos  assertions  seront  conformes 
aux  idées  d'Ampère. 

Herschel ,  pour  expliquer  la  formation  de  notre 
globe,  a  admis  que  a  matière  dont  tous  les  astres  sont 
formés  a  été  d'abord  à  l'état  gazeux.  Voici  les  observa- 
tions qui  lui  ont  servi  à  établir  cette  théorie  :  Les  nébu- 
leuses se  montrent  à  nous  sous  divers  aspects;  les  unes 
ne  présentent  qu'une  lumière  diffuse  et  homogène,  les 
autres  nous  offrent,  au  milieu  de  cette  même  lumière, 
des  points  plus  brillants  qui  semblent  annoncer  un  rap- 
prochement plus  grand  entre  les  parties  et  par  suite  des 
noyaux  liquides  ou  solides.  L'éclat  de  ces  points  augmente 
en  intensité  à  mesure  que  la  huuière  diffuse  s'affadilit. 
Ces  apparences  paraissent  indicjuer  les  diverses  phases 
qu'éprouvent  les  corps  célestes  dans  leur  formation.  Cha- 
que nébuleuse  serait  donc  le  germe  d'un  système  de 
monde  analogue  à  notre  système  planétaire. 

1  20  I .  Ampère,  en  partant  de  ces  idées,  suppose  que 
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tous  les  corps  qui  ont  concouru  à  la  formation  de 
notre  système  planétaire  possédaient  une  température 
plus  élevée  que  celle  à  la(|uelle  celui  de  tous  les  corps 
qui  est  le  moins  volatil  resterait  à  l'état  liquide.  Le 
refroidissement  s'cffectuant  peu  à  peu,  par  le  rayonne- 
ment dans  les  espaces  célestes,  il  sera  arrivé  un  instant 
où  il  y  aura  eu  un  premier  dépôt ,  formé  d'une  seule 
substance  simple  ou  composée,  attendu  ([u'il  serait  diffi- 
cile d'admettre  que  deu.v  substances  différentes  se  liqué- 
fiassent  précisément  au  même  degré  de  température. 
Cette  masse  liquide,  en  raison  de  l'attraction  mutuelle 
de  ses  parties,  aiu'a  pris  la  forme  d'ini  spliéroide  aplati, 
si  elle  était  soinnise  à  un  mouvement  de  rotation  sur 
elle-même.  Le  refr'oidissement  continuant,  une  seconde 
substance  gazeuse  se  sera  liqué'fiée  et  aura  formé  un  dépôt 
concenti"ique  sur  le  premier  noyau.  Il  se  sera  déposé  ainsi 
diverses  substances  qui  auront  passé  de  l'état  gazeux  à 
l'état  solide  par  suite  de  refroidissements  successifs.  IjCS 
parties  centrales  devaient  toujours  posséder  une  tempé- 
rature supéi'ieure  à  celle  des  coucbes  extéi'ienres. 

Jusqu'ici  nous  avons  négligé  la  réaction  chimique  que 
les  diverses  substances,  qui  passaient  à  l'état  licjuide  ou 
à  l'état  gazeux,  pouvaient  exercer  les  unes  sur  h^s  autres. 
Voyons  ce  qui  a  dû  alors  arriver. 

Lorscju'une  seconde  couche  s'est  déposée  à  l'état  li- 
quide ou  à  l'état  solide,  il  a  dû  en  résulter  une  action 
chimique,  de  nouvelles  combinaisons  solides  et  liquides, 
un  dégagement  de  chaleur,  des  explosions  et  des  déchi- 
rements, et  même  retour  à  l'état  gazeux  de  quelques- 
uns  des  éléments  contenus  dans  les  couches  déjà  formées; 
puis  soulèvement  de  la  surface  dans  c|uelques  parties;  des 
couches  inférieures  qui  étaient  d'abord  solidifiées,  ont 
tlonc  pu  revenir  à  l'état  liquide.  Dans  ce  cas,  le  maxi- 
mum d'élévation  de  température  devait  se  trouver  non 
au  centre,  mais  au  contact  même  des  couches,  dont  les 
parties  réagissaient  les  unes  sur  les  autres. 

On  conçoit  que  les  phénomènes  que  nous  venons  de 
décrire,  sur  la  première  couche  qui  se  trouvait  à  l'état 
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liquide,  ont  dû  se  répéter  chaque  fois  qu'il  s'en  formait 
de  nouvelles  capables  de  réagir  chimiquement  sur  les 
parties  constituantes  de  la  couche  formée  antérieure- 
ment. 

Il  a  pu  se  faire  que  deux  couches  contiguës  n'exerças- 
sent aucune  action  l'une  sur  l'autre,  mais  que  celle  qui 
était  placée  au-dessus,  en  pénétrant  par  des  fissures,  ar- 
rivât jusqu'à  une  couche  attaquable.  Dans  ce  cas,  il  a  dû 
résulter  des  explosions  capables  de  soulever  les  croûtes  déjà 
formées.  Voilà  comme  on  peut  expliquer  les  révolutions 
qui  ont  changé,  à  diverses  époques,  la  configuration  du 
globe.  D'après  cette  manière  de  voir,  la  température  de 
la  terre,  au  lieu  de  se  refroidir  graduellement,  aura  dû 
s'élever  d'une  manière  brusque,  toutes  les  fois  que  les 
réactions  chimiques  dont  on  vient  de  parler  se  seront 
produites.  Il  sera  arrivé  un  point  où  il  n'y  aura  plus  eu 
que  l'eau  qui  aura  réagi  chimiquement. 

Ampère  regarde  la  présence  de  la  grande  quantité 
d'azote  qui  se  trouve  dans  l'atmosphère  comme  une 
preuve  des  bouleversements  qu'a  produits  sur  le  globe 
la  décomposition  des  corps  oxigénés  par  les  métaux.  Il 
pense  que  cet  azote  a  dû  être  combiné  dans  l'origine  avec 
l'oxigène,  de  manière  à  produire  de  l'acide  nitreux  et  de 
l'acide  nitrique.  Tout  l'oxigène  de  ces  acides  aura  servi 
à  former  la  silice,  l'alumine,  la  chaux,  etc.  L'oxigène 
qui  reste  dans  ratmosj)[ière  est  précisément  celui  qui 
n'est  pas  entré  en  combinaison.  Il  est  bien  certain  que 
lorsque  l'acide  nitrique  a  réagi  sur  les  métaux,  il  s'est 
formé  bientôt  une  couche  oxidée  avec  un  dégagement 
considérable  de  chaleur  qui  a  dû  volatiliser  une  portion 
des  liquides  déjà  produits.  Le  refroidissement  continuant, 
il  se  sera  formé  un  vaste  océan  d'acide  nitrique  qui 
n'aura  pas  attaqué  la  couche  oxidée;  la  quantité  d'acide 
augmentant  chaque  jour,  il  aura  pénétré  par  des  fissures 
dans  l'intérieur,  et  il  en  sera  résulté  des  actions  violentes 
qui  auront  fait  voler  la  croûte  en  éclats. 

Tous   ces   phénomènes   auront  diminué  d'intensité  à 
mesure  que  la  croûte  aura  pris  plus  d'épaisseur  ;  mais 
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aussi  plus  les  calaclysnies  devenaient  rares,  plus  ils 
étaient  violents.  On  conçoit  alors  (|ue  la  terre  a  dû  se.lié- 
rissertle  tnonlaj^ncs  provenant  des  éclalsde  lacroûte  soule- 
vée suivant  diverses  inclinaisons.  11  seraai-rivé  un  instant 
où  la  terre  n'aura  plus  été  entourée  (jue  d'inie  atmosphère 
formée  de  lluides  élastiques  permanents  dans  des  pro- 
portions fort  différentes:  par  exemple,  dans  ces  pi'eniiers 
tenjps,  connue  portent  à  le  croiie  les  observations  de 
M.  Ad.  Brongniart,  l'atmosphèie  renfermait  une  plus 
grande  quantité  d'acide  cail)oni((ue  qu'elle  n'en  contient 
aujourd'hui.  Cette  atmosphère  était  impropre  à  la  respi- 
ration, mais  devait  contribuer  puissamment  à  la  végé- 
tation, qui  trouvait  dans  l'air  une  plus  grande  (piantité 
de  carbone  qu'il  ne  peut  lui  en  fournir  aujourd'hui. 
Cette  puissance  de  la  végétation  était  favorisée  par  un 
plus  haut  degré  de  température. 

Voilà  comme  on  peut  concevoir  l'apparition  des  végé- 
taux gigantesques  avant  celle  des  animaux. 

On  voit  parfaitement  que  toutes  les  fois  qu'il  y  avait 
un  grand  cataclysme,  la  température  tlu  globe  s'élevait 
considérablement  et  devait  empêcher  le  développement 
de  tout  corps  organisé,  jusqu'à  ce  que  la  température  fût 
abaissée;  c'est  ce  que  prouve  effectivement  l'existence  de 
couches  exemptes  de  corps  organisés  entre  des  couches 
qui  nous  offrent  des  débris  nombreux  de  ces  corps. 

C'est  à  cette  époque  que  les  débris  des  forêts,  en  S9 
décomposant,  auront  donné  naissance  aux  grands  amas, 
de  houille. 

Aujourd'hui  (|ue  la  croûte  d'oxide  qui  nous  sépare  dii; 
noyau  non  oxidé  a  une  grande  épaisseur,  les  bouleverse- 
ments sont  devenus  très-rares  ;  la  résistance  qu'elle  opposô 
est  telle  que  lorsqu'il  y  a  une  fissure,  l'explosion  se  fait 
isolément.  Ces  effets  ne  s'étendent  point  à  toute  la  terre; 
quoique  le  choc  se  propage  à  de  grandes  dislances,  il  ne 
s'opère  que  des  déjections  partielles. 

L'existence  d'une  couche  non  oxidée,  signalée  par 
Davy  et  admise  par  Ampère,  permet  d'expliquer  les 
volcans,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  à  l'hypo» 
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thèse  d'une  chaleur  énorme  que  posséderaient  les  parties 
centrales  de  la  terre. 

D'après  cette  manière  de  voir,  un  volcan  ne  serait 
autre  chose  qu'une  fissure  permanente  qui  servirait  à 
établir  la  communication  entre  la  couche  non  oxidée  et 
les  liquides  qui  se  trouvent  à  la  surface  du  globe.  Quand 
le  contact  a  lieu,  il  se  produit  des  élévations  de  tei'rain, 
puisque  les  substances  non  oxidées  en  s'oxidant  augmen- 
tent de  volume.  Quand  la  réaction  a  lieu ,  c'est  au  contact 
des  deux  corps  que  se  dégage  le  plus  de  chaleur,  laquelle 
se  propage  dans  le  globe,  au-dessus  et  au-dessous. 

La  théorie  de  M.  Ampère  paraît  être  opposée  à  l'hy- 
pothèse de  ceux  qiii  admettent  une  chaleur  centrale  qui 
tient  en  fusion  toutes  les  substances  qui  forment  le  noyau 
du  globe.  Suivant  lui,  si  cette  liquidité  du  novau  de  la 
terre  existait,  la  lune  exercerait  sur  la  masse  de  liquide 
une  action  d'où  résulterait  des  marées  analogues  à  celles 
de  nos  mers,  dont  les  effets,  sur  l'enveloppe  de  la  terre, 
seraient  terribles  en  raison  de  l'étendue  et  de  la  densité 
du  liquide. 

1202.  Reprenons  la  théof-iedeDavy,  et  par  suite  celle 
d'Ampère,  pour  faire  connaître  les  objections  qu'on 
y  a  faites. 

Davy,  aussitôt  après  la  découverte  des  métaux,  des 
terres  et  des  alcalis,  supposa  que  ces  mêmes  métaux  exis- 
taient à  de  grandes  profondeurs  dans  la  terre  et  que  leur 
contact  avec  l'eau  produisait  tous  les  effets  volcaniques 
connus.  Suivant  ce  célèbre  chimiste,  les  changements 
qui  produisent  les  feux  volcaniques  ont  lieu  dans  d'im- 
menses cavités  souterraines,  où  l'air  pénètre  jusqu'aux 
substances  actives,  longtemps  avant  que  celles-ci  at- 
teignent la  surface  extérieure. 

Le  tonnerre  souterrain  entendu  à  de  si  grandes  dis- 
tances sous  le  Vésuve  est,  suivant  lui,  presque  une  dé- 
monstration de  grandes  cavités  souterraines  ,  remplies  de 
substances  aériformes.  Quand  le  volcan  est  tranquille, 
elles  doivent  se  remplir  d'air  atmosphérique.  L'air  et  la 
vapeur  d'eau  renfermés  dans  ces  cavités,  agissant  sur 
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les  métaux  des  terres,  sont  la  cause  des  phénomènes  vol- 
caniques. Si  les  laves  peuvent  être  ainsi  formées,  le  phé- 
nomène entier  se  trouve  explicjuè  par  l'action  de  l'eau  de 
mer  et  de  l'air  sur  les  métaux.  Le  voisinage  des  grands 
volcans,  des  cotes  de  la  mer,  vient  à  l'appui  de  cette  ex- 
plication. Quand  ils  en  sont  plus  éloignés,  comme  ceux 
de  l'Amérique  du  Sud,  l'eau  peut  venir  de  grands  lacs 
souterrains,  dont  M.  de  Humboldt  a  signalé  l'existence, 
en  indiquant  des  poissons  dans  des  produits  volcani- 
ques. 

i'2o3.  M.  Gay-Lussac  a  fait  h  cette  théorie  des  objec- 
tions sérieuses:  Comment  l'air  pourrait-il  pénétrer  dans  les 
foyers  volcaniques,  quand  il  y  existe  du  dedans  au  de- 
hors une  pression  que  l'on  peut  évaluer  à  3oo  atmos- 
phères environ,  puisqu'elle  élève  la  lave,  trois  fois  plus 
pesante  que  l'eau,  à  une  hauteur  de  plus  de  mille  mètres. 

Si  lair  pouvait  s'y  intioduire,  les  tremblements  de 
terre,  suivant  la  manière  de  voir  de  Davy,  deviendraient 
impossibles.  D'un  autre  coté,  si  les  actions  volcani([ues 
étaient  dues  à  la  décomposition  de  l'eau  par  les  métaux, 
des  terres  et  des  alcalis,  il  devrait  y  avoir  un  dégagement 
énorme  de  gaz  hydrogène;  or,  on  n'aperçoit  jamais  au- 
cune inflammation  de  ce  gaz  au-dessus  du  cratère.  Il 
pouirait  se  faire  cependant  (jue  ce  gaz,  en  se  combinant 
avec  le  chlore,  format  de  l'acide  livdro-cblorique;  mais 
dans  ce  cas  la  quantité  de  cet  acide  devrait  être  plus 
considérable  qu'elle  n'est  réellement. 

Suivant  M.  Gay-Lussac,  les  phénomènes  volcaniques 
pourraient  être  dus  à  l'action  des  eaux  de  la  mer  sur  les 
chlorui"es  des  métaux.,  des  terres  et  des  alcalis,  laquelle 
dégage  probablement  assez  d<î  chaleur  pour  vaporiser 
de  l'eau,  décomposer  le  sel  marin,  et  produire  tous  les 
autres  effets.  Quant  à  la  formation  de  l'acide  sulfureux, 
il  faudrait  admettje  qu'il  existe  avec  les  chlorures,  des 
sulfures  qui  sont  également  décomposés  par  la  haute  tem- 
pérature des  réactions  çhimiqu<'s.  Alors  le  soufre  en  va- 
peur ,s'élevant  avec  les  autres  matières,  se  changerait  en 
acide  sulfureux  aussitôt  qu'il  aurait  le  contact  de  l'air. 
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11  est  très-probable  que  l'eau  de  la  mer  pénètre  dans 
les  foyers  volcaniques;  mais  pourquoi  la  lave  ne  sort-elle 
pas  aussi  par  les  mêmes  canaux  conducteurs,  puisqu'elle  y 
trouverait  une  résistance  moindre  que  partout  ailleurs? 
On  répond  à  cette  objection  que  les  longues  intermit- 
tences des  volcans  font  présumer  que  l'eau  pénètre  peu 
à  peu  par  sa  propre  pression ,  dans  des  fissures  imper- 
méables et  s'y  accumule  dans  de  vastes  cavités  que  ren- 
ferme la  terre.  Les  feux  volcaniques  se  rallument  ensuite 
peu  à  peu,  et  la  lave,  après  avoir  obstrué  les  canaux  par 
lesquels  l'eau  était  arrivée,  s'élève  par  son  soupirail  ac- 
coutumé. 

1:204.  Enfin,  nous  terminerons  ce  qui  concerne  les 
volcans ,  dont  nous  avons  grand  intérêt  à  connaître  les 
effets,  par  l'exposé  des  considérations  que  nous  devons  à 
M.  de  Humboldt  sur  les  volcans  en  général,  parce  qu'elles 
nous  fourniront  quelques  données  utiles  à  la  théorie  élec- 
tro-cliimique  du  globe. 

Les  volcans  enflammés  paraissent  être  l'effet  d'une 
communication  permanente  entre  l'intérieur  de  la  terre 
en  fusion  et  l'atmosphère.  Sur  la  crête  des  Cordillères 
du  nouveau  monde,  comme  dans  le  sud  de  l'Europe  et 
dans  l'ouest  de  l'Asie,  il  existe  une  liaison  intime  entre 
l'action  chimique  des  volcans  proprement  dits,  qui  pro- 
duisent des  roches,  parce  que  leur  forme  et  leur  posi- 
tion permettent  une  issue  plus  facile  aux  matières  en 
fusion,  et  celle  des  volcans  de  boue  en  général,  lançant 
d'abord  des  blocs,  des  flammes  et  des  vapeurs  acides, 
puis  vomissant  plus  tard  des  argiles  boueuses,  du  naphte, 
de  l'hydrogène  mêlé  d'acide  carbonique  et  de  l'azote  très- 
pur.  L'action  des  volcans  manifeste  cette  même  liaison 
avec  la  formation,  tantôt  lente,  tantôt  brusque,  des  bancs 
de  gypse  et  de  sel  gemme  anhydre  qui  renferment  du 
pétrole,  de  l'hydrogène  condensé,  du  fer  sulfuré,  et  quel- 
quefois des  masses  considérables  de  galène,  comme  au 
B-io-Hualaga,  à  l'est  des  Andes  du  Pérou.  Elle  la  mani- 
feste encore  avec  l'origine  des  sources  thermales,  le  grou- 
pement des  métaux,  déposés  à  diverses  époques  de  haut; 
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en  bas  dans  les  filons,  dans  les  amas  et  dans  les  roches 
altérées  qui  avoislnent  lescrevasses  métallifères;  enfin  avec 
les  tremblements  de  terre,  dont  les  effets  ne  sont  pas 
toujours  dynamiques,  mais  qui  sont  accompagnés  quel- 
quefois de  phénomènes  chimiques,  et  avec  les  soulève- 
ments instantanés  et  très-lents  que  l'on  aperçoit  après  de 
longues  périodes  sur  quelques  parties  de  la  surface  du 
globe. 

L'analogie  de  faits  actuels  bien  observés  avec  des  faits 
anciens  nous  permet  de  concevoir  ce  qui  s'est  passé  à  des 
époques  reculées,  qui  ont  précédé  les  temps  historiques. 
Cette  action  du  dedans  au  dehors  est  aujourd'hui  très- 
affaiblie  et  ne  produit  des  roches  qu'autour  de  petites  ou- 
vertures circulaires,  ou  sur  des  crevasses  longitudinales 
de  peu  d'étendue;  elle  ne  manifeste  non  plus  sa  puissance 
intérieure  à  de  grandes  distances  qu'en  ébranlant  la  croûte 
de  notre  globe  dans  des  directions  qui  restent  les  mêmes 
pendant  un  grand' nombre  de  siècles. 

On  voit  donc  que  l'époque  des  grandes  révolutions 
géognostiques était  celle  où  lesconmmnications  entre  l'in- 
térieur et  l'extérieur  du  globe  étaient  plus  fréquentes  et 
en  même  temps  plus  nombreuses  qu'elles  ne  le  sont  main- 
tenant, et  où  la  tendance  a  établir  ces  communications 
a  fait  soulever  à  différents  âges  et  dans  diverses  direc- 
tions les  chaînes  de  montagnes  qui  recouvrent  mainte- 
nant la  surface  du  globe, 

§  V.  Des  effets  électriques  qui  ont  accompagné  et 
accompagnent  encore  les  phénomènes  géologiques. 

iao5.  Dans  les  premiers  âges  du  monde,  les  actions 
chimiques  qui  avaient  lieu  entre  les  couches  de  la  terre, 
qui  se  déposaient  successivement,  étaient  uniformément 
réparties  autour  du  noyau  primitif  Les  effets  électriques 
qui  accompagnaient  ces  actions  devaient  être  tumul- 
tueux, c'est-à-dire  que  toutes  les  fois  que  quelques-unes 
des  substances  formées  n'entraient  pas  en  vapeur,  il  y 
avait  recomposition  immédiate  des  deux  électricités  dé- 
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gagées  dans  les  points  mêmes  où  la  réaction  chimique 
s'effectuait.  Mais  lorsque  plusieurs  de  ces  substances  se 
gazéifiaient,  elles  emportaient  avec  elles  une  des  deux 
électricités  dont  l'espèce  dépendait  de  la  nature  de  ces 
substances.  La  foudre  devait  sillonner  alors  continuelle- 
ment les  amas  de  vapeurs  qui  entouraient  le  noyau  pri- 
mitif, absolument  comme  dans  les  éruptions  volcaniques 
où  il  arrive  fréquemment  que  les  vapeurs  aqueuses  qui 
se  condensent  par  le  froid  des  régions  supérieures,  re- 
tombent en  pluies  abondantes,  accompagnées  de  coups  de 
tonnerre. 

Les  courants  électriques  devaient  alors  être  peu 
sensibles ,  parce  que  leur  production  exige  la  présence 
d'un  troisième  corps  inerte,  en  contact  avec  deux  autres 
qui  réagissent  chimiquement  l'un  sur  l'autre. 

Mais  lorsqu'il  est  arrivé  que  deux  couches  contiguës 
n'exerçaient  aucune  action  l'une  sur  l'autre,  et  que  celle 
qui  était  au-dessus  pénétrait  par  des  fissures  jusqu'à  une 
couche  attaquable,  il  a  dû  se  produire  des  courants  élec- 
triques, toutes  les  fois  que  les  couches  intermédiaires 
étaient  conductrices  de  l'électricité. 

Des  effets  semblables  auront  eu  lieu  quand ,  par  suite 
de  boursouflements  de  la  croûte  et  du  refroidissement, 
des  vides  se  sont  formés  entre  les  diverses  couches  déjà 
déposées,  lesquels  auront  été  remplis  de  liquides  ou 
d'autres  corps  conducteurs. 

1206.  Nous  avons  vu  précédemment  qu'il  existe  dans 
tous  les  pays  à  volcans  une  communication  permanente 
entre  l'intérieur  de  la  terre  et  sa  surface,  au  moyen  de 
nombreuses  fissures  par  lesquelles  s'infiltrent  les  eaux  de 
la  mer  qui  vont  réagir,  soit  sur  les  métaux  des  terres  et 
des  alcalis,  soit  sur  les  chlorures  métalliques,  et  d'où 
résultent  des  effets  électriques  tels,  que  les  métaux  pren- 
nent l'électricité  négative,  la  vapeur  d'eau  et  les  gaz  l'é- 
lectricité positive.  Une  partie  de  cette  dernière  électricité 
est  apportée  dans  l'atmosphère  {3ar  les  déjections  volca- 
niques, l'autre  tend  à  se  combiner  avec  l'électricité  né- 
igative  des  i)ases ,  eu  suivant  tous  les  corps  conducteurs 
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qui  lîtahlissent  la  communication  entre  les  métaux  ou 
leurs  chlorures  et  les  substances  solides,  liquides  et  ga- 
zeuses qui  remplissent  les  fissures.  On  con^'oit  dès  lors 
qu'il  doit  circuler  dans  l'intérieur  du  globe  une  foule  de 
courants  éle(triqu(>s  partiels,  (jui  produisent  des  réac- 
tions électro-chiini(jues,  dont  nous  ne  pouvons  apprécier 
toute  l'étendue ,  mais  qui  bien  certainement  donnent 
naissance  à  de  nombreux  composés. 

Tout  porte  donc  à  croire  qu'il  existe  dans  la  terre, 
jusqu'à  une  certaine  profondeur,  une  multitude  de  cou- 
rants électriques  dirigés  dans  toutes  sortes  de  sens ,  et 
dont  la  résultante  doit  exercer  une  action  sur  l'aiguille 
aimantée.  Peut-être  cette  résultante  est-elle  la  cause  du 
magnétisme  terrestre  ;  c'est  une  question  que  nous  discu- 
terons plus  en  détail  en  traitant  des  phénomènes  du  ma- 
gnétisme du  globe. 

Ce  ne  sont  pas  là  de  sim.ples  conjectures,  mais  bien 
des  conséquences  rigoureuses  de  faits  bien  constatés, 
puisque  nous  savons  que  les  vapeurs  ([ui  sortent  des  cra- 
tères dans  les  éruptions,  apportent  avec  elles  une  quantité 
suffisante  d'électricité  pour  que  la  foudre  gronde  quand 
ces  vapeurs  se  résolvent  en  pluie. 

1207.  Voyons  maintenant  si  d'autres  causes  que  des 
réactions  chimiques  ne  donneraient  pas  naissance  aussi 
à  des  courants  électriques  terrestres. 

On  a  dit  que  le  mouvement  de  rotation  qu'éprouve  la 
terre  pouvait  faire  naître  des  courants  :  on  s'appuyait 
pour  cela  sur  l'action  (pie  l'aiguille  aimantée  éprouve  de 
la  part  d'un  disque  tournant  ;  mais  cet  effet  ne  peut  s'ap- 
pli(juer  au  cas  du  globe  terrestre,  attendu  que  l'aiguille 
participe  à  son  mouvement  propre  et  qu'elle  est  par 
rapport  à  lui  dans  un  repos  relatif. 

1208.  On  a  avancé  aussi  que  l'accroissement  régulier 
de  la  température,  en  pénétrant  dans  la  terre,  indique 
l'état  croissant  de  la  chaleur  au  centre,  et  qu'il  doit  exister 
dès  lors  dans  la  croûte  de  la  terre  des  courants  thermo- 
électriques, produits  par  la  différence  de  température 
çutrç  les  poiliUs  ^e  cette  surface  que  réchauffe  le  soleil 
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et  ceux  qu'il  n'a  pas  encore  échauffes.  Mais  on  ne  conçoit 
pas  comment  une  différence  de  température  aussi  faible, 
jointe  à  une  conductibilité  aussi  mauvaise  pour  la  chaleur 
ou  l'électricité  que  celle  de  la  plupart  des  corps  qui  for- 
ment la  surface,  pourrait  transmettre  les  courants.  Dans 
l'état  actuel  des  choses,  on  est  donc  forcé  d'avoir  recours 
à  une  origine  électro-chimique  pour  expliquer  l'existence 
des  courants  électriques  qui  sont  censés  produire  le  ma- 
gnétisme terrestre. 

§  VI.  Des  tentalives  faites  pour  reconnaître  les 
courants  électriques  existant  dans  les  Jilons. 

1209.  Les  courants  électriques  peuvent  être  rendus 
sensibles  à  nos  yeux,  quand  ils  circulent  dans  des  corps 
conducteurs,  au  moyen  de  l'aiguille  aimantée  placée  dans 
leur  sphère  d'activité,  de  conducteurs  métalliques  en 
communication  avec  un  galvanomètre  dont  les  deux 
extrémités  communiquent  avec  deux  portions  de  ces  con- 
ducteurs, ou  bien  à  l'aide  d'effets  électro-chimiques. 

1210.  S'il  s'agit  de  constater  l'existence  de  courants 
dans  les  filons,  il  faut  mettr'e  en  contact  deux  portions 
du  filon  avec  les  deux  extrémités  du  multiplicateur;  mais 
on  ne  peut  obtenir  des  effets  qu'autant  que  ces  deux 
portions  sont  formées  de  substances  conductrices,  à  moins 
qu'elles  ne  possèdent  chacune  une  charge  d'électricité 
libre  de  nature  contraire,  dont  la  recomposition  produit 
un  courant  instantané.  Ainsi,  avant  de  se  livrer  à  des 
recherches  de  ce  genre,  il  faut  s'assurer  si  les  diverses 
substances  qui  se  trouvent  ordinairement  dans  les  filons, 
et  sur  lesquelles  on  applique  les  conducteurs,  sont  ran- 
gées parmi  les  corps  que  nous  considérons  comme  bons 
conducteurs. 

M.  Fox,  qui  a  fait  quelques  expériences  à  ce  sujet,  a 
déterminé  la  conductibilité  relative  d'im  certain  nombre 
de  substances  minérales,  loi'squ'on  les  plonge  dans  l'eau 
ou  dans  différentes  solutions  acides  et  alcalines  ;  il  a  formé 
le  tableau  suivant  dans  lequel  chaque  substance  est  né- 
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gative  par  rapport  à  celle  qui  la  suit  :  il  ne  dit  pas  quel  li- 
quide il  a  employé,  nous  devons  supposer  que  c'est  l'eau  : 

Peroxlde  de  manganèse. 

Rhodium. 

Aimant. 

Platine. 

Pyrites  arsenicales. 

Plombagine. 

Pyrites  de  fer. 

Cobalt  arsenical. 

Pyrites  cuivreuses. 

Cuivre  rouge. 

Galène. 

Or  natif. 

Nickel  cuprifère. 

Cuivre  vitreux. 

Argent. 

Cuivre. 

12  1 1.  M.  Fox  a  comparé  les  effets  électro-chimiques 
de  divers  couples  métallifères,  plongés  dans  plusieurs 
dissolutions.  Les  résultats  qu'il  a  obtenus  en  faisant  usage 
successivement  d'eau  de  mer  et  d'acide  hydi-ôchlorique 
étendu  de  3o  parties  d'eau,  sont  consignés  dans  le  ta- 
bleau suivant  :  nous  ferons  renuirquer  (jue  les  résultats 
sont  souvent  modifiés,  comme  on  devait  s'y  attendre,  d'une 
manière  bien  marquée,  suivant  que  les  corps  sont  expo-, 
ses  plus  ou  moins  de  temps  à  l'action  des  solutions.  Nous 
avons  exposé  avec  trop  de  détails  tout  ce  qui  concerne 
les  effets  électro-chimiques  produits  dans  cette  circons- 
tance pour  que  nous  nous  y  arrêtions  de  nouveau. 
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Manganèse  (crislallisé) 

Aimant 

Platine 

Plombagine 

Pyrileï  de  fer.  . . . 
Pyrites  de  cuivre. . 

Cuivre  rouge 

Galène 

Or 

Cuivre  vitreux..  .  . 

Argent 

Cuivre  en  lames. .  . 


ZINC. 


56° 

41 

21 

62 

34 

49 

44 

47 

26 

42 

56 

55 


60" 

58 

46 

5S 

38 

57 

45 

50 

38 

51 

59 

58 


CUIVRE. 


35° 
21 

1 
23 

7 
36 
14 
19 
II 
16 
22 


_  -o   0- 
■3  S^  .2 


45° 
29 


31 
10 

27 
14 
24 
21 


52° 

33 

21 

45 

20 

43 

33 

36 

14 

17 

47 

19 


54° 

48 

23 

45 

29 

44 

40 

41 

30 

25 

45 

37 


PLOMB. 


50° 

32 

15 

42 

20 

45 

32 

37 

25 

24 

44 

40 


«  "a  5 
=       E 


56° 

47 

21 

45 

19 

43 

88 

37 

24 

32 

42 

38 


M.  Fox  fait  observer  que  si  Ton  considère  les  rapports 
électriques  des  différents  minerais  métallifères  sous  un 
point  de  vue  géologique  ,  on  voit  que  presque  tous  ceux 
qui  sont  associés  ordinairement  dans  les  mêmes  filons 
s'accordent  sous  ce  rapport  que  leur  action  voltaïque 
réciproque  est  généralement  très-petite.  Il  en  infère  de 
laque,  s'il  en  était  autrement,  les  apparences  de  dé- 
composition dans  la  même  localité  sei-aient  beaucoup 
plus  marquées  et  plus  générales  qu'elles  ne  le  sont.  Il 
fait  observer  aussi  que  lorsque  des  pyrites  de  cuivre  et 
du  cuivre  vitreux  forment  une  combinaison  voltaïque 
avec  de  l'eau  pure  ou  de  l'eau  de  source  ,  les  effets  élec- 
tro-magnétiques sont  considérables.  INous  nous  bornons 
à  faire  remarquer  que  JM.  Fox  paraît  ignorer  que  les  ef- 
fets électro-cbimiques,  produits  dans  le  contact  de  deux 
corps  solides  et  d'un  liquide,  dépendent  uniquement  des 
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relations  cliitiii(]ups  de  leurs  parties  constituantes  et  doi- 
vent varier  IVécfuotnnicnt. 

12  12.  Arrivons  maintenant  aux  recherches  du  même 
physicien  sur  les  propriétés  électro-magnétiques  des  veines 
métallifères  de  Coruouailles,  dont  il  s'occupe  depuis  six 
ans. 

L'appareil  dont  il  a  fait  usage  pour  étudier  ces  pro- 
priétés ,  se  compose  de  petites  plaques  de  cuivre 
fixées  au  moyen  de  clous  de  fer  sur  les  parties  des 
veines  soumises  à  l'expérience  ou  pressées  fortement 
par  des  étais  de  hois  et  mises  en  connnunication  avec 
les  deux  extrémités  du  fd  d'un  multiplicateur  à  fil  court 
et  à  aiguilles  non  compensées. 

M.  Fox  dit  avoir  reconnu  avec  cet  appareil  les  effets 
suivants  :  L'intensité  du  courant  varie  suivant  les  loca- 
lités; tantôt  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  est  faihle, 
tantôt  elle  est  très-considérable;  en  général,  elle  est  d'au- 
tant plus  grande  que  la  veine  renferme  une  plus  grande 
quantité  de  cuivre,  et  peut-être  même  en  raison  de  la 
profondeur  des  stations.  11  ajoute  que  l'action  est  nulle 
ou  à  peine  sensible,  selon  qu'il  y  a  absence  ou  peu  de 
substances  métalliques.  Lorsqu'il  n'existe  qu'une  distance 
de  quelques  brasses  entre  les  plaques,  dans  une  direc- 
tion horizontale,  et  qu'il  se  trouve  entre  elles  une  grande 
([uantité  de  cuivre,  non  interrompue  par  des  substances 
non  conductrices,  il  n'y  a  aucune  action;  mais  s'il  se 
trouve  par  hasard  dans  la  veine  du  quartz  ou  de  l'argile, 
l'action  est  ordinairement  ])ien  marquée. 

Quand  les  deux  plaques  sont  placées  à  diverses  pro- 
fondeurs dans  la  même  veine  ou  dans  des  veines  diffé- 
rentes, l'action  électrique  est  en  général  très-marquée; 
les  courants  sont  dirigés  tantôt  dans  un  setis,  tantôt 
dans  un  autre.  En  comparant  des  veines  parallèles,  il  a 
cru  remaniuer  (|ue  l'électricité  positive  se  dirige  du  nord 
au  sud,  quoiqu'il  ait  observé  le  contraire  dans  quelques 
cas.  Dans  des  veines  dirigées  vers  le  nord,  l'est  est  or- 
dinairement positif  et  l'ouest  négatif.  Il  a  trouvé,  en 
comparant  l'état  relatif  des  veines  à  différentes  profon- 
deurs, que  les  stations  inférieures  paraissent  négatives 
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par  rapport  à  celles  d'en  haut.  Cependant  il  a  trouvé 
dans  quelques  cas  des  exceptions,  surtout  quand  une 
veine  transversale  de  quartz  ou  d'argile  est  interposée 
entre  les  plaques.  Il  n'y  a  donc  aucune  marche  régulière 
dans  la  direction  des  courants. 

12  f  3.  Si  réellement  il  y  avait  augmentation  progres- 
sive d'électricité  négative  à  mesure  que  l'on  descend  dans 
les  mines,  ce  phénomène  serait  en  rapport  avec  l'accrois- 
sement progressif  de  température.  Les  effets  électriques 
ne  sont  influencés ,  suivant  lui ,  ni  par  la  présence  des 
travailleurs  et  des  lumières,  ni  par  l'explosion  de  la  pou- 
dre à  canon,  etc. 

1 2 14.  Toutes  les  substances  qui  font  partie  des  veines 
métalliques  sont  loin  de  posséder  la  conductibilité  né- 
cessaire pour  laisser  passer  des  courants  transmis  par 
les  parties  métalliques.  Il  range,  comme  nous  l'avons 
vu,  parmi  les  conducteurs  la  mine  de  nickel  cuprifère, 
le  sulfure  jaune  et  vitreux  du  même  métal,  le  sulfure 
de  fer,  les  pyrites  arsenicales,  le  sulfure  de  plomb,  le 
cobalt  arsenical,  le  peroxide  de  manganèse  cristallisé, 
le  falerz  ;  parmi  les  non-conducteurs ,  il  place  les  sul- 
fures d'argent,  de  mercure,  d'antimoine,  de  bismuth, 
d'arsenic  (réalgar) ,  de  manganèse  et  de  zinc ,  les  com- 
binaisons des  métaux  avec  l'oxigène  et  les  acides. 

Ï2i5.  M.  Fox  assure  avoir  reconnu  que  les  roches 
de  Cornouailles,  les  couches  d'argile  du  Killas  paraissent 
posséder  la  propriété  de  conduire  l'électricité  libre  à 
un  faible  degré,  mais  seulement  dans  le  sens  de  leur  cli- 
vage. Cet  effet  ne  peut  être  attribué  qu'à  l'eau  interposée. 

Relativement  aux  propriétés  électriques  des  veines 
métalliques ,  il  fait  observer  que  les  substances  qui  con- 
duisent l'électricité  ont  généralement,  du  moins  dans  ce 
comté,  des  substances  non  conductrices  interposées  dans 
les  veines,  entre  la  substance  et  la  surface.  11  cite  les 
veines  d'étain,  qui  sont  ordinairement  entrecoupées  par 
celles  de  cuivre.  Quand  elles  ne  coïncident  pas  dans 
leur  direction  horizontale,  les  veines  conductrices  tra- 
versent celles  qui  ne  le  sont  pas. 

1 2 1 6.  M.  Henwood  qui  s'est  occupé,  après  M.  Fox,  des 
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courants  électri{|«es  observés  dans  les  mines  de  Cor-^ 
nouailles,  a  annoncé  que  les  veines  dont  elles  se  com- 
posent traversent  le  granité  et  les  roches  de  mica  ;  qu'elles 
sont  formées  principalement  de  quartz  avec  d'autres 
terres  mêlées  en  plusieurs  endroits  de  cuivre,  de  pyrites 
de  fer,  de  cuivre  vitreux,  d'oxide  d'étain,  de  blende  de 
galène  avec  des  mélanges,  en  petite  quantité,  de  cuivre 
natif,  de  protoxide  et  de  carbonate  de  même  métal  et  dq 
sels  à  base  de  plomb. 

Dans  les  plus  grandes  profondeurs  où  l'on  soit  par^ 
venu,  les  rochers  de  mica  ont  une  température  de  a 
ou  3°  de  plus  que  le  granité  au  même  niveau. 

Dans  plusieurs  des  mines,  même  à  de  grandes  pro- 
fondeurs, l'eau  renferme  des  sels  en  quantités  variables} 
entre  autres,  des  .chlorures  de  calcium,  de  sodium,  dq 
magnésium,  etc. 

M.  Ilenwood  a  fait  usage  du  même  mode  d'expérj» 
mentation  que  nous  avons  décrit  plus  haut.  Les  plaque^ 
métalliques  étaient  placées  à  des  distances  qui  variaient 
depuis  quelques  pieds  jusqu'à  plusieurs  centaines  de 
pieds,  au  môme  niveau  ou  à  des  niveaux  très-différents, 

12 17.  Les  résultats  ont  été  les  mêmes,  quelles  qucj 
fussent  les  directions  des  veines.  Dans  celles  qui  ne  pi'Or 
dulsent  que  de  l'étaln,  et  dont  plusieurs  sont  en  contact 
avec  le  cuivre,  on  n'aperçut  aucune  trace  de  courant, 
excepté  dans  quelques  cas  où  l'espace  intermédiaire  était 
rempli  d'un  riche  minerai  de  cuivre.  La  présence  de 
l'électricité  était  plus  marquée  quand  la  veine  renfermaif; 
des  pyrites  cuivreuses,  du  cuivre  vitreux,  du  cuivre 
noir,  de  la  galène  et  de  la  blende;  elle  était  inappréciable 
lorsqu'il  n'existait  pas  de  parties  métalliques.  On  a  trouvé 
des  veines  renfermant  des  pyrites  cuivreuses,  du  cuivr^ 
gris  et  de  la  galène;  d'autres  du  carbonate  et  du  phoSf 
phate  de  plomb,  du  cuivre  gris,  qui  n'indiquaient  aijr 
çune  trace  d'électricité. 

Il  paraît  que  MM,  Fox  et  Plenwood  n'ont  pas  remarr 
que  de  rapports  entre  la  direction  des  veines  et  celle  def 
courants.  Nous  rapportons  ici  le  tableau  des  résultat^ 
qu'ils  ont  obtenus  dans  uii  grand  noi^ibre  d'esçpériences  : 
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DIRECTION 

de 

la  veine. 

INCLINAISON. 

DIRECTION 

du  courant  électrique 

et  nombre 

des  observations. 

Est  et  Ouest 

. . .  Nord 

Est  à  l'Ouest 18 

Ouest  a  l'Est 6 

...  Sud 

Eit  à  l'Ouest I 

Ouest  à  l'Est 35 

Nord-Ouest  et  Sud-Est.      I 
Sud-Est  à  Nord-Ouest.     8 

Nord  au  Sud 1 

Sud  au  Nord 3 

Nord  au  Sud. . , I 

Nord-Ouest  et  Sud-Est. . 

. . .   Sud-Ouest.' 

Nord  et  Sud 

.    .   Est 

. . .   Ouest 



II 

Dans  les  expériences  où  l'on  a  mis  en  communication 
des  parties  métallifères  à  différentes  profondeurs,  les 
courants  ont  été  dirigés  treize  fois  de  bas  en  haut  et 
trente-cinq  de  haut  en  bas. 

Dans  trente-six  expériences ,  le  courant  a  été  dirigé 
vers  le  granité;  dans  vingt  et  une  la  direction  a  été  dans 
le  sens  opposé. 

1:218.  Nous  ignorons  si  MM.  Fox  et  Henwood,  dans 
leurs  expériences,  se  sont  mis  en  garde  contre  toutes  les 
causes  d'erreur  qui  se  présentent  quand  on  cherche  à 
constater  l'existence  de  courants  électro-chimiques  au 
moyen  du  multipHcateur.  Les  résultats  qu'ils  ont  annon- 
cés sont  d'une  si  grande  importance  pour  les  réactions 
électro-chimiques  qui  s'opèrent  dans  les  filons  que  nous 
devons  les  discuter. 

Pour  mettre  à  même  le  lecteur  déjuger  et  d'apprécier 
l'exactitude  du  procédé  dont  M.  Fox  a  fait  usage,  nous 
lui  rappellerons  que  lorsque  deux  lames  de  platine,  en 
communication  avec  les  deux  bouts  d'un  fil  du  multipli- 
cateur, sont  mises  en  contact  même  avec  de  l'eau  distillée, 
il  se  produit  aussitôt  un  courant  dû  à  la  différence  des 
actions  que  l'eau  exerce  sur  les  corps  étrangers  adhérents 
à  la  surface  de  chacune  des  lames.  Cet  effet  a  lieu  près- 
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que  toujours  quand  on  ne  prend  pas  la  précaution  d'en- 
lever les  corps  étrangers  qui  adhèrent  aux  surfaces  de 
platine  quand  on  les  retire  de  l'eau.  Si  l'on  emploie,  au 
lieu  de  platine,  du  cuivre,  le  courant  est  encore  bien  plus 
marqué,  attendu  que  les  surfaces  n'étant  pas  parfaite- 
ment identi(jues,  l'eau  ne  les  attaque  pas  également. 

Or,  M.  Fox,  dans  ses  expériences,  a  fait  usage  de  pla- 
ques de  cuivre  qu'il  appliquait  sur  les  veines  métallifères, 
au  moyen  de  clous  de  fer,  ou  qu'il  pressait  fortement  au 
moyen  d'étais  de  bois.  Os  deux  plaques  étaient  mises  en 
communication  avec  un  multiplicateur  au  moyen  d'un 
fil  de  cuivie. 

Ne  pouvait-il  pas  se  faire  que  l'eau  qui  adhère  plus  ou 
moins  aux  parois  des  galeries  de  mine  et  qui  ne  contient  pas 
partout  les  mêmes  sels,  se  comportât  par  rapport  aux  pla- 
ques de  cuivre  comme  elle  le  fait  dans  l'expérience  précé- 
dente ?  Il  serait  à  désirer  que  M.  Fox  opérât  sur  des  parois 
parfaitement  sèches,  conductrices  de  l'électricité  ;  alors  les 
objections  que  nous  venons  de  faire  tomberaient  d'elles- 
mêmes. 

A  la  vérité,  M.  Fox,  qui  a  opéré  alternativement  avec 
des  plaques  de  cuivre  et  des  plaques  de  zinc,  a  observé, 
dans  les  deux  cas,  des  courants  dirigés  dans  le  même 
sens  :  ce  résultat  est  déjà  favorable  à  son  opinion  ,  mais 
il  ne  suffit  pas  pour  démontrer  complètement  le  fait. 

j  a  I  c).  Pour  montrer  le  rôle  qu'ont  pu  jouer  et  que  jouent 
encore  les  courants  électriques  dans  les  gîtes  métalli- 
fères, quelques  personnes  ont  avancé,  dans  ces  derniers 
temps,  que  les  filons  avaient  été  l'emplis  par  l'action  de 
courants  électriques  ;  mais  il  suffit  d'avoir  étudié  le 
mode  de  remplissage  de  ces  gîtes  métallifères  pour  rejeter 
une  semblable  théorie. 

Les  fdons,  comme  on  sait,  sont  des  fentes  qui  existent 
dans  la  plupart  des  roches  composant  la  croate  de  notre 
globe,  et  qui  sont  renqjlies  de  substances  métalliques  ou 
pierreuses.  Les  opinions  sont  partagées  sur  le  mode  de 
remplissage  :  les  uns  prétendent  que  les  fentes  ont  été 
remplies  par  voie  ignée,  d'autres  par  voie  aqueuse  ;  Werner 
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a  soutenu  cette  dernière  doctrine.  Suivant  ce  célèbre 
géologue ,  la  masse  des  montagnes  a  d'abord  été  meuble 
et  humide,  puis  en  s'affaissant  et  se  desséchant,  il  s'est 
formé  des  fentes  qui  ont  été  remplies  par  en  haut  par 
voie  de  dissolution;  mais  comme  il  existe  des  filons  qui 
paraissent  avoir  été  remplis  par  en  bas,  il  faut  donc  ad- 
mettre le  remphssage  par  sublimation.  Hutton,  qui  est 
le  chef  des  partisans  de  la  voie,  ignée,  pensait  que  la  cha- 
leur intérieure  de  la  terre  était  assez  considérable  pour 
fondre  et  réduire  en  vapeurs  les  métauxet  les  terres,  qui, 
en  raison  de  leur  force  expansive,  ont  produit  des  fentes 
dans  les  parois  solides  de  la  croûte  du  globe,  par  où  elles 
se  sont  échappées,  et  en  se  solidifiant  ont  ainsi  donné 
naissance  à  des  roches  cristallisées;  c'est  ainsi,  suivant 
lui,  qu'ont  été  formés  les  grands  filons  de  basalte  qui  tra- 
versent les  terrains  de  toutes  les  époques. 

D'après  cette  manière  de  voir,  les  filons  ont  été  ou- 
verts par  soulèvement  et  remplis  de  bas  en  haut  par  subli- 
mation, et  de  haut  en  bas  par  des  matières  qui  ont  été 
détruites  etenlevées  de  la  surface  du  globe  par  des  causes 
quelconques,  et  qui  sont  restées  intactes  dans  les  filons. 

I220.  Tous  les  faits  observés  jusqu'ici  portent  à  croire 
que  l'on  ne  peut  admettre  l'une  de  ces  hypothèses  à  l'exclu- 
sion de  l'autre,  attendu  quechacune  des  causes  supposées 
peut  avoir  concouru,  suivant  les  circonstances,  au  rem- 
plissage des  diverses  sortes  de  filons.  Les  géologues  re- 
gardent comme  certain  que  les  filons  qui  renferment 
des  débris  de  roches  constituant  les  assises  supérieures 
des  terrains  qu'ils  traversent  et  des  corps  organisés,  ont 
été  remplis  par  leurs  ouvertures  supérieures;  mais  il  n'en 
est  plus  de  même  pour  les  filons  dont  les  salbandes  et 
les  épontes  sont  intimement  liés  ensemble.  Dans  ce  cas,  on 
est  obligé  de  supposer  que  la  formation  de  la  roche, 
celle  du  filon  et  son  remplissage  ont  été  presque  con- 
temporains. D'un  autre  coté,  quand  on  voit  des  amas 
cristallisés  de  diverses  substances  au  milieu  de  roches 
également  cristallisées ,  enveloppées  de  toutes  parts  par 
elles,  de  manière  à  ce  que  l'on  ne  puisse  dire  qu'ils  aient 
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été  introduits  dans  les  cavités  qu'ils  remplissent,  ni  par  en 
haut  ni  paren  bas,  on  est  porté  alors  à  considérer  quelque- 
fois  lefilon  coinmcune  fente  ouverte  au  milieu  d'un  magma 
cristallin,  ])énétré  encore  de  la  dissolution  en  état  de 
précipitation  et  déposant  dans  cet  espace,  moins  saturé 
ou  moins  épais,  des  parties  d'une  structure  et  d'une  na- 
ture un  peu  difféi'entes  de  celles  du  reste  de  la  roche.  11  est 
un  autre  mode  de  remplissage,  c'est  celui  qui  a  constitué 
les  filons  qui  renferment  des  sulfures  métalliques  déposés 
en  houppes  cristallines  sur  toutes  les  parties  du  filon  en 
saillie  et  des  corps  décomposables  dans  toute  dissolution 
aqueuse,  tels  que  les  sulfures,  les  arséniures  métalli- 
ques ,  qui  ne  peuvent  supporter  une  température  élevée 
sans  voir  leurs  parties  constituantes  séparées,  à  moins 
d'admettre  l'action  d'une  pression  considérable. 

On  voit  donc  qu'il  est  à  peu  près  certain  que  les 
filons  n'ont  pas  été  produits  par  une  cause  unique  et 
générale,  et  que  plusieurs  causes  ont  quelquefois  con- 
couru à  leur  formation. 

I22I.  D'après  l'exposé  rapide  que  nous  venons  de 
présenter  de  l'état  de  nos  connaissances  sur  la  constitu- 
tion des  filons,  il  est  impossible  d'admettre  que  les  fis- 
sures, qui  se  sont  ouvertes  à  diverses  époques  dans  les 
roches,  ont  été  remplies  par  des  substances  transportées 
par  les  courants  électriques  terrestres ,  attendu  que  ces 
courants  n'exercent  des  actions  chimiques  que  là  où  il 
existe  des  corps  conducteurs  solides  et  liquides  capables 
de  réagir  les  uns  sur  les  autres;  or,  les  roches  ne  con- 
duisant pas  l'électricité,  et  les  corps  solides  ne  pouvant 
être  que  des  composés  métalliques  qui  n'existaient 
pas  à  l'époque  où  les  fentes  ont  été  formées  ,  il  faut  donc 
admettre  que  des  causes  autres  que  les  courants  élec- 
triques ont  rempli  ces  fentes.  Le  remplissage  une  fois 
effectué,  en  totalité  ou  en  partie,  et  les  eaux  arrivant 
des  roches  environnantes,  c'est  alors  que  les  forces 
électriques  ont  pu  intervenir  pour  opérer  des  décompo- 
sitions et  donner  naissance  à  de  nouveaux  composés; 
c'est  ce  dont  nous  allons  nous  occuper  dans  le  chapitre 
suivant. 
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§  l*'".  Considérations  générales. 

1222.  L'Altération  que  les  roches  éprouvent  avec  le 
temps  avait  déjà  attiré  l'attention  de  Werner.  Ce  célèbre 
géognoste  avait  remarqué  que,  dans  plusieurs  filons ,  la 
roche  qui  en  forme  le  toit  et  le  mur  est  altérée  et  dé- 
composée, effet  qui  a  lieu  particulièrement  dans  les 
montagnes  de  gneiss,  de  micaschiste,  de  porphyre,  etc. 
La  décomposition  porte  ordinairement  sur  le  feldspath, 
l'amphibole  et  le  mica ,  et  jamais  sur  le  quartz.  Cette 
altération,  qui  pénètre  quelquefois  jusqu'à  une  profon- 
deur de  deux  mètres  dans  la  roche,  a  lieu  particulière- 
rement  là  où  le  minerai  est  chargé  de  soufre.  Il  a  re- 
marqué aussi  que  la  partie  altérée  de  la  roche  conserve 
souvent  intactes  ses  parties  intégrantes-,  de  sorte  qu'il 
n'y  a  que  destruction  de  l'attraction  moléculaire. 

Werner  attribue  ce  genre  de  décomposition ,  soit  à 
l'action  de  l'acide  carbonique  de  l'air  sur  le  feldspath 
du  granité  et  du  gneiss,  qui  se  change  en  kaolin,  soit 
à  l'action  du  sulfate  de  fer  provenant  des  pyrites  sur 
le  feldspath ,  le  mica  et  même  l'amphibole. 

La  masse  des  filons,  ou  du  moins  plusieurs  des  subs- 
tances qu'ils  renferment,  éprouvent  en  général  une  dé- 
composition plus  ou  moins  complète,  soit  par  la  réaction 
des  sels  tenus  en  dissolution  dans  les  eaux  qui  s'y 
introduisent,  soit  par  l'action  de  l'air  atmosphérique  et 
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de  plusieurs  causes  dont  nous  avons  déjà  parlé  dans  le 
cours  de  cet  ouvrage  et  sur  lesquelles  nous  reviendrons 
dans  un  instant.  Il  résulte  de  ces  diverses  réactions  un 
G;iand  nombre  de  composés  nouveaux,  particulièrement 
des  sulfates,  des  arseniates,  des  arseniures,  des  silicates, 
des  ocres ,  des  oxides  métalliques ,  etc. 

§  II.  Des  décompositions  des  granités. 

12*23.  Le  granité  étant  une  des  roches  les  plus  ré- 
pandues sur  le  globe,  nous  devons  nous  occuper  d'abord 
de  son  altération.  La  cause  qui  la  détermine  est  encore 
enveloppée  pour  nous  d'un  profond  mystère,  car  elle  est 
propre  à  certaines  localités,  surtout  à  celles  où  il  se 
trouve  des  produits  volcaniques,  tandis  qu'elle  n'a  pas 
lieu  dans  un  grand  nombre  de  localités  oli  les  roches 
granitiques  sont  restées  intactes,  quoique  exposées  de- 
puis des  siècles  aux  influences  atmosphériques.  C'est 
ainsi  que  les  granités  des  Alpes  n'éprouvent  aucune  alté- 
ration bien  sensible,  tandis  que  les  granités  d'Auvergne 
sont  tantôt  intacts,  tantôt  en  décomposition  légère, 
tantôt  en  décomposition  complète.  Cependant,  nous 
devons  faire  remar([uer  que  l'on  a  observé  depuis  long- 
temps que  le  feldspath  magnésien  et  calcaire  résistait 
plus  fortement  à  la  décomposition  que  le  feldspath  à  base 
de  potasse. 

i'i->.l\.  Le  feldspath  est  la  partie  constituante  du 
granité  qui,  en  se  décomposant,  entraîne  la  désagrégation 
de  la  roche.  Le  produit  de  la  décomposition  est  le  kao- 
lin; on  ne  peut  douter  que  les  grands  amas  de  kaolin  ne 
proviennent  de  laltération  du  granité  :  il  en  a  quelque- 
fois la  texture  et  il  renferme  encore  du  quartz  et  du  mica 
qui  ont  résisté  à  l'action  décomposante. 

]\L  Berthier  a  prouvé  que  la  potasse  n'est  pas  le  seul 
corps  enlevé  dans  l'acte  de  la  décomposition  et  qu'il  s'é- 
chappe encore  de  la  silice,  c'est-à-dire  que  le  feldspath 
perd  un  silicate  de  potasse  et  se  transforme  en  un  silicate 
d'alumine  dans  lequel  les  proportions  de  silice  et  d'alu- 
mine ne  sont  plus  les  mêmes  que  dans  le  feldspath. 
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1Ù.2  3.  M.  Fournet  a  étudié,  pendant  son  séjour  à 
Pontgibaud,  la  formation  du  kaolin  dans  les  filons, 
dans  les  parties  inférieures  des  basaltes  et  à  la  surface 
du  sol.  Ce  kaolin  provient  bien  des  granités,  gneiss  et 
basaltes  décomposés  superficiellement  dans  leur  place 
originaire.  En  suivant  l'altération  de  ces  rocbes,  depuis 
la  surface  du  sol  jusqu'à  une  certaine  profondeur,  il  a 
trouvé  :  i°  une  zone  supérieure  de  couleur  jaune  ou 
rouge,  due  à  la  suroxidation  du  fer;  2°  une  zone  mi- 
toyenne de  couleur  verte  très-prononcée  ;  3°  une  zone 
inférieure  offrant  tous  les  caractères  d'un  granité  intact, 
mais  qui  se  désagrège  complètement  au  moindre  choc. 
Il  a  trouvé  enfin  au-dessous,  en  liaison  intime  avec  la 
précédente  zone,  le  granité  solide  et  non  altéré.  On  voit 
donc  que  la  décomposition  de  ces  roches  a  été  succes- 
sive et  a  commencé  par  la'partie  la  plus  voisine  du  sol  ; 
dès  lors  elle  est  due  aux  influences  atmosphériques. 

Nous  avons  eu  occasion  de  faire  des  observations  sem- 
blables dans  le  Limousin. 

110.6.  Dans  les  Vosges,  on  a  remarqué  que  le  gra- 
nité est  profondément  désagrégé,  sur  les  pentes  hori- 
zontales seulement,  près  de  leur  contact  avec  les  for- 
mations secondaires.  Il  est  probable  que  cet  effet  est  dû 
en  partie  à  ce  que  le  contact  du  granité  et  des  roches 
secondaires  est  accompagné  de  solutions  de  continuité 
plus  ou  moins  sensibles,  qui  favorisent  les  infiltrations 
des  eaux  et  par  suite  l'action  des  agents  atmosphéri- 
ques, suivie  de  réactions  électro-chimiques. 

M.  Fournet  a  cherché'aussi  à  se  rendre  compte  de  la 
manière  dont  s'opère  la  décomposition  des  granités.  Il  part 
pour  cela  du  principe  que  leur  masse  a  été  successive- 
ment désagrégée  par  suite  d'un  effet  de  dimorphisme 
qui  a  changé  leur  texture  cristalline.  Il  faut  donc  ad- 
mettre que  les  parties  constituantes  de  ces  roches ,  lors 
de  leur  formation,  se  trouvaient  dans  un  état  d'équilibre 
instable  qu'elles  ont  perdu  peu  à  peu  par  des  influences 
atmosphériques  ou  autres.  Cette  supposition  est  très- 
admissible,   puisque   nous  avons    déjà    cité    plusieurs 
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substances    qui   jouissent    de    cette   propriété    (1062). 

Ou  est  assez  porté,  en  outre,  à  partager  cette  opinion, 
quand  on  examine  ce  qui  se  passe  dans  les  basaltes  et 
les  plionolilhes.  On  voit  d'abord  une  série  de  petites 
taches  grises,  plus  ou  moins  rapprochées  et  rayonnantes, 
qui  résultent  d'une  division  extrême  des  parties  et  ne  peu- 
vent provenir  que  des  effets  de  contraction  et  de  dilata- 
tion, lesquels  divisent  ordinairement  la  masse  sans  la  por- 
phyriser.  L'altération  continuant  toujours,  la  masse  se 
divise  en  une  multitude  de  tissures,  dirigées  ordinaire- 
ment suivant  trois  plans  rectangulaires  qui  déterminent 
une  désagrégation  totale  cuboïde,  ou  plutôt  spliérique, 
par  rémoussemont  des  angles.  L'exfoliation,  par  couches 
concentriques,  survient  après  par  suite  du  gonflement 
de  la  masse.  L'état  de  désagrégation  des  diverses  parties 
qui  se  détachent  est  tel  que  les  agents  chimiques,  qui  se 
trouvent  dans  l'air  ou  à  la  surface  de  la  terre,  les  atta- 
quent facilement  et  les  convertissent  en  un  corps  argi- 
loïde  coloré  par  le  fer. 

Au  surplus,  il  n'est  pas  invraisemblable  que  les  molé- 
cules des  roches  d'origine  ignée  prennent,  à  l'instant  de 
leur  solidification,  un  état  d'équilibre  instable  qui  se 
perd  peu  à  peu  pour  faire  place  à  un  autre  plus  stable 
qui  change  la  structure  même  des  coi'ps,  puisque 
M.  Gustave  Rose  a  trouvé  un  dimorphisme  dans  les  py- 
roxènes  et  les  amphiboles ,  selon  que  l'on  soumet  ces 
substances  à  un  refroidissement  brusque  ou  à  un  refroi- 
dissement lent,  et  dans  l'acide  arsenieux  vitreux  récem- 
ment sublimé,  qui  éprouve  avec  le  temps  et  peu  à  peu 
une  opacité  complète  en  perdant  de  sa  densité  et  acqué- 
rant plus  de  solubilité  dans  l'eau. 

D'un  autre  côté,  ne  sait-on  pas  que  les  pyrites  cris- 
tallisent sous  deux  formes,  Tune  cubique,  l'autre  pris- 
matique. La  forme  prismatique  ne  serait-elle  pas  une 
forme  instable,  attendu  qu'elle  est  sujette  à  l'efflores- 
cence ,  tandis  que  la  première  sei'ait  la  forme  stable,  puis- 
qu'elle résiste  mieux  à  la  décomposition?  En  Auvergne, 
on  a  renconti'é  des  masses  d'anagouite  qui  se  désagré- 
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gent  spontanément  sans  décomposition  ultérieure.  Le 
grenat  et  l'idocrase,  dont  la  composition  chimique  est  la 
même,  cristallisent  sous  deux  formes  différentes.  Le  gre- 
nat paraît  être  la  forme  instable,  puisqu'il  se  décompose 
dans  quelques  localités;  l'idocrase,  au  contraire,  n'éprour 
vant  jamais  de  décomposition  ,  est  la  forme  stable. 

I^a  désa^ré^iation  une  fois  effectuée,  le  fer  s'oxide 
graduellement  en  passant  à  l'état  de  protoxide  incolore, 
d'oxide  vert  intermédiaire  et  de  peroxide  hydraté. 

Nous  rappellerons,  à  ce  sujet,  les  observations  déjà  rap- 
portées (io36)  ,  savoir,  que  lorsque  l'attraction  molé- 
culaire est  détruite,  il  y  a  déjà  commencement  de  décom- 
position. Ainsi,  en  admettant  la  désagrégation,  suppo- 
sition très-admissible,  les  particules  des  corps  recouvrent 
momentanément  leurs  facultés  électriques  propres,  qui 
les  rendent  plus  aptes  à  réagir  sur  les  substances  tenues 
en  dissolution  dans  l'eau  qui  les  mouille. 

Ne  perdons  jamais  de  vue  que  lorsque  les  états  élec- 
triques des  particules  des  corps  changent,  ces  particules 
se  ti'ouvent  dans  l'état  le  plus  favorable  pour  réagir  sur 
les  corps  environnants,  attendu  qu'il  se  forme  une  infi- 
nité de  petits  couples  voltaïques,  qui  produisent  des 
décompositions  électro-chimiques. 

laa'y.Nous  ferons  remarquer,  d'un  autre  côté,  que 
l'on  a  observé  depuis  longtemps  que  lorsque  le  petmizé 
commence  à  s'altérer ,  sa  surface  prend  une  teinte  légè- 
rement rosée  et  acquiert  en  môme  temps  une  faible  sa- 
veur saline  qui  ne  se  manifeste  plus  quand  l'altération 
est  plus  avancée.  Mais  comment  l'alcali  est-il  mis  en  li- 
berté? 11  faut  nécessairement  qu'un  acide  plus  puissant 
que  la  silice  le  déplace  de  sa  combinaison  avec  cette 
terre.  L'acide  carbonique  se  présente  naturellement  à 
l'esprit  pour  opérer  cette  réaction ,  attendu  qu'il  existe 
dans  l'atmosphèi-e  et  dans  l'eau,  et  qu'il  est  absorbé  et 
condensé  facilement  par  elle  et  les  corps  poreux,  ce  qui 
lui  permet  d'agir  avec  plus  d'efficacité  encore.  Or,  puisque 
le  petunzc  perd  un  silicate  de  potasse,  il  faut  que  la 
sil;,ç.e  s.QÏt  mise  en  liberté  à  un  état  gélatineux  qui  lui 
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permet  de  se  dlssouclro  en  certaine  quantité  dans  les  eaujt 
et  dans  les  carbonates  alcalins.  Cette  silice,  entraînée 
par  ces  dissolutions,  donne  naissance  à  des  cristaux  de 
quartz  hyalin,  à  des  fiorites,  des  agates,  des  opales,  des 
concrétions  de  calcédoine,  à  des  silicates  de  nouvelle 
formation,  tels  que  des  mésotypes,  des  chahasies. 

1228.  Voici  plusieurs  exemples  qui  prouvent  que  l'a- 
cide carbonique,  en  dissolution  dans  les  eaux,  est  capa- 
ble d'exercer  des  réactions  énergiques  dont  on  ne  se  fait 
pas  toujours  une  idée  nette,  quand  on  ne  s'occupe  pas 
des  actions  lentes: 

Dans  la  vallée  de  Cbatel  -  Guyon,  en  Auvergne,  les 
nombreuses  soui-ces  d'eaux  minéi-ales ,  chargées  de  gaz 
acide  carbonique,  qui  s'échappent  de  toutes  les  fissurçs 
du  granité,  exercent  une  action  dissolvante  telle  qu'elles 
creusent  cette  roche  et  y  forment  de  petits  bassins  irré- 
guliers qu'elles  remplissent  de  fer  hydraté. 

Dans  un  des  filons  dePontgibaud,  comme  nous  l'avons 
déjà  vu,  une  explosion  de  poudre  fit  sortir  un  jet  d'eau 
très-violent,  chargé  de  gaz  acide  carbonique  fortement, 
condensé.  L'eau,  dans  les  pi-emiers  moments,  était  sur- 
chargée d'une  matière  argileuse  blanche,  teiuie  en  suspen- 
sion. Cette  eau  avait  traversé  une  masse  de  baryte  sulfatée 
qui  était  altérée  sur  une  certaine  épaisseur  à  un  tel  point 
que  la  forme  cristalline  delà  baryte  était  mise  à  nu  comme 
dans  le  moiré  métallique.  Ces  mCMnes  eaux  avaient  atta- 
qué aussi  des  fragments  de  stéachiste  enqiatés  dans  le 
feldspath.  L\dt('ration  était  si  complète  qu'il  ne  restait 
plus  que  les  grains  quartzeux  et  les  lamelles  talqueuses. 

Les  eaux  vitrioliques ,  en  agissant  sur  le  feldspath  et 
autres  roches  ignées,  peuvent  aussi  donner  naissance  à 
des  hyth'O-silicates  d'alumine. 

I2-2C).  Enfin,  pour  mettre  dans  tout  son  jour  l'in- 
fluence que  peuvent  exercer  des  eaux  chargées  d'acide 
carbonique  sur  les  silicates,  de  manière  à  amener  leur 
décomposition,  nous  rappellerons  l'expérience  déjà  citée 
(j  168)  qui  nous  parait  assez  décisive.  Si  l'on  met  dans 
uneéprouvette  du  silicate  de  cuivre  nouvellement  préparé, 
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qu'on  verse  dessus  de  l'eau  distillée,  et  qu'on  plonge  de- 
dans une  lame  de  zinc  décapée,  la  lame  de  zinc,  dans 
toute  sa  longueur,  se  recouvre  d'une  couche  de  couleur 
bleu  foncé  sur  laquelle  se  déposent  çà  et  là  des  petits 
grains  cristallins  brillants,  puis  un  peu  de  silice  gélati- 
neuse. La  substance  bleu  foncé  est  un  mélange  de  cuivre 
carbonate  bleu,  de  deutoxide  de  cuivre  anhydre,  et  d'une 
très-petite  quantité  de  cuivre  métallique. 

Le  grains  cristallins  ne  sont  autres  que  du  carbonate 
de  zinc. 

Ces  effets  sont  dus  à  la  présence  du  gaz  acide  carbo- 
nique de  l'air  qui  est  dissous  dans  l'eau,  lequel  dissout 
le  silicate  de  cuivre,  puisque  la  réaction  s'effectue  dans 
toute  la  longueur  de  la  lame  de  zinc. 

Nous  croyons  que,  dans  ce  cas,  l'acide  carbonique 
déplace  la  silice.  Dans  la  nature,  il  n'existe  pas,  à  la  vé- 
rité, de  zinc  métallicjue,  mais  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'une 
substance  organique,  connue  on  en  trouve  presque  tou- 
jours dans  les  eaux  minérales,  ne  remplace  avantageu- 
sement le  zinc  dans  les  réactions  que  nous  venons  de 
faire  connaître.  Il  est  probable  que  d'autres  silicates 
jouissent  de  pi'opriétés  analogues.  Ainsi  la  théorie  que 
nous  venons  de  présenter  de  la  décomposition  des  gra- 
nités est  fondée  sur  des  faits  qui  ne  peuvent  manquer  de 
lui  donner  de  la  force. 

§  IIL  De  r altération  des  laves ^  et  des  produits  qui  s'f 
forment. 

jaSo.  Après  avoir  parle  de  la  décomposition  des  gra- 
nités, nous  devons  dire  quelc[ue  chose  de  la  décomposi- 
tion des  roches  volcaniques  anciennes  et  modernes  qui 
sont  à  base  de  feldspath. 

On  a  observé,  à  la*Cbaussée-dc's-Géants,  que  le  cal- 
caire (jui  est  en  contact  avec  le  basalte  a  une  cassure  bril- 
lante, une  dureté  plus  grande  et  une  pesanteur  spécifique 
qui  a  sensiblement  augmenté  ;  du  reste ,  aucun  change- 
ment dans  la  composition. 
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Il  s'ensuit  que  le  basalte,  lors  de  sa  formation,  quand 
il  était  à  l'état  liquide  et  possédant  alors  une  tempéra- 
rature  très-élevée,  a  modifié  le  modo  d'agréj^alion  du 
calcaire  sans  changer  ses  parties  constituantes  et  même 
sans  lui  enlever  son  eau.  C'est  un  effet  de  ce  genre  que 
Hall  a  obtenu  en  soumettant  dans  l'eau  un  morceau  de 
craie  à  une  température  élevée  sous  une  forte  pression. 
La  craie  s'est  changée  en  chaux  carbonatée  à  grains  cris- 
tallins. 

i23r.  Le  granité  qui  se  trouve  dans  le  voisinage  des 
filons  de  basalte  a  éprouvé  aussi  une  décomposition  , 
connue  on  en  a  des  exemples  dans  les  îles  d'Ecosse  et  aux 
environs  de  Clermont. 

Les  schistes  argileux  qui  sont  en  contact  avec  le  ba- 
salte ont  été  changés  en  schiste  siliceux  :  les  substances 
métallic|ucs  ont  été  sublimées,  Tarcile  fondue,  etc. 

Les  laves  ne  se  décomposent  pas  toutes  sous  l'influence 
des  agents  atmosphériques;  celles  des  volcans  éteints 
restent  la  plupart  intactes,  leurs  surfaces  sont  telles 
qu'elles  étaient  loi's  de  l'irruption  :  nous  en  avons  la  preuve 
dans  la  plupart  des  laves  (\c  TAuveigne  et  du  Vivarais.  Il 
n'en  est  pas  de  même  des  laves  du  Vésuve,  qui  se  décom- 
posent assez  l'apidenient  et  dont  les  parties  constituantes 
sont  rendues  à  la  végétation.  Celte  différence  dans  les 
effets  produits  provient  de  causes  qui  ne  sont  pas  en- 
core toutes  connues.  Nous  savons  seulement  que  la  na- 
ture des  laves  exeice  à  la  vérité  une  influence  sur  le 
phénomène,  puisqu'on  Auvergne  les  laves  à  base  de  py- 
roxcne  se  décomposent  plus  vite  que  fes  laves  labrado- 
riques. 

1232.  La  wake,  (|ui  piovient  d'un  sédiment  boueux, 
nous  intéiesse,  j)arce  qu'elle  renferme  ordinairement  des 
veines  ou  parties  cristallines  de  calcaire,  des  cristaux  ap- 
partenant a  la  famille  des  zéolithes  ,  et  en  outre  des  mi- 
néraux engageas,  (jui  ont  été  fornu's  avant  sa  production. 
Cette  roche  se  trouve  encore  dans  d'autres  localités,  oîi 
elle  forme  des  filons  qui  renferment  diverses  substances 
métalliques. 
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En  examinant  la  manière  d'être  des  cristaux  qui  se 
trouvent  au  milieu  des  roches  basaltiques  et  autres  ana- 
logues, qui  sont  souvent  homogènes  et  très-denses,  on 
est  porté  à  croire  qu'ils  se  sont  formes  après  la  consoli- 
dation de  la  masse  et  un  refroidissement  suffisant,  puis- 
que la  plupart  d'entre  eux  sont  altérés  par  une  chaleur 
incandescente  et  renferment  de  l'eau  de  cristallisation, 
qui  peut  être  enlevée  par  une  température  peu  élevée.  Il 
est  probable  que  ces  produits  ont  été  formés  par  une  des 
causes  précédemment  indiquées. 


CHAPITRE  III. 


DES  REACTIONS  CHIMIQUES   OBSERVEES    DANS  LES 

FILONS. 


§  1^"^.  yf perçu  général  des  altérations. 

1233.  Quiconque  a  visité  des  galeries  de  mines  et  a 
étudié  la  constitution  des  filons,  ne  peut  s'empêcher  de 
reconnaître  qu'en  général  les  parties  les  plus  rapprochées 
de  la  surface  du  sol  sont  dans  un  état  de  déconiposilioîi 
c{ue  l'on  ne  retrouve  pas  dans  les  parties  inférieures.  De 
méuîc  les  portions  qui  sont  en  contact  avec  une  roche 
perméable  à  l'eau  ,  qui  peut  les  mettre  en  communication 
avec  les  agents  atmosphériques,  éprouvent  des  change- 
ments semhlahlcs.  On  observe  des  effets  de  ce  genre  dans 
beaucoup  de  roches.  Il  n'est  donc  pas  permis  de  douter 
que  les  agents  atmosphériques  n'exercent  une  grande  in- 
fluence sur  les  décompositions  chimiques  qui  ont  lieu  dans 
rintéi'ieur  de  la  terre,  indépendamment  de  l'action  des 
forces  électriques  dont  il  sera  ([uestion  plus  loin.  Les 
exemples  suivants  sont  assez  saillants  pour  prouver  l'exac- 
titude de  ce  que  nous  venons  d'avancer. 

ia34-  En  général,  dans  les  filons  de  galène,  les  car- 
bonates ,  ainsi  que  les  oxides,  les  hydrates  et  les  composés 
salins,  occupent  les  parties  du  filon  les  plus  voisines  des 
agents  alniosphériques,  ou  celles  qui  sont  en  rapport  avec 
des  substances  argileuses  ou  roches  fendillées  qui  laissent 
facilement  passer  les  eaux.  Ainsi,  il  n'est  pas  permis  de 
douter  que  le  sulfure  n'ait  été  oxidé  par  l'influence  pro- 
longée des  eaux  pluviales.  On  peut  se  rendre  compte  de 
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cet  effet  en  exposant  à  l'air  une  masse  bocardée  de  ga- 
lène, comme  l'a  observé  M.  Fournet;  on  ne  tarde  pas  à 
sentir  une  odeur  de  gaz  sulfureux,  qui  est  surtout  très- 
marquée  lorsque,  après  une  pluie,  le  soleil  y  projette  ses 
rayons.  Pendant  ce  grillage  naturel  le  plomb  s'oxide, 
ainsi  que  le  soufre;  il  se  forme,  d'une  part,  du  carbonate 
et,  de  l'autre,  du  sulfate  en  quantités  assez  grandes  pour 
produire  des  pertes  notables  au  bout  d'un  certain  temps. 
Dans  la  terre,  des  effets  semblables  s'effectuent,  et  comme 
l'action  est  très-lente,  on  obtient  des  cristaux  de  sulfo- 
carbonate. 

La  formation  du  plomb  noir  provient  d'une  cause  sem- 
blable à  celle  que  nous  venons  de  signaler. 

Suivant  M.  Fournet,  qui  a  donné  la  tliéorie  de  la  for- 
mation de  ce  composé,  on  doit  admettre  qu'une  partie 
de  la  galène  n'a  pas  été  complètement  attaquée,  puisque 
l'on  peut  séparer  par  les  acides  faibles  les  lamelles  bril- 
lantes des  cristaux  déjà  cariés.  D'un  autre  coté,  comme 
il  y  a  peu  de  galènes  qui  ne  soient  argentifères,  on  est 
porté  à  admettre  que  ce  dernier  métal,  qui  est  très-peu 
oxidable,  a  dû  résister  aux  actions  atmospbériques  et  doit 
se  trouver  disséminé,  ou  à  l'état  métallique  ou  de  sulfure, 
dans  le  carbonate  de  nouvelle  formation  qui  prend  alors 
une  couleur  noire.  Ce  qui  tend  à  conHrmer  celte  manière 
de  voir,  c'est  que  le  carbonate  blanc  est  rarement  argen- 
tifère, tandis  que  le  carbonate  noir  l'est  toujours. 

La  décomposition  graduelle  du  fer  spatbique  dans 
son  gisement  est  due  également  aux  influences  atmospbé- 
riques. A  Vizille,  département  de  l'Isère,  où  il  existe 
de  grands  amas  de  cette  substance,  on  a  établi  des  ga- 
leries, les  unes  au-dessus  des  autres,  et  l'on  a  reconnu 
alors  que  la  décomposition  est  d'autant  plus  grande  que 
le  minerai  est  plus  rapproché  du  sol,  c'est-à-dire  qu'il 
éprouve  davantage  l'action  de  l'air,  de  l'eau  et  des 
agents  atmosphériques.  Les  mineurs  ont  reconnu  en 
outre  qu'à  une  certaine  profondeur  dans  la  terre,  le  mi- 
nerai n'est  pas  altéré.  Cette  marche  graduelle  de  son  alté- 
ration est  surtout  remarquable  à  la  mine  du  Vent,  qui  est 
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exploitée  presque  à  fleur  de  terre.  La  partie  supérieure 
est  devenue  tout  à  fait  terreuse,  et  ne  paraît  renfermer 
que  (le  l'hydroxide  de  fer.  Dans  le  Dauphlné,  particulière- 
ment à  Allevard  ,  on  voit  apparaître  quelcpiefois  au-dessus 
des  terrains  qui  renferment  du  fer  spathi(jue  des  flammes 
qui  portent  le  nom  d'essorements.  Ce  phénomène  a  été 
observé  par  un  si  grand  nombre  de  personnes,  que  nous 
croyons  devoir  en  faire  mention  ici,  en  le  décrivant  tel 
qu'on  nous  l'a  rapporté,  sans  en  garantir  autrement 
raulhenlicité  :  la  hauteur  de  ces  tlammes  est  quelque- 
fois considéi'able;  là  oîi  elles  se  montrent,  on  aperçoit 
des  fissures,  et  si  le  phénomène  se  produit  dans  l'hiver,, 
la  neige  est  fondue  à  l'entour.  En  pénétrant  dans  le  sol, 
on  reconnaît  (jue  le  minerai  est  fortement  altéré  :  aussi 
les  haliitants  d'Allevard  regardent-ils  la  présence  de  ces 
flammes  comme  un  indice  d'un  gîte  riche  en  fer  spathique. 

Le  minerai  décomposé  renferme  toujours  des  car- 
bonates de  manganèse  et  de  magnésie  en  diverses  pro- 
portions, quand  il  est  intact  au  contact  de  l'air.  Quand 
ce  minerai  intact  est  au  contact  de  l'air,  il  prend  assez 
pron)ptement  une  teinte  jaunâtre  ou  brune  par  l'effet 
d'une  décomposition ,  et  se  change  en  un  mélange  de 
peroxide  et  d'hydrate  de  peroxide.  Il  paraît,  comme 
l'a  avancé  le  premier  M.  Berthier,  que  le  fer  et  le  man- 
ganèse, en  se  suroxidant  et  se  changeant  pour  la  plus 
grande  partie  en  hydrate,  abandonnent  leur  acide  carbo- 
nique, qui  se  porte  sur  le  carbonate  de  magnésie  et  le 
transforme  en  bi-carbonate  soluble  que  les  eaux  entraî- 
nent facilement. 

Le  résultat  de  la  décomposition  du  fer  spathique  nous 
annonce  donc  une  oxidationet  une  formation  d'hydrate, 
et  par  conséquent  la  présence  de  l'eau  ;  dès  lors  ne 
pourrait-cn  pas  admeltr(»  qu'une  portion  de  cette  eau 
a  été  décomposée  pour  oxider  le  fer,  et  que  l'hydrogène 
est  devenu  libre?  Mais  comme  ce  gaz  n'a  pu  se  dégager 
qu'après  avoir  acquis  une  tension  suffisante  pour  vaincre 
la  résistance  que  lui  présentaient  les  roches  adjacentes, 
il  a  du  s'accumuler  dans  les  cavités,  d'où  il  a  fait  érup-. 


CHAPITRE    III.  187 

tion  ensuite  à  l'extérieur  en  brisant  ces  roches,  et  à 
l'instant  de  son  contact  avec  l'air,  il  aura  pu  s'enflam- 
mer, à  la  manière  des  météores  qui  voltigent  quelquefois 
à  la  sui'face  de  la  terre,  dans  certaines  localités. 

Les  gangues  ordinaires  du  fer  spalhique  sont  le 
quartz,  la  barite  sulfatée;  il  est  accompagné  de  frag- 
ments de  diverses  roches,  de  pyrites  de  fer  et  de  cuivre, 
de  galène,  de  cuivre  gris,  de  fer  oxidé  magnétique,  etc. , 
qui  éprouvent  des  effets  plus  ou  moins  marqués  de  la 
décomposition  du  fer  spathique.  Quelques  exemples  don- 
neront une  idée  des  réactions  qui  s'y  opèrent.  M.  Chapert 
a  trouvé  dans  une  mine  de  fer  spathicjue,  abandonnée 
depuis  longtemps,  un  morceau  de  bois  recouvert  de 
cuivre  carbonate  vert  soyeux,  qui  provenait  indubitable- 
ment de  la  décomposition  des  pyrites  cuivreuses.  Dans 
la  même  localité,  il  a  recueilli  des  cristaux  d'arragonite, 
qui  peuvent  avoir  été  produits  par  le  remaniement  du 
carbonate  de  chaux. 

Dans  une  des  mines  de  fer  d'Allemont,  appelée   la 
mine  du  Grand-Bois,  et  dont  le  minerai  est  complète- 
ment décomposé    par    suite  des   influences    atmosphé- 
riques, on  trouve  plusieurs  substances  qui  sont  évidem- 
ment de  nouvelle  formation,  entre  autres  du  carbonate 
et  du  sulfate  de  plomb ,  qui  ont  dû  être  produits  par  la 
!   décomposition  du  sulfure;  du  sulfate  de  chaux  cristallisé, 
I   du  cuivre  carbonate  vert  soyeux,  sur  des  morceaux  de 
i   quartz,    du    fer   hématite    concretionné,   recouvert    de 
peroxide  de  manganèse  d'un  brillant  argentin. 

Nous  allons  maintenant  passer  en  revue  les  principales 
observations  que  l'on  a  faites  dans  quelques  filons  où  les 
phénomènes  de  décomposition  sont  bien  marqués. 

§  IL  Du  filon  (THuelgoat. 

laSS.Lefdon  d'Huelgoat  en  Bretagne  peut  être  consi- 
déré comme  classique  par  les  personnes  qui  s'occupent  des 
actions  lentes;caril  est  impossible  de  trouver  un  plusgrand 
nombre  de  formations  modernes  que  dans  cette  localité, 
où  l'eau  ruisselle  de  toutes  parts,  et  où  l'on  trouve  par- 
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tout  (les  traces  de  décomposition,  même  dans  les  roches 
encaissantes  :  c'est  pour  ce  motif  que  nous  commence- 
rons par  Huelgoat  l'examen  des  formations  minérales 
modernes. 

Ce  filon  a  pour  roche  encaissante  des  schistes  à  déhris 
coquilliers,  un  porphyre  quarlzifère,  un  pouddingue  por- 
phyrique  très-perméable  à  l'eau,  des  schistes  alumineux 
et  pvritifèrcs,  une  brèche  pyriteuse  amphibolique  et 
feldsj)alhi([ue ,  contenant  des  veines  de  carbonate  de 
chaux,  etc. 

Voici  un  aperçu  général  de  son  état  actuel  :  les  ma- 
tières et  roches  encaissantes  sont  d'autant  plus  altérées 
qu'elles  sont  plus  rapprochées  de  la  surface  du  sol.  La 
partie  supéi'ieiue  du  filon  est  composée  de  pacos,  qui 
sont  des  quartz  plus  ou  moins  ferrifères ,  renfermant  de 
l'argent  métalli(jue,  du  chlorure  d'argent  et  des  pyrites 
cuivi-enses  argentifères;  la  partie  inférieure  renfei'me 
principalement  des  galènes.  Les  pacos  sont  d'autant  plus 
riches  (|uMs  sont  plus  l'approchés  du  ploiiih.  On  trouve, 
en  partant  de  l'affleurement,  absence  totale  de  plomb, 
du  ihloriu'e  d'argent,  ([ui  est  plus  abondant,  à  mesure 
(ju'on  descend;  l'aigc^nt  métallique  se  montre  en  plus 
grande  (juantité  dans  la  partie  intéiieure.  La  nature  des 
pacos  varie  avec  celle  de  la  roclie  encaissante. 

En  général,  dans  la  partie  qui  correspond  au  système 
porphyrique,  on  trouve  dans  le  filon,  avec  les  quartz 
carriés,  des  argiles,  des  cuprosilicates;  c'est  précisément 
dans  cette  partie  qu'abondent  les  chlorures  d'argent.  On 
y  trouve  aussi  des  concrétions  d'hvdrate  de  fer  compacte, 
très-argentifères,  renfermant  quel([uefois  /jo  pour  cent 


d  ai'gent 


Quant  à  la  partie  correspondante  au  système  schis- 
teux, on  y  rencontre  fré(juemment  des  pyrites,  surtout 
celles  qui  sont  en  pâte  et  qui  ne  renferment  pas  ordi- 
jiairement  d'argent.  On  y  trouve  aussi  des  pacos  stalac- 
tiformes  de  toute  espèce,  lesquels  sont  très-chargés  de 
fer.  Les  pyrites  argentifères  sont  peu  abondantes,  on  en 
trouve  dans  tout  le  filon. 
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Les  pacos  renferment  aussi  du  plomb  phosphaté  pris- 
matique, entre  la  formation  porphyrique  et  la  formation 
schisteuse,  mais  jamais  dans  la  partie  supérieure  :  par  con- 
séquent ils  ont  été  formés  dans  la  partie  inférieure  à  la  li- 
iiiite  de  la  formation  âe&  pacos.  Les  plombs  phosphatés 
qu'on  rencontre  dans  cette  région  sont  toujours  à  l'état 
de  concrétion  ou  de  houppes  soyeuses  :  c'est  là  aussi 
oii  se  trouvent  les  plombs  carbonates  et  une  substance 
gélatineuse  qui  remplit  les  géodes  dans  lesquelles  les 
phos])hates  et  les  carbonates  se  sont  déposés.  Il  v  a  très- 
peu  de  carbonate  de  plomb  dans  l'affleurement  chi  filon; 
on  y  trouve  seulement  du  plomb  sulfaté  et  du  sulfo-car- 
bonate,  ainsi  que  du  plomb  noir. 

Au  milieu  des  pacos,  non  loin  des  sulfo-carbonates , 
se  montre  le  fer  résinite  dont  la  formation  est  bien  réelle- 
ment moderne. 

Nous  avons  observé  une  substance  organique  résini- 
forme  sur  les  parois  du  mur,  qui  semble  découler  d'une 
exploitation  supérieure:  tout  porte  à  croire  qu'elle  pro- 
vient de  la  décomposition  des  boisages. 

L'alun  (le  plume  abonde  au  toit  du  filon;  il  provient 
de  la  décomposition  d'une  roche  alumineuse  et  pyritifère, 
appelée  roche  verte,  qui  semble  faire  partie  du  filon; 
elle  est  constamment  en  décomposition  partout  oii  on  la 
rencontre. 

IjCS  schistes  pyriteux,  dans  les  mêmes  parages,  don- 
nent naissance  à  des  sulfates  de  fer  qui  cristallisent  là 
oii  il  y  a  peu  d'eau.  La  tempéi'ature,  dans  cette  localité, 
est  de  26  degrés  centigrades,  ce  qui  annonce  de  nom- 
breuses réactions  chimiques.  Les  eaux  pénètrent  i-apide- 
ment  au  fond  des  travaux,  en  raison  de  la  nature  fen- 
dillée du  filon;  dans  les  parties  supérieures,  il  y  a  peu 
d'infiltration,  seulement  la  région  des  pacos  qui  corres- 
pond au  système  porphyrique  en  présente  quelques-unes. 

Les  eaux,  quand  elles  sortent^de  la  roche  encaissante, 
sont  peu  vitrioliques  ;  mais  elles  le  deviennent  successi- 
vement. Elles  renferment  aussi  beaucoup  de  chlorure  de 
sodium. 
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On  trouve  du  plomb  gomme  à  la  rencontre  des  mas- 
sifs de  galène  et  de  pacos.  Enfin  les  porphyres,  dans  le 
voisinage  du  fdon  et  du  jour,  sont  décomposés  et  ame- 
nés à  l'état  trargilo. 

M.  Paillette,  qui  a  fait  un  séjour  de  plusieurs  années  à 
Ihielgoat,  a  donné  (juel(|ues  vues  tliéoii(|ues  sur  les  for- 
nuitious  modernes  (ju'il  a  observées  dans  le  principal  lilon 
de  cette  contrée;  nous  y  aurons  égard  dans  l'exposé  que 
nous  allons  présenter  des  changements  qui  ont  amené 
leur  production. 

On  est  porté  à  croire  que  tlans  une  région  qui  ne  dé- 
passe pas  le  niveau  des  vallées  d'érosion,  le  filon  ren- 
fermait d'abord  des  pyrites  de  fer  argentifère,  du  zinc 
sulfuré,  quelques  pyrites  cuivreuses,  une  petite  quantité 
de  cuivre  gris,  du  sulfure  d'antimoine  et  de  la  galène 
argentifère.  Au-dessous  il  existait  comme  aujoui-d'hui 
un  dépôt  beaucoup  plus  étendu  de  galène  argentifère, 
de  bK'ude  et  de  quelques  pyrites  ferrifères  et  cui- 
vreuses . 

Les  eaux  qui  ont  produit  les  vallées  d'érosion  étaient 
probablement  plus  chargées  de  sel  marin  qu'elles  ne  le 
sont  maintenant,  (juoiqu'elles  en  renferment  encore  une 
quantité  assez  notable;  elles  ont  pénétré  dans  l'in- 
térieur du  filon,  en  raison  de  la  nature  perméable  de  la 
roche  encaissante. Ces  eaux  qui  entraînent  avec  elles  de  l'air 
atmosphérique,  en  réagissant  sur  les  parties  constituantes 
du  filon,  ont  dil  j)roduire  des  sulfates  de  fer,  de  enivre, 
de  zinc  et  même  de  plomb;  de  l'argent  métallique  a  été 
abandonné  par  les  pyrites  et  la  galène.  Les  sulfates  des 
métaux,  les  plus  oxidables,  une  fois  formés,  auront  réagi 
énergiquement  sur  les  substances  environnantes,  ainsi 
que  sur  les  parois  du  filon,  (^r,  ces  parois,  là  où  il  existe 
le  j)lus  de  pyrites,  étant  formées  de  porphyre  très-feld- 
spathique  et  d*;  schiste,  il  en  sera  résulté  lesréactiotis  sui- 
vantes :  le  feldspath  peixlant  son  silicate  de  potasse,  une 
partie  de  l'acide  sulfurique  des  sulfates  se  sera  combinée 
javec  la  potasse;  les  eaux  auront  enlevé  le  sulfate  alca- 
lin, la  silice  se  sera  déposée  en  gelée  sur  des  morceaux  de 
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roches  encaissantes  ,  tombées  clans  le  filon,  ou  en  se  dur- 
cissant aura  formé  des  concrétions  mamelonnées  ou  au- 
tres qu'on  y  retrouve. 

Les  sulfates  des  métaux  oxidables,  en  réagissant  sur 
sur  les  phosphates  et  carbonates  calcaires  des  corps  orga- 
nisés et  des  coquilles,  auront  donné  naissance  à  du  sulfate 
de  chaux  et  à  des  phosphates,  ainsi  qu'à  des  carbonates 
de  plomb,  de  cuivre  et  de  zinc,  qui  auront  été  décompo- 
sés par  de  nouvelles  réactions;  il  se  sera  déposé  alors  des 
hydrates  de  fer  argentifère.  D'un  autre  côté,  les  eaux  en 
traversant  les  roches  dissolvaient  du  sel  marin  et  devaient 
comme  elles  le  peuvent  encore  réagir  sur  plusieurs  des 
parties  constituantes  du  filon;  car  l'eau  salée  jouit  d'une 
faculté  dissolvante,  dont  on  ne  connaît  pas  encore  toute 
l'étendue.  Si  cette  solution  estsaturée,  elle  dissout  le  sul- 
fate, le  phosphate  et  même  le  sulfure  de  plomb  qu'elle 
transforme  en  sidfate;  le  sulfate  de  plomb  surtout  s'y  dis- 
sout en  quantité  assez  notable.  Lorsque  la  solution  est  très- 
étendue,  la  faculté  dissolvante  est  très-faible;  mais  il  n'en 
faut  pas  davantage  pour  que  de  semblables  dissolutions, 
au  bout  d'un  grand  nombre  de  siècles,  forment  des  dé- 
pôts de  phosphate,  de  sulfate,  de  chloro-phosphate  et  de 
chloro-sulfate  de  plomb. 

Nous  ferons  observer  encore  que,  si  des  dissolutions 
de  sulfate  et  de  phosphate  de  plomb  dans  le  sel  marin 
sont  mises  en  contact  avec  un  métal  oxidable,  ou  un 
oxide  qui  peut  passer  à  un  état  supérieur,  il  en  résulte 
des  sous-sulfates,  des  sous-j)liosphates  de  plomb  qui 
cristallisent.  En  général,  les  dissolutions  excessivement 
étendues  de  sel  maiin  renfermant  des  sels  de  plomb, 
en  réagissant  sur  des  substances  oxidables  et  sur  des 
substances  organiques,  ont  pu  donner  naissance  à  des 
composés  semblables  à  ceux  que  l'on  trouve  dans  le 
filon  d'Huelgoat.  La  solution  de  sel  marin ,  en  réagissant 
par  exemple  sur  l'argent ,  a  doiuié  naissance  à  des  doubles 
chlorures  de  sodium  et  d'argent  qu'on  retrouve  aujour- 
d'hui dans  les  pacos,  ainsi  qu'à  du  chlorure  d'argent, 
puisque  des  pièces  d'argent  qui  restent  longtemps  eii 
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contact  avec  l'eau  de  mer  se  changent  entièrement  en 
chlorure  et  en  sous-chlorure. 

Si  on  examine  des  {'chantillons  de  pacos  qui  renfer- 
ment de  l'argent  niétalliquf,  on  voit  (jue  ce  métal  est  tantôt 
sous  forme  de  dendrites,  tantôt  formant  des  dépôts 
trés-minces  semblant  indicpier  une  réduction  du  chlo- 
rure qui  aura  pu  s'effectuer  quand  ce  composé  aura  été 
en  contact  avec  des  corps  hydrogénés,  comme  il  s'en 
trouve  dans  cette  localité. 

1^36.  Dès  l'instant  que  les  vallées  d'érosion  furent 
devenues  plus  profondes,  les  eaux  n'arrivèrent  plus  dans 
le  filon  qu'en  moindre  quantité,  tandis  que  l'air  y  entrait 
par  toutes  les  issues  que  les  eaux  v  avaient  formées  : 
c'est  probablement  à  cette  époque  qu'eut  lieu  la  produc- 
tion du  carbonate  de  plomb  noir. 

Les  sulfates  de  zinc  et  de  fer  qui  ne  cessaient  pas  de 
se  former,  continuaient  à  réagir  sur  le  feldspath  de  la 
roche  porphyrique  encaissante  en  enlevant  le  silicate  de 
potasse.  Il  résultait  évidemment  de  cette  réaction,  outre 
de  la  silice  gélatineuse,  des  sulfates  d'ahunine  et  de  po- 
tasse. Quand  le  sulfate  d'ahunine  rencontrait  du  carbo- 
nate de  chaux,  il  y  avait  décomposition  et  dépôt  d'alu- 
mine hydratée. 

Une  auti-e  portion  de  la  silice  gélatineuse,  en  se  com- 
binant dans  les  anfractuosités  du  filon  avec  l'alumine 
hydi-atée,  formait  ces  masses  assez  considérables  d'hy- 
dro-sdicate  d'alumine,  dont  les  éléments  ne  sont  pas  en 
proportions  définies.  Une  autre  portion  de  l'alumine,  en 
se  condoinant  avec  le  plond) ,  aura  produit  le  plomb 
gomme. 

On  ne  doit  pas  être  étonné  de  l'action  puissante  qu'a 
dû  exercei"  le  sulfate  de  fer  sur  la  pliq:)art  des  minéraux 
préexistants,  lorsqu'on  connaît  la  puissance  dissolvante 
de  ce  sel,  quand  le  fer  est  au  maximum  d'oxidation.  Dès 
lors  on  conçoit  conunent  ces  minéraux  auront  été  détruits 
pour  donner  naissance  à  d'autres  composés. 

Les  sels  ferreux,  en  réagissant  sur  le  phosphate  de 
plomb,  auront  donné  naissance  à  des  tubes  prismatiques 
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de  sous-phosphate  de  fer  et  à  ces  encroûtements  de  même 
composition  qui  recouvrent  les  cristaux  de  chloro-phos- 
phate  de  plomh. 

Le  chloro-phosphate  de  plomb  ne  se  sera  déposé  que 
lorsque  le  proto-sulfate  de  fer,  son  dissolvant,  aura  été 
saturé,  c'est-à-dire,  aussitôt  qu'il  aura  rencontré  des 
cristaux  de  carbonate  de  chaux.  On  aura  eu  alors  ces 
cbloro -phosphates  de  plomb  mamelonnés  acicnlaires 
de  diverses  couleurs,  tantôt  purs,  tantôt  calcarifères, 
tantôt  empâtant  des  débris  de  quartz. 

Si,  par  hasard,  dans  la  décomposition  des  persul- 
fures  il  s'est  déposé  du  soufre,  comme  cela  arrive  quel- 
quefois, ce  soufre  se  sera  combiné  avec  une  portion  de 
l'alcali  de  la  roche  porpbyrique,  d'où  il  sera  lésullé  des 
hyposultites  alcalins,  puis  des  doubles  hyposultîtes  alca- 
lins et  métalliques,  puis  par  des  effets  électro-chimiques 
des  sulfures  métalliques  qui  auront  produit,  suivant  les 
circonstances,  des  prismes  de  sulfure  de  plomb,  quand 
la  galène  se  sera  moulée  dans  les  vides  laissés  par  le 
chloro-phosphate  de  plomb  dissous  ;  des  petits  cristaux 
de  galène  antimoniale  i^eposant  sur  des  galènes  massives 
ne  renfermant  pas  d'antimoine,  des  pyrites  qui  ont  pris 
la  place  de  phosphate  de  plomb,  ou  qui  ont  cristallisé 
dans  des  moules  anciens  de  pyrite  et  de  chaux  carbonatée, 
et  de  la  blende  placée  dans  les  mêmes  circonstances  que 
la  pyrite. 

11  est  probable  qu'à  l'époque  actuelle,  les  élaborations 
dont  nous  venons  de  parler  continuent  toujours. 

Les  schistes  pyriteux  et  la  brèche  pyriteuse  fournissent 
abondamment  des  aluns  de  plume  et  du  sulfate  de  fer  ; 
la  blende  et  les  pyrites  du  filon ,  les  sulfates  de  zinc  et 
de  fer.  La  réaction  de  ces  sels  sur  la  chaux  carbonatée 
donne  naissance  à  des  cristaux  de  gypse,  d'où  résultent  de 
l'hydrate  d'alumine  siliceux  et  du  plomb  carbonate  en 
houppes  ou  cristaux  qui  se  trouvent  en  suspension  dans  les 
hydrates.  11  se  produit  en  même  temps  du  phosphate  de  fer 
résinite,  mélangé  d'hydrate  qui  se  dépose  journellement, 
ainsi  que  des  petites  masses  molles  de  phosphate  de  plomb. 

V.  i3 
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§  III.  Des  amas  de  minerais  de  cimne  de  Chessy. 

I23'7.  Les  minerais  de  cuivre  de  Cliessy  se  coîii po- 
sent de  cuivre  pyriteux,  de  cuivre  noir,  de  cuivre  carbo- 
nate bleu  et  vert,  et  de  protoxide  de  cuivre. 

Le  cuivre  pyrileux  se  trouve  dans  le  terrain  primitif, 
qui  est  une  diabase  (anipliiboie  et  feldspath);  le  cuivre 
noir,  dans  le  tei'rain  de  transition  ,  cjui  est  un  mélange 
de  schiste  feldspalhi([ue  et  de  diabase;  le  cuivrtî  oxidulé 
entre  le  cuivre  noir  et  le  cuivre  carbonate,  dans  une 
couche  d'argile  rougeatre  (|ui  sépare  le  terrain  de  tran- 
sition du  grès  bigarré;  le  cuivre  carbonate,  dans  le  grès 
bigarré.  On  voit  donc  (jue  le  cuivre  carbonate  se  montre 
dans  les  parties  les  plus  rapprochées  du  sol,  là  où  les 
intluences  atmosphériques  peuvent  exei'cer  plus  facile- 
ment leur  influence. 

Dans  le  grès  bigarré,  on  a  rencontré  un  grand  nombi'e 
de  bouies  plus  ou  moins  sphériques,  d'une  grande  du- 
reté, présentant  à  leur  centre  tles  vides  tapissés  de  cris- 
taux de  carbonate  bleu  de  cuivre  et  renfermant  de  l'eau; 
ce  qui  fait  présumer  que  ces  ciistaux  ont  eu  une  origine 
aqueuse. 

12'38.  Nous  allons  passer  en  revue  quelques-unes 
des  décompositions  et  des  formations  modernes  que  l'on 
a  observées  dans  les  mines  de  cuivre  de  Chessy  près  de 
Lyon, 

Lorsque  la  pyrite  cuivreuse  commence  à  se  décom- 
poser, elle  donne  naissance  à  la  mine  noiie,  qui  est  un 
mélange  de  sulfure  et  d'oxide,  et  l'on  obtient  du  sulfate 
de  cuivre  et  de  fer  qui  est  entraîné  par  les  eaux.  On  trouve 
quehjuefois  de  ce  double  sulfate  cristallisé.  Ces  sulfates, 
en  réagissant  sur  les  roches  environnantes,  donnent 
naissance  à  divers  produits  que  nous  allons  faire  con- 
naître : 

1°  De  l'hydrate  de  peroxide  de  fer,  provenant  de  la 
suroxidation  des  sulfates  ferrugineux  avec  des  petits 
cristaux  de  sulfate  de  chaux. 
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2*^  De  l'oxide  de  for  imprégnant  le  grès  métallifère. 

S**  Le  cuivre  oxidiilé,  ((ui  peut  être  formé  soit  par  la 
décomposilion  du  sulfate  de  fer  dans  sou  contact  avec  les 
roclies  conUMiaut  du  protoxide  de  fer  :  dans  ce  cas,  le 
fer  se  pei'oxide  et  le  cuivre  passe  à  l'état  de  protoxide 
ou  se  l'cduit  entièrement;  soit  quand  luie  dissolution  de 
sulfate  de  1er  est  en  contact  avec  une  matière  organique, 
connne  dans  l'expérience  de  M.  Clément;  soit  quand  une 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre  est  séj)arée  d'une  nappe 
d'eau  ou  d'une  solution,  à  un  moindre  degré  de  concen- 
tration, par  de  l'argile  renfermant  du-^uivre  métallique. 
C'est  pi-écispuient  le  cas  où  le  protoxide  se  foiine  avec 
une  grande  facilité  dans  les  actions  électro-chimiques , 
comme  nous  l'avons  prouvé. 

Le  cuivre  natif  se  forme,  comme  il  vient  d'être  dit, 
dans  la  décomposition  du  sulfate  de  cuivre  parles  roches 
contenant  du  protosilicate  de  fiM*.  L'opération  s'effectue 
dans  les  fissures  de  la  l'oche  où  l'action  capillaire  joue 
un  certain  rôle,  comme  nous  l'avons  montré  à  plusieurs 
reprises  dans  le  cours  de  cet  ouvrage. 

Quand  les  pyrites  cuivreuses  se  décomposent  complé- 
temi-nt,  il  en  résidte  du  carhonate  de  cuivre  qui  peut  se 
former  à  la  manière  des  douhics  décompositions. 

Le  cuivre  carhonalé  hleu  est  formé  par  la  réaction 
du  sulfate  de  cuivre  sui'  le  caihonale  de  chaux  qui  ci- 
mente les  grès.  On  trouve  souvent,  l'un  à  coté  de  l'au- 
tre, le  cuivre  carbonaié  hleu  et  le  cuivre  carbonate  vert 
avec  de  Thydrosilicate  d'alumine  qui  imprègne  ces  grès. 

L'Iivdrosiiicate  d'alumine  provient  de  l'action  des  sul- 
fates sur  les  roclies  siliceuses  et  alumineuses.  La  silice 
qui  est  à  l'état  gélatineux  provient  de  la  même  réaction. 
M.  Fournet  a  leconnu  qn'ilie  se  forme  d'ans  un  intervalle 
d'une  trentaine  d'années.  La  silice  endurcie  est  accompa- 
gnée d'hydrosilicate  d'alumine. 

L'hydrosilicate  de  cuivre  est  formé  par  la  réaction 
du  sulfate  de  cuivre  sur  les  roches  qu'il  traverse. 
Enfin  le  carbonate  de  zinc  cuprifère,  que  l'on  trouve 

i3. 
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quelquefois  dans  la  même  localité,  provient  de  réactions 
dont  on  ne  peut  encore  se  rendre  compte. 

§  IV.  Des  filons  de  Pontgibaud. 

îa'iq.  Nous  allons  terminer  l'examen  des  principales 
décompositions  qui  ont  lieu  dans  l'intérieur  de  la  terre, 
par  l'exposé  des  changements  cliimi(|ues  qui  ont  été 
observés  par  M.  Fournet  dans  les  filons  de  Pontgibaud. 

Les  roches  primitives  des  environs  de  Pontgibaud 
renferment  une  nudtitude  de  fissures  ou  filons  dont  les 
uns  servent  de  réceptacle  aux  fragments  des  roches 
voisines  et  aux  substances  métalliques  et  terreuses  ve- 
nues de  l'intérieur  et  de  l'extérieur,  et  dont  les  autres 
ont  donné  issue  à  des  nuitières  volcaniques  ou  .i  des 
cours  d'eau.  Ces  filous  renferment  tous  à  peu  près  les 
mêmes  substances,  savoir  :  de  la  galène  argentifère,  du 
cuivre  pyriteux,  de  l'antimoine  sulfuré,  etc. 

Le  terrain  qui  encaisse  les  filons  varie  dans  sa  com- 
position; sur  les  plateaux,  il  est  formé  principalement 
de  schiste  micacé,  tandis  que  dans  les  vallées  profondes 
il  renferme  des  roches  magnésiennes.  Tout  le  système 
en  outre  est  traversé  par  des  amas  de  granité. 

Le  schiste  micacé  et  le  stéachiste  so;it  les  roches 
métallifères  par  excellence.  Toutes  les  variétés  éprouvent 
une  altération  qui  les  fait  passera  des  teintes  vertes  ou 
jaunes  plus  ou  moins  prononcées.  La  décomposition 
des  pyrites  qu'elles  renferment  donne  naissance  à  des 
efflorescences  magnésiennes  ou  vitrioliques. 

La  protogine  fournit  de  gros  amas  saillants  dans  les 
vallées,  par  suite  de  la  décomposition  des  roches  schis- 
teuses envirotmantes;  elle  éprouve  elle-même  des  alté- 
rations, parle  passage  du  feldspath  à  l'état  de  kaolin. 

1240.  Les  filons  paraissent  avoir  été  remplis  de  deux 
manières,  par  des  fragments  anguleux  des  roches  voi- 
sines, venus  de  la  surface  du  globe,  et  par  des  sources 
qui  ont  surgi  de  l'intérieur.  Il  paraît  résulter  évidem- 
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ment  de  l'isolement  de  la  silice  et  de  la  non-altération 
par  le  feu  des  parois  de  ces  filons,  que  ceux-ci  ont  dû 
être  remplis  par  voie  aqueuse. 

Le  remplissage  provenant  de  l'extérieur  se  compose 
de  fragments  de  roches  anciennes  qui  ont  éprouvé 
quelque  altération,  tels  que  des  schistes  dont  le  talc  et  le 
mica  sont  changés  en  une  substance  grise,  tachante  et 
ardoisée;  des  schistes  talqueux  dans  lesquels  la  stéatite 
s'est  isolée  en  veinules  ou  nodules  jaunes  très-onctueux, 
et  des  granités  dont  le  feldspath  est  converti  en  kaolin. 

Les  granités  de  même  formation ,  qui  se  trouvent  en 
amas  et  loin  par  conséquent  du  contact  d'autres  corps, 
n'ont  éprouvé  aucune  altération. 

I^  remplissage  par  l'intérieur  paraît  être  dû  à  des 
sources  qui  ont  déposé  de  la  silice,  du  sulfure  de  fer  et 
des  pyrites  arsenicales  sur  les  fragments  des  roches  pri- 
mitives. Ces  dépots,  qui  ont  été  enveloppés  ensuite  par 
tous  les  autres  dépôts,  constituent  la  première  époque 
de  remplissage. 

Cette  épocpie  est  caractérisée  par  une  absen(;e  presque 
complète  de  cristallisation.  Il  semblerait  que  les  eaux 
minérales  étaient  tellement  chargées  de  substances  ou 
d'éléments  propres  à  produire  celles-ci ,  qu'elles  ont  dû  se 
prendre  en  masse. 

12^1.  M.  Fournet  a  observé  quatre  autres  époques 
de  remplissage;  à  la  seconde,  les  fentes  primitives  ont 
éprouvé  une  nouvelle  dilatation,  il  en  est  résulté  plu- 
sieurs branches  secondaires  auxquelles  on  donne  ordi- 
nairement le  nom  de  filon  du  mur  ou  du  toit  et  dont 
les  caractères  sont  essentiellement  différents  de  ceux  du 
filoti  primitif  Ces  branches  secondaires  ont  été  remplies 
par  des  produits  secondaires  et  tertiaires ,  comme  les 
fentes  précédentes,  soit  par  des  fiagments  anciens  pro- 
venant de  la  surface  et  des  débris  quartzeux  du  filon 
détachés  par  la  violence  de  la  secousse,  soit  par  des 
dépôts  de  quartz  et  de  sulfure  des  sources  venues  de 
l'intérieur.  Les  quartz  se  distinguent  des  précédents  par 
une  texture  éminemment   esquilleuse   et  par  une  ten- 
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(laïue  prononcée  à  la  cristallisation  cjui  a  produit,  vers 
les  (Icniièrcs  périoiles  de  l'épocjuc ,  des  poiiiteinents 
cristallins. 

Les  dépôts  du  stdfure  ont  eu  lieu  autour  de  nodules 
anciens  et  ont  fonuédes  zones  alternatives  de  pvrites,  de 
galène  et  de  quartz  régulier  en  petits  cristaux. 

i'->42.  A  la  troisième  épo(jue,  inie  dilatation  nouvelle 
du  filon  a  eu  lieu;  il  en  est  résulté  les  mêmes  accidents 
qu'à  la  deuxième,  c'est-à  dire  des  fractures,  des  éhou- 
lements  de  roches  anciennes  et  formation  de  nouveaux 
minéraux.  Cette  dilatatioti  paraît  avoir  eu  pour  résultat 
de  détourner  les  sources  (pii  produisaient  la  blende  et 
la  galène,  et  d'introduire  tians  le  (îlou  des  dissolutions 
chargées  de  sulfate  de  baryte,  ou  du  moins  de  sels 
capables  de  le  produii-e  j)ar  Iciu-  réaction. 

Il  n'est  pas  rare  de  ti'ouver  dans  le  (ilonde  Barbeco, 
dont  le  centi'e  est  un  fragment  de  rocbe  ancienne,  en- 
veloppé de  quartz  es(p!illcux,  des  sulfincs  de  plomb  et 
de  zinc  de  la  précédente  éj)0(jue.  Le  sulfate  de  baryte, 
dans  son  contact  avec  les  roches  anciennes,  a  pris  ordi- 
nairement des  teintes  violacées  (pii  se  perdent  peu  à  peu 
en  raison  de  son  éloifjnement  des  ro(  lies  anciennes.  Ce 
fait  confirme  l'observation  (jui  est  relaliv(^  à  la  coloration 
du  (piariz  es(|uilleii\ ,  savoir,  (pie  les  eaux  ont  agi  par 
voie  dt?  dissolution  sur  hs  roches  juéexistantes. 

1243.  A  la  quatrième  époque,  l'énergie  incrustante 
des  sources  paraît  s'être  affaiblie  peu  à  peu;  aussi  les 
formes  du  minerai  sont-elles  de  plus  en  plus  régulières. 
Le  filou  a  achevé  de  se  conslituei-,  les  salbandes  se  sont 
formées.  M.  Fournet  divise  les  produits  formés  en  deux 
classes,  ceux  provenant  des  sources  de  l'intérieur,  et 
ceux  qui  sont  dus  à  des  causes  extérieui'es.  Ces  derniers 
sont  également  des  argiles  tenaces  et  onctueuses,  fi'é- 
(jU(Mnnient  chargcM's  de  détritus  du  (îlon  lui-même. 

Quehpiefois  les  snlbandes  paraissent  être  le  résultat 
d'une  altération  pi'ofonde  de  roches  anciennes.  Cet  effet 
peut  s'expliquer  par  le  séjour  ])rolongé  des  eaux  dans  le 
filon,  en  raison  de  l'analogie  que  l'on  remarque  avec  l'alté- 
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ration  identique  du  même  rocher  à  la  surface  de  la  terre. 

Pendant  que  ces  altérations  avaient  lieu,  il  s'est 
formé  des  pyrites,  d'autres  substances  et  divers  carbo- 
nates qui  indiquent  la  première  arrivée  de  l'acide  car- 
bonique. 

Enfin,  la  cinquième  époque  correspond  probablement 
à  celle  des  grandes  alluvions  et  des  éiiiplions  basaltiques. 
Les  dépots  siliceux  ont  toujours  continué  à  paraître  et 
n'ont  pas  cessé  jusqu'à  nos  jours;  mais  avec  cette  diffé- 
rence, qu'il  est  impossible  d'expliquer  comment  il  se  fait 
que  la  silice  soit  constamment  dans  un  état  gélatineux  qui 
ne  lui  peimet  plusdecristalliser.  Le  fer  et  le  manganèse  y 
sont  à  l'état  d'iiydrate;  la  calamine  seule,  en  raison  de  ses 
affinités  énergiques,  a  pu  conserver  l'acide  carbonique  qui, 
du  reste,  «e  dégage  depuis  cette  époque,  avec  force,  soit 
des  eaux,  soit  des  fissures  multipliées  produites  par  les 
commotions  qui  ont  accompagné  la  série  des  éruptions 
volcaniques,  l^es  dépôts  ferrugineux  et  calcaires  tendent 
constamment  à  obstruer  les  travaux  du  mineur,  en  sorte 
que,  après  l'épuisement  du  filon,  si  on  laissait  les  ga- 
leries fermées,  et  que  la  masse  acquît  de  la  compacité 
par  les  infiltrations  successives,  il  est  probable  que  des 
exploitations  nouvelles  seraient  ouvertes  sur  des  dépôts 
de  minerais  de  fer  hydraté  silicifères;  c'est  ainsi  que 
l'on  trouve  des  ocres  tiès-compactes,  cimentant  des  frag- 
ments de  remblais,  ayant  une  surface  mamelonnée  et  do- 
rée comme  celle  de  certains  minerais  de  fer. 

1244-  Les  dépôts  de  manganèse  libre  sont  peu  abon- 
dants, ceux  de  silice  pure  sont  affectés  à  certaines  loca- 
lités, et  les  calcaires  ne  diffèrent  pas  en  général  de  ceux  qui 
constituent  les  stalactites  ou  les  concrétions  amorphes. 
Ces  dernières  sont  quelquefois  cristallisées  assez  irrégu- 
lièrement et  en  pointements  oblongs.  Le  plus  fréquem- 
ment, toutes  ces  substances  sont  mélangées  confusément 
ensemble  et  constituent  dans  les  galei'ies  ou  à  la  surface 
du  sol  des  amas  d'ocre  effervescent,  à  base  de  silice  gé- 
latineuse. 

1245.  Dans  la  contrée  que  nous  décrivons,  il  est  fa- 
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cile  de  se  rendre  compte  des  altérations  journalières  que 
les  substances  minérales  éprouvent  par  l'action  des  agents 
atmosphériques.  Eu  généial,  ces  altérations  se  manifes- 
tent par  l'oxidation  graduelle  des  deux  éléments  des  sul- 
fures; il  se  forme  des  bases  et  des  acides  qui  restent 
libres  ou  s'unissent  par  suite  du  contact,  ou  enfin  s'em- 
parent des  autres  substances  voisines  et  forment  ainsi  des 
produits  variés. 

I^e  fer  hydraté  compacte  et  terreux  provient  évidem- 
ment de  la  déiomposition  des  pyrites,  puisqu'on  trouve 
souvent  dans  son  centre  des  portions  de  pyrites  encore 
brillantes. 

Le  fer  hydraté  pulvérulent  provient  de  la  décomposi- 
tion du  carbonate  de  fer;  le  fer  arseniate  vert  pale  des 
pyrites  arsenicales;  le  fer  phosphaté  en  filaments  très- 
ténus   est  aussi  une  formation  moderne. 

Le  fer  sulfaté  fibreux  se  forme  journellement  sur  les 
bords  des  mines. 

La  galène  se  décompose  également  comme  le  sulfate 
de  fer  et  se  convertit  en  une  substance  pulvérulente  noire 
et  tachante;  elle  donne  quelcpiefois  naissance  à  du  plomb 
carbonate  noir  ou  blanc  vitreux  ou  terreux,  qui  reste 
mélangé  avec  la  galène.  On  trouve  fréquemment  de  ces 
formations  dans  les  galeries  de  mine. 

Quelquefois  l'acide  sulfurique  reste  combiné  avec 
l'oxide  de  plomb  et  donne  naissance  à  du  sulfate  en  pe- 
tits octaèdres. 

La  blende  est  également  soumise  à  des  altérations  par- 
ticulières; il  se  forme  des  sulfates  et  de  l'oxide  sulfure 
de  zinc. 

Le  cuivre  pvriteux,  en  se  décomposant,  donne  nais- 
sance à  du  sulfate  et  à  du  carbonate  de  cuivre  vert  pul- 
vérulent ou  cristallisé,  ou  bien  à  du  protoxide  de  cuivre 
en  petites  houppes  soyeuses. 
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§  V.  De  l'influence  des  forces  électriques  terresti^es 
sur  les  phénomènes  de  décomposition  et  de  recom^ 
position  des  roches. 

124^'  Maintenant  que  nous  possédons  une  foule  de 
preuves  incontestables  de  la  formation  moderne  d'un 
certain  nombre  de  substances  minérales,  dans  les  roches 
et  les  filons,  par  suite  de  la  décomposition  de  leurs  par- 
ties constituantes,  récapitulons  les  causes  électro-chimi- 
ques  qui  ont  pu  exercer  une  influence  déterminante  sur 
cette  formation. 

Nous  avons  déjà  indiqué  les  faits  qui  tendent  à  prouver 
qu'il  existe  des  courants  électriques  dans  diverses  parties 
de  l'écorce  de  notre  globe;  ces  courants  parcourent  les 
veinules  métalliques,  conductrices  de  l'électricité,  qui 
établissent  la  communication  entre  la  partie  non-oxidée 
du  globe  et  les  liquides  venus  de  la  surface  par  des  in- 
terstices, lesquels  réagissent  énergiquement  sur  elle, 
comme  les  déjections  volcaniques  en  sont  une  pi"euve 
évidente.  Or  ces  veinules  métalliques  sont  interrompues 
en  mille  endroits  par  des  roches  ou  gangues  de  nature  di- 
verse, non  conductrices  de  réicctricité,  formant  autant 
de  solutions  de  continuité  nécessaires  pour  que  les  cou- 
rants réagissentchimiquementsurles  parties  constituantes 
des  liquides  ou  des  dissolutions  qui  mouillent  et  les  veinu- 
les et  les  gangues.  Il  doit  résulter  de  là  une  foule  de  décom- 
positions et  de  combinaisons  nouvelles,  dont  la  nature 
dépetid  de  celle  des  principes  qui  sont  en  présence  et  sur 
la  production  desquelles  nous  nous  sommes  suffisamment 
étendu  dans  le  cours  de  notre  ouvrage  pour  ne  plus  y 
revenir.  Le  lecteur  ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  nous 
raisonnons  toujours  dans  l'hypothèse  où  l'écorce  de  notre 
globe  serait  sillonnée  dans  tous  les  sens  par  des  courants 
électro-chimiques  dont  l'existence,  quoique  non  encore 
reconnue  d'une  manière  incontestable  par  l'expérience, 
est  néanmoins  admise  par  la  théorie. 

Ces  courants  ne  sont  pas  les  seuls  qui  puissent  exercer 
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une  influence  sur  les  réactions  chiniicjues  terrestres;  il  en 
est  d'autres  qui  sont  produits  dans  les  actions  cliiniiques 
partielles  qui  ont  lieu  dans  une  foule  de  localités,  oii 
l'eau  aéiée  pénètie  ainsi  (jue  tles  eaux  minérales,  et  dont 
la  participation  donne  une  énergie  nouvelle  à  ces  mêmes 
actions,  connue  nous  avons  eu  souvent  l'occasion  de  le 
démontrer.  Ktudiei",  analyser  cette  participation  est  le 
but  constant  de  nos  travaux,  parce  que  nous  sommes 
convaincu  qu'd  doit  résulter  de  ce  travail  i]Q^  documents 
utiles  pour  riiistuire  de  la  terre  et  la  philosophie  natu- 
relle. 

Il  existe  encore  très-probablement  une  autre  partici- 
pation des  forces  électri([ues  qui  doit  exercer  aussi  une 
influence  sur  les  réactions  chimiques  produites  à  la  sur- 
face de  la  terre  :  on  sait,  à  n'en  plus  doutei-,  que  l'atmos- 
phère et  la  terre  se  trouvent  ordinairement  dansdeux  états 
électriques  différents,  et  que  la  neutralisation  des  deux 
électricités,  qui  s'effectue  par  l'intermédiaire  de  tous  les 
(,'orps(jui  sont  à  la  surface  de  la  terre,  doit  concourir  aux 
actions  spontanées  qui  ont  lieu  dans  la  pluj)art  de  ces 
corps,  soit  qu'ils  appartiennent  à  des  êtres  organisés,  soit 
qu'ils  appartiennent  à  des  corps  inorgani(jues. 

Jusqu'ici  on  a  négligé  celte  iniluence  je  l'électi'icité  qui 
assimile  jusqu'à  un  certain  point  la  terre  et  l'atmosphère 
aux  deux  conducteurs  d'une  machine  électrique,  chargés 
d'électricité  contraire  et  à  l'aide  desquels  on  produit 
des  décomj)Ositions;  et  cependant,  dans  l'état  actuel  do 
la  science,  il  n'est  pas  permis  de  négliger  l'action  électro- 
chimicpie  ([ui  en  résidte  dans  les  recherches  l'clatives  à 
l'inlluence  des  ag(>nts  atmosphéri(|ues  sur  les  corps  qui 
se  trouvent  à  la  surface  tie  la  terre,  puisqu'il  est  parfai- 
tement démontré  (jue  l'électricité  libre,  qui  est  trans- 
mise dans  des  solutions  salines,  opère  leur  décomposi- 
tion. 

Nous  chen^hons,  cotnmeon  voit,  tous  les  moyens  pos- 
sibles de  déterminer  la  part  (|ue  prennent  les  forces  élec- 
triques dans  tous  les  phénomènes  de  décomposition  et 
de  recomposition  qui  se  passent  journellement  sous  nos 
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yeux.  Néanmoins  nous  ne  clierchons  pas  h  donner  à  ces 
forces  plus  d'importancequ'elles  n'en  ont  réellement.  Bien 
des  personnes  sont  disposées  à  attribuer  tous  ces  phéno- 
mènes à  l'électricité,  mais  sans  appuyer  leurs  assertions 
sur  des  preuves  suffisantes;  ce  qui  est  une  faute  capitale. 
Certes,  le  j)rincipe  électrique  joue  un  grand  rôle  dans  la 
nature;  mais  si  l'on  veut  apjiiécier  son  importance,  il 
faut  connnencer  par  étudier  tous  les  phénomènes  de  ma- 
nière h  pouvoir  constater  les  effets  électri(jues  qui  se 
manifestent  dans  les  diverses  phases  de  leur  production, 
et  partir  de  là  pour  recheiclier  comment  ces  mêmes  ef- 
fets, mis  h  profit,  peuvent  les  modifier,  les  annuler  ou 
leur  donner  une  nouvelle  énergie.  C'est  l'ensemble  de 
toutes  ces  expériences  qui  nous  indique  juscju'à  quel  point 
on  peut  reconnaître  une  origine  électrique  à  ces  phéno- 
mènes. 

L'exemple  suivant  indique  comment  il  faut  opérer  : 
certaines  roches,  en  raison  des  influences  atmosphériques, 
éprouvent  des  changements  qui  amènent  leur  décompo- 
sition; au  premier  abord,  on  ne  voit  que  l'eau,  l'air  et 
les  variations  de  lenqjératiu'e  qui  jouent  là  un  certain 
rôle;  mais  si  l'on  tient  compte  des  effets  électriques  pro- 
duits dans  ces  diverses  réactions,  c'est-  à-dire  de  la  re- 
conqiosition  des  électricités  dégagées  par  l'intermédiaire 
<!es  surf.ues  et  de  l'eau,  laquelle  produit  une  foule  de 
courants  pai-tiels,  on  conçoit  alors  (jue  ces  courants  agis- 
sant comme  force  chimicpie,  joignent  leur  action  à  celle 
des  agents  atmosphéi'iques. 


CHAPITRE   IV. 


INDICATION  D'UN  PROCÉDÉ  POUR  ÉVALUER  PAR 
APPROXI3IATION  L'ÉPOQUE  D'UN  DES  GRANDS 
CATACLYS31ES  DU  GLOBE. 


1247.  En  entrant  dans  le  Limousin,  on  est  frappé  de 
l'état  de  décomposition  où  se  trouvent  les  granités  et  les 
gneiss  jusqu'à  une  certaine  profondeur.  Toutes  ces 
roches,  retirées  intactes  des  carrières,  se  décomposent' 
avec  le  temps,  comme  on  en  a  journellement  la  preuve 
en  examinant  les  morceaux  concassés  que  l'on  jette  sur 
les  routes;  le  fer  du  mica  passe  peu  à  peu  au  maximum 
d'oxidation,  le  feldspath  perd  à  sa  surface  son  kaolin;  il 
en  résulte  une  désagrégation  des  parties  et  par  suite  la 
décomposition  du  granité  et  du  gneiss.  Quand  les  débris 
de  ces  roches  sont  placés  sur  les  routes,  ils  sont  exposés 
alors  au  broiement  continuel  des  voitures,  des  pieds  des 
hommes  et  des  chevaux,  qui  les  transforme  promptement 
en  une  poussière  très-fine  qui,  par  la  pluie,  devient  grasse 
et  onctueuse  comme  le  kaolin.  Or,  en  broyant  en  parties 
très-fines  ces  roches,  de  manière  à  en  former  une  pâte 
avec  l'eau  ,  jamais  on  ne  pai'vientà  les  transformer  en  une 
pâte  semblable  à  celle  que  l'on  trouve  sur  les  routes  du 
Limousin,  dans  les  temps  de  pluie.  Il  faut  donc  admettre 
que  les  influences  atmosphériques  et  la  réaction  des  ma- 
tières organiques  qui  se  trouvent  eu  abondance  sur  les 
grandes  communications,  ont  opéré  en  peu  de  temps 
des  changements  dans  les  parties  constituantes  des  ro- 
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ches  qui  ont  de  l'analogie  avec  ceux  qui  ont  transformé 
le  feldspath  en  kaolin. 

La  décomposition  de  ces  granités  a  attiré  surtout  notre 
attention ,  non  pas  sous  le  rapport  des  changements  qui 
se  sont  opérés  dans  quelques-unes  de  leurs  parties  consti- 
tuantes ,  mais  hien  sous  celui  de  l'étendue  de  la  partie 
altérée.  Dans  diverses  localités,  et  particulièrement 
sur  la  route  de  Toulouse,  en  sortant  de  Limoges,  on 
trouve  plusieurs  carrières  d'où  l'on  tire  du  granité  pour 
divers  usages.  La  partie  que  l'on  exploite  est  intacte, 
mais  celle  qui  est  la  plus  rapprochée  du  sol  est  dans  un 
état  complet  de  décomposition.  11  n'est  pas  permis  de 
douter  que  les  causes  qui  ont  produit  cette  décomposition 
n'aient  agi  par  en  haut.  11  y  a  même  quelque  probahilité 
à  supposer  qu'elles  ont  du  commencer  à  agir  immédia- 
tement après  la  dernière  catastrophe  du  globe,  qui  a 
rejeté  les  mers  dans  les  bassins  qu'elles  occupent  main- 
tenant; car  les  eaux  auront  dû  enlever  toutes  les  roches 
désagrégées,  toutes  les  parties  enfin  qui  n'auront  pu 
résister  à  leur  impulsion.  Ces  principes  posés,  ne  pour- 
rait-on pas  remonter  à  l'époque  de  cette  dernière  ca- 
tastrophe, en  comparant  les  altérations  qui  ont  eu  lieu 
depuis  quelques  siècles  à  celles  qui  se  sont  opérées  dans 
les  masses  actuellement  en  place?  A  la  vérité,  il  faut 
supposer  que  les  causes  qui  existaient  alors  sont  encore 
les  mêmes  ;  mais  cette  supposition  est  assez  admissible 
depuis  que  l'on  sait,  par  un  grand  nombre  de  faits,  que 
l'état  de  l'atmosphère  n'a  pas  changé  sensiblement  de- 
puis cette  époque. 

La  méthode  que  nous  proposons,  quoique  inexacte  à 
certains  égards,  a  des  avantages  marqués  sur  les  autres 
méthodes  employées ,  ne  fût-ce  que  de  donner  une  li- 
mite, comme  nous  allons  le  voir.  Voici  les  moyens  que 
l'on  a  proposés  pour  arriver  à  la  détermination  de  l'é- 
poque de  la  dernière  révolution  du  globe  : 

1°  Les  données  historiques  et  surtout  les  données  reli- 
gieuses; nous  devons  les  respecter,  et  par  conséquent  ne 
pas  ea  parler.  2°  I/accroissement  des  atterrissements  le 
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long  des  fleuves  ou  sur  les  rôtes  de  la  mer.  Mais  la  na- 
ture a-t-clle  toujours  agi  d'une  manière  uniforuic  pour 
produire  ces  atlcrrisseuicnts?  Dans  les  pi-einici's  leuij)s, 
lorscpie  la  terre  était  joneiiee  de  déhris  de  toute  nature 
qui  ont  été  charriés  par  les  eaux  ,  les  atterrissenients  ont 
dû  s'accroître  plus  rapidenuMit  (pie  maintenant.  Au  sur- 
plus, nous  ne  connaissons  aucun  calcul  hii-u  positifcpn 
nous  doiîne  la  marche  graduelle  de  (us  dépôts,  depuis 
le  dernier  cataclysme  du  glohc  juscpi'à  nos  jours. 

Le  pi'océdé  (pie  nous  proposons  repose  sur  des  faits 
dont  tout  le  monde  j)eut  vérifier  l'exactitude;  il  importe 
donc  de  le  faire  connaître,  parce  (pic  les  géologues 
pourront  en  faire  rapplicatiou  dans  un  grand  nomhre 
de  localités.  Dans  une  (piestion  de  cette  nature,  il  ne 
faut  pas  s'appuver  sur  des  monuments  ])érissal)les  que 
les  générations  futures  ne  peuvent  consulier,  mais  bien 
sur  des  témoins  irréfragahles,  cpii  restent  cKbout  pour 
éclairer  continuellement  la  scieiute.  Voici  comment  nous 
avons  procédé  ; 

Nous  nous  sommes  demandé  si  Ton  ne  pourrait  pas 
comparer  les  altérations  qui  ont  eu  lieu  depuis  (juehpies 
siècles  dans  des  blocs  de  granité  avec  celles  (pii  ont  eu  lieu 
dans  la  même  roclie  actuellement  en  place.  Or,  la  cathé- 
drale de  Ijinoges,  qui  a  été  construite  il  y  a  environ  quatre 
siècles,  permet  d'('tablir  une  conqoaraison  h  cet  égard.  Cet 
édifice  est  construit  en  granité  qui  a  du  être  extrait  des 
carrières  les  plus  rapprochi'es  de  la  ville,  et  qui,  sous  ce 
rapport,  a  une  grande  analogie  avec  celui  de  la  carrière 
qui  se  trouve  sur  la  route  de  foulouse.  Dans  l'intérieur 
de    la   cathédrale,    Tahération    du   granité    est    j)eu    ou 
point  sensible,  surtout  dans  les  parties  (jiii  n'ont  pas  été 
exposées  à  l'humidité;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  au 
dehors,  principalement  sur  les  faces  (pi i  sont  exposées  au 
Vent  de  pluie.  La  désagrégation,  dans  (pielques  parties, 
est  assez  profonde,  dans  d'autres  elle  l'est  moins;  la  pre- 
mière consétpience  (pie  l'on  tiie  de  ces  observations,  que 
nous  avons  eu  également  l'occasion  de  faire  dans  plusieurs 
églises  du  Tjimousin ,  ainsi  que  sur  les  routes  qui  le  traver- 
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sent  dans  tous  les  sens,  c'est  que  les  altérations  sont  dues 
aux  influences  atmosphériques.  D'après  c(;la  et  en  raison 
des  motifs  que  nous  avons  donnés  |j1us  haut,  il  faut  donc 
attribuer  à  une  cause  semblable  la  décomposition  des 
parties  supérieures  du  granité  en  place.  Nous  avons 
fait  un  grand  nombre  d'observations  sur  la  profoiideur 
de  l'altération  des  granités  de  la  cathédrale  :  le  terme 
moyen  est  de  8  milhmètres.  Or,  la  portion  décomj)osée 
de  la  masse  de  granité  que  j'ai  observée  est  de  1  mètre 
60  centimètres  environ;  en  supposant  que  la  marche  des 
altérations  ait  eu  Heu  dans  la  masse  de  granité  pro- 
portionnellement au  temps,  on  trouve  (jue  l'altéra- 
tion a  dû  comtnencer  il  y  a  environ  82,000  ans.  On 
ignore,  à  la  vérité,  la  marche  de  la  décomposition  du 
granité  en  masse,  qui  a  dû  être  plus  rapide  dans  les 
premiers  temps  qu'après,  puisque  les  parties  supérieures 
auront  préservé  celles  qui  étaient  au-dessous.  Dans  ce 
cas  ,  la  loi  serait  une  progression  décroissante  et  donne- 
rait encore  un  nombre  plus  grand  que  celui  que  nous 
avons  trouvé.  Au  surplus,  la  manière  dont  le  granité  se 
décompose  n'a  pas  dû  rendre  aussi  difficile  qu'on  pour- 
rait le  croire  la  décomposition  des  parties  inférieures, 
puisqu'un  des  premiers  effets  de  la  décomposition  étant 
de  produire  la  désagrégation  de  ses  parties  constituantes, 
l'eau  et  l'air  (ju'elle  transporte  auront  pénétré  avec  plus 
de  facilité  dans  les  parties  inférieures  que  si  la  décompo- 
sition se  fût  opérée  comme  dans  certaines  roches,  par 
une  simple  cémentation.  Nous  ne  pi'étendons  nullement 
donner  con)me  définitif  le  nombre  82,000,  attendu  que 
la  méthode  employée  repose  sur  des  données  qui  ont 
encore  besoin  d'être  examinées  ;  mais  nous  pensons  que 
c'est  une  de  celles  qui  peuvent  nous  conduire  le  plus 
directement  à  la  solution  d'une  question  qui  intéi'esse 
au  plus  haut  degré  la  géologie. 

Nous  croyons  avoir  atteint  le  but  que  nous  nous 
sommes  proposé,  en  faisant  connaître  au  lecteur  toutes 
les  données  dont  la  science  peut  disposer  pour  expliquer 
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les  actions  lenles  en  général,  clans  rintérieur  ou  à  la  sur- 
face de  la  terre.  Toutes  les  forces  de  la  nature  concou- 
rent à  la  production  de  ces  actions;  la  chaleur,  la  lu- 
mière, l'cltcti  icité,  les  affinités,  la  capillarité,  et  même  les 
forces  organiques.  Jadis  on  s'en  occupait  peu,  parce  qu'on 
n'avait  pas  cherché  à  analyser  la  part  cpie  chacune  d'elles 
prend  à  l'effet  général.  Nous  sonnnos  bien  éloigné  de 
croire  que  nous  ayons  fait  connaître  toutes  les  causes  qui 
interviennent  ;  mais  nous  avons  indicjué  du  moins  les 
moyens  d'investigation  à  l'aide  desquels  on  peut  arriver 
à  leur  détermination.  Notre  ouvrage  n'est  donc  pas  à 
beaucoup  près  complet  :  aussi  doit-on  le  considérer  comme 
un  cadre  dans  lequel  viendront  se  placer  les  découvertes 
qui  enrichiront  successivement  cette  partie  de  la  science. 
Un  jour  à  venir,  l'ensendole  de  toutes  ces  (connaissances 
formera  un  corps  de  doctrine  dont  les  sciences  physiques, 
chimi(jues  et  physiologiques,  tireront  un  grand  parti  pour 
leur  perfectionnement  réciproque. 

Nous  prions  de  nouveau  le  lecteur  de  ne  pas  attacher 
plus  d'importance  que  nous  ne  l'avons  fait  aux  théories  que 
nous  avons  données  pour  lier  ensemble  toutes  les  observa- 
tions. Nous  avons  voulu  seulement  rendre  leur  étude 
facile,  et  les  accompagner  d'aperçus  philosophiques  pro- 
pres à  engager  les  jeunes  physiciens  à  cultiver  une 
branche  de  nos  connaissances  scientifiques  qui  offre  une 
source  inépuisable  de  découvertes  importantes.  Nous  es- 
pérons que  les  observations  qu'ils  voudront  bien  nous 
communiquer  nous  mettront  à  même  de  rectifier  les 
erreurs  qui  ont  pu  se  glisser  dans  un  ouvrage  qui,  en 
raison  de  l'abondance  des  matières,  a  eu  plus  d'exten- 
sion que  nous  ne  voulions  d'abord  lui  en  donner. 

Depuis  la  publication  des  quatre  premiers  volumes, 
la  science  électrique  a  été  enrichie  de  découvertes  im- 
portantes qui  doivent  trouver  naturellement  place  ici  ; 
aussi  croyons-nous  être  agréable  au  lecteur  en  ajou- 
tant un  livre  supplémentaire,  dans  lequel  il  trouvera 
l'exposé  des  principaux  faits  qui  ont  été  observés. 


LIVRE  SUPPLEMENTAIRE. 

DÉCOUVERTES  RÉCENTES  EN  ÉLECTRICITÉ. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DE  LA  MESURE  DES  COURANTS  ELECTRIQUES. 


§  l^"".  Description  de  la  balance  électro-magnétique^ 

1 24H.  Lorsque  les  deux  électricités  émanent  sans  inter- 
ruption d'une  source  commune,  et  parcourent  des  corps 
conducteurs  solides  ou  liquides  dont  les  dimensions  sont 
invariables,  il  en  résulte  un  courant  dont  l'action  sur 
l'aiguille  aimantée,  ou  sur  les  solutions,  dépend  de  la 
quantité  d'électricité  en  mouvement  et  de  sa  tension.  Si 
toute  la  quantité  d'électricité  dégagée  ne  circule  pas 
librement  dans  les  conducteurs,  elle  élève  leur  tempé- 
rature. Quand  la  tension  auginente ,  la  même  quantité 
devient  apte  à  vaincre  l'inertie  des  conducteurs,  ainsi 
que  l'affuiité  réciproque  de  leurs  parties  constituantes. 

L'aiguille  aimantée,  librement  suspendue,  est  em- 
ployée ordinairement  pour  évaluer  l'intensité  absolue  du 
courant,  abstraction  faite  de  la  tension  de  l'électricité. 

On  n'a  trouvé  jusqu'ici  que  deux  moyens  pour  com- 
parer entre  eux  les  courants,  sous  le  rapport  de  leur 
intensité  absolue.  Le  premier  consiste  à  faire  osciller  une 
aiguille  à  la  même  distance  d'un  fd  conducteur  traversé 
par  des  courants  n'ayant  pas  la  même  énergie,  et  à  cal- 
culer ensuite  l'intensité  de  chacun  d'eux  au  moyen  de  la 
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formule  du  pendule.  Cette  métiiode  ne  peut  servir  que 
lorsqu'il  s'agit  do  comparer  enstMiiMc*  des  courants  d'une 
certaine  force,  produits  par  de  rdectricité  fournie  par 
une  source  constante.  La  seconde,  qui  est  destinée  à 
évaluer  de  faibles  courants,  exige  l'emploi  d\\n  multi- 
plicateur; les  déviations  de  l'aiguille  aimantée,  comme 
on  sait,  font  connaître  l'intensité  du  courant.  Mais 
quand  ces  déviations  dépassent  une  certaine  limite,  il 
est  impossible  d'obtenir  une  loi  générale  qui  exprime 
le  rapport  entre  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  et 
l'intetisité  du  courant,  et  même  de  former  une  table  em- 
pyrique,  capable  de  donner  des  résultats  sur  lesquels  on 
puisse  compter. 

Nous  avons  suivi  une  autre  marche  :  nous  évaluons 
en  [)oids  l'effet  électro-magnéti(|ue  dun  courant. 

On  prend  une  balance  d'essai,  TBC  (fîg.  6),  trébu- 
chant à  une  fraction  de  milligrannne,  A  chacinie  des  extré- 
mités du  déau^',  ou  suspend  à  une  tige  verticale,  d'un 
décimètre  de  long,  un  plateau  p-ip'.  Au-dessous  de  chaque 
plateau  se  trouve  un  anneau  qui  sert  à  suspendre  un  bar- 
reau d'acier  aimanté  d  b ^  à  b\  au  moven  d'un  fd  de  soie: 
chaque  barreau  a  3  millimètres  de  diamètre  et  8  centi- 
mètres de  loiio^.  Ces  deux  barreaux  sont  aimantés  à  sa- 
turalion  et  tournent  leur  pôle  boréal  en  bas,  c'est-à-dire 
le  pôle  qui  legarde  ordinairement  le  sud,  quand  l'aiguille 
aimantée  est  suspendue  horizontalement.  On  évite  pai"  ce 
moyen  que  les  aimants  ne  perdent  tiiie  partie  de  leur  ma- 
gnétisme. Les  deux  [)lateaux  de  la  balance,  quand  ils 
sont  en  équilibre  ,  doivent  trébucher  au  moins  à  un  demi- 
milligramme. 

On  prend  ensuite  deux  tubes  creux  en  verre,  d'un 
diamètre  assez  grand  pour  que  les  deux  barreaux  puis- 
sent y  entrer  sans  toucher  les  parois,  quand  ils  sont 
placés  verticalement  au-dessous  d'eux.  On  enroule  au- 
tour de  chacun  de  ces  tubes  un  fil  de  cuivre  recouvert 
de  soie  de  manière  à  former  une  hélice  de  dix  mille  cir- 
convolutions, s'il  s'agit  de  cornants  électro-chimiques, 
ou  d'un  petit  nombre  de  tours  si  l'on  ne  veut  opérer  que 
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sut'  des  courants  lheriiio-électri(jues.  Ces  deux  tubes  sont 
alors  fixés  verticuK-nK^nt  sur  des  petits  plateaux  horizon- 
taux en  cuivi-e  c  c,  ce',  mobiles  dans  deux  directions 
perpendiculaires  entre  elles  au  moyen  de  vis  de  rappel  u 
v\  afin  de  pouvoir  les  centrer  par  rapport  à  l'axe  des  bar- 
reaux. 

Ne  considérons  pour  un  instant  qu'une  seule  des 
hélices,  et  faisons  passer  un  courant  à  travers  le  fil;'il 
est  bien  évident  que,  suivant  la  direction  de  ce  courant, 
le  barreau  aimanté  s'élèvera  ou  s'abaissera  et  fera  parti- 
ciper à  ce  mouvement  le  fléau  avec  lequel  il  est  en 
rapport.  i)isposons  maintenant  la  secmi-le  hélice  de 
telle  sorte  que  le  mouvement  du  fléau  s'exécute  dans  le 
nièniesens,  quand  \c  fil  est  parcouru  parle  courant,  et 
faisons  commuuicjuer  ensuite  les  deux  hélices  l'une  avec 
l'autre;  le.-,  actions  (pi'elles  exerceront  sur  les  deux  bar- 
reaux s'ajouteront  nécessairement.  Quelcjues  exemples 
vont  donner  une  idée  de  la  sensibilité  de  l'appareil,  ainsi 
que  du  parti  cpie  l'on  peut  en  tirer  pour  comparer  en- 
semble les  courants  sous  le  rapport  de  leur  intensité. 

I  2 'jf).  Ayant  pris  deux  lames,  l'une  de  zinc  et  l'autre 
de  cuivre,  piésentant  chacune  une  surface  de  quatre  cen- 
tinièlres  carrés,  et  en  conununication  avec  les  deux  ex- 
trémités libres  des  deux  hélices,  on  les  a  plongées  en 
même  tenqis  dans  lo  grammes  environ  d'eau  distillée. 
Les  plateaux  ont  trebuclié  et  il  a  fallu  ajouter  un  poids 
de  0"'',oo.i5  |JOur  maintenir  l'i^quilibre.  Kn  plaçant  dans 
le  circuit  un  multi|)!!cateur  à  fil  court ,  laiguille  aiman- 
tée a  été  déviée  de  Go°. 

N'ayant  rien  changé  au  dispositif  de  l'appareil,  on  a 
plongé  dans  l'eau  le  bout  d'ini  tube  humecté  d'acide 
sulfurique;  les  plateaux  ont  trébuché  de  tout  suite  dans 
le  même  sens,  en  vei'tu  de  l'accroissement  de  force  du 
courant.  Il  a  fallu  alors  0"',o355  pour  maintenir  l'équi- 
libre; il  résulte  de  là  (jue  le  second  courant  est  au 
premier  dans  le  rapport  de  355  à  ^5,  c'esl-à-du'c  à  peu 
près  connue  1 4  est  à  i.  Une  addition  à  l'eau  d'une  très- 
petite  quantité    d'acide   sulfurique  a   donc   suffi    pour 

i/,. 
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rendre  le  courant  quatorze  fois  plus  énergique  qu'il 
n'était  auparavant.  En  ajoutant  successivonitMit  clo  l'acide 
siiifurique  jusqu'à  3  grammes,  ouest  arrivé  à  un  j)oint 
où  il  a  fallu  0"',o5j».  pour  empêcher  la  balance  de  trébu- 
cher. Les  deux  courants  étaient  donc  dans  le  rapport 
de  I  à  17,  rapport  cpii  n'a  pas  augmenté,  comme  on  le 
volt,  en  raison  de  l'acide.  En  ajoutant  une  plus  grande 
quantité  d'acide,  on  n'a  pas  augmenté  l'intensité  du  cou- 
rant. 

En  substituant  à  l'eau  distillée  de  l'eau  saturée  à 
moitié  de  sel  marin  ,  il  a  fallu  o^''^,0'25  pour  maintenir 
ré({nilibre.  On  a  plongé  dedans,  comme  précédemment, 
un  tube  humecté  d'acide  sulfari(pu^;  le  courant  a  exercé 
une  action  telle  qu'il  a  fallu  employer  o^%oii  au  lieu 
de  o°%o355,  connue  dans  l'expérience  précédente,  pour 
maintenir  réquihl)re. 

En  opérant  avec  un  grand  couple  voltaïque  de  plu- 
sieurs décimètres  de  côté,  il  a  fallu,  pour  maintenir 
l'équilibre,  un  poids  de  o^',o3  1  5  ,  résultat  qui  est  à  peu 
près  le  même,  comme  on  devait  s'y  attcMulre,  que  celui 
qu'on  a  obtenu  avec  un  couple  de  petite  dimension  , 
attendu  ([ue  rinlensité  du  courant  est  (h'pendante  de  la 
longueur  et  du  diamètre  du  fil  qu'il  parcourt,  ainsi  que 
de  la  tension  de  rcleclricilé. 

I  aSo.  Nous  avons  cherché  ensuite  le  rapport  entre  des 
courants  provenant  de  piles  composées  d'éléments  plus 
ou  moins  nombreux.  Avec  une  pile  de  ^o  couples  de  4 
centimètres  de  côté,  chargée  avec  de  l'eau  renfermant 
-^  d'acide  sulfurique,  ^  de  sel  marin  et  7^—  d'acide 
nitrique,  il  a  fallu  employer  0"'",6i5  pour  maintenir 
l'écpiilibre,  d'où  il  suit  que  l'intensité  de  ce  courant  re- 
lativement à  son  action  sur  l'aiguille  aimantée,  après 
avoir  traversé  les  deux  spirales,  est  à  celle  du  courant 
obtenu  avec  un  seul  couple,  fonctionnaîit  avec  l'eau 
salée  et  l'acide  sulfurique,  comme  Gi5o  :  35  ^  c'est-à-dire 
comme  176  est  à   i. 

Ces   trois  exemples  prouvent  avec  quelle  facilité  on 
compare  ensemble^  au  moyen  de  poids,  les  mteusités 
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de  courants  produits  par  de  l'électrlcilé  à  faible  et  à 
forte  tension. 

Le  multiplicateur  est,  à  la  vérité,  plus  sensible  que 
la  balance  électro-magnétique,  mais  aussi  il  ne  possède 
pas  les  mêmes  avantages  que  ce  dernier  appareil.  Le  pre- 
mier doit  être  préféi'é  quand  il  s'agit  de  constater  l'exis- 
tence et  la  direction  des  courants  ,  et  l'on  doit  employer  la 
balance  toutes  les  fois  qu'il  est  nécessaire  de  comparer 
ensemble  des  cour;inls  d'intensités  très-diverses. 

Pour  mesurer  les  courants  thermo-électriques,  et  les 
comparer  aux  courants  élcctro-chitniques ,  ou  se  sert 
d  hélices  disposées  comme  celles  que  nous  avons  dé- 
crites précédemment,  si  ce  n'est  qu'elles  ne  sont  formées 
que  d'un  double  rang  de  circonvolutions. 

iu5j.  Applicjuons  cette  méthode,  pour  en  montrer 
l'usage,  à  la  détermination  de  la  température  des  diverses 
enveloppes  (|ui  composent  la  flanune  d'une  lampe  à  alcool. 

On  sait  qu'en  plaçint  dans  une  des  enveloppes  d'une 
flamme  les  points  de  jonction  de  deux  fds  de  platine, 
n'ayant  pas  le  même  diamètre,  réunis  par  un  de  leurs 
bouts  et  en  communication  j)ar  les  deux  autres  avec  un 
multiplicateur  tliermo-électri<|ue,  on  a  un  courant  dont 
l'intensité  dépend  d(!  la  températiu-e  (|ue  possède  l'enve- 
lojipe.  On  a  trouvé  avec  le  mullipiicateur,  en  admettant 
que  le  rapport  constant  qui  existe  entre  la  température 
et  l'intensité  du  courant  juscju'à  35o°,  ait  encore  lieu 
pour  des  températures  plus  élevées,  que  i35o°,  1080 
et  "780"  centigrades  sont  les  températui'es  des  trois  en- 
veloppes principales  de  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool, 
ou  du  moins  celles  qu'acquièrent  les  fils  de  métal  (|u'on 
y  plonge;  ainsi  plus  leur  diamètre  est  petit,  plus  on 
obtient  des  valeurs  approchées  des  températures  des 
diverses  enveloj)pes. 

Nous  avons  voulu  voir  si  l'on  n'obtiendrait  pas  desi'ésul- 
tats  à  j)eu  près  semblables  en  mesurant  les  températures 
avec  la  balance  électro-magnétique;  les  expéiiences  ont 
été  aussi  satisfaisantes  qu'on  pouvait  l'espérer  :  en  effet , 

En  plaçant  les  points  de  jonction  à  l'extrémité  de  la 
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flamme  hli'iie,  il  a  fallu  tMiipIoyor,  pour  maintenir  l'é- 
quilii)re,  o"',0()5'2.t. 

J'.ii  les  plaçant  à  rextrémité  supérieuie  de  la  flamme, 
on  a  en  o"%()of\,  et  dans  le  ronge  naissant,  <>"',0(>3i5. 
Ayant  reconnu  que  pour  i"i5"  centigrades  de  déviation 
de  l'aiguille  aimantée,  il  fallait,  pour  maintenir  l'équi- 
libie,  un  poids  de  (r'jOooS,  on  en  a  conclu  que 

0,005-25  correspondent  à   1 3c)7'',5o 
0,o()4  idem  «  1081 

o,oo3i5  idem  j^     877  ,^0 

En  opérant  en  même  temps  avec  le  multiplicateur,  on 
a  obtenu  les  résidlals  suivants: 


« 

DÉVIATION 

(le 

l'aiguille  aiinaiiti-e. 

INTENSITÉ 

du  courant 

mesurée  avec  la  balance. 

TEMPÉRATURE 
eoi'i'es|>oiidaijts. 

38 

32 

59"          

1,310°  98 

41,1    

913,    24 

28      . 

:13,  5    . 

74:j,    50 

On  voit  qu'on  a  ol)t<'nn  d'abord  i?)5o",  puis  »3f)7°  et 
i3io**  pour  la  temptMatinc  la  plus  élevée  de  la  flamme, 
en  employant  successivement  le  multiplicateur,  la  ba- 
lance électro-magnéticpje,  et  siiiiultanément  ces  deux  ap- 
pareils. T^es  différences  enire  ces  résultats  proviennent 
j)robablement  tle  la  difficulté  que  l'on  éprouve  à  placer 
dans  b'S  mêmes  parties  delà  flamme  les  points  de  jonc- 
tien  des  (\c\\\  (lis  m('talli(]'ies.  ('es  expéiiences  prouvent, 
quoi  (pi'il  en  soit  ,  que  les  bis  tle  platine  empKryés  n'ac- 
(piièrent  pas  nin'  leinpérature  supérieure  à  i4oo°dans 
la  partie  la  plus  c bande  de  la  (lanune,  et  (pie  cette  tem- 
pérature peut  servir  à  apprécier  celle  d<'  la  source. 

Il  était  curieux  de  eonnaîlre  aussi  la  température  que 
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prenaient  les  points  de  jonction  des  deux  fils  de  platine 
exposes  au  dard  du  chalumeau.  Ces  points  ayant  été 
placés  à  l'extrémité  de  la  pointe  bleue,  on  a  eu  une 
intensité  égale  72,  correspondante  à  1699°  du  thermo- 
mèti-e  centigrade. 

Nous  ne  devons  pas  oublier  d'indiquer  une  précaution  à 
prendre  pour  assurer  le  succès  des  expériences  faites  avec 
la  baianceélectro-magnétique:  lorsque  le  barreau  aimanté 
est  placé  dans  Thélice  paicourue  par  un  courant,  il  est 
attiré  quelcpiefois  par  ce  dernier  plutôt  d'un  côté  que 
de  l'autre,  lorsqu'il  n'est  pas  placé  exactement  dans  l'axe 
du  tube  de  verre.  Pour  éviter  cette  cause  d'erreur,  il  faut 
recommencer  l'expérience  à  diverses  reprises,  en  cen-* 
trant  de  nouveau  le  barreau. 

Nous  croyons  en  avoir  dit  assez  pour  montrer  l'usage 
de  la  balance  électro-magnétique  ;  nous  verrons  plus  loin 
le  parti  que  l'on  peut  en  tirer  pour  mesurer  les  effets 
électro-chimiques. 

§  II.  De  la  pile  à  courant  constant. 

I  aSa.  Lorsque  l'on  veut  mesurer  l'action  continue  d'une 
force,  il  faut  chercher  d'abord  les  moyens  nécessaires 
pour  lui  donner  une  intensité  constante  ou  bien  une 
intensité  variable  suivant  une  loi  connue.  Or,  le  courant 
électrique  produit  par  les  piles  ordinaires,  et  même  par 
un  seul  couj)le,  est  sujet  à  des  variations  continuelles 
qui  ne  permettent  pas  de  soumettre  son  mode  d'action 
au  calcul.  C'est  pour  parer  à  cet  inconvénient  (|ue  nous 
avons  construit  une  pile  qui  donne  naissance  à  un  cou- 
rant dont  l'intensité  ne  varie  pas  sensiblement  dans  l'es- 
pace de  0.4  heures,  et  même  cpielquefois  de  4<^  heures. 

Nous  avons  fait  connaître  (t)  \\x\  apj)areil  très-simple 
(|ui  jouit  de  la  propriété  de  donneur  \n\  courant  qui 
éprouve  peu   de   variations  pendant   le   temps  ci-dessus 


(ï)  T.  m,  526. 
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indiqué  :  il  est  foi'iné  de  deux  petits  bocaux  eu  verre 
dont  l'un  reîiferme  de  l'acide  nitrique  concentré  et 
l'autre  une  solution  de  potasse  caustique  très-concen- 
trée ;  les  deux  bocaux  coininun!(|uent  ensemble  au 
moyen  d'un  tube  de  vei-re  recourbé,  i-enipli  d'ai'gile 
très-fine  buniectée  d'une  solution  de  sel  marin.  Dans 
]e  bocal  oii  se  trouve  l'alcali,  plonge  une  lame  d'or,  et 
dans  l'autre  une  lame  de  platine.  Si  l'on  met  en  com- 
munication ces  deux  lames  ,•  au  moyen  de  fils  d'or  et 
de  platine,  avec  le  nudtiplicateur,  on  a  un  courant  as- 
sez énergique  qui  provient  de  la  réaction  de  l'acide  sur 
l'eau,  le  sel  marin  et  la  potasse.  La  lame  d'or  prend  à 
l'alcali  l'électricité  négative,  et  la  lame  de  platine  l'élec- 
tricité  positive  à  l'acide. 

1253.  Pour  obtenir  le  maximum  d'effet,  il  faut  avoir 
égard,  dans  la  construction  de  cet  appareil,  à  des  princi- 
pes que  nous  allons  rappeler. 

S'il  était  possible  de  transformer  en  courant  toute 
l'électricité  qui  se  dégage  dans  la  combinaison  d'une 
quantité  donnée  d'acide  avec  la  quantité  proportionnelle 
d'alcali,  ce  courant  serait  capable  de  décomposer  à  son 
tour  tout  le  sel  formé.  D'après  cela,  si,  dans  la  réaction 
d'un  acide  avec  un  alcali,  on  parvient  à  saisir  une  assez 
forte  partie  des  électricités  dégagées,  on  pourra  avoir  un 
courant  d'ime  intensité  suffisante  pour  effectuer  des  dé- 
compositions. Les  liquides  étant  de  tiès-mauvais  conduc- 
teurs, comparativement  aux  métaux,  on  doit  donc  em- 
ployer tous  les  moyens  possibles  pour  augmenter  leur 
conductibilité.  Voici  connnent  nous  y  sonnnes  parvenu: 

On  j)rend  deux  tubes  en  platine,  de  8  centimètres 
de  long  et  de  (\eu\  centimètres  de  diamètre,  recourbés 
en  E,  E'  (fig.  7).  On  adapte  en  B,  B'  un  tube  de  verre 
de  G  centimètres,  cpii  enti'c  avec  frottement  dans  les  tubes 
de  platine  ;  en  E  E'  sont  soutlés  deux  crocliets  également 
en  platine;  la  partie  A  B  est  remplie  d'argile  bumectée 
avec  de  l'acide  nitrique,  la  partie  B  B'  d'argile  bumectée 
avec  du  sel  marin,  et  enfin  la  partie  B'A',  d'argile  bu- 
mectée avec  la  solution  de  potasse.  Les  extrémités  A  A' 
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sont  fermées  avec  des  couvercles  en  platine,  pouvant 
s'enlever  facilement  et  percés  d'un  grand  nombre  de 
petites  ouvertures  d'un  millimètre  de  diamètre.  Dans 
l'intérieiu'  de  ces  couvercles  on  met  du  coton  pour  em- 
pêcher l'argile  de  s'échapper  par  les  petites  ouvertures. 
On  voit  sur-le-champ  que  l'acide  de  la  partie  AB,  dès 
l'instant  qu'il  réagit  sur  le  liquide  du  tube  B  B',  prend 
l'électricité  positive,  qu'il  transmet  à  la  paroi  environ- 
nante; de  même,  la  paroi  du  tube  B' A'  s'empare  de 
l'électricité  négative  de  l'alcali.  Pour  faciliter  celte 
transmission  de  l'électricité  de  l'argile  humide  au  pla- 
tine, on  mêle  cette  argile  avec  une  quantité  plus  ou 
moins  considérable  de  platine  en  poudre. 

Les  choses  étant  ainsi  disposées,  si  l'on  fixe  des  fils 
de  platine  aux  crochets  1 1! ^  ces  fils  peuvent  servir  à 
transiuettre  le  courant  résultant  de  la  combinaison  de 
l'acide  avec  l'alcali,  dans  les  solutions  que  l'on  veut 
soumettre  à  son  action;  mais  ce  n'est  pas  tout  ;  on 
plonge  l'extrémité  A  dans  un  bocal  rempli  d'acide  ni- 
trique, et  l'extrémité  A'  dans  un  bocal  rempli  d'une 
solution  alcaline.  L'une  et  l'autre  solution  monte  dans 
les  tubes  recourbés  à  travers  les  petites  ouvertui'es 
pratiquées  dans  les  couvercles.  Cette  disposition  nous 
paraît  la  plus  avantageuse  à  adopter  pour  recueillir  le 
plus  possible  d'électricité  dans  la  combinaison  de  l'acide 
avec  l'alcali.  Quatid  l'intensité  du  courant  est  diminuée 
sensiblement,  au  bout  d'un  certain  temps,  par  suite 
de  la  présence  du  nitrate  de  potasse  dans  l'argile  du 
tube  de  verre,  qui,  en  cristallisant,  lui  a  enlevé  une 
partie  de  l'eau  qu'elle  renfermait,  on  retire  alors  le  tube 
et  on  change  l'argile.  Inaction  du  couple  devient  telle 
qu'elle  était  en  premier  lieu. 

Si  l'on  considère  cet  appareil  comme  formant  un  seul 
couple,  et  que  l'on  en  réunisse  plusieurs  semblables  pour 
former  une  pile,  de  manièi'e  que  la  branchequi  renferme 
l'alcali  communi(|ue,  au  moyen  d'un  fil  de  platine, avec  la 
branche  qui  renferme  l'acide  dans  un  autre  couple,  et 
ainsi  de  suite,  on  arrive  à  former  une  pile  dont  l'action 
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ne  varie  pas  sensiblement  dans  l'espace  de  24  liPnres,  et 
qui  j)eiit  servit'  à  opi-rer  des  décompositions  cliimi(jiies. 
Avant  de  donner  les  résultats  (jue  nous  avons  obtenus 
avec  cette  pile,  nous  allons  lapporter  les  expériences  que 
nous  avons  faites  avec  rapj)areil  simple  à  tube  de  pla- 
tine. Les  deux  fils  conducteurs  de  cet  appared  ont  été 
mis  en  communication  avec  les  deux  bouts  libres  des 
deux  bélices  de  la  balance  éleclro-cbimique.  Il  a  fallu, 
pour  maintenir  l'équilibre, employer  un  poids  deo»',oo85. 
Un  galvanomètre  à  fil  court,  placé  dans  le  circuit,  a 
donné  une  déviation  de  'jq°.  Tiois  couples  voltaicpies 
ordinaires  ont  donné,  pour  l'évaluation  en  poids  de  l'in- 
tensité du  courant  : 


NOMDRE 

de 
couples. 

INTENSITK 

du 

courant  exprimée  en  poids. 

DÉVIATION 

correspondante  du 

multiplicateur. 

Un  couple 

Deut  couples 

Trois  couples 

ô'oOi   

O.OOi   .  .        .      . 

70 

•  73 

0  006 

....     7& 

On  voit  sur-le-champ  (pie  le  couple  construit  avec  les 
cylindres  de  ])latiiie  donne  un  courant  double  en  inten- 
sité de  celui  cpie  l'on  obtient  avec  l'un  des  conj)les  de 
l'ancien  système,  et  un  courant  qui  est  à  celui  de  trois 
coiq)Ies  dans  le  rap|)ort  de  l\  à  3.  Ce  résultat  est  impor- 
tant à  noter  jjour  les  effets  électro-cbimiqiies. 

1254.  Voyons  les  effets  obtenus  avec  une  pile  fonnée 
avec  quatre  couples  du  nouveau  svsièmeet  fonctio?inant 
depuis  quinze  jours,  dans  le  circuit  de  laquelle  est  placé 
un  multiplicateurà  fil  court  :  à  l'insfantoù  les  communica- 
tions ont  été  établies,  on  a  eu  une  dévi;ition  dey(3'*,5o;  une 
demi-beureaprès,  la  déviation  était  de '76  relie  n'avaitdonc 
perdu  qu'un  demi-degré;  mais  en  interrompant  la  com- 
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miinicntion  pendant  cinq  minutes,  l'aigiiilîe  est  revenue 
à  'y(3°,5o.  Crlte  expérience,  lépélée  trois  Iieiii'es  après,  a 
donné,  comme  la  première  fois,  yb^So  ;  ensuite  elle  n'a 
plus  varié  pendant  if\  heures.  Otte  légère  difiérence  oh* 
tenue  dans  les  premiers  instants,  est  due  à  l'action  de 
l'acide  et  de  l'alcali  sur  les  corps  étrangers  adhérents  aux 
lames  de  platine. 

Ce  résultat,  c'est-à-dire,  cette  permanence  dans  l'inten- 
sité du  courant,  nous  annonce  un  fait  assez  important, 
c'est  que  les  sinfaces  de  platine  ne  se  polarisent  pas 
sensihiement  dans  les  circonstances  où  nous  opérons. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  l'effet  sensible- 
ment constant  de  cet  appareil  :  on  sait  que  les  lames 
métaHi{jnes  décomposantes  faisant  partie  d'un  circuit 
voltaïque,  et  plongeant  dans  une  solution,  se  polarisent 
de  manière  à  produire  un  courant  dirigé  en  sens  inverse 
du  premier.  La  polarisation  de  chacune  de  ces  lames 
consiste  dans  le  dépôt  des  éléments  transportés  sur 
sa  surface  par  le  courant,  et  dont  la  nature  dé- 
pend rie  la  position  de  cette  lame  par  rapport  aux 
extrémités  de  la  pile.  Tant  que  ces  éléments  lestent  en 
contact  avec  la  lame,  il  y  a  un  courant  tlirigé  en  sens 
contraire  du  courant  primitif;  mais  si  la  substance  est 
entourée  d'un  licpiide  qui  ait  une  forte  affinité  pour 
elle,  elle  se  combine  avec  lui  et  la  lame  est  aussitôt  dé- 
polarisée. C'est  précisément  ce  qui  arrive  dans  les  dif- 
férents éléments  de  la  pile  que  nous  décrivons;  la  lame 
de  {;ha(jue  couple  qui  plonge  dans  l'acide  étant  le  pôle 
négatif,  attire  Talcali  du  sel  marin  et  du  nitrate  de 
potasse  foi  nié,  lequel  se  combine  immédiatement  avec 
l'acide  environnant.  De  même,  l'acide  du  se!  marin  et 
celui  du  nitrate  de  potasse  est  transporté  sur  la  lame 
posilive  et  se  combine  avec  l'alcali  environnant.  Il 
n'existe  donc  pas,  à  proprement  parlei",  de  polarisa- 
tion ;  aussi  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  la  pile 
éprouve  des  variations  tant  que  la  cond)inaison  de  l'a- 
cide avec  Talcali,  par  l'intermédiaire  du  tube  recourbé, 
s'effectue  d'une  manière  lerite  et  régulière. 
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I  -jtSS.  Pour  donner  une  idée  des  effets  qui  proviennent 
de  la  polarisation  des  ianies,nous  rapportei'ons  les  expé- 
riences suivantes,  faites  successiveniant  avec  un,  deux, 
trois,  quatre  couples,  en  dirigeant  le  courarit  dans  une 
solution  de  sel  marin,  au  moyen  de  deux  lames  de  pla- 
tine, et  plaçant  un  multiplicateur  dans  le  circuit  (fig.  8). 

Avec  un  couple,  l'aigMille  aimantée  a  été  cliassée ,  à 
l'instant  oii  le  circuit  a  été  fermé,  à  S^";  elle  s'est  arrêtée 
à  5";  peu  à  peu  la  déviation  a  diminué,  et  dix  minutes 
après  elle  était  nulle.  En  interrompant  la  communication 
avec  le  couple  et  la  rétablissant  innnédialement,  l'aiguille 
aimanléc  n'a  pas  été  déviée;  en  ne  la  rétablissant  qu'au 
bout  d'une  demi-lieure,  l'aiguille  a  été  de  nouveau  cliassée 
à  37°. 

Avec  deux  couples,  à  Tinstant  de  la  fermeture  du 
circuit,  l'aiguille  a  été  toucher  le  point  d'arrêt; 

Deux  minutes  après  elle  s'est  arrêtée  à.  .    23 

Cinq  minutes  après  à 18 

Cinq  minutes  après  à 16 

Trois  couples. 

Première  impulsion  ;  l'aiguille  touche  l'arrêt  : 

Deux  minutes  apiès bi 

Cinq  minutes  après 28 

Cinq   minutes  après 2  r 

Quatre  couples. 

Premièr'e  impulsion:  l'aiguille  touche  l'ai-rêt  : 
Deux  minutes  après,  l'aiguille  est  chassée  à   56 

Cinq   minutes   après  ,  à 35 

Cinq   minutes  après  ,  à 3o 

On  voit  que  les  effets  de  la  polarisation  sont  d'autant 
moindres  que  l'on  opère  avec  plus  de  couples. 

11  est  facile  (rexpli([uer  pourquoi ,  avec  un  couple,  les 
lames  de  platine  sont  polarisées  en  peu  d'instants,  au 
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point  d'annuler  l'effet  du  courant  primitif.  Les  deux 
lames  de  platine  qui  se  trouvent  dans  le  sel  marin,  en 
se  polarisant,  s'entourent,  l'une  d'acide  et  l'autre  d'alcalî, 
de  manière  que  ces  deux  corps,  en  réagissant  sur  l'eau 
salée,  produisent  un  courant  égal  en  intensité  à  celui  qui 
est  fourni  par  le  couple  électi'o-chimique ,  si  ce  n'est 
qu'il  est  dirigé  en  sens  inverse.  Cet  effet  doit  se  produire 
dès  l'instant  que  les  lames  sont  i-ecouvertes  d'une  quantité 
suffisante  d'acide  et  d'alcali  pour  réagir  sur  les  liquides 
environnants. 

Avec  deux  couples,  la  polarisation  étant  toujours 
égale  à  l'action  d'un  seul,  ne  doit  plus  annuler  le  courant 
primitif  ;  aussi  en  résulte-t-il  une  différence  d'effets,  qui 
devient  ensuite  d'autant  moindre,  que  l'on  opère  avec 
plus  de  couples,  comme  les  résultats  suivants  le  prou- 
vent : 


l 

NOMBRE 

de 
couples. 

DURÉE 

de 

rexpéiience. 

DÉVIATION 

de 

l'aiguille  aimantée. 

FORCE 
correspondante. 

I 

....     0  . . 

0 

2 

16   

16 

3 

21   

22,1 

4 

30   

37,2 

D'après  ces  observations,  pour  obtenir  des  décompo- 
sitions chimiques  avec  le  courant  provenant  d'un  seul 
couple,  il  faut  disposer  les  choses  pour  que  les  lames  dé- 
composantes ne  soient  pas  polarisées;  c'est  ce  qui  arrive, 
par  exemple,  quand  elles  sont  en  cuivre,  et  que  le  liquide 
soumis  à  leur  action  est  du  nitrate  de  même  métal  :  le 
cuivre  qui  se  dépose  sur  la  lame  négative  ne  réagit  pas 
sur  la  solution  de  nitrate,  et  l'acide  nitrique  qui  se  rend  sur 
la  lame  positive  en  se  combinant  avec  le  cuivre ,  accroît 
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riiitciisilé  (kl  courant.  Il  vn  esl  de  iiuine  pour  loulos  lej 
tlissolulloiis  iiu''talli(jU('s  dont  les  oxulcs  sont  n'cluils  in 
in»'clialenieut ,  pourvu  (jue  Ton  oniploic  (k's  lames  d'un^ 
naturo  convi^nahlc. 

I  'i56.  Les  effets  de  polarisât  ion  des  lani('sdécoin|)Osan  tes  I 
sont  d'une  telle  importance  pour  rélude  des  phénomènes 
éleclro-chimiques,  que  nous  croyons  tlevoir  entrer  dans 
de  nouveauv  détails  à  cet  égard. 

J^e  courant  à  inlensil('>  constante  éprouve  des  varia- 
tions, connne  on  vient  de  le  voii-,  (|uand  les  lames  de 
platine  décomposar.tes  plongent  dans  des  dissolutions 
saluies  dont  les  hases  ne  peuvent  élre  réduites  immédia- 
tement. Ces  variations  ne  sont  pas  i\uvs  entièrement  à  la 
polarisation  :  une  partie  tloil  être  rapportée  à  la  léacliou 
des  dis^olutions  sur  les  coi'ps  tM rangers  adiierents  aux 
lames  de  platine,  comme  on  Ta  (K'jà  dit,  et  comme  le 
prouve  encore  rex|)ei'UMice  suivante  : 

Avant  placé  dans  le  circuit  de  Tacide  suUurique  con- 
centré, oii  plongeaient  deux  lames  de  platine,  l'aiguille 
aimantée  fut  déviée  de  36";  cinq  minutes  a|)rès  elle  n'é- 
tait plus  que  de  29";  elle  descendit  à  aS**  et  resta  long-» 
temps  dans  cette  position.  Nul  doute  que  la  réaction  de 
l'acide  sur  les  corps  étrangers  adhérents  au  platine  ne 
fût  la  cause  de  celte  diminution  rapide  dans  l'intensité 
du  courant.  Nous  avons  avance  dej)uis  longtemps  le  prin- 
cipe que  la  polarisation  des  lames  décomposantes  devait 
être  altiibuée  à  la  réaction,  sur  le  liijuide  environnant, 
des  éléments  dé|)osés  j)arle  courant  sur  ces  mêmes  lames, 
même  lorscjiie  ce  courant  provenait  du  cou|)le  le  moins 
actif.  Ce  principe  j)eut  être  démontré  à  l'aide  de  réac- 
tifs pro|)res  à  constater  la  présence  de  cjuantiti's  excessi- 
vement faibles  d'acide  et  d'alcali.  On  j)rend  un  tulie  re- 
courbé en  U,  dans  le(piel  on  verse  une  solution  de  sel 
marin,  colorée  par  l'infusion  de  chou  rouge,  et  l'on  met 
en  communication  les  deux  branches  avec  un  seul  cou- 
ple de  rappareil  à  courant  constant,  j)uis  Ton  mlioduit'. 
dans  le  circuit  un  multiplicateur  à  (il  court.  J.a  déviation 
de  l'aiguille  aimantée  est  d'abord  de  4 5  ;  elle  diminue 
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successivement  jusqu'à  devenir  nulle.  En  même  temps  le 
liquide  contenu  dans  la  branche  positive  prend  une  teinte 
rouge,  et  celui  qui  se  trouve  dans  la  branche  négative 
une  teinte  verte.  Ces  deux  réactions  nous  accusent  la 
présence  d'im  acide  et  d'un  alcali  dans  les  deux  parties 
du  liquide  soumis  à  l'action  du  couple.  L'expérience  sui- 
vante tend  encore  à  prouver  que  la  polarisation  provient 
bien  du  transport  des  éléments  : 

Prenons  l'élément  de  la  pile  à  intensité  constante,  et 
faisons  communiquer  la  lame  de  platine  qui  se  trouve 
dans  l'acide  avec  le  pôle  négatif  d'une  pile  de  3o  éléments, 
chargée  comme  à  l'ordinaire,  et  la  lame  de  platine  qui 
plonge  dans  la  dissolution  alcaline  avec  le  pôle  positif 
de  la  môme  pile;  les  deux  lames  vont  se  polariser  par 
suite  du  transport  de  l'alcali  sur  la  lame  négative  et  de 
l'acide  sur  la  lame  positive.  Si,  avant  cette  expérience, 
Ton  a  mesuré  l'intensité  du  courant  produit  par  l'élément 
quand  les  deux  fds  de  platine  extrêmes  sont  mis  en  re- 
lation avec  le  multiplicateur,  et  si  on  la  mesure  de  nou- 
veau après  que  le  même  élément  a  été  mis  en  commu- 
nication pendant  lo  minutes  avec  la  pile,  on  trouve  que 
dans  l'un  et  l'autre  cas  l'intensité  est  la  même.  Cependant 
il  y  a  eu  transport  d'éléments  sur  les  lames  de  platine. 
Mais  cette  absence  de  polarisation  vient  de  ce  f[ue  l'alcali 
s'est  combiné  innnédiatement  avec  l'acide,  au  fur  et  à  me- 
sure qu'il  arrivait  sur  la  lame  de  platine  qui  plongeait 
dans  l'alcali;  tandis  que  l'acide  entrait  immédiatement  en 
combinaison  à  l'instant  où  il  se  déposait  sur  la  lame 
qui  plongeait  dans  l'alcali. 

§  III.    Considérations  sur  les  rapports  qui  lient  les 
affinités  aux  forces  électriques. 

10.5'].  La  mesure  des  affinités  est  une  des  grandes 
questions  qui  occupent  depuis  longtemps  les  philosophes. 
La  théorie  atomique  a  bien  jeté  quehjue  jour  sur  leur 
mode  d'action  ;  mais  elle  n'a  pu  parvenir  encore  à  com- 
parer ensemble  les  intensités  des  forces  en  vertu  des- 


224    CONSIDÉR.  SUR  IFS  RAPP.  QUI  LIENT  LES  AFF.,  ETC. 

quelles  une  même  substance  se  combine  séparément  avec 
deux  autres. 

L'alfinité  clu'mique  des  corps  est  la  faculté  qu'ils  pos- 
sèdent de  se  combiner  les  uns  avec  les  autres,  jusqu'à  ce 
qu'ils  se  trouvent  unis  (huis  la  j)roportion  qui  constitue 
leiu-  ('tat  de  saturation  ,  c'est-à-dire,  juscju'à  ce  qu'ils  per- 
dent leur  affinité  mutuelle  et  rentrent  dans  un  repos 
parfait. 

On  a  pris  pour  le  rapport  des  affinités  d'un  corps  pour 
deux  autres,  celui  des  quantités  pondérables  de  ceux-ci 
que  le  premier  peut  saturer.  (]ette  méthode,  qui  est  ra- 
tiotuielle,  ne  donne  pas  néanmoins  une  idée  exacte  de  la 
force  qui  mesure  les  afiinités;  il  faut  recourir  pour  cela 
à  l'électricité.  On  conçoit  effectivement  qu'un  courant 
électrique,  qui  opère  la  séparation  des  éléments  d'une 
cond)inaison ,  peut  représenter  la  force  qui  maintient 
cette  cond)inaison,  et  j)ar  suite  servir  démesure  à  leur 
affinité  léciproque;  mais  la  difficulté  est  de  déterminer 
rigoureusement  l'intensité  du  courant  nécessaire  pour 
oj)érer  la  séparation  des  éléments.  Toute  la  question 
est  là. 

Depuis  les  belles  découvertes  de  M.  Faraday  sur  la 
nature  définie  et  l'extension  de  la  décomposition  électro- 
cliinii(jue,  nous  savons  que  le  j)ouvoir  chimique  iVun 
courant  électrique  est  en  pi-oj)ortion  dirc^cte  avec  la 
quantité  absolue  d'électricité  qui  passe.  Ce  principe  a  été 
vérifié  pour  la  |)r<Mnièrc  fois  sur  le  proto-chlorure  d'é- 
lain ,  c|ui  ne  renferme  pas  d'eau.  L'appareil  était  telle- 
ment disposé,  que  le  chlore  développé  sur  la  lame  posi- 
tive formait  an  bi-chlorure  d'étain  qui  se  volatilisait, 
tandis  (|ue  létain  se  déj)osait  sur  la  lame  négative.  Voici 
les  résultais  d'une  des  expériences  que  nous  lui  devons: 
La  lame  négative  pesait  20  grains,  et  après  que  le  dépôt 
eut  été  effectué,  23  grains  2.  L'étain  transporté  pesait 
donc  3  grains  2.  D'un  autre  coté,  la  quantité  d'oxygène 
et  d'hydrogène  provenant  de  l'eau  déconqjosée  par  le  ' 
même  courant  pesait  0,^974^  grains.  11  résulte  de  là 
que  le  même  courant  qui  décomposait  ce  poids  d'eau, 
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décomposait  aussi  un  poids  de  proto-chlorure  d'étain  qui 
contenait  3,2  grains  de  métal.  11  en  a  conclu  dès  lors 
cette  proportion  :  0,4974^  •  ^i^  ••  9  équivalent  de  l'eau 
:  5^,9  é(jui valent  de  l'élain  ;  l'ésuUat  qui  est  sensiblement 
le  même  que  celui  que  l'on  obtient  par  les  procédés  or- 
dinaires de  la  chunie.  C'est  en  suivant  une  marche  sem- 
blable que  M.  Faraday  est  parvenu  à  trouver  les  é({uiva- 
lents  électro-chimiques  d'un  certain  nombre  de  corps  ^ 
qui  coïncident  parfaitement  avec  les  équivalents  chimi- 
ques ordinaires. 

Le  procédé  employé  par  M.  Faraday  indique  bien  les 
moyens  de  déterminer  les  équivalents  des  corj)s,  mais 
nullement  l'intensité  delà  force  qui  agit  à  chaque  instant. 
C'est  cette  lacune  ([ue  nous  avons  essayé  de  remplir  atî 
moyen  des  appareils  décrits  précédennnent. 

1258.  Quelques  développements  sur  les  rapports  qui 
lient  les  affinités  aux  forces  électriques  sont  indispensables 
ici. 

On  a  remarqué  depuis  longtemps  que  les  éléments 
qui  sont  combinés  avec  le  plus  d'énergie,  sont  aussi  ceux 
qui  sont  décomposés  avec  le  plus  de  force  par  le  cou- 
rant, et  que  les  éléments  qui  sont  combinés  en  vertu 
de  faibles  affinités,  sont  ceux  qui  obéissent  le  jnoins  à 
l'action  déconqDOsante  de  l'électricité  en  mouvement.  Il 
paraît  résidter  de  là  que  tous  les  corps  composés  se  sé- 
parent sous  finlluence  d'un  courant  électrique,  en  raison 
de  la  force  de  l'affinité  qui  umt  leurs  éléments.  M.  Fa- 
raday a  prouvé  en  outre,  par  des  expériences  décisives,, 
qu'un  courant  qui  traverse  l'eau  en  décompose  une  por- 
tion qui  est  exactement  proportionnelle  à  la  quantité  d'é- 
lectricité que  l'on  fait  passer,  en  supposant, bien  entendu, 
que  la  source  d'électricité  soit  la  même. 

Quand  cette  électricité  traverse  une  solution,  elle  rend, 
aux  éléments  qui  sont  combinés  les  états  électriques 
qu'ils  possédaient  avant  la  combinaison,  et  qui  sont  pré- 
cisément ceux  qui  se  sont  manifestés  quand  la  combi- 
naison s'est  opérée.  Or,  comme  tout  porte  à  croire 
que  les  états  électriques  sont  dépendants  des  affinités,  i^ 
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s'ensuit  que,  lorsque  ileux  oorps  réagissent  l'un  sur  l'au- 
tre, si  Ton  pouvait  recueillir  toute  IVIectricité  qui  devient 
libre,  cette  électricité  servirait  à  mesurer  les  atfitiités, 
puis(jue  la  tension  paraît  en  rapport  avec  des  afiînilés. 

1)\mi  auti'ecôté,  il  est  bien  établi  par  les  expériences  de 
M.  Faradav,  i  "  ({ue  les  pouvoirs  éle("tri(pies  sont  définis 
comme  l'action  <;liimi(|ue  de  Télectricité;  2*^'  cpTune  cpian- 
tité  considérable  (réiectricilé,  sous  forme  de  cotnant,  ne 
décompose  que  j)eu  d'éléments;  cpi'un  grain  d'eau  aci- 
dulée exige,  j)ar  exeniple,  pour  sa  décomposition,  un 
courant  electri(jue  contiiui,  louclionnanl  pendant  '3  mi- 
nutes 45",  lé(|uel  est  suffisant  pour  maintt-nir  à  la  ebaleur 
rouge  dans  l'air,  pendant  le  même  temps,  un  (il  de  platine 
de  -j-^j  de  pouce  de  diamètre;  S^  que;  l'agent  électri(|ne 
est  employé  seulement  à  vaincre  les  pouvoirs  électro-chi- 
miques ;  d'où  l'on  peut  tirer  la  conséquence  que  la  quan- 
tité qui  passe  est  au  moins  égale  à  celle  que  possèdent 
les  molécules  séparées,  c'est-à-dire,  que  si  le  pouvoir  élec- 
trique qui  tient  combinés  les  éléments  d'un  grain  d'eau 
pouvait  devenir  un  courant,  il  serait  égal  au  courant 
nécessaire  pour  sépaier  les  éléments  du  grain  d'eau; 
4**  qu'd  existe  un  accord  pai  fait  entre  la  théorie  des 
proportions  définies  et  celle  de  l'affinité  électro-chimique; 
d'où  il  résulte  (juc  l'on  peut  considérer  les  pai  ties  équi- 
val(>ntes  des  corps,  connne  des  volumes  qui  contiennent 
d'égales  quantités  d'électricité,  ou  qui  ont  des  pouvoirs 
électriques  égaux.  Les  atomes  des  corps  qui  sont  équi- 
valentsTunà  l'autre  dans  leur  action  chimicpie  ordinaire, 
possèdent  donc  des  ([uantités  égales  d'électricité  unies  à 
eux. 

M.  Faraday  mesure  l'électricité  qui  passe  dans  une 
solution  ,  au  moyen  de  l'action  chimique  {|u'e!le  produit. 
11  emploie  à  cet  effet  un  appareil  (jui,  placé  sur  la  route 
du  courant,  peut  servir  à  volonté  d'étalon  comparatif 
ou  de  mesureur  absolu  de  l'électricité.  Cet  appared  lui 
a  servi  à  faire  voir  que  l'action  chimique  décomposante 
d'un  courant  est  constante  pour  une  même  quantité 
d'électricité,   malgré   les  variations   qui   peuvent    avoir 
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lieu  flans  son  intensité,  dans  les  dimensions  des  fils  ou 
pla([iies  employés,  et  la  nature  des  corps  conducteurs  au 
travers  desquels  elle  passe. 

La  forme  des  appareils  décomposants  varie  suivant 
la  nature  des  expériences  que  l'on  a  en  vue.  S'agit-il 
de  re(;ueillir  des  substances  gazeuses?  il  se  sert  de 
tubes  droits  gradués  contenant  cliacun  une  lame  dû 
platine  et  un  fil  de  même  métal  soudé  avec  de  l'or  et 
fixé  J3ar  la  fusion  à  rextrémité  fermée  du  tube.  Ces  tubes 
sont  remplis  d'une  solution  quelcoucjue,  par  exemple, 
d'une  solution  d'acide  sulfurique  dans  l'eau;  après  en 
avoir  rempli  ces  tubes,  on  les  renverse  dans  un  vase 
renfermant  le  même  liquide.  Quand  il  veut  connaître 
l'influence  qu'exercent  les  din)ensions  des  plaques,  il 
met  tous  ces  appareils  en  connnunication  les  uns  avec 
les  autres  et  avec  l'appaieil  voltaïque,  afin  que  tout  le 
système  soit  traversé  en  même  temps  par  le  courant 
électrique.  C'est  en  opérant  de  cette  manière  qu'il  a 
trouvé  que  la  quantité  de  gaz  était  sensiblement  la  même, 
quelles  que  fussent  les  dimensions  des  plaques  et  la 
nature  des  liquides  contenus  dans  les  différents  appa- 
reils. 

M.  Faraday  a  disposé  aussi  trois  appareils  de  manière 
que  le  courant ,  après  avoir  traversé  l'un  d'eux,  se  divi- 
sait en  deux  autres  qui  se  réunissaient  ensuite.  Il  a  trouvié 
dans  ce  cas  que  la  sonnne  des  décompositions  dans  les 
deux  derriieis  appareils  était  toujours  égale  à  la  décoii> 
position  dans  le  premier. 

Il  résulte  enfin  de  toutes  les  expériences  de  M.  Fara- 
day, qu'un  courant  qui  traverse  l'eau  en  décompose  une 
portion  qui  est  exactement  proportionnelle  à  la  (|uanlité 
d'électricité  qui  est  passée,  indépendamment  des  nom- 
breuses différences  de  variation  que  cette  électricité 
éprouve,  pourvu  cependant  que  la  source  ne  cliange 
pas.  Ainsi  donc,  en  se  garantissant  de  certains  effets 
secondaires,  tels  que  des  dissolutions  ou  recombinaisons 
de  gaz  dans  les  liquides,  les  produits  de  la  décompo- 
sition peuvent  servir  à  mesurer  l'électricité  employée, 
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I25q.Oii  voit  parfaitement  que,  clans  les  expéi'iences  de 
M.  Faraday,  il  est  inutile  d'avoir  un  courant  constant, 
puisque  tous  les  appareils  décomposants  se  trouvant  liés 
ensemble,  éprouvent  tous  en  même  temps  les  effets  des 
variationsdu  courant;  dès  lors  les  résultats  sont  les  mêmes 
que  si  ce  coiuant  primitif  avait  une  intensité  invariable. 
Néanmoins  il  nesl  pas  sans  intérêt  pour  la  science  d'éta- 
blir les  rapports  qui  peuvent  exister  entre  les  effets  pro- 
duits et  l'intensité  de  la  force  mise  en  mouvement  par 
l'appareil  à  courant  constant.  I.a  solution  de  cette  ques- 
tion, si  l'on  veut  remonter  jus(pi'à  la  force  strictement 
nécessaire  pour  vaincre  les  affinités,  piésente  des  dif- 
ficultés; mais  nous  ne  la  croyons  pas  impossible.  Voici  le 
résultat  des  premières  recberches  que  nous  avons  faites 
à  ce  sujet,  en  faisant  toujours  marcher  de  fi'ont  la  balance 
électro-magnéti(iue  et  le  multiplicateur  à  fil  court: 

Lorscjue  Ton  fait  {)asser  un  couiant  invai'iable  dans 
deux  solutions  de  nitrate  de  cuivre  à  différents  degrés 
de  saturation  et  couunuuiquant  entre  elles,  d'une  part 
avec  un  fil  de  cuivre,  de  l'autre  avec  deux  fils  de  même 
métal  en  relation  avec  l'appareil  décomposant,  la  (juan- 
tité  de  sel  décomposée  est  absolument  la  même  dans  les 
deux.  On  a  pris  2°',8  de  nitrate  de  cuivre  sec  que  l'on 
a  fait  dissoucb-e  dans  iO''',3  d'eau;  moitié  de  la  solution 
a  été  augmentée  de  son  vokune  d'eau  distillée.  Ix-s  deux 
fils  de  cuivre  qui  plongeaient  dans  les  deux  branches 
négatives  pesaient  chacun  o^''',3385.  Après  ^8  heures 
d'expérience,  ces  fils  pesaient  chacun  o''  ,36;  Ils  avaient 
donc  gagné  en  poids  0"'-,oai5.  L'intensité  du  courant 
exprimée  en  poids  était  représentée  par  o°'-,oo5. 

La  déviation  de  l'aiguille  aimantée  était  égale  à  66°; 
l'intensité  du  courant  ayant  été  diminuée  de  moitié,  la 
déviation  n'a  plus  été  que  de  4^"-  La  quantité  de  cuivre 
réduite  dans  fespace  de  48  heures  a  été  trouvée  égale  à 
o°'",oi,  c'est-à-dire,  moitié  de  ce  qu'elle  était  dans  l'expé- 
rience précédente. 

On  a  soumis  le  même  fil  et  les  mêmes  solutions  à 
l'action  d'un  courant  faisant  équilibre  à  0^^,003  pendant 
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12  heures  ;  on  a  obtenu  o"'-,ooi  5.  Or,  si  Ton  compare  les 
quantités  de  cuivre  réduites  dans  les  deux  expériences , 
on  les  trouve  exactement  proportionnelles  aux  intensités 
du  courant.  Diverses  expériences  du  même  genre  ont 
été  faites  sur  des  solutions  d'argent,  en  variant  la  den- 
sité de  ces  solutions  et  l'intensité  du  courant.  On  voit 
donc  que  lorsque  la  source  reste  constante,  si  l'on  di- 
minue l'intensité  dri  courant,  en  introduisant  dans  le 
circuit  des  fils  métalliques  d'une  certaine  longueur,  les 
quantités  de  métal  réduit  sontexactement  proportionnelles 
aux  intensités  du  courant. 

Ces  lésidtats  sont  parfaitement  d'accord  avec  ceux 
qui  ont  été  découverts  par  M.  Faraday.  Il  y  a  cette 
différence  entre  les  résultats  du  physicien  anglais  et  ceux 
que  nous  rapportons  ici,  c'est  qu'il  fait  abstraction  de 
l'intensité  absolue  du  courant ,  tandis  que  nous  en  tenons 
compte.  Nous  introduirons  donc,  dans  les  expériences, 
un  élément  nouveau  qui  peut  avoir  de  l'importance. 

1260.  Nous  avons  cherché  avec  la  balance  éloctro-ma- 
gnéticjuc,  lorsque  l'on  soumettait  à  l'action  d'un  même 
courant,  d'une  intensité  connue,  des  dissolutions  de  dif- 
férents métaux,  dans  quel  rapport  se  trouvaient  les 
quantités  de  métal  réduit.  Nous  avons  introduit  dans  le 
circuit  trois  dissolutions,  l'une  de  cuivre,  l'autre  d'ar- 
gent et  la  troisiènîe  de  zinc.  Ces  dissolutions  se  trouvaient 
dans  des  tubes  en  U,  et  chacune  d'elles  était  en  contact , 
du  coté  positif,'avec  une  lame  de  j)latine,  et  du  côté  né- 
gatif avec  une  lame  du  métal  cpii  se  trouvait  dans  la  dis- 
solution. Le  tout  était  soumis  h  l'action  d'un  appareil 
composé  de  deux  couples  préparés  comme  il  a  été  dit  ci- 
dessus.  Yoici  les  résultats  que  nous  avons  obtenus  : 

L'intensité  du  courant  faisait  équilibre  à  un  poids  de 
o,°'oo5. 

Après  9.4  heures  d'expérience,  l'argent  ])récipité  pe- 
sait o,^''-o3o5  ;  le  poids  du  cuivre  précipité  o,^''oo9o;  le 
poids  du  zinc  précipité  o,s'oo9i2.0r,  si  l'on  cherche  le 
rapport  des  trois  quantités  de  métal  précipité,  on  trouve 
qu'elles  sont  proportionnelles  aux  poids  atomiques  de  l'ar- 
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gent,  (lu  ciiivie  et  du  zinc,  piiisfuie  que  si  l'on  consi- 
dèi'e  les  deux  pteinières,  on  a  3o5  :  ()()  .:  108  poids 
atouii(|ue  de  l'urgent  :  3  1 ,8,  au  lieu  de  3 1,6  poids  alo- 
niicpu'  du  cuivre.  De  inênie  3o5o  :()i  u  ::  108  :  3v>.,3,:ui  lieu 
de  3->.,5  trouvé  par  M.  Faraday.  On  voit  donc  (|ue  l'ap- 
pareil à  courant  constant,  composé  seuletnent  de  d^-iix. 
couples,  avec  la  balaïux'  électro-niagiiéti(|ue,  a  |)ermis  de 
vérifier  la  loi  relative  à  la  nature  définie  de  la  décornpo- 
sitiofi  électro-chiini((ue,  en  tenant  conipte  de  l'intensité 
de  la  force  qui  a  produit  la  décomposition. 
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DE  L'IXFLUEXCE  PAR  IXDUCTION  D'UN  COURAIT 
ÉLECTRIQUE  SIR  U  I-MÈ3IE,  ET  DE  1,'ACTIO^  IN» 
DtCTlVE  DES  COURANTS  EX  GÉNÉRAL, 


laGr.  Oiy  sait  que  lorsque  l'on  réunit  les  deux  pôles 
d'une  pile,  coniposée  d'un  petit  nombre  d'éléments,  avec 
un  conducteur  métallique  de  peu  de  longueur,  on  n'ob- 
tient qu'une  faible  étincelle  à  l'instant  où  l'on  rompt  le 
circuit.  On  n'éprouve  également  qu'une  légère  secousse 
si  le  corps  fait  paitie  du  circuit,  (^cs  deux  effets  s'affai- 
blissent encore  si  le  conducteur  s'allonge  et  reste  dé- 
veloppé. Il  n'en  est  plus  de  même  lorsque  ce  fil  est  en- 
roulé en  bélice  à  sjiires  serrées,  cbaque  spire  étant 
séparée  l'une  de  l'autre  avec  de  la  soie.  Dans  ce  cas,  l'é- 
tuicelle  est  plus  intense  et  plus  prolongée,  et  la  secousse 
devient  plus  forte.  L'action  est  encore  augmentée  quand 
on  introduit  dans  l'iiélice  un  barreau  de  fer  doux. 

Les  effets  observés  dans  cette  circonstance  paraissent 
avoir  été  aperçus  pour  la  première  fois  par  M.  le  profes- 
seur Heni-y,  de  Pliiladelpbie,  puisqu'il  en  est  fait  men- 
tion dans  le  Journal  des  Sciences  américain,  pour 
juillet  i832  ,  tandis  qu'il  n'est  rapporté  dans  le  Journal 
des  Sciences  de  Londres  et  d'Edimbourg  que  pour 
18H4. 

M.  Jenkins  s'en  est  occupé  ensuite,  puis  M.  Faraday 
les  a  étudiés  d'une  manière  approfondie. 

Voici  comment  M.  le  professeur  Henry  a  décrit  le  fait 
qu'il  paraît  avoir  observé  le  premier  : 
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«Quand  on  excite  modérément  une  petite  batterie 
«  par  une  solution  acide,  et  qu'on  unit  ses  pôles  terminés 
«  par  des  coupes  île  mercure  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre 
«  n'ayant  pas  plus  d'un  pied  de  long,  on  n'aperçoit  pas 
«  d'étincelle  en  établissant  ou  en  interrompant  le  con- 
«  tact  ;  mais  si  l'on  se  sert  d'un  fil  de  3o  ou  4^  pieds  de 
«  long  au  lieu  cVun  fil  court,  quoicju'il  n'y  ait  pas  d'étin- 
«  celle  j)erceplil)le  (piand  on  fait  la  i-éunion,  cependant  si 
«  l'on  rompt  le  contact  en  enlevant  une  des  extrémités 
«  du  fil  liors  de  la  coupe  de  mercure,  il  se  produit  une 
«  vive  étincelle. 

«  Si  l'action  de  la  batterie  est  très-intense,  avec  un 
«  fil  court  on  obtiendra  une  étincelle;  dans  ce  cas  il  suffit 
n  seulement  d'alfendi-e  quelcpies  minutes  jusqu'à  ce  (|ue 
«  l'action  paitielle  s'arrête  ou  qu'il  n'y  ait  plus  d'étin- 
«  celles;  si  l'on  sidistitue  alors  le  fil  long,  on  obtiendra 
«  de  nouveau  une  étincelle.  I/e(fet  païaît  quelque  peu 
«augmenté  si  l'on  enroule  le  fil  autour  d'une  hélice;  il 
«  paraît  aussi  dépendre,  juscju'à  un  certain  degré,  de  la 
«  longueur  et  de  l'épaisseur  du  fil.  Je  ne  peux  rendre 
<c  compte  de  C(>s  phénomènes  ([n'en  supposant  ({ue  le  long 
«fil  se  charge  (félecti-icité  (jui,  j)ar  sa  réaction  sur 
«  elle-même,  projette  une  étincelle  à  la  rupture  du  con- 
«  tact  (i ).  » 

l'iGi.  M.  Faraday  a  fait  usage,  pour  analyser  ces  ef- 
fets qui  n'avaient  été  (|u'apei'eL[s ,  d'un  couple  voltaïque 
conqiosé  d'imcvlindrc  dezinc,  placé  entre  les  deux  pai'ties 
d'un  double  cylindre  de  cuivre,  séparé  du  premier  au 
moveu  de  morceaux  de  lii'ge.  Deux  coupes  ,  rem- 
plies de  mercure,  servaient  à  établir  la  conununication 
(Mitre  les  deux  eylindies  de  cuivre  et  de  zinc.  Il  a  préparé 
des  conducteurs  composés  de  fils  métallicjues  longs  ou 
courts,  d'hélicesde  plusieiu's  espèces  et  d'aimants électro- 
magnétifpies. 

La   première  hélice  I   qu'il  a  employée  était  formée 


(i)  Journal  de  SilUmau,  vol.  xxii,  p.  408- 
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d'un  tube  de  carton,  autour  duquel  étaient  enroule's  quatre 
fils  de  cuivre  de  ~  de  pouce  anglais  de  diamètre,  et  de 
48  à  49  pieds  de  longueur.  Chaque  spire  était  séparée 
l'une  de  l'autre  avec  un  morceau  d'étoffe  isolante.  La 
première  et  la  troisième,  réunies,  formaient  nu  circuit 
de  96  pieds;  la  deuxième  et  la  quatrième,  un  autre 
circuit  de  94  pieds,  5. 

La  seconde  hélice  II  était  construite  également  sur  un 
cylindre  de  carton,  avec  deux  fils,  de  cuivre  de  même 
diamèti'e  que  le  précédent  et  d'une  longueur  de  46  pieds. 

Enfin  la  troisième  III  était  préparé  aveec  un  fil  de 
cuivre  de  j  de  pouce  de  diamètre  et  de  '76  pieds  de 
long. 

L'aimant  électrique  destiné  à  produlie  les  phéno- 
mènes d'induction  consistait  en  une  barre  cylindrique  de 
fer  doux,  de  aS  pouces  de  long  et  de  i  pouce  |  de  dia- 
mètre, recourbée  en  anneau,  de  manière  que  les  deux 
extrémités  se  touchaient  presque;  autour  de  tliacune 
d'elles  étaient  enroulés  trois  gros  fils  de  cuivre  recou- 
verts; au  besoin,  les  extrémités  semblables  étaient  réu- 
nies ensemble  pour  former  un  seul  fil  ayant  trois  fois 
l'épaisseur  du  fil  simple. 

Voyons  actuellement  les  effets  généraux  et  particuliers 
que  l'on  obtient  quand  on  complète  la  communication 
entre  les  deux  éléments  de  rap|)areil  voltaïque  avec  lui 
des  conducteurs  précédents,  d'abord  avec  l'aimant  élec- 
trique :  on  obtient  dans  ce  cas  des  étincelles  longues  et 
brillantes,  à  l'instant  seulement  où  l'on  interrompt  la 
communication. 

La  première  hélice  ou  la  troisième  donne  également 
l'étincelle,  lors  de  l'interruption.  Pour  obtenir  un  choc, 
faible  h  la  vérité,  M.  Faraday  a  été  forcé  de  réunir  en- 
semble les  extrémités  semblables  des  hélices  première  et 
deuxième,  afin  d'avoir  une  hélice  de  même  longueur, 
doidDle  en  épaisseur.  Le  pouvoir  de  produire  l'étincelle 
et  la  commotion  existe  donc  dans  une  hélice  simple 
comme  dans  l'aimant,  ([uoiqu'à  un  degré  moindre. 
Pour  montrer  la  supériorité  de  l'hélice  sur  les  autres 
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modes  de  conimimicalion ,  M.  Fatadav  a  pris  un  fd  de 
cuivre  de  61  pieds  de  long;  l'ayant  reeouibépar  le  milieu, 
l'une  ties  nr;itiés  fut  enroulée  en  hélice  et  l'aulie  resta 
droite;  puis  il  (  inpiova  eliaeune  de  ces  moitiés  comme  fil 
de  communication  :  l'hélice  donna  les  plus  toites  étin- 
celles. 

Un  (Il  court,  de  1  à  3  pouces,  no  donna  rien  de 
semblable;  à  peine  relincelli!  lut-elle  visible  à  la  disjonc- 
tion. 

En  prenant  un  01  de  cuivre  de  ii/J  pieds  de  long 
et  de  7^  de  pouce  de  diamètre,  JNI.  Faraday  a  obtenu 
une  brillante  étincelle  h  la  rupture  du  circuit,  quand  il 
croisait  le  fil  de  manière  rpic  les  deux  bouts  se  trouvas- 
sent en  contact  près  de  leurs  extrémités;  la  température 
s'élevait  alors  beaucoup,  tandis  f|ue  l'étincelle  à  la  rupture 
du  contact  était  à  peine  sensible. 

La  force  additionnelle  (pie  reçoivent  les  circuits  pro- 
vient évidennnent  d'une  pi'opriété  du  courant,  soit  per- 
manente, soit  momentanée,  que  possède  le  fil  même, 
puis(juc  M.  Faraday  s'est  assuré  qu'aucun  changement 
ne  survient  dans  la  quantité  ou  l'intensité  du  courant 
dans  le  cours  de  l'expérience,  autre  ([ue  la  perle  qu'il 
doit  épi'ouver  en  traversant  un  fd  long  ou  un  fil  court. 

Au  reste,  l'i^xpérieiice  suivante  prouve  que,  quel  (jue 
soit  le  mode  tre\|)érimentation,  le  courant  permanent 
perd  en  force  dans  la  proportion  que  les  effets  s'exal- 
tent, (piand  on  interrompt  le  contact.  Si  l'on  soude  un 
fil  fin  de  j)latine  de  1  là  2  pouces  de  long  au  long  fil 
de  communication  et  un  fil  semlilabK^  tie  jdatine  aux 
deux  exlrémilés  du  fi!  court,  on  li'0uve,en  établissant 
et  interrompant  la  conununiration  ave(^  le  platine  et  le 
merciire  c\v  Tune  des  diMix.  coupes,  (pfavec  le  (il  coui't  le 
platine  est  enflammé  par  le  courant ,  pendant  cpiil  che- 
mine, en  rais(Mi  de  la  (piantilé  d'électricité  fournie; 
tandis  que  l'étincelle  à  la  rupture  du  contact  est  .à  j)eine 
visible.  Avec  le  fil  long,  qui  diminue  la  vitesse  du  {cou- 
rant, la  température  ne  change  pas  sensiblement  tant 
que  circule  le  courant,  et  l'on  n'obtient  une  étincelle  bril- 
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lante  qu'à  l'instant  de  l'intonuptioii.  Il  résulte  (\e.  là  que 
la  (liniiniilion  dans  rt'lincelle  et  le  choc,  ayant  lieu  avec 
le  courant  le  plus  éiicrgicjue  et  l'auguKMilation  avec  le 
courant  le  plus  failde,  rétincelle  et  le  choc,  au  moment 
do  la  disjonction  ,  ne  doivent  pas  être  considérés  comme 
des  indications  directes  de  l'inlensilé  ou  de  la  quantité 
de  réiectricité  mise  en  mouvement. 

126^.  Les  faits  que  nous  venons  do  mentionner  ten- 
dent hien  à  prouver  que  l'étincelle  hrillante  que  l'on 
ohtient  avec  l'aj)pareil  voltaïque,  et  la  commotion  que 
l'on  ress(Mit  dans  les  hras,  lorsqu'on  emploie  le  long  fil 
pour  opérer  la  décharge,  proviennent  de  ce  que  le  cou- 
rant qui  traverse  ce  {\\  est  divisé  on  deux  autres  qui 
passent,  l'un  à  travers  le  cor])s,  l'autre  à  travers  l'appa- 
reil, en  vertu  d'une  action  développée  immédiatement 
dans  le  fil  de  communication,  et  (|ui  serait  telle  qu'avec 
un  fil  meilleur  conducteur,  la  totalité  du  douhle  courant 
passerait  par  le  pi-emier  conducteur;  voici  conmient 
M.  Faraday  a  prouvé  l'existence  de  ce  coui'ant  secondaire: 
Soient  (fig.  9)  Z  et  C  les  pôles  de  l'appai-eil  voltaïque;  G  et 
E  les  coupes  remplies  de  mercure,  avec  lesquelles  le  con- 
tact est  étahli;  A  et  B  les  houts  du  long  (Il  D,  disposé 
en  hélice  ou  en  aimant  électricjue;  N  et  P  deux  fils  l'e- 
courhés ,  qui  peuvent  être  mis  en  contact  en  jc ,  ou  en 
relation  avec  un  ap[)arcil  décomposant.  ^ 

L'expérience  montre,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
qu'on  éprouve  une  commotion  par  l'effet  du  courant 
qui  traverse  le  fil  ci'oisé,  quel  que  soit  l'état  de  D; 
quant  à  l'étincelle,  elle  se  montre  en  .x  de  la  manière 
suivante  :  supposons  que  D  représente  un  aimant  élec- 
trique, et  que  les  extj'émités  en  x  du  fil  croisé  se  joi- 
gnent entre  elles  ou  glissent  l'une  sur  l'autre,  pendant 
que  le  contact  est  rompu  en  G  ou  E.  Lorsque  la  com- 
munication est  étahlie  en  jc,  on  n'aperçoit  à  la  solution 
de  continuité,  en  G  ou  E,  qu'une  faihie  étincelle,  ou 
rien  du  tout.  Si  le  rapprochement  est  suffisant  en  x 
pour  la  manifestation  des  effets,  on  aperçoit  en  ce  point 
une  brillante  étincelle  au  moment  de  la  disjonction,  et 
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aucune  lueur  eu  G  on  E.  Celle  étiticelle  indique  évidem- 
ment le  passage  du  courant  secondaire  à  travers  les  fils 
croisés.  Quand  le  courant  ne  passe  pas  en  x,  ce  qui 
airive  lor.s(jne  les  fils  N  et  P  ne  se  louelienl  pas,  Tétin- 
celle  s(î  montre  alors  en  G  ou  E,  de  sorU;  (|ue  le  cou- 
rant secondaire  se  fraye  un  chemin  à  travers  Télectro- 
moteur  même.  Les  résultais  sont  les  n)ênies  si  l'on 
substitue  en  D,  à  l'aimant  électrique,  une  hélice  ou  un 
fil  étendu. 

Si  l'on  place  un  fil  fin  de  platine  en  .r,  et  un  aimant 
éleetrii|ue  en  1),  il  ne  se  produit  rien;  mais  aussitôt 
que  l'on  rompt  le  contact  en  G  ou  E,  le  fil  fin  est  brûlé 
et  fondu  inslantanément.  Cet  effet  est  plus  difficile  à 
obtenir  avec  une  lu'Iice  ou  un  fil  tendu. 

ii6f\.  On  effeclue  la  décomposition  chimique  avec 
le  courant  j)assant  dans  le  fil  croisé,  en  j)laçant  en  D 
un  aimant  électricpie,  et  en  x  une  bande  de  papier 
humectée  d'une  solution  d'ioduie  de  potassium. 

M.  Faraday  a  tiouvé  (jue  le  pouvoir  conducteur  du 
syslènu^  de  communicalion  ABD  était  suffisant  pour 
transmettre  tout  le  courant  primitif,  et  qu'il  n'y  avait 
j)ar  conséquent  aucune  action  chimicjue  en  ûc  tant  que 
le  contact  était  maintenu  en  G  et  en  E,  mais  qu'aussitôt 
que  le  courant  était  rompu,  il  y  avait  instantanément 
décomposition  en  x.  L'iode  apparaissait  sur  le  fil  P,  ce 
qui  annonçait  que  le  courant  à  travers  les  fils  croisés, 
dès  l'instant  que  le  contact  était  interroiupu,  cheminait 
dans  une  diiection  inverse  de  celui  qui  jM'ovenait  de 
rélectro-moteur. 

Dans  cette  expérience,  on  aperce\ait  une  brillante 
étincelle  à  l'endroit  de  la  disjonction,  Uujuelle  indicpiait 
(pi'il  ny  avait  qu'une  portion  du  courant  secondaire  qui 
passait  en  x,  à  cause  du  faible  pouvoir  conducteur  de 
cette  j)artie.  On  n'a  obtenu  que  de  très-faibles  actions 
chimicjues  avec  les  hélices  simples  et  les  fils  non  en- 
roulés. 

1265.  Les  expériences  suivantes  servent  encoi-e  à  mon- 
trer les  effets  des  courants  secondaires  :  Un  multiplica- 
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teiir  fut  placé  en  x,  un  aimant  électrique  en  D,  et  le 
contact  fut  maintenu.  La  déviation  de  Taiguilie  aimantée 
indi(jua  aussitôt  un  courant  .de  P  en  N,  de  sorte  que 
le  fil  croisé  servait  à  transmettre  une  portion  de  l'élec- 
tricité provenant  de  l'électro-moteur,  tandis  que  la  plus 
grande  partie  circulait  dans  B  D  A.  L'aiguille  aimantée 
ayant  été  remise  dans  sa  position  naturelle  au  moyen 
de  deux  barreaux  placés  à  ses  extrémités,  fut  déviée 
fortement  dans  une  direction  opposée  quand  la  commu- 
nication fut  interrompue  en  G  ou  en  E.  On  voit  donc, 
d'après  les  effets  clnmiques  et  les  effets  produits  sur 
l'aiguille  aimantée,  que  le  courant  secondaire  suit  dans 
les  fils  croisés  une  direction  contraire  à  celle  du  courant 
produit  par  rélectro-motcur. 

1266.  M.  Faraday  a  établi  la  différence  qui  existe, 
sous  le  rapport  de  la  quantité,  de  l'intensité  et  même  de 
la  direction,  entre  le  courant  primitif  et  le  courant 
secondaire  ou  courant  induit,  et  est  parvenu  même  à 
séparer  ces  deux  courants  l'un  de  l'autre  de  la  manière 
suivante  : 

L'une  des  doubles  hélices  I,  indiquées  ci-dessus ,  fut 
disposée  de  manière  à  pouvoir  servir  de  fil  de  commu- 
nication entre  les  plaques  de  l'électro-moteur;  l'autre 
double  hélice  II  se  trouvait  en  dehors  du  courant,  et 
ses  extrémités  sans  connexion.  La  première  fonction- 
nait très-bien  et  donnait  une  belle  étincelle  au  moment 
et  à-  l'endroit  de  la  disjonction.  Les  extrémités  opposées 
de  la  seconde  hélice  II  ayant  été  réunies,  l'hélice  I  res- 
tant toujours  la  même,  aucune  étincelle  ne  put  être  ob- 
tenue de  cette  dernière  à  l'endroit  de  la  disjonction.  Les 
extrémités  de  l'hélice  II  furent  tellement  rapprochées 
l'une  de  l'autre  qu'aucun  courant  traversant  cette  hélice 
ne  pouvait  produire  d'étincelle,  on  en  obtint  alors  une 
de  la  seconde,  lorsque  Ton  interrompait  la  conununication 
de  la  première  avec  l'électro-moteur. 

Un  galvanomètre  et  un  appareil  décomposant  ayant 
été  placés  dans  le  circuit  formé  par  l'hélice  II,  on  ob- 
tenait facilement  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  et  la 
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décomposition  produite  avec  le  courant  induit  provenant 
de  la  rupture  du  coulaet  de  l'IiérKel,  on  de  ci-lle  (\in 
avait  lieu  lor;>^[ii'on  établissait  le  contact  enlie  cette  hé- 
lice et  It^leclro-niolenr. 

Des  effets  semblables  furent  ol)teiuis  avec  deux  longs 
fds  étendus,  n'iiyaiit  plus  la  forme  d  hélice,  n)ais  placés 
très-près  l'un  à  cote  de  l'autre.  Il  résulte  de  là  (pie  le 
courant  secondaire  peut  être  porté  d'un  fil  conducteur  à 
un  bl  voisin  ,  et  (|u'il  est  absolument  identique  avec  le 
courant  induit. 

L'étincelle  brillante  et  le  clioc  que  l'on  a  oblenns  lors 
de  la  disjonction  peuvent  donc  être  explicpiés  ainsi  ;  si 
l'on  ti'ansmi't  un  courant  dans  un  fd,et  qu'un  autre  fil 
foiuiant  un  circuit  fermé  soit  placé  parallèlement  au 
premier,  à  l'instant  où  le  courant  se  nianifisle  dans  ce- 
lui-ci, il  s'établit  un  (ouiant  suivant  la  même  direction 
<lans  le  second,  et  le  premier  ne  produit  plus  alors  qu'mié 
faible  étincelle;  mais  si  le  second  fil  est  enlevé,  la  dis- 
jonction du  premiei-  produit  un  courant  dans  la  même 
direction,  accompagné  d'une  forte  étincelle;  tandis  que 
le  courant,  induit  tlans  le  second,  produit  une  forte 
étincelle  lors  de  la  disjonction.  On  voit  par  là  que  l'é- 
lineelle  obtenue  dans  le  long  fil  ou  l'hélice,  à  l'instant 
de  l'interruption,  est  la  même  (jue  celle  qui  provientirait 
du  courant  produit  dans  un  fil  voisin,  si  on  laissait  passer 
un  semblable  courant. 

1267.  On  peut  expliquer  maintenant  les  effets  que 
l'on  a  obtenus  avec  les  fils  courts,  les  fils  longs,  les 
hélices  et  h's  aimants  électriques  :  §i  Ton  observe,  par 
exemple,  l'action  induclive  d'un  fil  d'un  pied  de  long 
sur  un  ii\  voisin  de  même  longueur,  on  la  trouve  très- 
faible;  mais  si  l'on  porte  leur  dimension  jusqu  à  5()  pieds, 
on  a  dans  le  fil  voisin  un  courant  beaucoup  plus  puissant 
au  uioment  cK;  la  ruplui'C  au  contact;  dans  ce  cas  cbaf|ue 
partie  de  la  longuern-  du  fil  ajoute  (pu>l(jue  cbose  à  la 
somme  de  laclion.  On  obtient  encore  le  même  résultat 
(uiand  le  fil  conducteur  est  celui  dans  lequel  se  forme 
le  courant  induit;  on  voit  par  là  pouiquoi  un  long  fil 
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donne,  à  la  rupture  du  circuit,  une  étîncolle  plus  bril- 
lante qu'un  fil  court  qui  concîuit  mieux  réleclricité. 
Quand  le  fil  est  transformé  eu  hélice,  les  effets  sont 
plus  ép.ergiques,  parce  que  l'action  mutuelle  inducfive 
de  chacune  des  circonvolutions  aide  celle  qui  l'avoisine 
et  récipro()ueinent,  ce  qui  fait  que  la  somme  des  effets 
est  considérablement  augmentée. 

Avec  un  aimant  électrique,  l'effet  est  encore  plus 
fort,  attendu  que  le  fei",  rendu  magnétique  par  le  pouvoir 
d'un  courant  continu,  perd  son  magnétisme  dès  que 
celui-ci  cesse  de  passer,  d'où  résulte  un  courant  élec- 
trique dans  le  fil  qui  l'entoure,  seuîblable  à  celui  que 
la  cessation  du  courant  dans  Thélice  tend  à  produire. 

On  peut  explicjuer,  en  s'appuyant  sur  les  lois  d'induc- 
tion, pourquoi,  lorsque  l'on  double  un  long  fil  de  ma- 
nière que  le  courant  ait  dans  les  deux  parties  des  direc- 
tions opposées,  il  n'y  a  pas  d'étincelle  à  Tinstant  de  la 
disjonction,  et  qu'au  contraire,  loisque  deux  coinçants, 
dirigés  dans  le  même  sens,  sont  simultanément  arrêtés, 
ils  s'aident  Tun  l'autre  par  leur  influence  mutuelle. 

ïaGB.  M.  Faratlay  a  cru  devoir  conclure  de  plusieurs 
expériences,  que  nous  ne  rappoi'tons  pas  ici,  i"  que 
l'intensité  et  la  quantité  de  rélt^ctricité  en  mouvement 
dans  un  courant  sont  plus  faibles  quand  le  courant  com- 
mence, ou  s'accroît,  et  plus  grandes  quand  il  diminue, 
qu'elles  ne  le  seiaient  si  l'action  inductive  produite  dans 
cet  instant  n'avait  pas  lieu  ;  2°  que  les  forces  inductives 
paraissent  être  latérales,  c'est-à-dire,  qu'elles  sont  déve- 
loppées dans  une  direction  perpendicidaire  à  celle  des 
courants  primitifs,  de  sorte  qu'elles  peuvent  être  repré- 
sentées par  les  courbes  magnéticjues.  Si  l'on  prend  un  fil 
sans  fin,  on  peut  produire  un  courant  qui  circule  autour 
du  circuit  sans  ajouter  auciuie  électricité  à  celle  qui  était 
primitivement  dans  le  fil.  Autant  que  l'on  peut  en  ju^er, 
l'électricité  qui  est  sous  forme  de  courant,  provient  de 
celle  qui  était  en  repos  dans  le  fil.  Quelle  (|ue  soit  la 
difiérence  qui   existe  entre   ces  deux,  électricités,  sous 
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le  rapport  de  leur  mode  d'action,  on  est  porté  à  croire 
que  Iors(ju'un  courant  agit  par  induction  sur  la  matière 
conductrice  j)lacée  latéralement,  il  agit  prohablenient 
sur  l'électricité  de  cette  matière,  (ju'elle  soit  en  mouve- 
ment ou  en  repos,  augmentant  dans  un  cas  ou  diminuant 
l'intensité  du  courant  suivant  sa  direction  ;  dans  Tautre 
produisant  un  courant;  mais  la  somme  de  l'action  in- 
ductive  est  probablement  la  même  dans  les  deux  cas. 

laGq.  Il  résulte  encore  des  expéiiences  de  M.  Fara- 
day, (|ue  les  eff(,'ls  obtenus  avec  les  hélices,  les  courants 
et  contre-courants,  ainsi  (|ue  les  effets  (jui  sont  relatifs 
à  la  production  des  courants  latéraux,  |)araissent  indi- 
(juer  (|u'uu  courant  peut  produire  un  effet  d'induction 
plus  facilement  dans  un  fîl  voisin  que  dans  son  fil 
propre;  cju'en  employant  une  batterie  voltaï(|ue  de  5o 
paires  de  plaques,  au  lieu  d'une  seule  paire,  les  effets  ont 
été  les  mêmes;  qu'ainsi,  en  établissant  le  contact  comme 
nous  l'avons  dit  ci-dessus,  l'étincelle  est  tirs-faible,  tan- 
dis qu'elle  est  très-forte  et  très-brillante  lorsqu'on  inter- 
rompt la  communication  ;  (|ue les  décharges  continuelles 
ne  paraissent  pas  modifier  le  phénomène,  soit  ([u'on  em- 
ploie comme  moyen  de  communication  un  fil  court  ou 
le  plus  puissant  aimant  électrique. 
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CHAPITRE  III. 


FFFETS   PHYSIOLOGIQUES  PRODUITS  PAR  DES 
COURANTS  INTERROMPUS. 


T270.  M.  Masson,  professeur  de  physique  au  collège 
de  Caen ,  a  étudié  plus  complètement  qu'on  ne  l'avait 
fait  encore,  les  effets  physiologiques  des  secousses  fré- 
quemment répétées.  Ce  physicien  s'est  servi  à  cet  effet 
d'une  roue  dentée,  d'un  rayon  assez  grand,  à  laquelle 
on  imprime  un  mouvement  de  rotation  à  l'aide  de  la 
corde  sans  fin  d'un  rouet.  Cette  roue  est  métallique,  ainsi 
que  son  axe,  ses  tourillons  et  les  coussinets  sur  lesquels 
ils  reposent.  L'un  des  coussinets  communique  avec  l'un 
des  pôles  de  la  pile,  l'autre  avec  une  main  de  la  per- 
sonne soumise  à  l'expérience.  De  l'autre  inain  on  saisit 
fortement  l'un  des  houts  d'une  hélice  enroulée  sur  un 
cylindre  de  fer  doux,  et  en  communication  par  l'autre 
bout  avec  le  second  pôle  de  l'apjîareil  voltaïque.  D'après 
cette  disposition,  le  circuit  est  formé  de  l'appareil  vol- 
taïque, de  l'hélice,  du  corps  de  l'expérimentateur  et  de 
l'axe  de  la  roue  dentée.  Le  courant  ne  s'y  manifeste  pas 
quand  l'hélice  est  composée  de  4  ou  5oo  mètres  de  fil;  il 
n'en  est  plus  de  même  quand  le  corps  humain  cesse  de 
faire  paitie  du  circuit,  c'est-à-dire  lorsque  celui-ci  est 
tout  métallique.  Cette  condition  est  remplie  quand  le 
premier  bout  de  l'hélice  que  l'expérimentateur  tient  à 
poignée  est  terminé  par  une  lame  de  ressort  aplati  qui, 
maintenue  à  sa  naissance  par  un  appui  fixe,  va  presser 
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par  son  extiémité  libre  une  dent  de  la  roue  de  métal. 
Aussitôt  que  la  roue  coinnience  à  touiner,  ce  circuit, 
qui  est  tout  niéta!li(jue,  se  trouve  interrompu  à  l'ins- 
tant où  la  (lent  pressée  écliaj)j)e  au  ressort  (|ui  la  touclie; 
alors  le  premier  ciicuit,  celui  ilunt  rexj)érimentat(  ui* 
fait  partie,  subsiste  seul  et  donne  naissance  à  une  vive 
secousse.  La  roue  tronlinuaiit  à  tourner,  une  nouvelle 
dent  vient  lonclier  le  ressoi  t ,  et  à  l'instant  où  elle  s'é- 
chappe, on  éprouve  une  secousse  aussi  vive  (jue  la  pre- 
mière fois.  On  conçoit  parfaitement  que  la  roue  tournant 
d'une  manièi'e  uniforme,  le  même  phénomène  se  re- 
produit d'une  manière  périodique  au  passage  de  chaque 
dent. 

Toutes  les  fois  que  lé  ihouvement  de  la  roue  est  peu 
rapide  et  que  les  contacts  des  dents  avec  le  ressort  se 
succèdent  lentement,  on  éprouve  de  très-vives  secousses. 
QiKind  le  mouviMueiit  est  suflisamment  accéléré,  la  sen- 
sation devit-nt  continue  et  se  change  en  une  conlractioti 
douloureuse,  en  ui\t^  torsion  des  bras  (|ui  ne  permet  pas 
à  l'expérimentatçur  d'abandonner  les  conducteurs  métal- 
liques. 

Oii  est  parvenu  à  luer  un  chat,  en  4  ou  5  minutés, 
tç:i  le  soumettant  aux  décharges  rajjidemenl  répétées 
dune  pile  composée  de  quelques  éléments  st'ulemenl;  les 
musclei  de  l'anini.d  se  irouvaienl  alors  tlans  un  état  léta- 
ni(pie  qui  se  manifeste  toujours  quand  les  effets  électri- 
ques sont  exaltés. 

M.  Masson  a  reconnu  que,  si  le  mouvement  de  la 
roue  est  très-rapide,  la  sensation  diminue  par  degrés  çt 
fîait  par  disparaître  entièiement;  dans  ce  cas  les  choses 
se  passent  comme  si  le  circuit  était  métallique,  c*est-à- 
dirç,  couime  s'il  n'était  pas  inteirompu. 


CHAPITRE  IV. 


Procédé  pour  reconnaître  s'il  y  a  solution 
ou  c031binais0n  chimique  dans  le  contact 
d'ln   sel  et   de   l'eau,  et  description   de 

L>il¥GR031£TRË  THERMO-ÉLECTRIQUE. 


127 T.  M.  Peltier,  pour  résourlre  cette  question,  qui 
avait  (l(*jà  été  abordée  par  nous  (29,  etc.),  emploie  les  cou- 
rants électricjues  produits  dans  les  réactions  cliiniiqueis 
et  les  ciiangenients  de  lenipéralure. 

Ou  sait  que  lorsque  les  acides  se  coud)inent  avec  les 
alcalis,  les  rtïi  ts  électii(|ues  sont  l(ds,  en  général,  (jue 
l'électricilé  positive  va  de  Taîcali  à  l'acitie,  ec  rcieclricilé 
îK'galivc  de  l'acide  à  l'alcali. 

Il  en  est  de  même  dans  la  combinaison  de  âeux  corps, 
celui  (pii  joue  le  rôle  d'acide  prenant  en  général  à  l'autre 
l'élecliicilé  pf^silive.  Quand  il  y  a  simpleuu-nt  solution,  011 
n'obsei've  rit^i  de  send)lable,  connue  nous  Tavons  prouvé 
il  y  a  (piatorze  ans.  Pour  reconnaître  s'il  y  a  combi- 
naison ou  solution,  au  moyen  des  effets  électriques, 
on  opère  de  la  manière  suivante  : 

On  attaclie  deux  caj)sules  en  platine  aux  extrémités 
du  fil  d'un  multiplicateur  de  >5,ooo  tours,  puis  on  établit  la 
comnuniication  entre  elles  au  moyen  d'une  mèclie  d'as- 
beste,  d'un  siphon  en  verre,  ou  bien  en  les  rajjprocbant 
suffisammenl  pour  qu'd  n'y  ait  entre  elles  qu'un  inter- 
valle capillaire,  qu'on  remplit  avec  une  goutte  d'eau. 
Dans  l'une  des  capsules  on  verse  de  l'eau  distillée,  et 
dans  l'autre  la  solution  qu'on  veut  examiner;  si  lé  corps 
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est  solide  et  qu'on  veuille  reconnaître  ce  qui  se  passe  au 
moment  même  de  la  désagrégation  des  j)articulos,  on 
remplace  une  des  capsulfs  par  une  pince  en  platine, 
entre  les  brandies  de  la(|uc'lle  on  place  ce  corps,  dont 
on  plonge  une  partie  dans  l'eau  de  l'autre  capsule.  Les 
courants  électri(|ues  indiquent  alors  s'il  y  a  combinaison 
ou  non  ;  mais  comme  il  y  a  en  même  temps  élévation  ou 
abaissement  de  température,  M.  Pellier  a  mis  à  profit 
ces  effets  pour  décider  l'alternative. 

l'i'j'î.Vouv  mesurer  la  température,  ce  pbysicien  fait 
usage  d'un  appareil  qui,  en  raison  de  sa  gi'ande  sensibi- 
lité, remplit  les  fonctions  d'un  bon  Ingromètre.  Il  se  com- 
pose d'un  support  de  plusieurs  couples  thermo-électriques 
bismuth  et  antimoine,  dont  le  nombre  est  au  moins  de  trois, 
afin  de  former  un  trépied,  dont  les  extrémités  supérieures 
touchent  la  capsule  (|u'on  pose  dessus.  On  peut  augmen- 
ter ce  nombre  jusqu'à  huit  ou  dix.;  mais  la  difficulté  de 
metti'e  en  contact  immédiat  chacun  des  couples  avec  la 
capsule,  en  rend  l'exécution  très-difficile;  la  capsule  elle- 
même  n'étant  pas  bien  sphéri(jue,  laisse  des  intervalles 
entre  sa  paroi  extérieure  et  certains  couples  qui,  alors  n'é- 
tant plus  actifs,  ne  fout  plus  qu'altérer  la  conductibilité 
du  circuit  total.  Les  éléments  de  ces  couples  ne  se  placent 
pas  comme  dans  les  piles  ordinaires;  ils  doivent  être  mis 
l'un  à  côté  de  l'autre  en  foiine  de  couronne,  afin  tle  fa- 
ciliter le  contact  de  chacun  d'eux  avec  la  capsule.  Cette 
petite  pile  est  en  relation  avec  un  multiplicateur  dont  les 
proportions  varient  connue  les  couples  qui  la  composent. 
Avec  trois  couples  on  emploie  un  niultij)licateur  de  38 
tours,  formé  d'un  fil  de  cuivre  ayant  2""' ,6  de  section; 
pour  les  piles  de  cinq  couples,  un  autre  de  80  tours  d'un 
fil  de  moindre  diamètre,  et  enfin  de  1  5o  tours  pour  celles 
de  dix.  couples.  Cette  pile,  souteiuie  à  quel(|ues  centimè- 
tres de  hauteur  par  une  tige  vissée  dans  un  socle,  est  par- 
faitement abritée  des  rayonnements  calorifiques  des  corps 
voisins  et  des  courants  d'air  qui  pourraient  influer  iné- 
galement sur  la  température  des  soudures.  On  les  entoure 
de  deux  tubes  en  carton  ou  eu  ivoire,  laissant  un  vide 
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d'un  centimètre  entre  la  pile  et  le  premier  tube,  et  un 
pareil  vide  entre  ce  tube  et  le  second,  chacun  d'eux 
bien  clos  dans  la  partie  inférieure  avec  une  bande  de 
papier  collé;  le  second  tube  est  fermé  à  sa  partie  supé- 
rieure par  un  disque  en  papier  percé  d'un  ti'ou  assez 
grand  pour  laisser  toucher  la  pile  par  la  capsule,  et  eu 
même  temps  pour  clore  l'intérieur  en  circonscrivant  la 
capsule  par  son  milieu.  Lu  fig.  10  donne  une  idée 
de  l'appareil  : 

A,  Disque  en  bois  pour  soutenir  les  couples,  et  au- 

quel on  visse  la  tige  qui  le  supporte  et  le  fixe 
au  socle. 

B,  B,  B.  Trois  couples  bismuth  et  antimoine,  formant  le 

support  thermoscopique. 

C,  Multiplicateur. 

D,  D.     Capsule   en  platine  remplie  d'eau  distillée,  qui 

doit  être  placée  sur  les  couples. 

E,  E.     Cylindre  de  carton. 

F,  F.     Récipient. 

Lorsqu'on  veut  employer  cet  appareil  comme  hygro- 
mètre, on  recouvre  le  tout  d'un  récipient  à  douille,  afin 
de  laisser  un  libre  accès  à  l'air,  tout  en  interceptant  les 
courants  qui  augmenteraient  l'évaporation  en  dehors. 
Ce  récipient  est  lui-même  entouré  d'une  chemise  en 
papier  afin  d'arrêter  les  effets  du  rayonnement.  On  met 
de  l'eau  distillée  dans  la  capsule,  et  la  seule  évapora- 
tion  spontanée  produit  un  abaissement  de  température 
qui  varie  ordinairement  de  l\o  à  60°.  (]et  hygromètre 
est  fondé  sur  le  même  prituùpe  que  celui  de  Leslie, 
c'est-à-dire,  sur  le  refroidissement  produit  par  l'évapo- 
ration spontanée  d'un  liquide.  L'eau  du  vase  s'évapore 
moins  dans  les  temps  secs  que  dans  les  temps  humides, 
il  s'ensuit  que  les  soudures  supérieures  de  la  pile  sur 
lesquelles  repose  la  capsule  se  refroidissent  moins  dans 
le  premier  cas  que  dans  l'autre;  l'intensité  du  courant 
thermo-électrique  peut  servir  alors  à  apprécier  la  diffé- 
rence de  l'évaporation. 
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Ces  appareils  étant  fort  sensibles,  raiguille  tlii  niniti- 
plicateiir  arrive  ra[)i(Ienient  à  ç)0°;  pour  parer  à  cet  in- 
convénient, on  place  dans  le  (itcmt  tics  condnctenrs 
supplémentaires  qui  diniinuent  1  int('nsit<>  du  courant  et 
ramènent  l'aiguille  vers  les  vingt  premiers  degrés;  on 
forme  ensuite  des  tables  (pii  donnent  les  i-appoi  Is  entre 
les  déviations  de  l'aiguille  aimantée,  les  inlensités  du 
courant  et  les  différences  de  température  qui  leur  don- 
nent naissance;  on  a  ainsi  une  écliclle  fort  étendue,  qui 
peut  commencei-  à  i  5u°  au-dessus  de  zéio,  et  s'al)aisser 
d'une  manière  indéfinie.  Pour  comparei-  cet  instrument, 
on  n'a  besoin  (pje  de  connaître  l'exl renie  .sécheresse 
qu'on  produit  avec  du  chlorure  de  calcium,  placé  sous  un 
ré(ipient  bien  clos;  qrand  la  saturation  de  l'air  ne  pro? 
duit  plus  de  vaporisation,  la  capsule  reste  à  la  lem|)é- 
rature  ambiante  et  l'aiguille  à  zéro.  Dès  lois  lors([u'on  a 
déterminé  la  forée  correspondante  an  nombre  de  degrés 
donnés  par  l'extrême  sécheresse,  on  divise  celle  force  en 
cent  parties  correspondantes  aux.  cent  degrés  des  hygro«r 
mètres  ordinaires,  et  l'on  peut  ainsi  toujours  leur  co^n-s 
parer  les  degrés  que  l'on  a  trouvés. 

L'appareil  (pie  nous  venons  de  décrire  peut  servir  avec 
îivanlage  |)our  étmlier  les  changements  de  tem|)érature 
qui  ont  lieu  dans  les  actions  chimique-;;  mais  il  f;iut  pour 
cela  (pie  la  caj)sulc  (jui  repose  sur  la  pile  thernioéc  étri- 
qué soit  une  des  deux  (pii  se  trouvent  dans  le  circuit 
électro-chimi(pie  piécédemment  décrit.  Au  moyen  de  cet 
arrangement  l'appareil  renferme  deux  multiplicateurs. 

Pour  savoir  s'il  y  a  combinaison  ou  simj)!ement 
solution  à  I  instant  ou  deux  Tupiides,  dont  l'un  est  de 
l'eau  distillée,  sont  en  contact,  M.  Peitiera  fait  un  grand 
nonjbrt^  crexperiences,  dont  les  résultats  sont  consignés 


dans  le  tableau  (uTon  trouvera  ci-aj)rès:  nous  rappeîleron 
qu'il  y  a  solution  (piand  il  y  «i  production  de  froid,  et 
combinaison  (piaïul  il  y  a  dégaj;einent  de  chaleur. 

1-273.  Pour  reconnaître  les  effets  élcctri(jues  qui  se 
Itianifeslent  (juanti 'on  élève  ou  (ju'on  abaisse  la  tempé- 
rature d'un  liquide,  on  verse  de  l'eau  distillée  dans  les 
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deux  capsules  réunies  par  l'un  des  trois  moyens  indiqués 
plus  haut  cl  eu  relation  également  avec  un  niultiplicaleur 
éleclro-chiniiqiie,  puis  ou  chauffe  Tune  d'elles.  Ou  trouve 
(jue  pendant  tout  le  temps  que  la  température  s'élève,  il  y 
a  un  courant  positif  marchant  de  Teau  chaude  à  l'eau 
froide,  et  (|ue  pendant  le  temps  que  le  refroidissement 
s'opère  le  courant  suit  une  direction  inverse.  Cet  effet 
du  renversement  du  courant  a  lieu  avec  les  alcalis  et 
avec  tous  les  corps  qui  se  comportent  comme  tels.  Les 
substances,  au  contraire,  qui  se  comportent  comme  les 
acides,  ne  présentent  pas  cette  inversion  dans  le  sens 
du  courant  ;  l'acide  froid  joue  toujours  le  rôle  d'alcali,  et 
l'aeide  chaud  le  rôle  d'acide. 

(^et  effet  produit  dans  la  réaction  de  deux  substances 
liomogènos  ne  différant  (pie  par  leur  température,  est-il 
dû  à  une  combinaison  chimicpie  ou  à  une  action  ihermo- 
éleetri(pie?  Fotu'  décider  l'aliernative,  il  faut  se  raj:)pe- 
1er  que  les  courants  thermo  éleclritpies  étant  produits 
par  de  I  eleclrieité  à  fiible  tension  et  la  moindre  résis- 
tance les  affaiblissant,  pour  constater  leur  existence  il 
faut  er.iployer  les  midliplieateurs  à  fils  les  plus  courts. 
Dans  les  expérienc-es  ci-dessus,  les  deux  capsides  rem- 
plies d'eau  distillée  étaient  léunies  par  une  mèche  d'as- 
beste  humectée  de  la  même  eau,  et  le  multiplicateur 
était  com|)osé  d'un  fil  fin  de  3, 000  tours,  ce  qui  forme 
un  ciicuit  nullement  favorable  aux  courants  thermo- 
électriiji.er.  :  mais  pour  ne  point  laisser  de  doutes  sur  la 
cause  du  plu-nomène,  on  a  remplacé  le  long  multiplica- 
teur par  lui  autre  de  i  5c)  tours,  et  le  courant  est  tombé 
dé  l\o  à  3",  résultat  contraire  aux  effets  thermo-électri- 
ques. 

Ces  effets,  et  d'autres  que  nous  ne  rapporterons  pas 
ici,  montrent  bien  (jue  le  phénomène  éleclri(|ue  (jui  3^. 
lieu  dans  le  mélange  de  l'eau  chaude  avec  l'eau  froide  a 
bien  une  origine  chimique;  mais  quelle  est  |a  nature  dé 
l'ael  ion  piodui  te  dans  cette  eirconstaace  ?  C'est  ce  que  nous 
ignorons. 


Il 
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Les  résultats  consignés  clans  ce  tableau  montrent 
que  l'on  peut  diviser  les  corps  en  trois  sections  :  la  pre- 
mière comprend  les  corps  qui  ne  donnent  aucun  signe, 
ou  des  signes  faibles  d'électricité,  soit  dans  leur  désagré- 
gation, soildans  leur  dilution  ;  ce  sont  ceux  qui  donnent 
le  plus  d'abaissement  de  température,  en  ayant  égard  à  leur 
degré  de  solubilité;  la  deuxième,  les  corps  qui  donnent  des 
courants  suffisants  pour  avoir  une  élévation  de  tempéra- 
ture qui  diminue  ou  neutralise  le  refroidissement  de  leur 
liquéfaction;  et  enfin  la  troisième  renferme  les  corps  dont 
les  courants  indiquent  une  combinaison  assez  intense 
pour  élever  la  température  du  liquide  :  ainsi  le  nitrate 
d'ammoniaque  fait  partie  de  la  première  section;  la  solution 
d'iode  et  le  chlorure  de  plomb  font  partie  de  la  seconde; 
les  acides  sulfurique,  nitrique.  .  .  ,  les  alcalis,  font  partie 
de  la  troisième.  La  seconde  et  la  troisième  section  peu- 
vent être  divisées  en  deux  classes  :  l'utie  contenant  les 
corps  qui  se  comportent  comme  les  acides  servant  de  ty- 
pes ,  et  l'autre  contenant  les  corps  se  comportant  comme 
les  alcalis  types. 
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r-ky/j-  M.  ATîftusTF.  DklaéiVe  vient  récemment  f\é 
piihlier  des  ret  lierclics  iiitéressaiit<'s  sur  les  [iiopri^lés 
des  courants  niîigiicto-éleclricjucs.  Il  a  coinmencé  d'a- 
bord par  ^UidiiT  l'influencée  qu'exerce  sur  riulensilé  de 
leurs  effets  la  vitesse  plus  ou  moins  grande  avec  !a(|Ut'lle 
ils  se  su((è.lenl.  1!  a  trouvé  (jue  lorsqu'on  introduit  dans 
le  circuit  uu  lliennoiuèlre  niétalli(|ue  convenablement 
disj)osé,  le  theruiouièîre  de  lîrcgiiet ,  rii<Mice  s'échauffe 
de  y",  (|iiand  d  n'y  a  (|iie  deux  (ourants  alteniativeinent 
contraires  par  seconde,  qu'elle  s'échauffe  de  55°  (piand 
il  y  a  ncid Courants,  de  i  oo"  (piand  il  y  en  a  20,  de  i33 
quand  il  y  en  a  /|t),  et  (pie  l'on  finit  par  fiire  rougir  un 
fil  fin  de  platine  quand  on  augmente  sulfisainment  le 
nond)re  di;  courants. 

iin!j.  Les  effets  chimiques  sont  soumis  à  la  même 
influence;  mais  si  l'on  dépasse  une  certaine  limite,  la 
décomposition  se  ralentit.  M.  Delarive  a  trouvé,  par 
exenqjle,  (jue  pour  obtenir  la  même  quantité  de  gaz  dans 
la  décomposition  de  l'eau ,  il  faut  : 

To5o  courants  quand  il  y  en  a   f/j  par  seconde. 
46'i    28 

44*2  4^ 

400  47 

494  52 
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Ces  nombres  nous  iiuliqurnt  que  l'influence  de  la  vi- 
tesse avec  la(|uelle  les  courants  se  succèdent ,  ne  con- 
siste pas  seulement  en  ce  qu'il  y  a  un  plus  grand  iionir 
bre  de  coûtants  dans  un  temps  donné,  mais  surtout  en 
ce  que  riulensilc  individuelle  de  chaque  courant  éprouve 
une  augmentation  considérable.  C'est  principalement 
dans  les  effets  physiologiques  que  l'on  observe  l'influence 
de  la  vitesse  dans  la  succession  des  courants.  Ces  effets 
sont  beaucoup  plus  énergiques  que  ceux  (jui  sont  pi'o- 
duits  par  les  courants  voltaiques,  et  dépendent  très-pro- 
fc'ahlement  de  la  discontinuité  et  de  la  direction  alterna- 
tivement contraire  des  courants. 

Quand  on  fait  passer  les  courants  magnéto-électriques 
dans  des  conducteurs  métalli(|ues  et  liquides,  on  trouve 
que  la  résistanci>  que  ces  courants  éjDrouvent,  (juatul  on 
augmente  la  longueur  du  circuit,  (|iu'lle  qiu^  soit  leur 
natur*',  es!  coiisidéralde  et  bien  plus  grande  f|ue  celle 
qu'éprouvent  les  autres  espèces  de  coûtants.  Il  n'en  est 
plus  de  même  si  le  conducteur  est  betcMogetu'  :  la  lésis- 
tance  paraît  au  contraire  moindre.  De  l'eau  acidtdée 
conduit  les  courants  qui  nous  oc-cupent  tout  aussi  bien 
lorscprelle  est  partagée  en  deux  ou  plusieurs  comparli- 
menls  par  des  dia|)bragmcs  de  platine,  (jue  lois([u'el!e 
forme  luie  masse  continue. 

M.  D(;laiive,  en  étudiant  l'influence  qu'exercent  sur  les 
courants  magnéto-électri([ues  l'étendue  et  !a  forme  du 
conducteur  métallicjue  (pii  sert  à  transmettre  ces  cou- 
l'ants  dans  le  liquide,  a  trouvé  que  les  gaz  (|ui  se  déve- 
loppent avec  abondance,  lorscjue  les  conducteurs  mélal- 
licpies  sont  des  lames  étroites  ou  de  simples  fds ,  ne  se 
dégagent  cpie  peu  ou  point  quand  ces  conducteurs,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  sont  des  lames  dont  la  surface 
présente  uiu^  étendue  un  peu  considérable  de  4  à  8  cen- 
timèties  carrés  au  moins.  Il  s'est  servi  pour  cela  de  so- 
lutions ac'des  à  différents  degrés  de  concentra(ion  ,  de 
fîls  et  de  lames  de  platine:  il  avait  j)lacé  le  thermomètre 
métallique  dans  le  circuit.  A  mesure  qu'on  enfonçait  la 
lame  dans  le  liquide,  le  dégagement  de  gaz  diminuait, 
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tandis  qu'avec  un  fil  la  quantité  de  gaz  augmentait  ainsi 
que  la  temj)éiature  dans  l'Iiélice.  Dès  l'instant  que  la 
lame  en  contact  avec  l'acide  suiruri(|ue,  étendu  de  neuf 
fois  son  volume  d'eau,  était  de  l\5o  millimètres  carrés, 
il  n'y  avait  plus  aucun  dégagement  de  gaz  :  on  avait  alors 
atteint  la  limite  d'accroissement  dans  l'intensité  du  cou- 
rant transmis,  de  sorte  qu'il  n'y  avait  plus  ni  chaleur  dans 
l'hélice,  ni  dégagement  de  gaz  quand  on  enfonçait  la 
lame. 

Avec  un  liquide  plus  conducteur,  et  avec  des  lames 
de  platine  d'une  plus  grande  surface,  on  élevait  la  tem- 
pérature de  l'hélice  à  93°,  sans  qu'on  pût  ohserver  la 
moindre  décomposition  dans  l'eau  acidulée. 

Ces  résultats  semhlent  indiquer  que  les  effets  chimi- 
ques et  les  effets  calorificjues  des  couinants  magnéto-élec- 
triques n'ont  lieu  (ju'autant  ([ue  ces  courants  sont  gênés 
dans  leur  passage,  et  là  où  ils  éprouvent  cette  gène. 

Il  n'en  est  pas  de  même  avec  les  courants  voltaïques, 
attendu  (|ue  la  (juantité  de  l'électricité  produite  dans  les 
piles  est  si  considérable  que  jamais  elle  ne  peut  s'écouler 
entièrement  par  les  conducteurs  qui  réunissent  leurs 
pôles.  Aussi,  lorsque  ces  conducteurs  sont  des  liquides, 
quelle  que  soit  l'étendue  des  surfaces  métalliques  qui 
plongent  dedans,  le  courant  éprouve  toujours  une  gêne 
d'où  i-ésulte  une  décomposition  chimique. 

12'jG.  Un  courant  magnéto-électrique  transmis  à  tra- 
vers de  l'eau  acidulée  placée  dans  le  cii'cuit,  au  moyen 
de  deux  grandes  lames  de  platine,  élève  la  température 
de  l'hélice  à  S?.^.  Sans  rien  changer  à  l'expérience,  si  l'on 
réiuiit  les  deux  lames  de  platine  avec  un  fil  métallique, 
un  fil  d'argent  aô  par  exenq)le  (fig.  il),  cette  double 
voie  qui  facilite  le  passage  du  coiu'ant  ne  change  rien 
à  son  effet,  qui  continue  à  élever  de  82°  la  température 
de  l'hélice  du  thermomètre.  Le  fil  employé  avait  un  demi- 
millimètre  de  diamètre  et  45  centimètres  de  longueur.  Si 
l'on  donne  une  plus  grande  longueur  au  fil,  la  tempéra- 
ture de  l'hélice  s'abaisse,  et  parvient  à  un  minimum  de 
6^"  quand  le  fil  a  une  longueur  de  4  nièlrcs.  Si  l'on  allonge 
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encore  davantage  le  fil ,  l'hélice  se  réchauffe  de  nouveau, 
et  revient  à  81°  quand  on  lui  a  donné  une  longueur  de 
12  mètres. 

De  ces  résultats  et  d'autres  analogues,  que  nous  ne 
rapportons  pas,  M.  Delarive  en  a  tiré  les  deux  principes 
suivants,  1°  qu'un  courant  dirigé  dans  le  même  sens 
qu'un  autre  peut  ou  augmenter  ou  diminuer  l'intensité 
du  second  ,  suivant  les  rapports  qui  existent  entre  les 
chemins  qu'ils  ont  parcourus  l'un  et  l'autre,  quand,  en 
partant  de  la  même  source,  ils  arrivent  au  même  point; 
2°  que  pour  produire  les  mêmes  effets  sur  un  courant 
qui  parcourt  toujours  le  même  chemin,  le  chemin  par- 
couru par  l'autre  doit  être  d'autant  phis  long  qu'il  est 
plus  conducteur.  On  aperçoit  facilement  que  les  phé- 
nomènes que  nous  venons  de  décrire,  s'ils  sont  hien 
constatés,  seraient  de  véritables  phénomènes  d'interfé- 
rences, qui  conduiraient  nécessairement  à  admetire  que 
le  courant  électrique  se  propagerait  au  moyen  d'ondula- 
tions très-longues,  et  dont  la  longueur  serait  d'autant 
plus  considérable  que  le  milieu,  oii  la  propagation  a 
lieu,  serait  meilleur  conducteur. 

On  n'observe  rien  de  semblable  dans  les  courants  vol- 
taïqucs,  parce  que  les  sources  d'où  ils  émanent  ont  une 
telle  intensité  que,  si  l'on  ajoute  un  second  conducteur, 
au  lieu  de  déterminer  la  répartition  de  la  même  quan- 
tité d'électricité  entre  ce  conducteur  et  le  premier,  il 
s'écoule  alors  une  plus  grande  quantité  de  cet  agent. 

M.  Delarive  a  observé  des  phénomènes  particuliers 
sur  les  surfaces  des  métaux  qui  transmettent  les  courants 
magnéto-électriques  dans  un  liquide  conducteur.  Si  l'on 
soumet  à  l'expérience  de  l'eau  acidulée  et  que  les  cou- 
rants y  entrent  à  l'aide  de  deux  fils  de  platine,  le  dégage- 
ment de  gaz  qui  avait  d'abord  été  considérable,  diminue 
et  cesse  ensuite  tout  à  fait.  Les  courants  cependant  n'ont 
point  perdu  de  leur  intensité,  comme  on  peut  le  voir  par 
les  effets  produits  sur  le  thermomètre  métallique.  Les 
fils  de  platine,  dans  ce  cas,  se  recouvrent  d'une  couche 
noire  épaisse  de  platine  métallique  très-divisé ,  qui  pos- 
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sède  la  faculté  de  détermiiiei'  lu  combinaison  des  gaz 
quand  on  introdnif  le  (il  c|ui  on  est  recouveit  dans  nn 
mélange  explosif.  L'or  et  le  pallailiinn  présentent  des 
effets  absolument  send)Iables,  mais  plus  rapuNinent  en- 
core. Il  en  est  de  même  des  métaux  qui  sont  alta{|iiés 
pai'  les  solutions,  tels  que  l'argent,  le  cuivre  et  le  plumb. 
L'Iiydrogène  et  l'oxigène  recuedlis  étaient  dans  les  pro- 
portions voulues  pour  former  de  l'eau.  Ce  résultat  prouve 
bien  (jue  la  poudre  métallique  déposée  sur  les  fils  n'était 
pas  mélangée  d'oxide. 

A  mesure  que  le  volume  des  gaz  dégagés  diminue,  la 
température  de  l'iieliee  introduite  dans  le  circuit  s'élève 
et  atteint  son  maximiun  dès  qu'il  ne  se  dégage  plus  de 
gaz.  C'est  alois  que  le  courant  atteint  son  maximum 
d'intensité. 

M.  Delarive,  qui  a  cbrrché  à  analyser  les  effets  que 
nous  venons  d'indicpier,  s'est  demandé  si  l'absence  de 
réaction  cliimi(|ue  (pii  a  li(Mi  cpiaiid  les  fils  sont  recou- 
verts d'une  ccjuclie  de  niélal  Irè^-di  visée, ou  bien  lorscpi'on 
fait  usage  de  lames  de  grande  surfice,  provient  ou  de  ce 
qu'il  n  y  a  pas  réellement  de  décomposition,  ou  bien 
de  ce  (jue  l'oxigène  cl  l'Indrogèue  |)rovenant  de  la  dé- 
composition, arrivant  pres(ju'en  méir.etemps  sur  les  sur- 
faces métalli(iues,  se  recombinent  par  leiu'  influence. 
Sans  décider  la  (piestion,  il  pense  (pie  plusieurs  laits 
qu'il  a  observi's  semblent  appuyer  la  seconde  opinion, 
qui  cependant  ne  peut  élre  a|)plical)le  aux  lames. 

Relativement  au  (léj)6t  d'une  poussière  metalli(jLie  sur 
les  fils  en  lames (pii  transmettent  lecourant,  il  se  demande 
si  cet  effet  ne  doit  pas  être  attribué  à  ce  que  l'oxigène 
et  l'bydrogène  se  dégageant  alternativement  sur  la  sur- 
face des  métaux,  ceux-ci  éprouvent  une  succession  tt-I- 
lement  multipliée  d'oxidations  et  de  réductions  qu'il  dçit 
en  résulter  une  désagiégation  totale  du  métal. 


CHAPITRE  VI. 

M  ^ÔtfVOIÏt  CÎÔNDlCTÈlJlii  DES  CORPS  POUR 
L'ÉLECTRICITÉ,  ET  DE  LA  MESURE  DE  L'ÏX- 
TJE^SITÉ  DE$  COURA;>kTS. 


§  1  ^.  Du  pouvoir  conducteur  des  métaux  et  des 
liquides  pour  L'électrivilé  émanant  d'une  source 
quelconque. 

1277.  Nous  nous  sommée  déjà  occupé,  tlans  eet 
ouvrage  Ti),  tin  pouvoir  <  oiuliictt'iir  des  métaux  pour 
le  fluide  é!eGtri{|iie;  mais  depuis  la  jjidjlication  des  deux 
premiers  volumes,  M.  Pouillet  ayant  fait  de  nouvelles 
reclierelies  sur  le  même  sujet,  qui  avait  al  tiré  é^alunerit 
ratleution  de  Ohm  il  y  a  dix  ans  (2),  nous  allons  faire 
connaître  les  j)rincipaux  résidtats  aux(ju«  Is  ces  di;u\  |)iiy- 
sieietis  sont  parvenus;  rensemhie  des  faits  est  présenté 
d'une  manière  si  analytique  par  M.  Pouiilet,  que  nous 
avonscru  devoir  faire  un  chapitreà  part  de  son  travail. 

Davy  est  le  premier  qui  ait  annoncé  que  le  pouvoir 
conducteur  des  fils  ou  barres  de  métal  est  en  raison 
inverse  de  leur  longueur  et  en  raisou  directe  de  leur 
section;  mais  il  a  plutôt  entrevu  cette   loi  qu'il  ne  l'a 


(t)  Tome  m,  page  78. 

(a)  Journ.  de  Schweier,  a®  série,  t.  xiv,  etc. 
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démontrée.  Nous  en  prouvâmes  immédiatement  après 
l'exactitude  dans  des  portions  détachées  d'un  circuit  vol- 
taifjue  ;  la  marche  que  nous  avons  suivie  pour  cela  est  à 
l'abri  de  toute  objection. 

MM.  Ohm  et  Pouilietont  envisagé  la  question  d'une 
manière  jikis  générale;  ils  ont  déterminé  le  pouvoir  con- 
ducteur dans  un  circuit  complet,  parcouru  par  de  l'é- 
lectricité émanant  d'une  source  (|uelconque,  la  source 
faisant  partie  elle-même  du  circuit;  leurs  recherches  ont 
montré  (ju'une  source  thermo-électrique  restant  la  même, 
l'intensité  du  courant  ([u'elle  produit  est  en  raison  directe 
de  la  section  et  de  la  conductibilité  du  fil  de  métal  qui 
forme  ce  circuit  et  en  raison  inverse  de  la  longueur  du 
fil,  la  résistance  de  la  source  étant  exprimée  en  fonction 
d'une  certaine  longueur  du  fil.  La  loi  est  donc  la  même 
que  pour  une  portion  du  circuit. 

Rien  n'est  plus  facile  que  d'établir  les  formules  qui 
représentent  cette  loi  dans  des  circuits  homogènes,  en- 
suite dans  des  circuits  hétérogènes. 

Supposons  que  l'on  présente  successivement  à  une 
même  source  thermo-électrique  deux  circuits  différents, 
dont  le  premier  a  une  longueur  A,  une  section  S,  et 
une  conductibilité  C;  l'autre,  ayant  une  longueur  L', 
une  section  S',  et  une  conductibilité  C',  et  que  l'on 
désigne  par  T  l'intensité  du  courant  qui  se  développe 
dans  le  premier  circuit,  et  par  X  celle  du  courant  qui  se 
développe  dans  le  second,  on  aura 

S'    C'    L 
^—^  S    C    L' 

Si  l'on  veut  avoir  l'intensité  du  courant  produit  par  une 
source  thermo-électrique  quelconque ,  lorsque  le  circuit 
est  composé  de  divers  conducteurs,  de  longueur,  de 
section  et  de  conductibilité  diflérentes,  on  peut  très- 
facilement  établir  les  formules  des  intensités.  Consi- 
dérons d'abord  deux  circuits  différents,  l'un  homogène, 
ayant  une  longueur  L,  une  section  S,  et  une  conduc- 
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tibilité  C;  l'autre  hétérogène,  composé  de  diverses 
parties  successives  ayant  des  longueurs,  des  sections  et 
des  conductibilités  différentes.  Si  Ton  prend  pour  unité 
de  longueur  L,  et  pour  unité  d'intensité  E,  on  aura  en 
esignant  par  l  ,  t   ,  c  ,  e   ,  s  ,  s   ,  les  parties  corres- 


pondantes à  L,  C  et  S, 
X  = 


i"       r 


jn      r,  J     etc. 


L'exactitude  de  ces  formules  a  été  vérifiée  par  l'expé- 
rience. 

i2'jS.  M.  Pouillet  a  clierché  les  lois  des  intensités 
dans  des  circuits  complexes,  par  des  dérivations  simples, 
afin  d'expliquer  une  foule  de  faits  qui  embarrassent 
quelquefois  les  physiciens  quand  ils  ne  soumettent  pas 
au  calcul  les  résultats  de  l'expérience. 

Prenons  un  élément  bismuth  et  cuivre  (fig.  t  2),  dont 
les  soudures  /•  et  r  ne  possèdent  pas  la  même  tempéra- 
ture, ayant  un  fil  adjonctif  de  cuivre  a'  acbb\  et  un 
autre  a  d b ;  le  courant  produit  par  l'élément  se  par* 
tageendeux  :  une  portion  suit  le  circuit  «Vzc^Z'',  une  autre 
le  ciiTuit  a  cil).  Le  courant  qui  existait  avant  que  le  fil 
adb  fût  ajouté,  est  le  courant  primitif,  le  courant 
partiel  est  la  portion  du  courant  qui  passe  par  l'ancien 
fil,  entre  les  points  de  dérivation  a  et  b^  et  le  courant  dé- 
rivé est  celui  qui  suit  la  dérivation  a  d  b.  Le  courant  prin- 
cipal est  le  courant  qui  passe  dans  le  circuit  quand  la 
dérivation  est  faite.  La  loi  des  intensités  permet  d'établir 
l'intensité  de  tous  ces  courants. 

En  appelant  T  l'intensité  du  courant  primitif; 
X.  du  courant  principal; 

Y  du  courant  partiel; 

R  du  courant  dérivé; 

L  la  longueur  totale  du  circuit  ; 

y.  n 
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/z/  la  distance  des  points  a  et  h;  k  n  l  la  longueur  en- 
tière du  fil  tli^  dérivation  (idh,  co  {|iii  signifie  que  cette 
longueur  est  égale  à  /•  fois  rintervalle  de  dérivation  al; 

—  la  section  du  fil  de  dérivation  adb^  s  la  section  du 

P 

fil  ab^  on  en  déduit  facilement 


X^ 


Y 


Z  = 


T(/^X-4-i) 
pk  +  I  — n 

T.pk 
pk  -h  I  —  n 

Tj 

p  k  -\~  I  —  /i 


Rien  n*est  plus  simple  que  d'étendre  ces  formules  aux 
dérivations  multiples. 

Ces  formules  ont  été  vérifiées,  comme  les  précédentes  , 
par  l'expérience,  et  ont  mis  à  même  M.  Pouillet  de 
constater  les  propriétés  suivantes  des  couiants  thermo- 
électriques. 

Dans  un  courant  thermo-électrique  parcourant  des  fils 
de  différentes  sections,  la  force  élémentaire  est  la  même 
danstousles  points;  commedu  resteon  lesavaitdéjà.  Lors- 
qu'on prend  des  intervalles  égaux  sur  différents  fils,  les 
courants  dérivés  ({ue  l'on  en  tire  ont  des  intensités  diffé- 
rentes ,  qui  sont  à  j)eu  près  en  raison  invei'se  des  sections 
des  fils  dans  l'intervalle  de  déiivation;  si  les  fils  sont 
hétérogènes,  il  faut  avoir  égard,  non-seulement  aux. 
sections,  mais  encore  à  la  conductihilité. 

iià-yg.  Après  avoir  déterminé  par  le  calcul  les  lois 
relatives  aux  phénomènes  d'intensité  des  courants  ther- 
mo-électriques dans  des  éléments  simples,  M.  Pouillet 
a  résolu  les  mêmes  questions  pour  les  piles  formées  de  la 
réunion  d'un  certain  nombre  de  paires,  et  dont  plusieurs 
avaient  été  également  traitées,  avant  lui,  par  Ohm.  Voici 
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ladispositloii  de  son  appareil  :  Il  prend  8  éléments  bismuth 
et  cuivre;  les  quatreéléinents  bismuth  ont  la  forme  (fig.  1 3), 
et  des  dimensions  parfaitement  semblables;  les  quatre 
élémetits  en  cuivre  sont  des  lames  de  ^5  millimètres 
de  largeur,  de  3  millimètres  d'épaisseur,  et  ont  la  forme 
même  figure,  afin  que  les  extrémités  du  bismuth  puis- 
sent être  soudées  fiicilement  sur  les  appendices  a  et  a' , 
Des  éléments  sont  disposés  à  la  suite  l'un  de  l'autre,  de 
manière  à  foi-mer  un  rectangle  dont  les  grands  côtés 
ont  trois  éléments  et  les  petits  un  seul  (fig.  \[\).  Le 
bismuth  forme  les  petits  côtés.  Les  éléments  sont  portés 
sur  une  plancbe  horizontale  munie  de  trous  convenable- 
ment placés,  et  par  lesquels  passent  les  appendices  ver- 
ticaux des  différents  éléments.  Quant  à  leiu's  portions 
horizontales,  elles  sont  incrustées  dans  l'intéiieur  de  la 
planche.  Quand  on  opère,  les  grands  côtés  de  la  pile 
sont  placés  perpendiculairement  au  méridien  magné- 
tique. Une  petite  aiguille  aimantée  rectangulaire,  de 
deux  centimètres  de  longueur,  d'un  centimètre  de  lar- 
geur et  de  deux  millimètres  d'épaisseur,  est  susj)cndue 
par  un  fil  de  soie  au  dessus  de  l'un  des  éléments  cuivre, 
de  manière  que  son  centre  tombe  au  milieu  de  la  lar- 
geur de  cet  élément,  et  que  son  côté  le  plus  bas  en 
soit  éloigné  seulement  de  quelques  millimètres.  L'ai- 
guille avec  sou  support  (fig.  i5)  sont  placés  sous  une 
cloche  de  verre.  Avec  un  compteur,  on  évalue  exacte- 
ment la  durée  de  vingt  oscillations  doubles  de  l'aiguille 
pendant  que  toutes  les  soudures  sont  à  la  même  tempé- 
rature; puis  l'on  compte  la  durée  du  même  nombre 
d'oscillations  lorsque  l'on  chauffe  un  certain  nombre  de 
soudures.  On  tourne  l'appareil  de  manière  que  l'action 
du  courant  sur  l'aiguille  s'ajoute  toujours  à  celle  de 
la  terre. 

§  F^.   Résultats  d'une  expérience. 

Au  départ,  toutes  les  soudures  sont  à  i8  degrés. 

17- 
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Durée  ie  30  oscillations  doubles. 

Aucune  soudure  n'étant  refroidie /|2" 

On  met  à  zéro  la  soudure  n'*   i 38  8 

i(L         ici.    les  soudures  n"'  i .  3. .  .    36 
ici.         id.  id.         n°'  i.  3.  5.  34 

id.         id.  id.  '       n°'   i.  3.  5.  Zi 

Si  l'on  désigne  par  M  la  force  magnétique  que  la  terré 
exerce  sur  l'aiguille,  par  M'  celle  qu'exerce  le  courant 
et  par  T  et  T'  les  durées  d'un  même  nombre  d'oscilla- 
tions exécutées  sous  rinfluence  de  la  force  magnétique 
de  la  terre  seule  et  sous  l'inlluence  de  cette  force  et  du 
courant ,  on  a 


M 
M 


HP  a  "T": 


Si  l'on  prend  pour  unité  la  force  magnétique  de  la 
terre ,  on  en  déduit 


INTENSITÉS 

SOUDURES  A  ZÉRO. 

INTENSITÉS  TOTALES. 

pour 

ON     ÉLBMENT. 

N"  I 

0,173 

0,173 

N°»  1.3 

0,361 

0,180 

N"»  I  3.5 

0,526 

0,173 

NO»  1.3.5.7 

0,722 

0,181 

On  voit  que  l'intensité  du  courant  thermo-électrique 
est  proportionnelle  au  nombr'c  de  courants  qui  sont  en 
activité,  comme  OErstedt  et  Fourier,  d'une  part,  et  nous 
de  l'autre,  l'avons  trouvé  il  y  a  plus  de  quinze  ans. 

Les  formules  relatives  aux  courants  dérivés  dans  les 
circuits  simples  s'appliquent  aux  courants  dérivés  ob- 
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tehus  dans  un  cour«int  produit  par  une  pile  tliernîo- 
électrique  d'un  nombre  (]uelconque  d'éléments. 

1^80.  M.  Pouillet  a  étudié  ensuite  cette  question  ; 
Lorsque  plusieurs  courants  électriques  se  propagent  dans 
l'intérieur  des  corps  en  général,  chacun  d'eux  se  pro- 
page-t-ii  comme  s'il  était  seul  ?  Il  a  trouvé  que  dans  un  seul 
couple  thermo-électrique  dont  les  deux  soudures  ont  la 
même  température,  supérieure  à  celle  du  milieu  ambiant, 
il  n'y  a  ni  repos  ni  équilibre  électrique,  mais  mouve- 
ment et  propagation  de  deux  courants  égaux  et  opposés. 
Cette  indépendance  des  courants  avait  déjà  été  établie 
par  nous  (i)  sous  une  autre  forme  :  «  Dans  un  circuit 
«  fer  et  cuivre,  lorsqu'on  élève  chacune  des  soudures  à 
«  une  température  différente,  l'intensité  du  courant  est 
«  égale  à  la  différence  des  intensités  du  courant  produit 
«  successivement  par  chacune  de  ces  températures,  l'autre 
«  soudure  étant  à  zéro,  et  non,  comme  on  aurait  pu  le 
«  croire,  à  l'intensité  du  courant  qui  résulte  d'une  dif- 
«  férence  seule  de  température,  v  Cela  n'a  lieu  bien  en- 
tendu que  pour  des  températures  supérieures  à  100**, 
attendu  qu'au-dessous  de  ces  températures,  si  l'on  chauffe 
inégalement  les  soudures,  l'intensité  est  proportionnelle 
à  la  différence  de  température. 

M.  Pouillet  a  envisagé  la  question  d'une  manière  plus 
générale:  voici  comment  il  l'a  traitée  :  Soit  (fig.  14) 
une  pile  formée  de  8  éléments.  Toutes  les  soudures 
possédaient  la  même  température.  11  a  joint  par  un  fil 
de  cuivre  p'p'  les  doux  éléments  cuivreyie  et  cd.  S'il  y 
a  quatre  courantsdirigés  dans  un  sens  et  quatre  courants 
dirigés  en  sens  contraire,  le  fil  Çi^'  sera  parcouru  par 
huit  courants;  les  courants  ayant  leur  origine  en  a,c,d,  et 
g,  et  allant  de  u  en  \>\  et  les  quatre  autres  ayant  leur 
origine  en  b^  ej,  h  allant  de  v  en  v^  il  ne  se  produit  alors 
aucun  effet  apparent;  mais  si  l'on  vient  à  cbauffer  deux 
soudures  consécutives,  sous  cette  double  condition,   il 


(i)  Tome  II,  paye  48. 
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n'y  aura  pas  de  courant  dans  la  pile,   tandis  qu'il  y  en 
aura  dans  le  fil  ui^'. 

Pour  que  la  première  condition  soit  remplie,  il  suffit 
de  chauffer  et  de  refroidir  au  même  degré  une  soudure 
paire  et  une  impaire,  ou  vice  versd ,  ce  qui  donne  des 
combinaisons  différentes  ,  savoir  : 


La  soudure  n"  i  aveclesn'"2.4.6. 8.  donne  4 

1  3.5.7.  3 

3  4.6.8.  3 

4  5.7.  a 

5  6.8.  a 

6  7.  I 

7  8.  r 


combinaisons. 


Total  .   .       ]  6'^°"'>'inaiso«,. 

Pour  que  la  seconde  condition  soit  remplie,  il  faut  | 
remarquer  que  les  courants  qui  vont  de  i>  en  t^'  piovien- 
nent  des  soudures  i.  3.4- 7^  et  que  les  courants  contraires 
proviennent  des  soudures  2.5.6.8.  Sur  les  16  combi- 
naisons qui  remplissent  la  première  condition,  il  n'v  en 
a  donc  cjue  6  qui  remplissent  la  seconde,  savoir  :  la 
soudure  4  avec  les  soudures  1.3.7,  *'^  ^'^  soudure  5  avec 
les  soudures  2.6.8.  L'expérience  montre  en  effet  (|ue  si 
l'on  produit  ces  six  combinaisons,  soit  par  échauffement, 
soit  par  refroidissement,  on  obtient  toujours  des  cou- 
rants sur  le  fil  i>u. 

La  théorie  des  courants  dérivés  permet  d'analyser 
toutes  les  circonstances  de  l'expéi'ience  et  d'évaluer 
numériquement  les  intensités  des  courants  dans  un  grand 
nombre  de  cas. 

§  IL  De  l'intensité  des  courants  électro  -  chimiques 
provenant  dun  seul  élément  ou  d'une  pile  à 
grande  et  petite  tension. 

I281.  M.  Pouillet  a  appliqué  aux  courants  hydro- 
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électriques  la  méthode  d'investigation  qu'il  a  employée 
pour  les  coinçants  thermo-électriques.  La  source  d'élec- 
tricité devant  faire  partie  du  circuit,  il  a  dû  se  procurer 
une  source  constante ,  ce  que  n'a  pas  fait  Ohm  ,  afin  d'être 
à  l'abri  des  variations  qui  auraient  empêché  d'apercevoir 
la  loi  à  laquelle  sont  soumises  les  intensités. 

Il  s'est  servi  à  cet  effet  d'un  appareil  de  construction 
anglaise,  dont  le  principe  a  été  découvert  par  nous  (1). 
L'élément  de  cette  pile  (  fig,  16)  se  compose  d'un 
cylindre  de  cuivre  rouge,  d'un  autre  de  zinc  fendu  laté- 
ralement, d'un  diamètre  plus  grand  et  d'une  hauteur 
moindre,  puis  d'un  vase  de  verre  destiné  à  recevoir  le 
système  des  deux  cylindres.  Le  cylindre  de  cuivre  est  re- 
vêtu d'une  vessie  qui  vient  se  lier  vers  sa  base  supé- 
rieure; mais,  au-dessous  de  la  ligature  et  au-dessus  de 
cette  base  on  a  pratiqué  5  ou  6  ouveitures  par  lesquelles 
le  liquide  versé  sur  le  cylindre  peut  s'écouler  pour  ve- 
nir remplir  tout  l'espace  compris  entre  la  membrane  de 
la  vessie  et  la  paroi  latérale  du  cylindre.  Le  cylindre  de 
cuivre,  ainsi  disposé,  est  placé  dans  le  cylindi-e  de  zinc, 
et  l'un  et  l'auti'e  dans  le  vase  de  verre.  On  verse  dans 
celui-ci  une  solution  de  sel  ou  de  sulfate  de  zinc,  et  dans 
la  vessie  une  solution  plus  ou  moins  saturée  de  sulfate 
de  cuivre. 

Pour  empêcher  l'affaiblissement  du  courant  qui  résulte 
de  la  réaction  des  deux  liquides  l'un  sur  l'autre,  on  jette 
sur  la  base  supérieure  du  cuivre  des  morceaux  de  sulfate 
de  cuivre  qui  se  dissolvent  dans  l'excès  de  liquide  qui 
couvre  cette  base.  De  cette  manière,  la  dissolution  in- 
térieure conserve  à  peu  près  la  même  satuiation.  La 
force  de  cet  appareil  est  constante  pendant  2  ou  3 
heures. 

1282.  M.  Pouillet  mesure  l'intensité  des  courants  au 
moyen  de  deux  boussoles;  l'une  qu'il  appelle  boussole 
des  tangentes  et  l'autre  boussole  des  sinus,  dont  s'est 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. ,  t.  xli,  p.  20, 
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servi,  il  y  a  plusieurs  années,  M.  Delarive.  Il  emploie 
la  pi'cmière  quand  il  s'agit  decoui'ants  ti'ès-énergiqiu\s,et 
la  boussole  des  sinus  (juand  il  observe  des  courants  plus 
faibles.  La  boussole  des  tangentes  (fîg.  l'j)  est  composée 
d'un  grand  cercle  de  4  ^  5  décimètres  de  diamètre, 
formé  par  un  ruban  de  cuivre  de  20  millimètres  de  lon- 
gueur et  de  2  décin)ètres  d'épaisseur.  Le  ruban  est  re- 
vêtu tie  soie,  et  ses  exti'émités,  repliées  convenabletnent, 
viennent  plonger  chacune  dans  un  godet  contenant  du 
mercure.  Le  cercle  du  courant  est  disposé  verticalement 
sur  un  autre  cercle  divisé  horizontal,  que  parcourt 
une  aiguille  de  boussole  suspendue  à  des  fils  de  soie  dans 
l'intérieur  d'une  clocjhe.  Le  centre  de  l'aiguille  est  le 
même  que  celui  du  cercle  du  courant.  Quand  la  longueur 
de  l'aiguille  est  petite  par  rapport  aux  rayons  du  cercle, 
l'intensité  du  courant  est  mesurée  par  la  tangente  de  la 
déviation. 

La  boussole  des  sinus  (fig.  18)  se  compose  d'un  rec- 
tangle formé  par  un  ridjan  de  cuivre  rouge,  dans  l'in- 
térieur du((uel,  et  vers  son  milieu,  se  trouve  une  aiguille 
aimantée  cpii  se  meut  sur  un  pivot.  Ce  rectangle  est 
adapté  sur  une  alidade  (jui  se  meut  sur  un  cercle  divisé 
de  telle  sorte  que  le  pivot  de  l'aiguille  se  trouve  toujours 
dans  l'axe  de  rotation.  Les  deux  extrémités  de  ce  ruban 
de  cuivre  sont  flisposees  de  manière  à  coimnuniquer  avec 
la  source  d'oii  émane  le  coia-ant.  Quand  on  veut  se  servir 
de  ce  dernier  appareil,  on  place  le  rectangle  dans  le  plan 
du  méridien  magnéti([ne;  et  (piantl  le  courant  produit 
une  déviation  tIe  Taiguille,  on  l'ait  mouvoir  le  rectangle 
d'une  certaine  quantité  pour  le  ramener  dans  le  plan  ver- 
tical de  l'aiguille.  Quand  toutes  ces  conditions  sont  rem- 
plies, il  est  facile  de  [)rouver  que  l'intensité  du  courant 
est  proportionnelle  au  sinus  de  la  déviation. 

iu8'3.  On  a  d'abord  opéré  avec  un  élément  A,  pro- 
duisant sur  la  boussole  des  tangentes  des  déviations 
comprises  entre  5o  et  '74  degrés,  et  dont  les  forces  va- 
riaient à  peu  près  comme '1  est  à  a. 

On  a  pris  diverses  longueurs  d'un  niêmie  fil  depuis  i 


I 
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jusqu'à  16  mètres.  Chaque  longueur  a  été  enroulée  sur 
elle-menie  et  enfermée  dans  une  petite  boîte,  fie  manière 
à  ne  laisser  en  dehors  que  les  deux  extrémités  qui  de- 
vaient être  plongées  dans  le  meicure.  On  a  ajouté  suc- 
cessivement au  circuit,  ou  à  la  longueur  de  l'élément, 
diverses  longueurs  du  fil  depuis  zéro  jusqu'à  16  mètres. 
Les  tangentes  de  déviations  de  l'aiguille  aimantée  dans 
chaque  cas,  indiquent  que  lorsqu'on  tient  compte  de  la 
longueur  de  l'élément  lui-même,  ou  du  moins  de  la  ré- 
sistance qu'il  oppose  à  la  circulation  du  courant,  les 
intensités  du  courant  restent  constamment  les  mêmes 
pour  des  longueurs  a;,  x  +  i^  x  +  2,  ;rH-3;jc  repré- 
sentant le  circuit  primitif. 

Pour  déterminer  la  valeur  de  .r,  il  faut  admettre  un 
instant  la  loi  de  la  conductibilité  électrique,  telle  qu'elle 
a  été  reconnue  pour  les  sources  thermo-électriques. 

En  évaluant  alors  la  résistance  de  l'élément  en  fonction 
d'une  longueur  du  fil  soumis  à  l'expérience,  on  trouve  en- 
core que  l'intensité  du  courant  qui  passe  dans  un  circuit 
hydro-électrique  est  en  raison  inverse  de  la  longueur  du 
circuit,  et  en  raison  directe  de  la  section,  quels  que 
soient  la  nature,  les  diamètres  et  les  longueui's  des  fils, 
juscju'à  cent  mètres. 

L'intensité  du  courant  étant  proportionnelle  à  la 
conductibilitc'  ,  il  en  résulte  que  la  résistance  de  l'élé- 
ment peut  être  exprimée  par  des  longueurs  de  fil  qui 
sont  également  proportionnelles  à  la  conductibilité.  On 
en  déduit  alors  une  formule  de  l'intensité  du  coui-ant, 
dans  la([uelle  se  trouvent  la  conductibilité  du  circuit,  sa 
section, sa  longueur  et  la  résistance  de  l'élément  pour  un 
circuit  dont  la  conductibilité  et  la  section  sont  prises 
pour  unité.  Cette  formule  peut  être  exprimée  par 

es  r  -{-  es 
csr-\-l    ' 
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c.  représentant  la  conductibilité  du  circuit; 

s.  id.  sa  section; 

/.  id.  sa  longueur; 

r.  id,  la  lésistance  de  l'élément  pour  un  cir- 

cuit dont  la  conductibilité  et  la  section  sont  prises  pour 
unité. 

Diverses  expériences  ayant  établi  que  les  intensités 
du  courant  dérivé  sont  sensiblement  proportionnelles 
aux  distances  des  points  de  dérivation,  et  que  l'inten- 
sité du  même  courant  est  en  raison  inverse  de  la  sec- 
tion du  fil  et  en  raison  inverse  de  sa  conductibilité,  on 
peut ,  en  combinant  cette  loi  avec  la  loi  sur  l'intensité 
du  courant  piincipal,  en  déduire  les  formules  générales 
qui  expriment  les  intensités  du  courant  principal ,  du 
courant  partiel  et  du  courant  dérivé,  en  tenant  compte 
de  la  longueur,  du  diamètre  et  de  la  conductibilité  des 
fils. 

A  l'aide  de  ces  formules ,  on  peut  aussi  calculer  dans  tous 
les  cas  les  intensités  des  courants  qui  se  ramifient  d'une 
manière  (jueleonque  dans  autant  de  conducteurs  que  l'on 
voudra ,  pourvu  que  l'on  connaisse  les  sections  et  les 
conductibilités  de  ces  conducteurs,  ainsi  que  leur  posi- 
tion dans  le  circuit. 

1284.  Après  avoir  déterminé  les  effets  produits  par 
un  seul  élément,  M.  Pouillet  a  examiné  le  cas  où  l'on 
emploie  des  piles  à  petite  ou  à  grande  tension. 

Ayant  disposé  six  éléments  semblables  à  celui  que 
nous  avons  décrit  précédemment ,  il  a  di-lerminé  d'abord 
leur  intensité  et  leur  résistance  individuelles,  comme 
on  le  voit  dans  le  tableau  suivant  : 
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des 


6.... 


LONGUEURS 

ajodlées 
k  I/'élÉhent. 

0 

5   

10 

40 

0   

6   

10 

40  

0 

5  

10  

40  

0 

5   

10  

40   

0  

5  

10  

40 

0 

6  

10  

40  


DEVIATIONS 


OSjEKVEES. 


69,00. 
43,20. 
30,  » 
II,  » 

66,30. 
43,  » 

29,40. 
10,40. 

67,40. 
42,30. 
29,40 
10,20. 

67,  » 
42,30. 
29, 'jO. 
10,20. 


68,  » 
43,20. 
30,30. 
Il,  » 

64,  » 
41,  » 

28,40.. 
10,  »  . 


TANGENTES 
des 

IMTEMSITÉS. 


2,600 

0,943 

0,577 

0,194 

MOTEHNS. 

2,300 

0,933 

0.570 

0,188 

MOTBHKB. 

2,434 

0,916 

0,570 

0,182 

Moyenne. 

2,355 

0,909   .... 

0,570 

0,182 

MoïENNE. 

2,475 

0,943 

0,589 

0,194 

RloîENNB. 

2,150 

0,869 

0,548   

0,176 

MOYENHE.  . 


RESISTANCES. 


2,85 
2,85 
3,20 


2,97 
»  » 
3,41 
3,35 
3,55 


3,44 
»  » 
3,02 
3,05 
3,23 


3,10 
u  » 
3,19 
3,19 
3,35 


3,25 

3,08 
3,13 
3,^0 


3,21 
»  » 
3,68 
3,64 
3,75 


3,69 


TTC. 
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On  a  disposé  ensuite  tous  les  éléments  pour  en  former 
une  pile  ((ig.  19),  et  on  a  fait  passer  le  courant  dans  un 
fil  (le  cuivre  revêtu  de  soie,  de  o""' ,()94  de  diamètre, 
dont  on  a  varié  la  longueur,  et  dans  la  boussole  des  tan- 
gentes; on  a  obtenu  les  résultats  suivants: 


LONGUKL'RS 

iJOUIlÎES. 

DÉVIATIONS 

OBSERVÉES. 

TANGENTi:S 
des 

DÉVIATIONS. 

RÉSISTANCES. 

0 

6 

68,3o .    . 

2,558 

1,991 

1,032 

0,810 

,  0,532 

0,391 

Moyenne.  .  . 

»     « 
18,20 
19,03 
18,01 
18,56 
18,38 

63  20 

10 

58,30 

40  

39.  »    

28, 

21,30 

70 

100 

18,43 

Ces  résultats  monti'ent  que  la  force  de  cbaque  élément 
est  à  peu  près  la  même;  que  l'intensité  du  courant  pro- 
duit par  une  pile  de  six  éléments  est  moindre  en  appa- 
rence que  l'intensité  du  courant  produit  par  l'élément  le 
plus  fort,  puiscjue  l'élément  n"  i  a  donné  une  déviation 
de  ()C)",oo,  tandis  (jue  la  pile  entière  n'a  produit  qu'une 
déviation  de  08", 3o;  que  la  résistance  d'une  pile  est 
beaucoup  plus  grande  que  celle  de  chacun  de  ses  élé- 
ments, mais  que  son  intensité  est  toujoui'S  soumise  à  la 
loi  générale  de  la  raison  inverse  de  la  longueur  totale  du 
circuit. 

Ayant  trouvé  le  rapport  qui  existe  entre  l'intensité  de 
la  })ile  et  celle  de  chacun  de  ses  éléments,  M.  Pouillet  a 
établi  la  formule  générale  qui  exprime  l'intensité  d'une 
pile  en  fonction  de  l'intensité  individuelle  de  ses  élé- 
ments. Les  résultats  calculés  et  les  résultats  observés  ont 
montré  un  accord  satisfaisant. 
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Si  l'on  représente  par  t^  et  r,  l'intensité  et  la  résis- 
tance du  premier  élément;  t^  et  j\  celles  du  deuxième 
élément;  ^3  et  /'j  celles  du  troisième  élément;  quand  le 
courant  du  premier  élément  entre  dans  la  pile,  il  traverse 
sa  propre  longueur  r  et  la  longueur  /\  —  a,  en  représen- 
tant par  a  la  longueur  de  la  boussole  et  des  conducteurs 
communs;  il  aura  à  traverser  encore  la  longueur  r^  —  a 
du  troisième  élément  et  la  longueur  /  du  circuit  ajouté. 
Le  courant  de  l'élément  n°  ]  traversera  une  longueur 
exprimée  par  r^  -\~  7\  —  a  ~\-  r^  —  a  -\-  etc.  +  / 
ou  par  /',  -+-/■,  +  /3  H-  ..../'„  —  a  {n  —  i)  +  / 

oupar2r —  a  [ji —  i)  -\-  /en  désignant  par  2/' la  somme 

des  quantités  semblables  j\  +  7\.  .  ./„  H /'„ 

ou,  si  pour  une  longueur  /'  son  intensité  est  t,  pour  une 
longueur  2/' — a{^n —  i)-H  /son  intensité  sera 


1r — a{n — i  )  4- / 

L'intensité  du  2^  élément  aura  pour  expression 

.    r^ 

2r  —  a(/2  —  1)  +  / 

La   somme  des  intensités  de  tous  les  éléments  de  la 
pile  aura  pour  expression  : 

2r  t 


2r  —  a{n  —  i  )  +  /   ' 

en  désignant  par  2rt  la  somme  des  produits  r,  t^  H- 
r^t^  + ,  etc.  L'exactitude  de  cette  formule  a  été  vérifiée 
par  un  grand  nombre  d'expériences.  En  discutant  tous  les 
résultats  obtenus,  M.  Pouiilet  a  montré  que  dans  les  deux 
cas  extrêmes,  d'abord  dans  le  cas  le  plus  défavorable, 
l'intensité  de  la  pile  n'est  ni  plus  ni  moins  grande  que  celle 
d'un  élément  ;  que  dans  le  cas  le  plus  favorable  elle  est 
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proportionnelle  au  nombre  des  éléments,  et  cjne,  dans 
les  cas  ordinaires,  elle  a  une  valeur  intermédiaire  et  com- 
prise entre  ces  limites. 

D'après  ces  inductions,  la  tension  de  la  pile  ne  serait 
donc  (jue  la  faculté  de  Iravciser  un  long  circuit  sans 
duiiiiuier  trop  lapidenicnt  tl  intensité;  cl  une  pile  qucl- 
concpie  serait  capable  d'iui  effet  électro-dynamique  cons- 
tant, qui  est  rigoureusement  égal  à  la  somme  des  effets 
électro-dynami(|ues  de  tous  les  éléments,  en  tenant 
compte,  bien  «'ntendu  ,  de  la  résistance  du  circuit,  c'est-à- 
dire  ,  de  sa  conductibilité  exprimée  en  longueur  du  fil  con- 
ducteur, résultat  auquel  Olun  est  également  parvenu. 

1^85.  M.  Pouillet  a  établi  aussi  les  formules  générales 
d'intensité  pour  les  piles  à  petite  tension,  formées  de  la 
réunion  de  plusieurs  éléments  réunis  pôle  à  pôle. 

Considérons  deux  éléments  A  et  B.  Le  courant  de 
l'élément  A,  par  exemple,  ne  peut  plus  passer  directe- 
ment dans  la  boussole  et  dans  les  longueurs  successives 
de  fil  qu'on  lui  présente,  car  il  éprouve,  de  lapait  de 
l'élément  B,  une  dérivation  telle,  que  cet  élément  B  doit 
être  considéré  connue  un  fd  d'une  longueur  égale  à  sa 
propre  résistance,  qui  vient  faire  éprouver  au  courant 
primitif  de  A  une  dérivation  soumise  aux  lois  précé- 
demment établies.  La  portion  du  courant  de  A,  qui 
passe  dans  la  boussole  et  dans  le  fil  ajouté  au  circuit, 
n'est  par  conséfjuent  qu'un  courant  partiel,  dont  l'in- 
tensité doit  être  calculée  par  la  fornade  générale  des 
courants  partiels.  Il  en  est  de  même  de  l'élément  B  par 
rapport  à  l'élément  A. 

11  résulte  d'une  série  d'expériences  que  nous  ne  rap- 
portons pas  ici ,  et  des  formules  qui  en  représentent  les 
effets,  (jue,  lorscjue  l'on  réunit  plusieurs  éléments  pôle 
à  pôle,  le  courant  reste  soumis  à  la  loi  générale  d'inten- 
sité pour  un  seul  élément  et  pour  une  pile  composée  d'un 
nombre  quelconque  d'éléments,  c'est-à-dire,  que  son 
intensité  est  également  en  raison  inverse  de  la  longueur 
du  circuit  ;  que  si  un  élément  de  force  quelconque  donne 
un  courant  qui  parcourt  un  certain  circuit,  et  que  l'on 
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vienne  à  toucher  deux  points  de  ce  circuit  avec  les  deux 
pôles  d'un  autre  élément,  le  sens  du  courant  étant  le 
même,  le  courant  de  ce  nouvel  élément  passe  dans  le 
premier  circuit,  entre  les  points  touchés,  de  la  même 
manière  que  si  cette  portion  du  cin^uitse  trouvait  à  l'état 
naturel.  11  résulte  de  là  que  les  deux  courants  se  siiper- 
posent  et  s'ajoutent,  de  telle  sorte  que  chacun  d'eux  se 
propage  et  se  ramifie  comme  s'il  était  seul. 

§   m.  De  la   mesure  relative   des   sources   thermo- 
électriques et  des  sources  hydro-électriques. 

1286.  M.  Pouillet  a  résolu  une  question  qui  ne  l'avait 
pas  été  jusqu'ici,  du  moins  aussi  complètement;  c'est  celle 
qui  concerne  les  rapports  d'intensité  qui  existent  entre 
les  courants  thermo-électriques  et  les  courants  hydro- 
électriques. 

Pour  comparer  les  intensités  des  sources  thermo-élec- 
triques aux  intensités  des  sources  hydro-électriques, 
ce  physicien  a  employé  une  méthode  dont  nous  avons 
fait  usage  pour  la  détermination  de  l'intensité  d'un  cou- 
rant dans  une  portion  d'un  circuit  métallique,  laquelle 
consiste  à  affaihiir  le  courant  provenant  de  la  dernière 
source  en  le  faisant  passer  par  un  fil  de  platine  d'une 
longueur  suffisante  pour  que  le  courant  n'ait  plus  que 
l'intensité  nécessaire  pour  faire  équilibre  au  courant 
tliermo-électrique  ,  les  deux  courants  produisant  le 
même  effet  sur  une  boussole  de  sinus  à  multiplicateur. 

Dans  une  de  ces  expériences,  on  a  dû  employer  un  fil 
de  platine  de  180  mètres  de  longueur,  en  y  comprenant 
la  résistance  de  la  pile  déterminée  préalablement  et  la 
longueur  des  fils  additionnels,  et  de  -ri-;^,  de  millimètre 
de  diamètre,  pour  que  le  courant  fourni  par  une  pile  à 
la  Wollaston,  de  12  paires,  fît  équilibre  au  courant 
produit  par  un  élément  bismuth  et  cuivre  dans  un 
circuit  de  20  mètres  de  fil  de  cuivre  de  1  millimètre  avec 
une  différence  de  /[2°,3.  Au  moyen  des  lois  établies,  on 
en  a  conclu  qu'une  semblable  pile  a  une  intensité  qui  est 
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j  i/j,ooo  fois  plus  grande  que  riiiknsité  du  courant  de 
l'élénient  Ijisnuitli  et  cuivre,  produit  par  une  difïérence 
de  tenipéralure  de  un  degré  entre  les  deux  soudures. 

A  l'aide  des  formules  d'intensité,  on  voit  pourquoi 
les  sources  ihernio-électriques  agissent  fortement  sur 
l'aiguille  aimantée  et  produisent  à  peine  des  actions 
chimiques,  tandis  que  le  contraire  a  lieu  pour  les  cou- 
rants hydro- électriques;  car  si  l'on  transmet,  par 
exemple,  un  courant  ihermo-électiique  dans  un  liquide 
quelconque,  ce  li(juide,  qui  est  mauvais  conducteur, 
équivaut  à  une  longueur  excessivement  grande  du  cir- 
cuit primitif,  et  réduit  par  conséquent  son  intensité 
dans  une  semblable  proportion. 

Quant  aux  sources  bydro-électriques ,  elles  sont 
telles  (|ue  l'appareil  qui  les  constitue,  présente  toujours 
une  résistance  considérable  en  raison  de  l'alternative 
des  liquides  et  des  bons  conducteiu's,  tle  soi  le  que  le 
courant,  en  ti'aversant  l'appareil,  se  trouve  déjà  affaibli 
autant  que  s'il  avait  déjà  traversé  une  très-grande  lon- 
gueur de  fil;  il  en  résulte  que  si  on  lui  présente  un  li- 
quide qui  soit  équivalent,  par  exemple,  à  dix  mille 
mètres  d'un  fil  de  cuivre  de  i  centimètre  de  diamètre,  le 
courant  provenant  d'un  élément  à  la  Wollaston ,  ne 
seia  réduit  qu'à  moitié  après  avoir  traversé  ce  nouveau 
circuit.  Il  se  trouve  donc  alors  posséder  une  grande 
énergie  pour  le  traverser  et  opérer  des  décompositions, 

M.  Pouillet  en  cbeicliant  à  établir  le  rapport  de  con- 
ductibilité entre  les  liquides  et  les  métaux,  en  prenant 
pour  unité  celle  du  mercure,  a  commencé  par  examiner  si 
l'intensité  des  courants  qui  parcourent  les  liquities  est, 
connue  pour  les  métaux,  en  raison  directe  de  la  section, 
et  en  laison  inverse  de  la  longueur.  Il  a  préparé  à  cet  effet 
différents  systèmes  de  tubes,  composés  chacun  de  deux 
tubes  égaux  en  tous  points,  d'une  longueur  d'environ  un 
demi-mètre  pour  les  tubes  à  petite  section,  et  d'un  diamè- 
trequi  variait  de3  à  8  millimètres,  etd'une  longueur  d'un 
mètre  pour  les  tubes  à  grande  section,  dont  le  diamètre 
avait  depuis  lo  jusqu'à  20  millimètres.  H  a  fait  passer 
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le  courant  d'une  pile  de  j  i  paires  par  la  boussole  de 
sinus,  et  à  travers  le  liquide  contenu,  soit  dans  l'un  des 
tubes,  soit  dans  les  deux. 

En  opérant  sur  des  dissolutions  de  diverses  natures, 
il  a  trouvé  que  l'intensité  était  rigoureusement  en  raison 
directe  de  la  section ,  et  en  raison  inverso  de  la  conduc- 
tibilité, comme  Fecbner  l'avait  déjà  reconnu. 

Dans  ces  expériences ,  il  a  négligé  la  résistance  de  la 
pile,  ainsi  que  la  longueur  du  fil  de  la  boussole,  parce 
que  ces  conducteurs  réunis  ne  formaient,  en  longueur 
réduite ,  qu'une  très-faible  portion  de  la  longueur  du 
liquide  des  tubes  soumis  à  l'expérience. 

La  communication  avec  le  liquide  des  tubes  a  toujours 
été  établie  avec  le  métal  dont  l'oxide  se  trouvait  dans  la 
dissolution.  Il  a  pris  le  cuivre  pour  le  sulfate  de  cuivre, 
le  zinc  pour  le  suiflite  de  zinc ,  et  enfin  le  platine  pour 
l'eau  pure  ou  acidulée.  La  loi  de  l'intensité  des  courants 
étant  la  même  pour  tous  les  conducteurs,  rien  n'a  été 
plus  facile  que  de  comparer  la  conductibilité  des  liquides 
à  celle  des  métaux. 

11  a  déterminé  avec  une  certaine  exactitude  la  conducti- 
bilité d'un  liquide  particulier,  afin  de  s'en  servir  comme 
de  type  à  l'égard  des  autres  liquides.  Il  a  pris  pour  li- 
quide d'épreuve  le  sulfate  de  cuivre  saturé  à  la  tempé- 
rature de  i5'~',  qu'il  a  mis  dans  un  tube  borizontal 
d'un  mètre  de  long  et  de  10  millimètres  de  diamètre. 
A  côté  de  ce  tube,  il  a  disposé  un  fil  de  platine  de 
îioo  mètres  de  long  et  il  a  fait  passer  le  courant  de  la 
pile  de  12  éléments  par  la  boussole  pyrométrique  et 
le  sulfate  de  cuivre,  puis  le  même  courant  dans  la 
boussole  pyrométrique  et  le  fil  de  platine,  dont  on  a 
varié  la  longueur  jusqu'à  ce  que  la  déviation  ne  fût 
plus  que  de  11  degrés.  H  a  trouvé  que  \Zi  mètres  de 
fil  de  platine  équivalent  exactement  à  une  colonne  de 
sulfate  de  cuivre  de  i  mètre  de  longueur  et  de  20  mil- 
limètres de  diamètre.  Pour  produire  ces  effets,  il  faut 
que  les  conductibilités  du  platine  et  du  sulfate  de  cuivre 
soient  entre  elles  comme  le  rapport  inverse  des  sections 
V.  18 
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multiplié  par  le  rapport  direct  des  longueurs.  En  effec- 
tuant ce  calcul,  il  a  trouvé  ijue  la  conductibilité  du  pla- 
tine est  plus  de  i  millions  et  demi  de  fois  plus  grande 
que  la  conductibilité  d'une  dissolution  de  sulfate  de 
cuivre. 

Il  a  comparé  ensuite  la  conductibilité  du  sulfate  de 
cuivre  à  celle  des  autres  liquides,  au  moyen  de  deux  ap- 
pareils composés  cbacun  de  tiois  tubes  cylindriques,  d'un 
demi-mètre  de  longueur,  dont  les  diamètres  sont  entre 
eux.  comme  les  nombres  i,  *2,  4-  I^^  p'"^'!*  petit  est  de  3 
à  4  millimètres.  Ces  tubes  sont  fermés  à  leur  extrémité 
inférieure  par  des  boucbons  de  cuivre  rouge,  qui  peu- 
vent s'enlever  à  volonté;  puis  à  leur  extrémité  supérieure 
ils  reçoivent  de  petites  tiges  pareillement  de  cuivre,  ([ui 
peuvent  être  enfoncées  plus  ou  moins,  de  manière  à  faire 
entrer  dans  le  circuit  électrique  des  colonnes  liquides  plus 
ou  moins  longues,  depuis  (juekjues  millimètres  jusqu'à 
5o  centimètres.  L'un  des  appareils  est  rempli  d'une  dis- 
solution saturée  de  sulfate  de  cuivre,  pour  servir  de  ttpê 
aux  licjuides  bons  conducteurs,  et  l'autre  contient  une 
dissolution  plus  ou  moins  étendue  de  sulfate  de  cuivre, 
pour  servir  de  type  aux  mauvais  conducteurs.  Voici  quel- 
ques-uns des  résultats  qu'il  a  obtenus  : 

Ûissoliitinns.  Conductibilltës. 

Dissolution  saturée i 

Id.        étendue  de  i  vol.  d'eau o,64 

Id.        de  2   vol.  d'eau o,44 

Id.        4  volumes  d'eau o,Ji  r 

Id.        saturée  de  sulfate  de  cuivre i,oo 

Id.        saturée  de  sulfate  de  zinc o,4  i  7 

Eau  distillée 0,00 2 5 

Eau  avec  — vtt  d'acide  nitrique 0,01 5 

Dans  les  résultats  que  nous  venons  de  ra|)porter,  il 
n'a  pas  été  tenu  compte  de  la  perle  d'électricité  qui  a  lieu 
quand  l'électricité  passe  d'un  métal  dans  un  liquide. 


te  w«^  v%^  «-«^^  «.^^  ««««  «."k^  «.••/^%'^^^%<4^ 


CHAPITRE  VII. 


NOUVEAUX  DÉVELOPPEMENTS  llELATIFS  A  LA  MA- 
NIÉHE  D'ÉVALUEIl  L'INTEXSITÉ  DES  COURANTS 
ÉLECTRIQUES  ET  LA  QUANTITÉ  D'ÉLiXtRICITÉQÛÎ 
EST  NÉCESSAIRE  POUR  DÉC031P6SER  UN  GRASOlÉ 
D'EAU. 


1 287.  On  a  admis  àpîiorique  les  quantités  d'électricité 
qui  constituent  les  courants,  sont  proportiohnelles  aux 
effets  produits.  Pour  démontrer  ce  principe,  M.  Pouillet 
s'est  s?rvi  d'une  roue  dentée  (fig.  16)  qui  a  déjà  Servi  à 
M.  Masson  pour  des  expériences  du  même  genre  et  qui  est 
ainsi  consti'uite  :  les  dents  <:«,  b,  c,  sont  métallicj'ues  et 
forit  corps  avec  elle.  Les  intervalles  «',  6',  c',  sont  remplis 
avec  des  morceaux  de  bois  ajustés  avec  soin  ;  cette  loué 
est  portée  sur  un  axe  hçtrizontal  en  métal, auquel  on  im- 
prime un  mouvement  de  rotation  plus  ou  moins  rapide. 
On  peut  lui  faire  faire  de  20  à  21  tours  pour  un  seul  tour 
d'une  grande  roue  avec  laquelle  elle  est  en  rapport.  Or. 
lé  nombre  des  dents  étant  de  60,  il  s'ensuit  qu'il  passé 
i,3oo  dents  du  métal  ou  2,()00  dents  de  bois  et  de  métal 
pour  un  tour  de  la  grande  roue.  D'un  autre  côté,  comme 
on  peut  faire  jusqu'à  S  tours  en  1",  il  en  résulte  qu'une 
dent  passe  à  peu  j)rès  en  yVv^  ^^  seconde.  L'axe  de  la 
roùè  est  mis  en  connnunication  aVec  l'un  des  pôles  de  la 
pile,  tandis  qu'une  huiguetle  de  laiton  z,  en  rapjiort 
successivement  avec  chaque  dent,  sur  laquelle  elle  ap- 
puie légèrement,  communiqué  avec  l'autre  pôle.  Le  cou- 
rant ne  passe,  bien  entendu,  que  lorsqije  la  languette 

18. 
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frotte  sur  une  dtMit  métallique,  et  est  interrompu  lors- 
qu'elle touche  Finlervalle  en  bois.  Il  est  éviclt-nt  que  le- 
rapport  entre  le  passage  et  l'intermittence  est  égal  au 
rapport  qui  existe  entre  l'arc  de  la  tient  de  métal  et  l'arc 
de  la  dent  de  bois.  Dans  la  roue,  les  deux  ai'cs  étaient 
égaux;  la  durée  du  passage  et  celle  de  l'uiterruption  est 
donc  chacune  de  ^-v^tt  ''*i  seconde  quand  la  roue  fait  -ii 
tours  en  une  seconde.  Si  l'on  introduit  dans  le  circuit 
une  boussole,  dont  le  multiplicateur  est  seulement  de  1 
ou  3  tours,  et  que  l'on  observe  l'intensité  du  cou- 
rant, i**  quand  la  roue  est  en  repos  et  (jue  la  languette 
pose  sur  une  dent,  2"  lorstju'on  met  la  loue  en  mouve- 
ment et  que  l'on  augmente  la  vitesse  successivement  jus- 
qu'à ce  que  l'aiguille  ne  fasse  plus  que  d(î  légères  oscil- 
lations, on  trouve,  au  moyen  des  déviations  produites, 
que  l'intensité  du  courant  dans  ce  dernier  cas  est  moitié 
de  ce  ([u'elle  est  lorsque  la  roue  est  en  repos;  si  l'on  con- 
tinue à  augmenter  la  vitesse  de  rotation,  l'aiguille  conti- 
nue à  rester  immobile.  On  se  rend  compte  facilement, 
au  uioyen  du  calcul,  des  effets  mécaniques  qui  sont  pro- 
duits dans  cette  expérience. 

Représentons  par  F  l'intensité  de  l'action  magnétique 
de  la  terre  sur  l'aiguille;  par  <p  l'intensité  du  courant,  et 
par  D  la  déviation  observée  pendant  le  repos, 

on  a  ç  :=  F  sin.  D. 

Si  j:  représente  la  déviation  de  l'aiguille,  lorsqu'elle 
prend  sa  position  d'équilibre  pendant  le  recouvrement, 
l'action  qu'exerce  la  terre  sur  l'aiguille  sera 

F  sin.  X. 

Il  est  bien  évident  que  cette  force  qui  tend  à  ramener 
l'aiguille  dans  le  méridien  magnétique,  agit  d'une  ma- 
nière permanente  aussi  bien  pendant  le  passage  du  cou- 
rant que  pendant  son  intermittence. 

En  prenant  pour  unité  de  temps  la  durée  du  passage 


i 


CHAPITRE    VII.  277 

d'une  dent  de  métal  el  d'une  dent  de  bois,  elle  agit  pen- 
dant cette  unité.  D'un  autre  côté,  l'intensité  du  courant 
n'agit  que  pendant  qu'il  passe,  c'est-à-dire  pendant  un 

temps 7-  '  en  représentant  par  m  l'arc  de  la  dent 

de  métal  et  par  b  l'arc  de  la  dent  de  bois.  On  a  deux 
forces  opposées  qui  doivent  se  faire  équilibre,  et  par 
conséquent  produire  des  vitesses  égales  et  contraires  dans 
l'aiguille. 

Ces  deux  forces  sont  F  sin.  .r,  qui  agit  pendant  un 

temps  I,  et  F  sm.  D,  qui  agit  pendant  +  j' 

Or,  pendant  le  court  espace  qu'elles  agissent,  les  vi- 
tesses imprimées  étant  proportionnelles  aux  forces  et  au 
temps  de  leur  action,  on  a 

F  sin.  .r  = r*  F  sin.  D. 

m  +  o 

771  +  b     . 

îïin.  X  = sin.  D. 

m 

Dans  le  cas  actuel  Tn=^b^ 
on  a  sin.  x=:\^  sin.  D, 
comme  l'indique  l'expérience. 

M.  Pouillet  a  cru  devoir  conclure  de  là,  que  par  cela 
même  que  la  quantité  d'action  d'un  courant  est,  pour  des 
temps  très-courts,  proportionnelle  à  sa  durée,  il  faut 
qu'elle  soit  aussi  proportioiinelle  à  la  quantité  d'é- 
lectricité qui  passe,  attendu  que  celle-ci  est  proportion- 
nelle au  temps. 

Il  est  bien  visible,  d'après  ce  que  nous  venons  d'ex- 
poser, que  puisque  les  intensités  des  courants  produits 
par  une  source  électrique  quelconque,  sont  en  raison 
inverse  de  la  longueur  du  circuit,  il  faut  que  les  quan- 
tités d'électricité  produites  par  la  source  soient  elles- 
mêmes  en  raison  inverse  de  la  longueur  du  circuit,  et 
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en  raison  directe  de  la  section  et  de  la  conductibilité, 
maiç  il  $'opère  tant  de  recoinpositions  électriques  au 
CQptact  des  surfaces  agissantes,  cjue  la  conséc|uence  que 
nous  venons  de  tirer  n'est  vraie  que  dans  quel([ues  cas 
particuliers. 

C4es  recompositions  empêchent  aussi  que  les  tensions 
des  électricités  dégagées,  dans  les  actions  chimicjucs, 
soient  en  rapport  avec  les  affinités  qui  sont  en  jeu. 

1288.  Quoi  qu^ilen  soit,  M.  Ponillet  a  cherché  la  quan- 
tité d'électricité  (jiii  est  nécessaire  pour  décoinj)oser  un 
gramme  d'eau.  11  s'est  servi  à  cet  effet  1°  de  la  pile  cloi- 
sonnée, dont  nous  avons  déjà  donné  la  dt^scription  ; 
a^  d'une  grande  boussole  à  sensibilité  variable,  et  d'un 
appareil  de  d('Composition  qui  a  de  l'analogie  avec  les 
appareils  employés  par  M.  Faraday. 

La  grande  boussole  à  sensibilité  variable  est  repré- 
sentée dans  la  figure  i  j .  Comme  elle  peut  éti"e  utile  dans 
d'autres  expériences,  nous  allons  en  doimer  la  descrip- 
tion (pi'il  en  a  faite  : 

«  Elle  se  compose  d'un  cercle  vertical  de  laiton  à 
«  gorge  carrée;  la  circonférence  du  fond  de  la  gorge  est 
«juste  d'un  mètre;  une  aiguille  aimantée  est  posée  sur 
«  un  pivot,  au  centre  du  cercle;  un  repère,  ajusté  avec 
«  soin,  forme  une  ligne  de  foi  dans  la  direction  du  dia- 
«  mètre  horizontal  tracé  dans  le  plan  vertical  qui  passe 
«  par  le  milieu  de  la  largeur  de  la  gorge.  Ainsi,  ({uand 
«l'aiguille  est  sur  la  ligne  de  foi,  le  plan  du  courant 
«  est  exactement  dans  le  plan  du  méridien  magnétique. 
«  Le  cercle  à  gorge  est  porté  par  une  alidade  (jui  se 
c  meut  autour  d'iui  pivot  central,  et  dont  l'extrémité 
((  parcourt  un  cercle  horizontal.  Quand  le  courant  passe 
«et  dévie  l'aiguille,  on  fait  mouvoir  l'alidade  pour  ra- 
ce mener  la  ligne  de  fol  dans  la  direction  de  l'aiguille,  et 
«  l'angle  qu'il  faut  décrire  pour  cela  est  précisément 
w  l'angle  de  déviation.  » 

Le  cercle  à  gorge  sei't  à  enrouler  le  fil  de  manière  à 
augmenter  ou  à  diminuer  le  nombre  de  tours.  Avec  cet 
instrument  on  voit  aisément  que  l'intensité  de  l'action 
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que  l'aiguille  éprouve  est  rigoureusement  proportion- 
nelle au  nombre  de  tours.  Cet  appareil  a  assez  de  sen- 
sibilité pour  donner  des  déviations  à  cinq  minutes  de 
degré  près. 

Quand  on  veut  opérer,  on  fait  passer  le  courant  dans 
l'appareil  de  décomposition  et  par  un  fil  de  cuivre  de  3o 
mètres  de  longueur,  que  l'on  enioule  un  certain  nombre 
de  tours  sur  le  cercle  de  la  boussole.  On  marque  exac- 
tement, avec  un  compteur,  l'instant  où  la  communication 
est  établie,  puis  celui  où  l'une  des  brancbes  du  tube 
renferme  deux  centimètres  cubes  d'bydrogène,  quand  la 
décomposition  est  lente,  et  six  ou  buit  quand  elle  est 
rapide  :  on  observe  en  même  temps  la  déviation  de  l'ai- 
guille aimantée,  pour  avoir  l'intensité  du  courant;  dé- 
viation qui  est  toujours  constante  quand  le  métal  qui 
forme  les  pôles  n'éprouve  pas  d'action  cbimique  variable. 
Voici  le  tableau  d'une  série  d'expériences  faites  sur  la 
décomposition  de  l'eau  plus  ou  moins  acidulée  ; 
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NATURE 

du 

liriuiJe. 


Eau  dislillée 
avec  acide 
siilfuriqiie. 


Llqiiido  précè- 
dent rti'iidii  d'un 
volume  d'eau 
distillée. 


MKTA  L 

qui  forme  les  |>(^Ies. 


Platine. 
Idem .  .  . 


Idem . . 
■  Idem.  . 
Idem .  . 

Idem. . 
Jldera. . 
(Cuivre. 


i:au   ordinaire     (  Idem, 
ivec  acide  sulfu-  , 

rique.  1  Idein. 


IZinr 

I  Idem 

Platine.  .  .  , 


j^    1  Acide  sulfurique  j  ,  ,^ 
I  étendu.  ' 


IMjline 
Idem.. 

Idem .  . 
Idem.  . 
Idem .  . 

Idem .  . 

Idem .  . 
Idem.  . 
Idem.  . 
Idem.  . 
Idem  .  , 
Idem.. 
Idem.  . 


498'' 
510 

725 
728 
919 

417 
423 
251 
247 

247 

2;J9 

258 

GSl 


2  « 

•<-a 


5"  50' 

5  40 

4  .. 

4  .. 

3  10 

fi  50 

6  45 
II  20 
Il  30 

11  30 

12  « 
Il  » 

4  10 

40  .. 


O'^IOIG 
0  0987 

0  0G97 
0  OG97 
0  0552 

0  1190 
0  1175 
0  I9G5 
0  1994 
0  1994 
0  20.S0 
0  1908 
0  072  i 


=  -  ; 


50'C0 
50  34 

50  53 
50  74 
50  73 

49  62 
49  70 
49  32 
49  25 
49  25 
19  71 
49  22 
19  50 


Ijes  résultais  consignés  clans  la  septième  colonne  nous 
indiquent  (|ue  le  produit  du  temps  par  rintensilé  du 
courant  est  une  quantité  sensiblement  constante:  la  cin- 
quième et  la  quatorzième  expériences  montrent  que  les 
courants  d'une  intensité  différente,  et  dont  le  rapport 
s'est  élevé  jusqu'à  12,  produisent  des  effets  chimic|ues 
proportionnels  à  leurs  intensités,  comme  on  le  savait 
déjà;  nous  voyons  encore  que  lorsqu'au  pôle  positif  on 
substitue  au  platine  du  cuivre  ou  du  zinc,  toutes  les 
autres  circonstances  restant  les  mêmes,  le  courant  prend 
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une  intensité  beaucoup  plus  grande.  Le  zinc  donne  une 
intensité  trois  fois  plus  considérable,  c'est-à-dire,  l'effet 
est  le  même  que  si  l'on  avait  réduit  au  tiers  la  longueur 
du  circuit,  ou  triplé  la  tension  de  la  force  électrique, 

M.  Pouillet  a  vu,  d'après  des  expériences,  que  cet 
effet  n'est  pas  dû  au  dégagement  d'électricité  qui  a 
lieu  dans  la  réaction  de  l'eau  acidulée  sur  le  zinc,  mais 
à  une  cause  qu'il  n'a  pu  découvrir.  Nous  ferons  remar- 
quer encore  qu'il  ne  tient  pas  compte  de  la  perte  d'élec- 
tricité qui  a  lieu  quand  l'électricité  cbange  de  conduc- 
teur. Il  est  probable  que  les  effets  qu'il  a  observés 
tenaient  à  un  effet  de  ce  genre. 

Le  produit  de  l'intensité  par  le  temps  étant  une  quan- 
tité constante,  il  s'ensuit  que  la  quantité  d'électi'icité 
qui  est  nécessaire  pour  fournir  deux  centimètres  cubes 
de  gaz  bytlrogène  est  une  quantité  constante.  Pour  l'é- 
valuer en  nombre,  M.  Pouillet  a  eu  besoin  de  la  lon- 
gueur du  circuit  et  de  la  tension  de  la  source.  Il  a  trouvé 
dans  l'une  de  ses  expériences,  que  l'intensité  du  courant 
était  de  266,5 ,  en  prenant  pour  unité  le  courant  tbermo- 
électrique  cuivre  et  bismuth,  avec  20  mètres  de  fil  de 
cuivre  de  i  millimètre,  et  une  différence  de  temps,  de 
1°  entre  les  deux  soudures,  et  que  la  tension  de  la 
source  qui  le  produit  était  de  'jBSiS,  la  tension  de  la 
même  force  thermo-électrique  étant  prise  pour  unité. 

D'après  cela,  la  quantité  d'électricité  qui  donne  2  cent, 
cubiques  d'hydrogène  en  5oo  ",  est  266  fois  et  demie  la 
quantité  d'électricité  qui  passe  dans  le  même  temps  dans 
le  circuit  thermo-électrique,  pris  pour  unité. 

Or,  dans  un  gramme  d'eau  il  y  a  o^''',i  1 10  d'hydrogène, 
qui  correspondent  à  un  volume  de  1241""'*' ,61. 

Donc,  pour  décomposer  un  gramme  d'eau,  il  faut 
une  quantité  d'électricité  représentée  par 

124  r, 61  /.P,,Q 

266,5  X   =  i65,44j' 


JJamté  de  temps  étant  5oo",  si  l'on  prend  une  minute 
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et  100°  an  jic'u  cle  i*^,  pour  la  différence  de  tempéra- 
ture entre  les  <]cn\  soluIiuts,  on  aura,  poui-  la  ([uantité 
cj'éierUicité,  13787. 

D'après  cela,  pour  décomposer  un  gramme  d'eau,  il 
faut  une  quantité  d'électricité   13787. 

Ce  mode  d'expérimentation  peut  être  utile  dans  quel- 
ques circonstances,  c'est  pour  ce  motif  que  nous  l'avons 
fait  connaître. 


CHAPITRE  VIII. 


Ç03ÏPA RAISON  DES  INTENSITÉS  ÉLECTRIQUES  NÉ- 
CESSAIRES POrR  PRODUIRE  LES  PLUS  FAIBLES 
ET  LES  PLUS  FORTES  COM3IOTIONS. 


1 28g.  M.  PouiLLET  a  commencé  par  déterminer  la 
conductibilité  relative  du  corps  humain,  par  rapport  aux 
métaux  ou  aux  liquides.  Il  a  fait  passer  le  coui  ant  d'une 
pile  par  une  boussole,  puis  il  entrait  jiar  une  main  et 
sortait  par  l'autre  ;  les  mains  étaient  entièrement  plongées 
dans  des  vases  remplis  de  mercure  où  aboutissaient  les 
fils  de  commimication.  Dans  une  des  expériences,  la 
déviation  était  de  2  i '^,  3o'.  Il  a  substitué  ensuite  au  fil 
lin  tube  rempli  de  sulfate  de  cuivre,  de  4'"'''i^  dt^  dia- 
mètre. Pour  obtenir  la  même  déviation,  il  a  fallu  donner 
à  la  colonne  de  liquide  une  longueur  de  488  millimè- 
tres; en  rapportant  la  conduclibdité  à  celle  du  cuivre, 
on  voit  que  le  corps  est  équivalent  à  un  fil  de  cuivre  de 
I  millimètre  de  diamètre,  et  de  44O5O00  mètres,  ou  11 
lieues  de  longueur. 

Avec  un  courant  de  cette  force,  il  ne  se  produit  dans 
le  corps  aucun  phénomène  appréciable.  Quand  on  ne 
fait  fpie  transmettre  le  courant  dans  le  corps  par  les 
extrémités  des  doigts,  au  lieu  des  mains  entières,  la  dé- 
viation de  l'aiguille  aimantée  diminue  considérablement, 
et  on  éprouve  alors  une  commotion  très-faible  au  bout 
des  doigts  :  c'est  la  limite  inféi'ieure  des  contractions 
perceptibles.  On  voit,  d'après  cela,  comme  on  le  savait 
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déjà,  que;  la  commotion  ne  dépend  pas  uniquement 
de  la  quantité  de  Télectricité  qui  passe,  ni  de  la  tension 
de  la  source,  mais  bien  de  la  quantité  d'électricité  qui 
passe,  dans  un  temps  donné,  par  chacune  des  fibres. 

Suivant  lui ,  en  admettant  que  la  section  du  bras  est 
20  ou  3o  fois  plus  grande  que  la  section  du  doigt,  et 
que  ces  deux  corps  soient  composés  de  substances 
homologues,  cliaque  élément  supetTiciel  du  doigt  sera, 
pendant  le  passage  tlu  courant,  traversé  par  une  (juan- 
tité  20  ou  3o  fois  plus  grande  que  l'élément  du  bras. 

C'est  là  probablement  la  cause  poui-  hupielle  une 
intensité  électrique  qui  excite  dans  le  doigt  une  vive 
commotion,  peut  traverser  le  bras  sans  y  produire  le 
moindi'e  effet  sensible.  Il  peut  se  faire  aussi  que  près 
des  articulations,  la  partie  osseuse  étant  plus  forte  et 
étant  moins  conductrice,  le  courant  se  resserre  de  ma- 
nière à  faire  passer  une  plus  grande  quantité  d'électricité 
dans  les  auties  tissus  meilleurs  conducteurs. 

M.  Pouillet,  en  s'appuyant  sur  les  lois  de  la  conduc- 
tibilité et  de  la  distribution  des  courants  dans  les  con- 
ducteurs conq)Iexes  et  hétérogènes,  a  expliqué  d'une 
manière  satisfaisante  les  principaux  phénomènes  que 
présente  la  commotion,  soit  dans  ses  intensités,  soit  dans 
les  points  (pi'elle  l'ra|)[)e  de  préférence. 

Les  lois  qu'il  a  calculées  lui  ont  permis  de  déterminer 
la  quantité  d'éle(^tricité  qui  est  nécessaire  pour  produire 
une  conmiotion  donnée  dans  un  circuit  détei'miné.  C'est 
ainsi  qu'il  a  trouvé  que  l'intensité  du  courant  qui  donne 
dans  deux  doigts  de  la  main  la  commotion  la  plus  in- 
supportable, est  seulement  18  ou  20  fois  plus  grande 
que  l'intensité  du  courant  qui  donne  dans  les  mêmes 
circonstances  la  plus  faible  conmiotion  que  l'on  puisse 
percevoir  distinctement. 

Quand  un  membre  (juelconque  a  reçu  pendant  quel- 
ques secondes  la  conunotion  d'un  courant  continu  d'une 
intensité  constante,  la  douleur  devient  moins  vive,  les    : 
effets   de  la    commotion    sont    moins    intenses,    et  l'on 
éprouve  alors  dans  tout  le  trajet  du  courant  un  malaise 
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résultant  de  l'ébranlement  qui  dure  encore  après  que  le 
courant  a  cessé. 

M.  Pouillet  a  étudié  aussi,  comme  l'avait  fait  avant 
lui  M.  Masson ,  l'effet  des  courants  intermittents;  il  s'est 
servi  à  cet  effet,  comme  lui ,  d'une  roue  à  dents  de 
métal  et  à  dents  de  bois.  Il  a  trouvé  que  lorsque  la  du- 
rée des  intermittences  est  d'environ  -j-^-^  de  seconde,  il 
est  impossible  de  distinguer  la  discontinuité  du  passage 
de  l'électricité,  c'est-à-dire,  que  l'effet  pi'oduit  est  le 
même  que  si  le  courant  était  continu.  Si  la  durée  de  l'in- 
termittence est  plus  grande  que  tzti  o^^  sent  plus  ou 
moins  d'une  manière  distincte  un  temps  de  repos. 


CHAPITRE  IX. 


DESCRIPTION  D'UX  APPAREIL  POUR  MESURER  LES 
EFFETS  CALORIFIQUES  PRODUITS  PAR  LE  PAS- 
SACIE  D'UN  COURANT  DE  FAIBLE  IN TENSltÉ  DANS 
UN  CIRCUIT  MÉTALLIQUE. 


1290.  Nous  avons  fait  connaître,  clans  le  troisième 
volume  (443  ),  lin  moyen  tiès-simple,  à  l'aide  (lu(|iiel 
M.  Peltier  est  parvenu  à  évaluer  les  effets  calorifiques 
produits  dans  des  circuits  métalliques  par  le  passage  d'un 
courant  d'une  faible  intensité.  Depuis,  ce  physicien  ayant 
complété  l'appareil  dont  il  s'e'tait  servi  pour  faire  ses 
expériences,  nous  allons  en  donner  ici  la  description 
(fig.  22)  : 

A,  B.  Deux  couples   thermo-électriques  en  bismuth  et 
antimoine. 

C.  Fil  de  cuivre  qui   unit  l'antimoine  a'  du  couple 

supérieur  au  bismuth  ù'  du  couj)le  inférieur. 

D,  E.  Fils  de  cuivre  communiquant  au  galvanomètre  G 

de  84   tours,  et  complétant  le  circuit  eiiti-e  le 

bisnuith  supérieur  13"  et  l'antimoine  inférieur 

à' . 
F,  H.  Extiémités  libres,   ou  mâchoires  formant  pince, 

qu'iui  lessort  applique  l'une  sur  l'autre. 
J,  K.  Barreau  d'antimoine  a"'  et  de  bismuth  b"  qui  doit 

traverser  le  courant  voltaïque. 
L,  M,  ///.  Conducteurs  de  la  pile  P. 
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N.  Lame  de  cuivre,  avec  cercle  gradué,  Surmonté 
d'une  aiguille  aimantée  O,  servant  à  mesurer 
la  quantité  d'électricité  qui  parcourt  le  cercle 
entier  ;?2,  n,  ni\  A",  Z»'",  ci"-,j,  L,  P.  Le  galva- 
nomètre G  indique  celle  (^ui  est  produite  par  les 
variations  de  température  des  mâchoires  F,  H, 
qui  sont  la  conséquence  de  celles  du  ban-eau 
J  R;  le  circuit  fermé  de  cette  électricité  est  a' 
c  h'  à"  EGDB"  a  . 

A'.  Boule  d'un  thermomètre  à  air,  traversée  par  un 
barreau  mixte  de  bismuth  et  d'antimoine,  dont 
la  soudure  S  est  au  milieu. 

C.  Tube  capillaire,  plongeant  dans  un  vase  d,  plein 
d'alcool   coloié. 

E'.  Hauteur  de  la  colonne  dans  le  tube.  On  place  der- 
rière une  échelle  graduée. 

F',  G'.  Conducteurs  en  cuivre  pour  recevoir  le  courant 
de  la  pile  P. 

On  voit,  par  la  description  que  nous  venons  de  don- 
ner, que  la  pince  thermo-électrique  est  une  véritable 
pile  thermo-électrique,  disposée  de  manière  à  pouvoir 
serrer  dans  ses  extrémités  libres  le  fil  conducteur  sur 
lequel  on  veut  opérer.  M.  Pellier  emj)loie  encore  dans 
ses  expériences  un  appareil  destiné  à  mesurer  l'inlensité 
du  courant  qui  traverse  le  fil  soumis  à  l'expérieiice,  afin 
d'avoir  des  résultats  comparables.  11  a  d'abord  cherché  si 
un  courant  d'une  intensité  quelconque  élevait  toujours 
la  tempéi'ature  des  conducteurs  homogènes;  ayant  placé 
à  cet  effet  des  fils  de  métal  de  diverse  nature  et  n'ayant 
pas  le  même  diamètre,  entre  les  extrémités  de  la  pmce 
thermo-scopique,  il  a  varié  en  même  temps  l'intensité 
du  courant.  Il  a  reconnu  que  les  métaux  ductiles  donnent 
une  élévation  de  température,  quelque  faible  que  soit  le 
courant;  que  là  où  il  y  a  dégagement  de  chaleur,  il  existe 
également,  dans  toute  la  longueur  des  fils,  excepté  aux 
extrémités,  où  elle  augmente  ou  diminue,  selon  que  les 
points  d'attache  qui  retiennent  le  fil  sont  moins  bons  on 
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meilleurs  conducteurs  que  lui.  C'est  ainsi  qu'un  fil  de 
zinc,  entre  des  fils  de  cuivre  et  de  fer  de  niêine  diamètre, 
donne  sous  un  courant  constant  des  températures  diffé- 
rentes à  chacune  de  ses  extrémités. 

Nous  ne  rapportons   pas  ici  les  résultats  des   expé- 
riences, puisque  nous  les  avons  déjà  fait  connaître. 


*  tri  vvviwwvwfc*.'»*^  *•»%.*■  v*v' 


CHAPITRE  X. 


NOUVELLES  OBSEIIA'ATIOXS  SUR  L'E3IPL0I  DE  L'E- 
LECTRICITE A  FORTE  TENSION  POUR  FORMER 
DES  SUBSTANCES  MINÉRALES  ET  AUTRES- 


I2ÔI.  En  terminant  la  première  partie  (le  ce  volume, 
M.  Crosse  nous  a  communiqué  de  nouveaux  renseigne- 
ments sur  les  résultats  qu'il  a  obtenus  dans  ses  recher- 
ches sur  la  formation  des  substances  minérales,  au 
moyen  des  courants  électriques  provenant  de  piles  com- 
posées d'un  grand  nombre  d'éléments;  nous  allons  les 
exposer  ici ,  en  raison  de  l'intérêt  qu'ils  présentent. 

Dans  le  voisinage  de  Broomfield  se  trouve  une  caverne 
dont  la  voûte  est  en  partie  revêtue  d'arragonite  et  de 
carbonate  de  chaux  en  très-beaux  cristaux;  l'eau  qui  dé- 
coule de  cette  voûte  tient  en  solution  environ  dix  grains  de 
carbonate  de  chaux  et  une  petite  quantité  de  sulfate  de 
même  base  par  pinte.  Ayant  rempli  un  verre  à  boire 
de  cette  eau,  il  l'a  soumise,  à  l'aide  de  fils  de  platine, 
à  l'action  de  deux  cents  paires  de  plaques  chargées  avec 
de  l'eau  ordinaire;  au  bout  de  dix  jours  il  a  aperçu  sur 
le  fil  négatif  des  cristaux  rliomboïdaux  de  carbonate  de 
chaux,  et  sur  le  fil  positif  des  bulles  de  gaz  Trois  ou 
quatre  semaines  après,  le  fil  négatif  était  complètement 
revêtu  d'une  croûte  de  cristaux  réguliers  et  irréguliers 
de  carbonate  de  chaux.  11  est  bien  évident  que  le  bi- 
carbonate de  chaux  a  été  décomposé,  sous  l'action  du 

V.  19 
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courant,  en  cail)onate  qui  s'est  déposé  et  en  gaz  acide 
carbonique  c|ui  s'est  dégagé. 

L'expérience  fut  répétée  dans  Tobscurilé,  avec  une 
batterie  de  trente-neuf  placjues  de  deux  pouces,  le  fil 
négatif  ayant  été  enroulé  autour  d'un  morceau  de  pierre 
calcaire.- Au  jjout  de  six  semaines,  tout  le  fd  lu'gatif  était 
recouvert  de  carbonate  de  cbaux  cristallisé.  L'eau  épuisée 
de  carbonate  ayant  été  enlevée  et  remplacée  par  d'autre 
qui  en  renfermait ,  et  ainsi  de  suite  pendant  buit  mois ,  le 
fil  négatif  s'est  recouvert  d'une  couclie  calcaire  épaisse  et 
très-rude,  dont  une  partie  était  aussi  blancbe  que  la 
neige,  et  l'autre  avait  une  couleur  brune  qui  s'étendait 
en  partie  sur  la  pierre  calcaire  (pi'entourait  le  fil. 

ii()i.  M.  Crosse  a  opéré  ensuite  d'une  autre  manière; 
il  a  fait  tomber  de  l'eau  goutte  à  goutte  pendant  plusieurs 
semaines  sur  un  morceau  de  bricjue  ordinaire,  à  travers 
laquelle  il  a  fait  passer,  au  moyen  de  fils  de  platine,  le 
courant  de  cent  paires  de  pla(|ues  de  cin([  pouces, 
cbargées  avec  de  l'eau.  La  brique  était  supportée  par  un 
entonnoir  de  verre  qui  conduisait  l'eau  dans  une  bou- 
teille placée  au-dessous. 

Après  quatre  ou  cinq  mois,  la  bri({ue  était  en  partie 
recouverte  de  carbonate  .dt;  cliaux,  plus  ou  moins  cris- 
tallisé, et  des  cristaux  prismatiques  très-fins  d'arragonite 
étaient  déposés  sur  la  partie  la  plus  rapprocbée  du  pôle 
positif,  tandis  (pie  le  carbonate  de  chaux  ordinaire  était 
confiné  du  côté  négatif. 

r2C)3.  Le  même  expérimentateur  a  fait  d'autres  expé- 
riences avec  une  batterie  de  onze  grands  cylindres  de  zinc 
et  de  cuivre,  cliacun  de  neuf  pouces  de  haut  et  de  quatre 
de  diamètre.  Il  a  exposé  à  son  action  lui  moiceau  i\e  la 
même  brique,  qui  se  trouvait  dans  un  bassin  de  verre 
rem|)li  en  partii'  d'acitle  fluo-silici(pie,  le(|uel  ne  recou- 
vrait (ju'en  partie  la  brique;  il  avait  pratiqué  des  petits 
trous  aux  extrémités  de  celle-ci  pour  y  insérer  les  fils  de 
platine.  Feu  de  tem[)s  après,  le  plomb  contenu  dans  l'a- 
cide se  déposa  au  pôle  négatif,  et,  au  bout  de  six  semai- 
nes, on  aperçut  des  petits  cristaux  de  silice  cà  l'extrémité 
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de  la  formation  de  plomb.  Le  plomb  a3'ant  été  enlevé,  la 
silice  se  déposa  au  pôle  positif,  au  lieu  du  pôle  négatif. 
En  deirx  ou  trois  mois,  on  aperçut  au  fond  du  vase  un 
prisme  hexaèdre  terminé  par  une  pyramide  également 
hexaèdre  et  en  tout  semblable  au  quartz,  mais  dont  la 
dureté  était  telle  qu'elle  ne  lui  permettait  pas  de  rayer 
le  verre.  Au  bout  de  deux  ou  trois  mois,  ce  cristal  avait 
perdu  de  sa  transparence,  en  conservant  toutefois  sa 
forme.  Un  autre  cristal  qui  était  placé  dans  un  endroit 
sec,  après  ce  temps,  rayait  facilement  le  verre.  Il  avait 
conservé  sa  transparence  et  était  bien  cristallisé.  D'où 
peut  donc  provenir  une  différence  aussi  remarquable 
entre  les  propriétés  physiques  de  deux  cristaux  qui  pa- 
raissent avoir  été  formés  dans  les  mêmes  circonstances? 
Pour  répondre  à  cette  question  il  faudrait  examiner  avec 
soin  leur  composition,  qui  présenterait  probablement 
des  différences. 

I2g4'  ^I-  Crosse  a  soumis  à  l'action  d'une  batterie 
de  160  couples  de  deux  pouces  une  solution  de  silicate 
de  potasse  avec  un  morceau  de  brique  poreuse  placé  au 
milieu  du  liquide,  au-dessus  diujuel  il  s'élevait.  En  trois 
semaines  de  temps,  le  fil  positif  s'était  encroûté  de  matières 
siliceuses,  et  quelques  jours  api'ès  on  vit  paraître  quinze 
ou  seize  cristaux  hexaèdres  qui  s'élevaient  en  dehors  de 
la  ligne,  entre  les  deux  fils,  sur  la  surface  de  la  brique. 

i.i()5.  Dans  une  autre  expérience,  un  morceau  de 
schiste  argileux  ayant  été  suspendu  par  des  fils  de  platine 
dans  une  solution  de  silicate  de  potasse,  il  se  déposa  des 
masses  hexaédriques  de  silice  gélatineuse  autour  du  fil 
positif  qui  disparurent  et  firent  place  à  une  formation 
de  calcédoine  à  l'extrémité  positive  du  schiste  argileux. 
Nous  donnons  ici  la  liste  des  substances  minér-ales  que 
M.  Crosse  a  formées  avec  des  appareris  voltaïques  à  fortes 
tensions:  le  carbonate  de  chaux,  l'arragonile,  le  quartz, 
le  protoxide  de  cuivre,  l'arséniate  de  cuivre,  le  carbo- 
nate bleu,  le  carbonate  vert,  le  |diosphate  de  cuivre  et 
le  sulfure,  le  carbonate  de  plomb,  le  sulfure  d'argent, 
le  carbonate  de  zinc  mamelonné ,  la  calcédoine,  l'oxide 
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d'étaln,  l'oxlde  jaune  de  plomb,  les  sulfures  d'anlimoine 
et  de  zinc,  l'oxide  noir  de  fer  mamelonné,  le  sulfure  de 
fer,  le  soufre  cristallisé.  Presque  toutes  ces  substances 
ont  été  obtenues  par  nous,  il  y  a  luie  dizaine  d  années, 
avec  des  appareils  électro-chimiques  simples,  qui  produi- 
sent des  effets  aussi  marqués  que  des  appareils  compo- 
sés, convenablement  disposés. 


CHAPITRE  XI. 


ACTION  DES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  D'INTENSITÉ 
DIFFÉRENTE  SUR  L'ALBUMINE  A  L'ÉTAT  LIBRE 
OC  A  L'ÉTAT  DE  COMBINAISON. 


1296.  Nous  avons  déjà  vu  (977)  comment  se  com- 
porte l'albumine  qui  est  soumise  à  l'action  des  courants. 
M.  Golding-Bird  a  repris  les  expt>riences  qui  avaient  déjà 
été  faites  à  ce  sujet,  dans  le  but  d'explicpier  les  effets  di- 
vers qui  ont  été  obtenus,  et  de  voir  si,  comme  M.  Raspnil 
et  d'autres  piiysiciens  l'ont  annoncé,  l'action  de  l'électri- 
cité est  le  moyen  le  plus  délicat  que  l'on  possède  pour 
reconnaître  la  présence  de  l'albumine  dans  un  liquide. 
Il  s'est  servi  à  cet  effet  de  courants  électriques  n'ayant 
pas  la  même  intensité,  de  solutions  d'albumine  à  diffé- 
rents degrés  de  concentration,  et  de  lames  décomposantes 
de  divers  métaux.  C'est  en  variant  ainsi  les  expériences 
qu'il  est  parvenu  à  prouver  que  l'action  des  courants 
électriques  sur  l'albumine  est  constante. 

M.  Golding-Bird,  pour  éviter  la  cbaleur  dégagée  par 
le  passage  de  courajiis  électriques  d'une  tension  consi- 
déi-able,  a  fait  usage  d'une  trentaine  de  petites  plaques 
(2  pouces  et  demi  en  carré),  excitées  seulement  par  une 
faible  solution  de  sel  et  disposées  en  couronne  de  tasse. 
Il  a  d'abord  opéré  sur  de  l'albumine  liquide  se  trouvant 
dans  un  état  de  non  combinaison.  Ayant  mis  dans  un 
vase  de  verre  un  peu  de  sérum  de  sang  dissous,  il  pion- 
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^ct\  dedans  deux  fds  de  plrttiue  en  communiratron  avec 
Tappareil  voltaï(|iic  ;  en  quolijiics  minutes  un  cl('p6t  nua- 
geux considéral)le  se  montra  piès  de  la  lame  positive, 
mais  sans  y  adhérer.  L'expérience  fut  répétée  dans  deux 
vases  contenant  la  même  solution,  et  unis  entre  eux 
au  moyen  d'asbeste  ou  de  coton  ;  on  vit  alors  une^iboa- 
dante  coagulation  d'albumine  dans  le  vase  positif,  tandis 
que  le  rujuide  du  vase  négatif  conservait  sa  li(juidité. 
Après  six  heures  d'expérience,  le  licpiide  positif  était 
acide,  et  le  licjuide  négatif  était  limpide  et  alcalin,  et 
ne  se  coagulait  plus  par  la  chaleur.  Cciiendaiit  l'addition 
d'acide  acétique  ou  nitrique  produisait  un  précipité 
abondant  d'albumine.  Ce  résultat  est  facile  à  expli([uer: 
la  décomposition  du  sel  marin  avait  amené  de  la  soude 
du  côté  négatif,  d'oii  était  résulté  un  albuminate  de 
soude  que  l'acide  avait  décomposé. 

L'expérience  fut  répétée  ensuite  avec  six  paires  des 
mêmes  plaques,  chargées  avec  une  faible  solution  de 
sel;  en  employant  encore  des  fds  décomposants  en 
platine,  les  résultats  furent  précisément  les  mêmes.  Avec 
des  fds  de  cuivre,  le  fil  positif  s'oxidait  et  était  aussitôt 
recouvert  d'une  couche  d'albumine  qui  augmentait  rapi- 
dement. 

Jja  communication  entre  les  vases  et  la  pile  ayant  été 
renversée  de  manière  que  le  vase  positif  devînt  négatif, 
et  léciproquement ,  on  vit  l'albumine  qui  avait  été  dé- 
posée, disparaître  peu  à  peu  et  se  reproduire  sur  la  nou- 
velle lame  positive. 

Ces  expériences  prouvent  que  lorsque  l'albumine  est 
coagulée  par  l'action  du  courant  électrique,  il  existe  du 
côté  positif  de  l'acide  hydrochlorique  mêlé  de  chlore, 
tandis  que  du  côté  négatif  on  voit  apparaître  de  l'alcali. 

1297.  On  voit  maintenant  en  (pioi  diffèrent  les  résul- 
tats annoncés  par  M.  Golding-Bird,  et  ceux  qui  ont  été 
observés  par  Rrande.  Ce  dernier  ayant  trouve  que  la  coagu- 
lation de  l'albumine  avait  lieu  presque  constamment  sur 
la  lame  négative  d'une  pile  de  i  20  éléments,  annonça  que 
l'albumine  devait  sa  solubilité  dans  l'eau  à  la  présence  de 
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la  soude,  et  que  la  séparation  de  cet  alcali  au  pôle  négatif 
déterminait  la  coagulation  de  ralbumine.  M.  Golding ,  en 
montrant,  comme  du  reste  on  l'avait  déjà  observé,  que 
l'albumine  se  coagulait  au  pôle  positif,  en  employant  un 
pouvoir  électrique  très-faible,  rendit  difficile  l'explication 
de  Brande.  Suivant  lui ,  ime  solution  d'albumine  qui 
serait  exempte  de  la  moindre  trace  de  sel,  ne  serait  pas 
affectée  par  un  courant  électrique  dont  rintensité  serait 
insuffisante  pour  déterminer  la  séparation  de  ses  parti- 
cules. I!  considère  la  coagulation  comme  le  résultat  d'ef- 
fets secondaires  qu'il  envisage  de  la  manière  suivante  : 
l'albumine  ne  peut  jamais  être  obtenue  exempte  de 
clilorure  de  sodium  qui  s'y  trouve  combiné,  ou  à  l'état 
de  mélange.  Lorsqu'on  la  soumet  à  l'action  de  la  pile, 
le  cblore  passe  du  côté  positif,  et  les  bases  du  côté  né- 
gatif. Aussitôt  que  le  clilore  est  mis  en  liberté,  l'albu- 
mine se  précipite  sur  la  lame  positive,  attendu  qu'une 
très-petite  portion  de  chlore  est  suffisante  pour  préci- 
piter une  quantité  considérable  d'albumine;  du  côté  né- 
gatif, on  trouve  au  contraire  des  albuminates  alcalins 
qui  sont  solubles. 

En  opérant  avec  des  lames  décomposantes  en  cuivre, 
les  effets  sont  modifiés  en  raison  de  l'oxidation  du  mé- 
tal; l'oxide  formé  se  combine  avec  l'albumine  et  produit 
un  albumlnate  de  cuivre  insoluble,  qui  se  précipite.  On 
voit  donc  que  pour  reconnaître  dans  une  solution  la  pré- 
sence de  l'albimiine  il  suffit  d'opérer  avec  une  pile  de 
cinq  ou  six  éléments  et  des  lames  décomposantes  en 
cuivre.  Ces  résultats  prouvent  que  la  précipitation  de 
l'albumine  est  réellement  le  résultat  d'un  effet  secon- 
daire. 

Voici  maintenant  comment  M.  Golding  explique  la 
différence  des  effets  obtenus  par  Brande  et  par  lui:  Brande 
a  toujours  observé  la  coagulation  au  pôle  négatif,  en 
employant  des  batteries  puissantes  et  chargées  avec  de 
forts  acides;  l'albumine,  lendue  insoluble  par  le  chlore, 
a  été  transportée  mécaniquement  par  le  courant  positif 
sur  la  lame  négative.  Nous  n'osons  adopter  ni  rejeter 
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cette  explication ,  dans  la  crainte  d'induire  en  erreur  le 
lecteur;  ainsi  nous  nous  abstenons  de  prononcer. 

1298.  M.  Golding  a  opéré  ensuite  directement  sur 
l'albuininate  de  soude  aussi  neutre  que  possible  et  dissous 
dans  l'eau.  Los  deux  vases  furent  mis  en  communication 
a  a  moyen  de  fils  de  platine,  avec  une  pile  de  trente  élé- 
ments. La  coagulation  fut  encore  produite  en  peu  de 
temps  dans  le  vase  positif.  Dans  ce  cas  ,  il  a  pu  attribuer 
le  dépôt  de  l'albumine  à  l'action  du  courant  électrique, 
puisque  l'albumine  joue  le  rôle  d'acide  par  rapport  à  la 
soude.  Les  effets  furent  les  mêmes  avec  une  pile  de  cinq 
ou  six  éléments. 

Les  résultats  obtenus  en  soumettant  à  l'expérience 
des  combinaisons  d'albumine  avec  des  acides,  n'ont  pas 
été  aussi  satisfaisants,  attendu  que  le  dégagement  du 
cblore  détermine  presque  toujours  la  coagulation  de 
l'albinnine  dans  le  vase  positif.  Cependant,  M.  Golding 
est  parvenu  à  coaguler  l'albumine  au  pôle  négatif,  et  a 
prouvé  ainsi  que  l'albumine  peut  remplir  aussi  le  rôle 
de  corps  électro-positif. 
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SUR  LES  RAPPORTS  MAGNÉTIQUES  GÉNÉRAUX  DESî. 
MÉTAUX, 


1*^99.  M.  Faraday  a  publié  quelques  considérations, 
que  nous  devons  faire  connaître,  sur  le  rapport  magné- 
tique des  métaux,  en  s'appuyant  sur  une  idée  assez  gé- 
néralement reçue  en  physique,  savoir:  que  tous  les 
métaux  sont  magnétiques  comme  le  fer,  mais  à  des 
températures  très-différentes. 

Ayant  suspendu  à  des  fils  très-fins  de  platine  des  mor- 
ceaux de  plusieurs  métaux  dont  il  avait  abaissé  considéra- 
blement la  température,  il  présenta  ces  derniers  à  l'une 
des  extrémités  d'une  aiguille  astatique  très-sensible,  afin 
de  voir  s'ils  étaient  magnétiques  ou  non.  Les  expériences 
furent  faites  dans  une  atmosphère  d'environ  20  degrés 
Farenheitlî.  Les  métaux  suivants,  soumis  à  des  tempéra- 
tures inférieures  à  la  congélation  du  mercure,  ne  don- 
nèrent aucune  trace  de  magnétisme. 

L'arsenic.  Le  plomb. 

L'antimoine.  Le  mercure. 

Le  bismuth.  Le  palladium. 

Le  cadmium.  Le  platine. 

Le  cobalt.  L'argent. 

Le  chrome.  L'élain. 

Le  cuivre.  Le  zinc. 
L'or. 
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M.  Faraday  a  reconnu  que  le  cobalt  et  le  chrome, 
dans  un  très-gi-and  état  de  pureté,  ne  sont  pas  magné- 
tiques, et  que,  toutes  les  fois  qu'ils  possèdent  cette  pro- 
priété, ils  ne  la  doivent  qu'à  des  traces  de  fer  ou  de  nickel 
que  l'anaK'se  indique. 

i3oo.  Cet  habile  pbysiclcn,  api'ès  avoir  vérifié  les  ex- 
périences de  M.  Barlow  sur  les  conditions  magnétiques  du 
fer  chaud,  a  cherché  si  le  nickel  se  comportait  comme  le 
fer;  il  a  trouvé  f|ue  la  température  où  il  peid  ses  pro- 
priétés magnétiques  est  beaucoup  plus  basse  que  dans 
le  fer,  mais  qu'elle  est  également  définie  et  distincte. 
Chauffé  et  ensuite  refroidi,  ce  métal  reste  non  magnéti(|ue 
longtemps  après  que  sa  température  est  descendue  au- 
dessous  de  la  chaleur  visible  dans  l'ombie.  Quehjues 
expériences  lui  ont  indiqué  que  la  température  propre 
à  enlever  au  nickel  son  magnétisme  est  d'environ  G3o 
degrés.  11  suffit  d'un  léger  changement  dans  cette  limite 
pour  lui  donner  ou  enlever  cette  propriété. 

i3o  I .  Suivant  lui ,  bien  qu'on  n'ait  pas  observé  encore 
le  magnétisme  dans  tous  les  métaux,  parce  qu'on  n'a  pu 
obtenir  une  température  assez  basse,  tous  les  métaux 
cependant  doivent  avoir  des  lapports  magnélic|ues  sem- 
blables tels,  qu'il  y  a  poLU"  chacun  d'eux  ime  ceitaine  ' 
température  au-dessous  de  laquelle  ils  sont  magnétiques 
à  la  manière  du  fer  et  du  nickel,  tandis  que  lorsqu'ils  la 
dépassent,  ils  ne  peuvent  développer  cette  propriété;  il 
paraîtrait  donc  que  cette  capacité  pour  le  magnétisme 
dépendrait,  comme  la  volatdité  et  la  fusibilité,  d'une 
relation  particulière  entre  les  molécules  des  corps. 

i3o2.  M.  Faraday  désirant  connaîtie  la  relation  entre 
la  températuie  qui  enlèverait  à  ui\  aimant  son  pouvoir 
sur  le  fer  doux,  avec  celle  qui  priverait  ce  dernier  de 
sa  faculté  d'agir  sur  l'aimant,  a  élevé  graduellement  la 
température  de  ce  dernier.  Il  a  trouvé  qu'à  peine  au 
point  d'ébullition  de  l'huile  d'amande,  il  pei'dait  sa  po- 
larité presque  soudainement,  et  agissait  ensuite  avec  un 
aimant  comme  du  fer  doux  refioidi;  qu'il  fallait  ensuite 
l'élever  tout  à  coup  à  la  chaleur  orange  pour  qu'il  perdît 
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son  pouvoir  comme  le  fer  doux.  La  température  à  la- 
quelle la  polarité  était  détruite  paraissait  varier  selon 
la  dureté  de  l'acier  et  la  condition  dans  laquelle  il  se 
trouvait. 

En  opérant  sur  des  fragments  d'aimant  naturel  d'un 
pouvoir  très-élevé,  M.  Faraday  a  reconnu  qu'ils  conser- 
vaient leur  polarité  à  des  températures  plus  élevées  que 
les  aimants  artificiels;  que  la  chaleur  de  l'huile  bouillante 
ne  paraissait  pas  affaiblir  leur  faculté  magnétique;  qu'ils 
ne  perdaient  leur  polarité  que  justement  au-dessous  de 
l'incandescence  visible  à  l'ombre;  mais  que  depuis  cette 
température  jusqu'à  une  température  plus  élevée,  qui  est 
l'incandescence  complète,  ils  se  comportaient  comme  le 
fer  doux  et  perdaient  ensuite  tout  à  coup  leur  pouvoir. 
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OBSERVATIONS  DE  M.  FARADAY  SIR  LA  MEILLEURE 
FORME  A  DONNER  AUX  APPAREILS  VOLTAIQUES. 


i3o3.  Si  l'on  construisait  une  haUcric  voltaïque  de 
zinc  et  de  platine,  ce  dernier  métal  entourant  le  premier, 
comme  dans  l'appareil  de  Wollaston,  et  que  l'on  prît  pour 
liquide  une  dissolution  d'acide  sulfiui(jue,  on  n'aurait 
pas  besoin  de  division  isolante  entre  les  surfaces  de  pla- 
tine continues,  pourvu  qu'elles  ne  se  touchassent  pas,  le 
même  acide  qui,  entre  le  zinc  et  le  platine,  exciterait 
l'action  puissante  de  la  batterie,  ne  produirait  pas  entre 
les  deux  surfaces  de  platine  de  décharge  d'électricité,  et 
ne  diminuerait  en  rien  le  pouvoir  de  l'auge.  Ce  résultat 
est  facile  à  concevoir,  si  l'on  se  rend  compte  des  effets 
électriques  qui  se  manifestent  dans  la  réaction  du  licjuide 
sur  le  zinc. 

Si  le  métal  qui  entoure  le  zinc  est  le  cuivie,  et  que 
l'acide  soitde  l'acide  nitro-sulfurique,  alors  il  y  a  une  dé- 
charge entre  les  deux  morceaux  de  cuivre  contigus, 
pourvu  qu'il  n'y  ait  pas  d'autre  issue  par  laquelle  les  forces 
puissent  circuler;  car  s'il  en  existe  une,  le  retour  de  la 
décharge  est  très-diminué. 

M.  Faraday,  guidé  par  les  principes,  a  construit  un 
appareil  voltaïcjue  avec  des  morceaux  de  cuivre  et  de  zinc 
disposés  comme  dans  l'appareil  de  Wollaston  et  séparés 
l'un  de  l'autre  au  moyen  d'une  feuille  de  papier,  afin  de 
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prévenir  le  contact  métallique  (i).  En  examinant  cet  ap- 
pareil,  il  a  trouvé  qu'il  était  le  même  que  celui  ([ui  a  été 
décrit  par  le  docteur  Hare  (2).  Dans  l'appareil  de  Hare, 
les  plaques  de  cuivre  contiguës  sont  séparées  par  de 
légères  plaques  de  bois;  on  verse  l'acide  sur  les  plaques, 
ou  on  l'en  éloigne  au  moyen  du  quart  de  révolution  d'un 
axe  auquel  sont  fixées  une  auge  contenant  les  plaques 
et  une  autre  destinée  à  rassembler  et  à  contenir  le  liquide. 
Les  plaques  de  zinc  dont  M.  Faraday  a  fait  usage  ont 
été  coupées  dans  un  morceau  de  métal  laminé ,  et  sou- 
dées aux  feuilles  de  cuivre,  comme  l'indique  la  fig.  aS. 
Après  avoir  été  pliées,  comme  dans  la  fig.  i[\^  elles 
furent  réunies  (fig.  23),  pour  être  placées  dans  une  boîte 
de  bois.  De  petits  morceaux  de  liège  servaient  à  empê- 
cber  les  plaques  de  zinc  de  toucher  aux  plaques  de  cui- 
vre, et  une  feuille  de  papier  fut  interposée  entre  les  sur- 
faces contiguës  de  cuivre  pour  empêcher  leur  contact.  Un 
appareil  ainsi  formé  de  quarante  paires  de  plaques  de 
trois  pouces  carrés  fut  comparé,  pour  enflammer  un  fil 
de  platine,  opérer  une  décharge  entre  des  pointes  de 
charbon,  et  produire  des  commotions,  à  4o  P'dres  de 
plaques  de  [\  pouces,  ayant  doubles  plaques  de  cuivre  et 
disposées  dans  des  auges  de  porcelaine  à  la  manière  or- 
dinaire. Les  effets  furent  les  mêmes  dans  l'un  et  l'autre 
appareil. 

Pour  comparer  leur  pouvoir  décomposant,  M.  Fara- 
day a  fait  les  expériences  suivantes  :  les  auges  ayant  été 
chargées  d'une  quantité  connue  d'acide,  le  courant  élec- 
trique passait  à  travers  un  électromètre  vdltaïque  pourvu 
de  lames  décomposantes  de  4  pouces  de  long  et  de  2  à 

3  pouces  de  large,  et  l'on  fit  usage  successivement  des 
acides  sulfurique,  nitrique  et  hydro-chlorique.  On  pré- 
para d'abord  un  acide    composé  de  200  parties  d'eau, 

4  7  parties  d'acide  sulfurique ,  et  4  parties  d'acide  ni- 


(i)  Transact.  phi!.,  2^  partie,  i835, 
(a)Philosophical  mag;i/.inï\  i83/f,  vol.  t.xni,  p.  a/|l. 
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trique.  On  cliargoa  ainsi  l'ange  contenant  4o  paires  de 
placjnes  de  3  pouces,  et  4  «uties  de  porcelaine,  contenant 
cliacnno  lo  paires  de  plaques,  avec  des  pla([iies  doubles 
de  cuivre  de  4  pouces  carrés.  Clés  deux  batteries  furent 
successivement  mises  en  expérience.  La  première  auge 
produisit  un  ("ffet  tel,  cjue  la  moyenne  de  quatre  expé- 
riences doiuia  pour  cliacpie  é(juivalent  d'eau  dé<;om- 
poséc  dans  l'électromètre  voltaïque,  88,4  d'équiva- 
lents de  zinc  dissous.  Avec  les  auges  de  porcelaine,  les 
équivalents  de  zinc  détruits  furent  de  i4i  pour  toute 
la  batterie,  pour  chaque  équivalent  d'eau  décomposée. 

Ces  résultats  et  d'autres  que  nous  ne  rapportons  pas 
ici  ne  laissent  aucun  doute  sur  l'égalité  ou  même  la  su- 
périorité de  la  nouvelle  forme  de  batterie  voltaïque  sur 
les  meilleiu'es  qui  sont  en  usage. 

i3o4.  En  résumé,  voici  les  avantages  de  la  nouvelle 
pile  :  1°  d'être  très-compacte,  puisque  loo  paires  de 
plaques  n'occupent  pas  plus  de  3  pieds  de  long;  i°  en 
faisant  tournei-  l'auge  sur  des  pivots  de  cuivre,  qui  re- 
posent sur  des  su{)ports  de  cuivre,  ces  derniei's  donnent 
des  limites  fixes,  qui  ont  le  grand  avantage  d'unir  l'appa- 
reil qu'on  emploie  avec  la  batterie  avant  defaii'e  fonction- 
ner celle-ci;  3"  l'auge  peut  être  mise  promptemont  en  état 
de  servir,  attendu  qu'une  petite  cjuantilé  d'une  dissolu- 
tion d'acide  suffit  pour  charger  loo  paires  de  plaques  de 
4  pouces;  4*^  en  faisant  faire  à  l'auge  un  cpiart  de  révo- 
lution, elle  devient  active,  et  l'on  relire  le  grand  avan- 
tage de  l'effet  du  premier  contact  du  zinc  et  de  l'acide, 
qui  est  double  et  (piel({uefois  même  triple  de  celui  que 
la  batterie  peut  produire  une  minute  après  quand  elle 
est  en  repos;  5"([uand  l'expéricncx'  est  teiininée,  on  peut 
verser  facilement  l'acide  qui  est  entre  les  phujues,  de 
sorte  que  la  batterie  ne  dé[)ejise  pas  sa  force  inutilement 
pendant  que  ses  extrémités  ne  sont  plus  en  contact  :  l'â- 
cide  n'est  pas  épuisé  sans  nécessité;  le  zinc  n'éprouve 
pas  de  perte  sans  utilité;  en  outre  la  charge  étant  mêlée 
uniformément,  on  en  retire  un  très-bon  effet;  en  pro- 
cédant à  une  seconde  expérience,  ou  obtient  de  nouveau 


CHAPITRE  XIII.  3o3 

l'effet  important  du  premier  contact;  6°  la  consomma- 
tion du  zinc  est  moindre,  puisqu'il  paraît,  suivant 
M.  Faraday,  que  le  zinc  dans  la  nouvelle  forme  de  bat- 
terie est  trois  fois  aussi  effectif  que  celui  de  la  forme 
ordinaire;  -7°  outre  l'importance  de  la  conservation  du 
métal,  la  batterie  est  plus  brillante  et  plus  facile  à  mé- 
nager, ensuite  les  surfaces  des  plaques  de  zinc  et  de  cuivre 
peuvent  être  rapprochées  davantage  que  dans  l'ancienne, 
quand  on  construit  la  batterie;  8^  comme  conséquence 
de  la  moindre  consommation  du  métal,  on  peut  se  servir 
de  plaques  de  zinc  laminé  au  lieu  de  plaques  épaisses; 
les  premières  ont  paru  supérieures  dans  l'action  à  celles- 
ci,  peut-être  en  raison  de  la  plus  grande  pureté  du  zinc; 
9°  il  y  a  économie  dans  l'acide  employé,  puisqu'il  est  en 
rapport  avec  la  quantité  de  zinc  dissous;  10"  l'acide  est 
aussi  plus  facilement  épuisé  et  il  est  en  si  petite  quantité 
que  l'on  n'a  jamais  l'occasion  de  se  servir  de  la  charge 
ancienne,  ce  qui  est  un  inconvénient  quand  on  y  est 
forcé,  en  raison  du  cuivre  qu'elle  renferme;  i  i**  en  em- 
ployant pour  la  charge  le  mélange  indiqué  d'acide  nitri- 
que et  sulfuri([ue,  il  ne  se  développe  pas  de  gaz  dans  les 
auges,  de  soi'te  qu'une  batterie  de  quelques  centaines  de 
pla(}ues  peut  être  fermée  sans  inconvénient;  12°  quand 
Tacide  est  épuisé,  on  peut  l'enlever  et  le  remplacer  par 
un  autre  avec  une  grande  facilité,  et  laver  les  plaques. 
i!^o5.  M.  Faraday  a  trouvé  quelques  inconvénients 
dans  l'emploi  de  la  nouvelle  pile  qu'il  n'a  pas  encore  pu 
faire  disparaître:  l'un  d'eux  est  la  grande  difficulté  que 
l'on  rencontre  à  faire  une  auge  de  bois  constamment  hu- 
mide, sous  les  alternatives  d'humidité  et  de  sécheresse 
auxquelles  est  soumis  l'appareil  voltaïque.  Un  autre  in- 
convénient est  la  précipitation  du  cuivre  sur  la  plaque 
de  zinc,  effet  qui  provient  probablement  de  ce  que  les 
papiers  interposés  entre  les  plaques  de  cuivre  retiennent 
de  l'acide  quand  l'auge  est  vide,  lequel  agissant  lente- 
ment sur  le  cuivre,  forme  un  sel  qui  se  mêle  graduelle- 
ment avec  la  charge  suivante,  et  se  réduit  sur  la  plaque 
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de  zinc.  Il  pense  qu'en  se  servant  de  morceaux  de  verre 
on  pourra  remédier  à  cet  inconvénient. 

Il  paraît  (|iie  la  grande  supériorité  des  auges  de 
M.  Faraday  dépend  de  la  très-courte  distance  qui  existe 
^ntre  les  surfaces  de  cuivre  et  de  zinc,  laquelle  n'est  que 
de  -^  de  pouce ,  et  de  la  qualité  supérieure  du  zinc  la- 
iminé  sur  le  zinc  ordinaire. 

i3oG.  M.  Faraday  a  donné  quelques  résultats  prati- 
ques sur  la  construction  et  l'emploi  de  la  nouvelle  bat- 
iterie.  Sa  batterie,  composée  de  l\o  paires  de  plaques, 
ayant  d'abord  été  cbargée  avec  un  mélange  tie  200 
jDarties  d'eau  et  de  9  d'acide  sulFurique,  la  batterie  en- 
tière perdait  i86,4  équivalents  de  zinc  pour  l'équivalent 
'd'eau  décomposée  dans  l'électromètre  voltaïque.  En 
-chargeant  l'appareil  avec  200  parties  d'eau  et  16  parties 
d'acide  bydrocblorique,  il  y  avait  i52  équivalents  de 
zinc  pour  un  équivalent  d'eau  décomposée.  Avec  un  mé- 
ilange  de  200  parties  d'eau  et  de  8  d'acide  nitrique,  la 
Laiterie  perdait  ']l\,i6  équivalents  de  zinc  pour  1  d'eau 
décomposée.  Les  acides  sulfurique  et  bycirochlorique 
dégageaient  beaucoup  d'hydrogène  sur  les  plaques,  tan- 
dis que  le  dégagement  était  nul  avec  l'acide  nitrique. 
On  voit  donc  que  l'acide  nilricjue  a  une  supériorité  sur 
les  autres.  H  résulte  aussi  de  là  qu'on  a  un  grand  avan- 
tage à  ajouter  de  l'acide  nitrique  aux  acides  sulfurique 
et  bycirochlorique. 

i3o7.  On  a  auhsl  un  grand  avantage  à  employer  du 
^inc  pur,  attendu  que  la  plupart  des  espèces  de  zinc, 
lorsqu'elles  réagissent  sur  l'acide  sulfurique,  laissent 
plus  ou  moins  une  matière  insoluble  sur  leur  surface, 
en  forme  de  croûte,  composée  de  cuivre,  de  plomb,  de 
zinc,  de  fer  et  de  caducium  à  l'état  métallique,  qui  di- 
minue l'effet  général.  Le  meilleur  zinc  est  celui  qui  se 
dissout  lentement  dans  une  dissolution  d'acide  sulfuri- 
que en  conservant  son  brillant.  Le  zinc  du  Brabant  de 
Mosselman  produit  cet  effet. 

Lorsqu'on  s'est  servi  des  plaques  d'une  batterie,  il  faut 
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avoir  ralteiitlon  d'enlevei*  les  dépôts  métalliques  qui 
sont  formés  sur  les  surfaces,  surtout  lorsque  Ton  veut 
évaluer  avec  exactitude  sa  force,  attendu,  comme  on 
le  sait  depuis  longtemps,  que  les  batteries  voltaïques 
sont  beaucoup  plus  puissantes  quand  les  plaques  sont 
nouvelles  que  lorsqu'elles  ont  servi  deux  ou  trois  fois. 
Les  personnes  qui  voudront  avoir  quelques  renseigne- 
ments sur  le  nombre  de  plaques  et  les  dimensions  qu'elles 
doivent  avoir  pour  obtenir  un  maximum  d'effet,  pour- 
ront consulter  le  mémoire  de  M.  Faraday,  ci-dessus  in- 
diqué, paragraphes  ii5r,  1162,  etc. 
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PE  LA  LUMIERE  ELECTRIQUE  PRODUITE  DANS  LA 
DÉCHARGE  DE  LA  TORPILLE. 


i3o8.  ÛNa  vu(i)que  Walsh,  Ingenhouze  etFaklberg 
ont  avancé  avoir  vu  une  étincelle  clans  la  décharge  du 
gymnote,  tandis  que  d'autres  physiciens  n'ont  pu  obser- 
ver ce  phénomène  dans  les  circonstances  les  plus 
favorables.  Lo  P.  Santi-Linari  est  parvenu  à  tirer  l'étin- 
celle de  la  toi'pille  de  la  manière  suivante  (2)  :  il  a 
pris  un  tube  en  verre  recourbé  en  U,  rempli  en  partie 
de  mercure,  à  chaque  extrémité  du(|uel  était  fixé,  au 
moyen  d'un  bouchon  de  liège  et  de  cire  d'Espagne,  un 
fil  de  fer  dont  l'un  des  bouts  s'arrêtait  à  une  très-petite 
distance  de  la  surfice  du  mercure.  L'appareil  était  fixé 
avec  du  mastic  sur  un  socle  de  bois  enduit  de  vernis. 
Les  extrémités  des  fils  de  fer  situés  en  dehors  du  tube 
étaient  mises  en  communication  avec  des  fils  très-courts 
de  platine,  terminés  par  des  laiîies  du  même  métal,  des- 
tinées à  mettre  en  communication  l'appareil  avec  di- 
verses parties  de  la  torpille.  En  établissant  cette  commu- 
nication, il  a  obtenu  une  étincelle  électrique  visible, 
même  pendant  le  jour,  a  l'endroit  où  les  conducteurs 
étaient    interrompus.    Le    P.    Linari    a   répété    l'expé- 


(i)  J.  IV,  p.  a56. 

(a)  Biblioth.  univers,  de  Genève,  t.  viii,  1837. 
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rience  avec  des  hélices  et  des  spirales  électro-dynami- 
ques, de  la  manière  suivante  :  ayant  pris  un  fil  de  cuivre 
de  5'y'7  mètres  de  long,  il  en  fit  deux  hélices  droites 
et  trois  spirales  planes  carrées;  il  introduisit  dans  une 
des  hélices  un  cylindre  de  fer  doux,  et  le  système  d'iié- 
lices  fut  Hé  ensemble  et  terminé  par  deux  lames  d'argent 
munies  d'un  manche  isolant.  Il  pratiqua  une  inter- 
ruption dans  la  portion  du  fil  qui  réunissait  la  dernière 
hélice  avec  une  des  lames  d'argent,  et  les  extrémités  du 
fil  dans  cette  interruption  furent  plongées  dans  le  mer- 
cure et  bien  amalgamées.  La  torpille  ayant  été  essuyée, 
fut  posée  sur  une  lame  de  verre,  avec  une  des  lames 
d'argent  sur  le  dos  et  l'autre  sur  le  bas-ventre.  L'ani- 
mal ayant  été  irrité,  un  des  bouts  du  fil  fut  plonge  dans 
le  mercure ,  puis  retiré  légèrement  et  replongé  de  nou- 
veau. M.  Linari  aperçut  alors  l'étincelle  qui  éclatait  entre 
le  fil  et  le  mercure.  Il  la  vit  également  en  se  bornant  à 
frotter  l'une  conti-e  l'autre  les  deux  exti'émités  amalofa- 
mées  du  fil  ;  avec  une  seule  torpille,  M.  Linari  a  obtenu 
jusqu'à  TO  étincelles  de  suite,  très-visibles  et  brillantes. 
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XOrVELLES  OBSERVATIONS  SUR  LA  PRODUCTION 
ET  LA  DESTRUCTION  DE  L'INACTIVITÉ  DU  FER 
PLONGÉ  DANS  L'ACIDE  NITRIQUE. 


En  terminant  l'impression  de  la  première  partie  de  ce 
volume,  nous  apprenons  que  M.  Schrenbein  a  publié  un 
nouveau  travail  (i)  sur  les  propriétés  anormales  du  fer, 
qui  nous  ont  déjà  occupé  (1026);  nous  croyons  être 
agréable  au  lecteur  en  présentant  ici  un  précis  de  ce 
travail  : 

i^^  Expérience.  —  jNI.  Scbœnbein  a  ti-ouvé  que  l'on 
ne  p(;ut  jamais  faire  passer  le  fer  à  Téfat  passif,  en  plon- 
geant flans  l'ordre  indi(jué  (lOiG)  les  deux  extrémités 
d'un  fd  de  fer,  dont  l'une  d'elles  a  été  cbauffée,  dans 
deux  vases  différents  remplis  d'acide  nitrique,  connnu- 
niquant  entre  eux  au  moyen  d'une  mèche  d'asbeste,  quel- 
que courte  qu'elle  soit.  Il  en  est  de  même  encore  en  em- 
j)loyant,  comme  moyen  de  comnnmication ,  des  siphons 
de  longueur  diverse  remplis  d'acide  nitricpie  ou  un  fil  de 
platine.  Si  le  fil  de  fer  seit  de  pôle  positif  à  un  appareil 
voltaï(jue  composé  d'iui  petit  nombre  d'éléments,  et  qu'on 
ferme  le  cii'ciiit  en  le  j)longeant  dans  le  li(|uide,  ce  fil 
devient  inactif,  (juci  cjue  soit  le  mode  de  communication 
établi  entre  les  dvvw  vases. 


(i)  liiblutth.  uiiivcis.  lU"  Gciicvo,  juin  18^7,  p.  4î5. 
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2^  Expérience, —  Supposons  que  l'on  plonge  les  deux 
extrémités  d'un  fîl  de  cuivre  CPD  (  fig.  26)  dans  deux 
vases  A  et  B,  qui  renferment  de  l'acide  nitrique  à  i,  3 
de  densité;  si  l'on  plonge  dans  A.  l'extrémité  chauffée  E 
d'un  fîl  de  fer  EF,  et  dans  B  l'extrémité  laissée  intacte, 
celle-ci  devient  passive. 

Z^  Expérience. —  CPD  est  un  fil  de  fer,  l'extrémité  C 
est  active  dans  l'acide,  D  est  passif,  et  le  fil  E  F  est  dis- 
posé comme  ci-dessus  ;  dans  ce  cas  aussi  F  devient  inactif. 

4^  Expérience. — Tout  étant  disposé  comme  ci-dessus  , 
E  et  F  sont  à  l'état  ordinaire;  on  plonge  d'abord  E  dans 
A,  puis  F  dans  B,  F  devient  encore  inactif. 

QuelT|ue  soit  le  nombre  de  fils  de  fer  à  l'état  ordinaire 
qu'on  plonge  dans  les  vases,  de  la  manière  indiquée, 
toutes  les  extrémités  en  B  deviennent  passives,  tandis 
que  celles  en  A  sont  actives. 

5^  Expérience.  —  CPD  étant  un  fil  de  fer  dont  l'extré- 
mité C  est  active,  et  l'extrémité  D  passive,  si  l'on  plonge 
dans  B  l'extrémité  F  à  l'état  naturel  d'un  autre  fil  de 
fer  EF,  puis  dans  A  son  extrémité  E  aussi  à  l'état  na- 
turel, dans  le  même  instant  celle-ci  devient  active  ainsi 
que  D;  dans  ces  mêmes  circonstances,  les  quatre  ex- 
trémités qui  plongent  dans  le  liquide  se  trouvent  toutes 
actives. 

6^  Expérience. — Si  l'on  plonge  les  quatre  fils  polaires 
de  deux  piles  de  ([uatre  éléments  chacune,  dans  deux 
vases  contenant  de  l'acide  nitrique  ordinaire,  de  telle 
manière  que  le  pôle  positif  de  l'une  se  trouve  avec  le 
pôle  négatif  de  l'autre  dans  le  même  vase  et  réciproque- 
ment; si  ensuite  on  plonge  dans  l'un  des  vases  l'extré- 
mité chauffée  d'un  fil  de  fer  et  dans  l'autre  l'extrémité 
du  même  fil  dans  l'état  naturel,  cette  dernière  est  inac- 
tive; mais  ce  qu'il  y  a  de  [)articulier,  c'est  que  l'inactivité 
du  fer  ne  se  manif^iste  que  dans  le  cas  011  l'on  courbe 
l'extrémité  naturelle  du  fil  et  qu'on  la  plonge  dans  l'a- 
cide de  manière  à  ce  que  la  courbure  y  parvienne  avant 
l'extrémité. 

M.  Schœnbein  a  interprété  de  la  manière  suivante  les 
faits  que  nous  venons  de  rapporter  : 
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i'^ Expérience. — SI  rextrcmité  naturelle  d'un  fil  de  fer 
ne  devient  pas  inactive  lorsque  les  deux  extrémités  du 
fil  plongent  dans  deux  vases  différents,  bien  qu'ils  coin- 
nuiniquent  ensemble  avec  de  l'asbeste,  un  syphon  ou  un 
fil  de  platine,  cela  tient  à  ce  que  le  courant  électrique 
qui  l'end  le  fei'  passif  doit  avoir  une  certaine  intensité 
qu'il  n'a  pas  quand  ce  courant  a  un  trajet  d'une  certaine 
longueur  à  parcourir  dans'  le  liquide.  Une  preuve  à  l'ap- 
pui de  cette  explication,  c'est  que  si  l'on  fait  passer  dans 
le  fer  le  courant  d'une  pile,  il  devient  inactif,  cjuel  que  soit 
le  mode  de  communication  établi  entre  les  deux  vases. 

o."  Expérience. —  Pour  expliquer  le  fait  qui  est  mis  en 
évidence  par  cette  expérience,  il  faut  sa  raj)peler  la  ré- 
sistance que  les  métaux  opposent  à  un  courant  sur  le 
passage  duquel  ils  se  trouvent,  résistance  qui  est  très-faible 
ou  nulle  quand  les  métaux  interposés  sont  attaqués  par 
le  licpiide  qui  traverse  le  courant.  Quand  le  fil  de  com- 
munication CPD  est  formé  d'un  métal  qui  est  attaqué 
par  l'acide  nitrique,  le  courant  qui  part  de  F  n'éprouve 
aucun  affaiblissement  en  entrant  par  l'extrémité  D;  il  en 
est  de  même  en  sortant  de  C  pour  entrer  dans  le  liquide 
en  A. 

M.  Scliœnbein  fait  observer  que  ces  deux  propriétés 
de  laisser  entrer  et  sortir  sans  l'affaiblir  un  courant  venu 
du  liquide  et  d'agir  cliimiquement  sur  le  même  liquide, 
ne  se  trouvent  point  réunies  |)ar  liasard  dans  le  même 
métal;  ([u'elles  sont  toujours  réunies  toutes  les  deux 
dans  des  métaux  très-dilférents  les  uns  des  autres,  de 
sorte  que  I'uiuî  dépend  de  l'autre. 

3^  Expérience. — ^Pour  expliquer  le  fait  que  cette  expé- 
rience met  en  évidence,  il  faut  atlmettre  (|u'à  l'instant  où 
F  plonge  dans  lî,  il  y  a  deux  courants  dans  la  même  di- 
rection^ l'un  (|ui  part  de  Cet  tiavei'sant  l'acide  entre  dans 
E,  tandis  ({ue  l'antre  partant  de  F  m^  dure  qu'un  instant 
et  traverse  l'acide  pour  aller  en  D.  Ce  dernier,  suivant 
M.  Scliœnbein,  serait  tellement  affaibli  par  la  résistance 
des  extrémités  passives  D  et  E,  que  de  retour  en  F  il 
ne  serait  plus  assez  fort  pour  le  rendre  passif;  mais  le 
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courant  parti  de  C  lui  donne,  en  se  joignant  à  lui,  la 
force  nécessaire  pour  produire  cet  effet. 

4^  Expérience.  —  L'extrémité  D  étant  la  seule  qui  soit 
passive,  le  courant  produit  par  l'immersion  de  F  n'éprouve 
que  la  moitié  de  la  résistance  qu'il  éprouverait  dans  le 
même  moment  si  E  était  aussi  passif;  mais  la  perte  qui  en 
résulte  en  D  n'est  pas  si  considérable  que  le  courant  n'ait 
plus  la  force  nécessaire  à  la  production  de  l'inactivité. 

5^  Expérience. —  Cette  expérience  montre  pourquoi 
les  deux  extrémités  E,F  deviennent  actives  quand  on  les 
plonge  dans  le  liquide.  Tant  que  F  plonge  seul,  aucun 
courant  n'est  possible,  et  cette  extrémité  se  trouve  à  l'état 
naturel  exactement  comme  tout  le  fd  de  fer  ordinaire 
plongé  dans  de  l'acide  niti'ique.  En  introduisant  l'autre 
extrémité  E  dans  l'acide  de  A,  à  l'instant  de  son  immer- 
sion les  deux  courants  qui  partent  de  F  et  de  C  pénètrent 
dans  E  et  se  rendent  négatifs;  quant  à  l'extrémité  inaclive 
D,  son  passage  à  l'état  actif,  qui  a  lieu  alors,  est  dû  au 
courant  qui  part  de  F,  pour  lequel  D  est  le  pôle  négatif. 
Or,  si  C  et  E  étaient  de  platine  ou  des  fils  de  fer  inac- 
tifs, ce  courant  éprouverait  un  si  gi'and  affaissement 
qu'arrivé  en  D  il  ne  serait  plus  assez  fort  pour  le  rendre 
actif,  comme  dans  une  expérience  précédente;  mais  dans 
le  cas  actuel ,  en  atteignant  D  il  est  assez  fort  pour  le 
rendre  actif.        , 

6^  Expérience.  —  M.  Schœnbein  avoue  qu'il  est  très- 
difficile  de  rendre  compte  des  faits  auxquels  cette  expé- 
rience a  conduit;  il  a  essayé  cependant  d'en  donner  une 
explication;  mais  nous  ne  le  suivrons  pas  dans  le  déve- 
loppement de  ses  idées  à  cet  égard. 

Les  effets  produits  dans  les  expériences  que  nous  ve- 
nons de  rapporter  étant  dus  à  des  différences  de  courant, 
il  faudrait,  pour  en  donner  une  théorie  satisfaisante,  les 
avoir  mesurés  avec  une  grande  exactitude;  ce  que  n'a  pas 
fait  M.  Schœnbein. 

FIN   DE  LA.   PREMIÈRE  PARTIE  DU  CINQUIÈME  VOLUME. 
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